PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu: Przebudowa ulicy |Zeromskiego
w Pogorzeli



PRZEDMIAR ROBOT

Lp Podst | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
TKMNMR & Rozabranie nawierzchni z phyt drogowych betonowych (trylinka)gr, 15 cm o spoi- [m#
o, 1(DB05-02 nach wypetnionych piaskiem
6°336.1+5"85+10.53+10.67 m 246280,
RAZEM 2462 80
2IKNNR & Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm rgcznie m?
o, 1)0801-01 Krotnoss = 0.66
316.7+330.3)"0.2 m? 129,20,
RAZEM 129.20
AHKMNR 2-31 Regulacja pionowa studziensk dla wiazow kanalowych szt
o, 1|1406-03
14 szt 14, 0|
RAZEM 14008
AKMNR 2-31 Regulacja pionowa studziensk dla kratek sciekowych ulicznych szt
o, 1|1406-02
14 szt 14, ()
RAZEM 14008
BIKMR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki prey mechanicznym zaladowaniu i wylado- [m?
d.11103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
0.15"2482.8+129.2*0.1 m? 382,34
RAZEM 382.34)
GKMR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- [m?
d.11103-05 waniu samoch.samowyl. - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 4
0.15" 2452 8+129.2°0.1 m? 382,34
RAZEM 382.34
g]PODBU DOW?Y - D.04.00.00.
T[KHNMNR & Wyrdwnanie istniejace] podbudowy tuczniem kamiennym sofowanym zagesz-  [m?
d.20107-01 czanym mechanicznle o gr. do 10 em-dol. miejsc postojowych
5*85°0.05 m# 21.25
RAZEM 21.25
BKNNR &6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm me
d. 2)0113-04
5.6336.1+10.53+10.67 m2 1903. 36
RAZEM 1803 36
HKNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie | skroplenie emulsjq asfaltowa na zimno podbudowy  [m2
d. 0202-01 [tuecznicwe] lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuycle amulsji 0.8 ka/m2
1903.36-5"5.6 m2 1875.345)
RAZEM 187536
10KNR AT-03  Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbudowy  [m2
d. 0202-02 llub nawiarzchni betonowe|/bitumiczne|; zuryeie emuls)l 0,5 kg'm2
1903.36-5"5.6 m2 187536
RAZEM 187536
INAWIERZCHNIE D.05.00.00
1QKNNR 53 Mawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC1TWS0/70 o [m?
. J0308-01 grubosci 3ocm (warstwa wiaZaca)
Krotnose = 0.75
1575.36 m: 187536
RAZEM 1875.36
12[KNNRE 6 MWawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych AC11S5070 0 |m<
d.30309-02 lgrubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
1575.36 m? 1875.36
RAZEM 1875.36
THKNR 2-31 Mawierzchnie z kostki brukowej betonowej szare] grub. § cm na padsypoe cemenms
d.)0511-03 towo-piaskowej ~-dotyczy miejsc postojowych
15°85-34"5°0.1 mZ 408.00)
RAZEM 408.00
1-;IKNH 2-31 Mawierzchnie z kostki brukowej betonowe| grafitowe] grub. 8 cm na podsypce ce-[m<
d.)0511-03 imentowo-piaskowej-dotyczy segregacji miejsc postojowych
34+570.1 mZ 17,00
RAZEM 17.00
%n.m.uo.nn. ELEMENTY ULIC
15[KMR 2-31 tawa pod Sciek przykrawednikowy 15*20cm s
o 4|040:2-04
315.7+330.3)"0.2*0.15 s 19.38
RAZEM 19.38
16[KMR AT-02  [Scleki uliczre z kastki brukowe] betonowe] w dwdch rzedach m
o 4)0402-01
315.7+330.3 rm B45. 00
RAZEM B45.00
1TKMR 2-31 Prig zwalniajacy U-16¢ o nawierzchni 2 kostki brukowe) betonowe| czenvone| m
d.40511-03 grub. B cm na podsypee cemaniowo-piaskowe|
5*5.6 2 28.00f
RAZEM 28.00)




