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SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  
  

I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANA 

1.  Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 

2. Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNO-OGÓLNA  

1. Nazwa obiektu budowlanego  

2. Inwestor  

3. Podstawa opracowania  

4. Cel i zakres opracowania  

5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

6. Materiały wyjściowe  

7. Zajęcia działek do realizacji inwestycji  

8. Bilans terenu  

9. Dane informujące, czy teren na którym projektowany jest obiekt budowlany wpisany 
          jest do  rejestru zabytków i czy podlega ochronie  

10. Charakter i cechy przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia  
          użytkowników projektowanych obiektów budowlanych  

11. Ochrona przeciwpożarowa  

12. Przystosowanie obiektów do poruszania się osób niepełnosprawnych  

13. Określenie obszaru oddziaływania obiektu  

14.     Kategoria geotechniczna obiektu 

 

III. CZĘŚĆ TECHNICZNA  

1.  Opis stanu istniejącego 

2. Założone parametry techniczne 

3.  Opis projektowanych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych 
4. Konstrukcja nawierzchni 

 

IV. RYSUNKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Rys. nr 1  Plan orientacyjny 

Rys. nr 2  Projekt zagospodarowania terenu 



I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANA 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany Wiesław Kostórkiewicz zamieszkały:  
ul. Glinki 12,  63-860 Pogorzela 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
oświadczam  (tekst jednolity: Dz.U z 2023 r poz. 682 z późniejszymi zmianami) 

 

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu 

 
"Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli" 

 

na działkach nr 1240/12; 1253/10; 1318; 1663/3 – obręb 0001 Pogorzela 

      

sporządzony w dniu 15.01.2024 roku 

dla Gminy Pogorzela 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 

 

 



 





II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNO-OGÓLNA 

 

        1. Nazwa obiektu budowlanego 

Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli. 

         

         2. Inwestor 

Gmina Pogorzela 

ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela 

 

3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa z Zamawiającym. 

 

4. Cel i zakres opracowania 
Zakres objęty opracowaniem obejmuje przebudowę drogi zlokalizowanej na 
działkach nr 1240/12; 1253/10; 1318; 1663/3 obręb Pogorzela w miejscowości 
Pogorzela na długości 336,10 mb. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków 
użytkowych istniejącej drogi poprzez  wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

 

5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Uciążliwość planowanej inwestycji nie wykracza poza granice działki (dz. nr 
1240/12; 1253/10; 1318; 1663/3 - obręb Pogorzela). Teren planowanej inwestycji 
nie znajduje się na obszarze objętym formami ochrony przyrody. 

 

6. Materiały wyjściowe 

 Umowa pomiędzy Jednostką Projektową a Zamawiającym; 

 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500; 

 Własne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne; 

 Obowiązujące przepisy i normy; 

 Krzysztof Błażejowski, Stanisław Styk, Technologia warstw asfaltowych, 
Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 2004 

 Wizja w terenie; 

 Dane wyjściowe do projektowania określone przez Zamawiającego. 

         

 

 

 

  



 

7. Zajęcia działek do realizacji inwestycji 

 

Roboty budowlane objęte zgłoszeniem nie wymagające pozwolenia na budowę 
wykonane zostaną w obszarze działek: 

 

L.p. Obręb Numer działki 
Przeznaczanie 

działki 

1 Pogorzela 1240/12 Pas drogowy 

2 Pogorzela 1253/10 Pas drogowy 

3 Pogorzela 1318 Pas drogowy 

4 Pogorzela 1663/3 Pas drogowy 

 

8. Bilans terenu 

 

L.p. Element zagospodarowania terenu Powierzchnia (m2) 

1 Jezdnia  

2 Pas postojowy  

 suma  

 

9.  Dane informujące, czy teren na którym projektowany jest obiekt 
     budowlany wpisany jest do rejestru zabytków i czy podlega ochronie 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

 10.Charakter i cechy przewidywanych zagrożeń dla środowiska  
         oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 10 września 2019 roku w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia 

raportu oddziaływania na środowisko, projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do 

inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymaga sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko, a jego uciążliwość nie wykracza poza granice 

działki (dz. nr 1240/12; 1253/10; 1318; 1663/3- obręb Pogorzela). Teren planowanej 

inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym formami ochrony przyrody. 

        11.  Ochrona przeciwpożarowa 

Nie dotyczy 



                

12.   Przystosowanie obiektów do poruszania się osób niepełnosprawnych 

Zadanie objęte opracowaniem nie zawiera barier architektonicznych. Rozwiązania 
techniczne nie powodują utrudnień w zakresie korzystania przez osoby 
niepełnosprawne. 

        13. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu został przeanalizowany na podstawie Prawa 
Budowlanego (tekst jednolity: Dz.U z 2023 r poz. 682 z późniejszymi zmianami) 
oraz Ustawie o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z późniejszymi 
zmianami). 

Analiza uwarunkowań pozwala stwierdzić, że obszar oddziaływania nie wykracza 
poza granice działek nr 1240/12; 1253/10; 1318; 1663/3 - obręb Pogorzela. 

 

        14. Kategoria geotechniczna obiektu 

        Zgodnie z podziałem podanym w Rozporządzeniu MTBiGM (2012, poz.463) 
        projektowane drogi zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,  warunki 
        wodne jako proste a grunty niewysadzinowe zakwalifikowano do kategorii G1. 

II.  CZĘŚĆ TECHNICZNA 

1. Opis stanu istniejącego 

 

Teren objęty opracowaniem stanowi drogę o charakterze dojazdowym do osiedla 
zabudowy jednorodzinnej w obrębie miejscowości Pogorzela. Droga posiada 
nawierzchnię z betonowych sześciokątnych płyt prefabrykowanych (trylinka)           
o znacznym stopniu zużycia i zniekształconym profilu poprzecznym i podłużnym 
powodującym zastoiska wody opadowej. 

        2. Założone parametry techniczne 

  Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne: 
  
 Klasa drogi     –  L (lokalna) 
 Kategoria ruchu    –  KR 1 
 Prędkość projektowa   –  30km/godz 
 Nośność podłoża   -      G1 

 Droga     -      jednojezdniowa-dwukierunkowa 
 Przekrój projektowany   -      uliczny 
 Szerokość jezdni   -   6,00 m 
 Szerokość pasa postojowego  - 5,00 m 

  Długość       –  336,10 m 

 

 

 



 

3. Opis projektowanych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych 

   

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej 
o szerokości 5,60 m na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego wzmocnionej 
górną warstwą podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
grub.8cm. Projekt obejmuje także wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch 
rzędów betonowej kostki brukowej grubości 8cm na ławie betonowej o wym. 
15x20cm z betonu C12/15. Długość projektowanej drogi  336,10 m. 

 

       4. Konstrukcja nawierzchni 

 

    Jezdnia 

 Nawierzchnia ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70  
gr. 4 cm 

 Nawierzchnia wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W50/70 
gr. 3cm 

 Górna warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 8cm 

                       

 Miejsca postojowe 

 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 
        0/31,5mm gr. 5cm 
 

Próg zwalniający U-16c 

 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czerwony gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 

 Górna warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego 
        mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 8cm 

 

 

 

 

 
          PROJEKTANT: 

 

                                                                                                              Wiesław Kostórkiewicz 

 

 



IV.  RYSUNKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

       


