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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA |
w Gorzowie Wikp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKXK/0054/0012/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzyniero6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3
poz. 42z poZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pésn.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z poin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi, Janowi SASIADKOWI
urodzonemu 08 lipca 1981r. we Wschowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0021/PWOS/10

do projéktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnient podany jest na odwrocie.

, : Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

mgr inz. .Marek PUCHALSK

mgr Emilia KUCHARCZY

>

/A .
inz. Edward WIECKOWSKI.........(./\J.ia.}%b/:i...




POLSKA
| 7 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1AV-KEK-WVR *

Pani Mariola Adamska o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5968/02
adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postac1 elektronicznej i opatrzenie go
“kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej fzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




POLSKA
I Z 8 A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-417-JLM-FLR *

Pan Andrzej Adamski o humerze ewidencyjnym WKP/IE/5969/02

adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(quglnie zart. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

ey . )
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne 2 owiadczeniem wali ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-DHO-TGS-GYY *

Pan Pawet Jan Sgsiadek o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0095/10
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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NAZWA ZAMIERZENIA  ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

BUDOWLANEGO: SZKOLY PODSTAWOWEJ NA KLUB DZIECIECY
ADRES: 56-330 Cieszkow, ul. Grunwaldzka 3
Kategoria obiektu IX

/budynki kultury, nauki i o§wiaty/

INWESTOR: Gmina Cieszkow
56-330 Cieszkow, ul. Grunwaldzka 41

OSWIADCZENIE
/wymagane art. 34.3d.3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane/
Ja nizej podpisana o$§wiadczam, iz sporzadzitam projekt budowlany pn.:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SZKOLY

PODSTAWOWEJ NA KLUB DZIECIECY

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Mariola Adamska mgr inz. Pawef Basiadek
upr. proj. nr 1333/89/Lo srnienia bud
shotami bd
spec. konstr.-bud. ot instalaci
GRZOWYCH
i 8WiG. L

Blario QM&W%@

mgr inZ. byde
upt. proj. nr egif 4387 ’%f;se
UpE, wyk, Br gwi MY o/8e

ANDRZEJ ADAMSKI
mgr inZ. e ektryk (

upraw. do projektowRnig. rowania,

nadzorowania ora :

Nr ewid. 1741/94/1L0
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
Szkoty Podstawowej w Cieszkowie na Klub Dzieciecy w Cieszkowie przy
ul. Grunwaldzkiej 3 na dziatce nr ewid. 021301 _2.0003.310/2.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji (dziatka nr ewid. 310/2) potozony jest w centralnej czesci miejscowosci
Cieszkow przy ul. Grunwaldzkiej 3. Dzialka posiada dostepno$¢ komunikacyjng

z ul. Grunwaldzkiej. Jezdnia w tym miejscu ma nawierzchnie asfaltowg, natomiast
chodniki sg wylozone kostka betonows. Przed gléwnym wej$ciem jest utworzona zatoka
dla autobuséw przewozacych dzieci, stanowigca jednocze$nie droge pozarows. Front
dzialki znajduje si¢ od strony potudniowej, czyli od ul. Grunwaldzkiej. Od strony
wschodniej i zachodniej dz. 310/2 przylega do dziatek zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi i zagrodowymi. Od pétnocy graniczy z terenem parku patacowego,
ktéry w czesci sasiadujgcej z dziatka jest zagospodarowany na cele rekreacyjne. W pasie
drogowym sg zlokalizowane obiekty infrastruktury technicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie zmienia zagospodarowania dziatki,
szczegoblnie w zakresie:

- sposobu odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw,

- uktadu komunikacyjnego,

- sposobu dostepu do drogi publicznej,

- parametrow technicznych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

4. Charakterystyczne wymiary obiektu

Przedmiotowe zamierzenie nie zmienia zewnetrznych wymiaréw obiektu

Nie ulegajg zmianie powierzchnie zabudowy istniejacych budynkéw, powierzchnie
drog, parkingdw, placow i chodnikéw, powierzchnie biologicznie czynne oraz
powierzchnie niezbgdne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami mpzp.

5. Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie ustaleni

planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr ewid. 310/2 znajduje si¢ na obszarze obowigzujacego planu zagospodarowania
przestrzennego przyjetego Uchwala nr XI/59/07 RADY GMINY CIESZKOW

z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania.




11

Dzialka jest potozona na terenie oznaczonym symbolem 13U — tereny zabudowy
ustugowe;.

Z zapisOw mpzp wynika, ze dziatka 310/2 jest potoZzona na obszarze objgtym planem
oznaczonym jako strefa A, na ktérym obowigzuje $cista ochrona konserwatorska .

¢/ Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczei

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, eksploatacja gérnicza nie ma

wplywu na inwestycje.

d/ Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan
srodowiska oraz zasady higieny i zdrowia uzytkownikow. Planowane zamierzenie
budowlane nie ma negatywnego wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Inwestycja nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci

o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode.

. Dane wynikajace ze specviiki obiektu budowlanego.

Zapewnione sg warunki niezbedne do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne. Szeroko$¢ przejs¢ i przejazdow jest odpowiednia do korzystania

z nich przez osoby niepetlnosprawne, w szczegoinosci poruszajgce si¢ na wozkach.
Na ciggach komunikacyjnych nie wystepuja réznice wysokosci terenu mogace
stanowi¢ bariery architektoniczne. Przy wejsciu gtownym znajduje si¢ pochylnia dla

niepelnosprawnych.

. Informacija o obszarze oddzialywania

1. Przepisy prawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1409
Z pozn. zmianami/ art. 5 ust. 1
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku oraz
ocenach oddziatywania na Srodowisko /Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z pdzn.
zmianami/

2. Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddzialywania obiektéw miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktorej

zostaly zaprojektowane.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SZKOLY NA KLUB
DZIECIECY

1. Opis ogdlny obiektu

Teren, na ktérym zlokalizowana jest Szkota (dziatka nr ewid. 310/2) jest potozony
w centralnej czesci miejscowosci Cieszkow przy ul. Grunwaldzkiej 3.
Budynek sktada si¢ z kilku bryl, zasadniczej i dobudowywanych w kolejnych
okresach. Do budynku od strony pdinocnej przylega hala sportowa.
Obecnie jest konczony remont obiektu polegajacy gtéwnie na jego termomodernizacii.
2. Dane liczbowe

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen klubu 68,28 m’>

Wysoko$¢ pomieszczen klubu 3, 20m
3. Opis szczegélowy stanu istniejgcego
Pomieszczenia Szkoly przeznaczone do zmiany sposobu uzytkowania polegajacego
na urzgdzeniu w nich Klubu dziecigcego znajduja si¢ w gldwnej bryle budynku,
na parterze, z wejsciem z holu gtéwnego. Budynek w tej czesei jest podpiwniczony.
Pomieszczenia w piwnicy pod pomieszezeniami, w ktorych projektuje sie Klub
w ostatnich latach zaadaptowano na harcéwke. Nad pomieszczeniami Klubu znajduja
sig sale dydaktyczne. Budynek ma nastgpujace kondygnacje: piwnice, parter i I pigtro.
Z ulicy na poziom parteru prowadza schody zewngtrzne i pochylnia zewnetrzna dla
niepetnosprawnych. Czes¢ budynku przeznaczona do zmiany sposobu uzytkowania po
wybudowaniu zostata wtérnie podzielona sciankami dziatowymi. Obecnie mozna
wyrozni¢ 5 pomieszczen. Cztery pomieszczenia z wejsciem z gtéwnego holu:
przedsionek, 2 pomieszczenia biurowe i pomieszcezenie socjalne oraz jedno wieksze
pomieszczenie z dostepem z korytarza przedszkolnego, ktére jest oddzielone od
pozostatych murowang $cianka dziatows.
W czesci holu w bezposrednim sasiedztwie wejscia do Klubu jest pomieszezenie,
w ktorym na czas pobytu dzieci w Klubie bedzie mozna zostawié wézki dzieciece.
Aktualnie w.w. pomieszczenia sg wykorzystywane na skladowanie pomocniczych
materialéw dydaktycznych. Do zlewozmywaka w pomieszczeniu socjalnym jest
doprowadzona instalacja wodna i kanalizacji sanitarnej. Pomieszczenia sg ogrzewane
grzejnikami co umieszczonymi we wnekach podokiennych. Jest roéwniez instalacja
elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych. Ponadto wystepuja elementy
instalacji teletechnicznych.
Ocena stanu technicznego pomieszczen:
Pomieszczenia sg w dobrym stanie technicznym, bez oznak wigkszego zniszczenia czy
zuzycia.
Wykoficzenie $cian, sufitéw i podlog, stolarki okiennej i drzwiowej w stanie dobrym,
adekwatnym do zuzycia.
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4. Opis projektowanych zmian
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen zlokalizowanych w budynku Szkoty

Podstawowej na Klub dzieciecy.

4.1

a)

b)

)

Zatozenia:
Klub bedzie przeznaczony dla 12 dzieci w wieku od 1-3 lat,
w tym 4 dzieci mlodszych wymagajacych 16zeczka na caty czas pobytu w klubie
i 8 dzieci, ktore beda odpoczywaty /lezakowaty/ tylko w porze lezakowania.

Pobyt dzieci w Klubie bedzie polaczony z zabawa, nauka, odpoczynkiem

1 wyzywieniem adekwatnym do wieku i wymagan.

Gotowe posilki bedg dostarczane z istniejacej kuchni na terenie Szkoly. Dzieci
beda je spozywaly w klubie. Czyste naczynia beda dostarczane razem z positkami
1 napojami, nastepnie po positku odbierane, myte i przechowywane w kuchni.
Nie bedzie potrzeby przechowywania positkéw w Klubie.

W kuchni zostang utworzone warunki do przechowywania i przygotowania

do podania mleka matki.

Personel klubu (3 osoby) bgdzie korzystat z istniejagcego we dla personelu

1 pomieszczenia socjalnego na terenie Szkoty.

Obstuga administracyjna klubu bedzie prowadzona przez administracje Szkoly
poza pomieszczeniami klubu.

Odpady z Klubu bedg gromadzone w miejscach gromadzenia odpadéw ze Szkoty.
Pomieszczenia Klubu beda sprzatane przez personel Szkoty. W razie potrzeby
bedzie mozliwos¢ sprzatnigcia pomieszezen Klubu przez personel Klubu.

W pomieszczeniu higienicznym zostanie ustawiona szafa na srodki czystosci

i sprzet do sprzatania oraz zastosowana bateria z przedtuzka do wylewki.

Ogolny opis funkcjonowania klubu:
Wszystkie pomieszczenia klubu, w ktérych beda przebywaty dzieci zostana
utworzone we wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach.
Pozostawione zostang 2 istniejace wejscia do pomieszczet wskazanych przez
Inwestora, z gléwnego holu i z korytarza przedszkola.
Na potrzeby dzieci przebywajacych w Klubie nie bedg wykorzystywane
pomieszczenia dziatajacego w budynku Szkoly przedszkola.
W projektowanym klubie wyodrgbniono nastepujgce pomieszczenia:
e szatnia dla dzieci /przebieralnia/
e pomieszczenie na pobyt dzieci, w wyodrebnieniem 3 stref:
- odpoczynku z tézeczkami statymi,
- zabaw z mozliwoscig ustawienia lezakow,
- zabaw i spozywania positkdw ze stolikami i krzesetkami
e pomieszczenie higieniczne
Dzieci beda przyprowadzane do klubu i przebierane przez rodzicow
W pomieszczeniu szatni, po czym przekazywane personelowi klubu do
pomieszczenia sali pobytowej. W szatni bedzie mozliwosé skorzystania
z przewijaka. Bedq tam szafki do przechowywania ubran dzieciecych w ilogci nie
mniejszej niz ilo$¢ dzieci. Dzieci wymagajace pobytu w lozeczku skorzystaja ze
statych t6zeczek /4 miejsca/, pozostale dzieci bedg bawié sie w sali zabaw.




4.3.

b)
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W porze lezakowania zostang wyjete z szafy do przechowywania lezakow
Z posciela i roztozone lezaki /8 szt./.
W sali zabaw poza czgscia, w ktorej bedag rozktadane lezaki zostang ustawione
2 stoliki 4 osobowe /8 miejsc/, przy ktorych dzieci beda spozywaty positki, poza
tym beda ustawione wysokie krzesetka do karmienia dzieci /2 szt./.
Dzieci bedg bawi¢ sie¢ na dywanach, 2 wigkszych w sali zabaw i 1 mniejszym przy
statych t6zeczkach. Dla personelu ustawiono 2 wygodne fotele. Gotowe positki
bedg dowozone z kuchni i dostarczane do Sali klubu drzwiami z korytarza
przedszkolnego. Dzieci bedg odbierane przez rodzicéw w szatni. Czynnosci
higieniczne dzieci beda wykonywane w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym
wyposazonym w miske ust¢powa, umywalke, przewijak z umywalkq, brodzik ,
szaf¢ gospodarcza na sprzgt i $rodki czystosci, szafe na nocniczki.
W strefie wejscia w holu gtéwnym /np. w pomieszczeniu przy schodach/ nalezy
zorganizowa¢ miejsce na wozki dzieciece.
W pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;
Powierzchnia pomieszczenia wymagana dla 12 dzieci:
16 m? (dla 3-5 dzieci) + 7dzieci, gdy czas pobytu powyzej 5 godz. dziennie x 2,5 m*
=33,5m’ <53,83 m’

Wyposazenie pomieszczen:

Wyposazenie musi posiada¢ atesty lub certyfikaty
Szatnia /przebieralnia/:

- szafka szatniowa z faweczka 3 os. niska wym. 66x50x125 cm 1 szt.
- szafka szatniowa z laweczka 5 os. niska wym.109x50x125 cm 1 szt.
- szafka szatniowa narozna z faweczka 5 os. niska wym. 80x80x125 cm 1 szt.
- szafka z przewijakiem z materacem i burtami wym. 90(max)x75x 97 cm 1 szt.
- polka na materialty do higieny przy przewijaniu 1 szt.
- pojemnik na zuzyte pieluchy wym. 40(max)x 25x57 1 szt.
- zawieszKka na papier na przewijak w rolce 1 szt.
- kosz na odpady 1 szt.

Pomieszczenie na pobyt dzieci

strefa odpoczynku z 16zeczkami stalymi

- 16zeczko niemowlgce ze szczeblinami drewniane z mozliwoscig wyjecia kilku
szczeblin, by dziecko moglo samodzielnie wchodzi¢ i wychodzié z 16zeczka

Z materacem 4 szt.
- fotel dla opiekunki 1 szt.
- dywanik do raczkowania i zabawy $r. 140 cm 1 szt.
- $cianka manipulacyjno-sensoryczna 1 szt.

strefa zabaw z mozliwoscig ustawienia lezakow
- szafa na 10 16zeczek z azurowymi drzwiami umozliwiajaca przechowywanie
16zeczek razem z poscielg wym. 140x70x203 cm 1 szt.
- lezak (16zeczko) ze stalowym wzmocnieniem i tkaning przepuszczajaca
powietrze, z naroznikami z tworzywa sztucznego stanowigcymi nézki t6zeczka,
z konstrukcjg pozwalajgca na uktadanie 16zeczek jedno na drugim przy
przechowywaniu wym. 132,5x59x12 cm 8 szt.
- faweczka z dwoma skrzyniami na kétkach wym. 80x42x50 cm 2 szt.
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- kgcik stoneczko z lustrem wym.129x129x129,5 cm z materacem naroznym

1 watkami 1 kpl.
- pufy i poduchy 1 kpl.
- dywany prostokatne wym. 200x300 cm 2 szt.

strefa zabaw i spozywania positkéw ze stolikami i krzesetkami
- stolik rozm. 1, 4 os. z wyokraglonymi naroznikami wym. 74x74x46 cm 2 szt.
- krzeselko dziecigce rozm. 1, ze sklejki

wym. 32x25,5 x wys. siedziska 26 cm 8 szt.
- krzeselko wysokie do karmienia 2 szt.
- fotel dla opiekunki 1 szt.
- regal na ksigzki i zabawki 117x42x166 cm 1 szt.
- szafa dla nauczyciela 117x62x166 ¢cm 1 szt.
- apteczka pierwszej pomocy 1 szt.
- kosz na odpady 1 szt.

Pomieszczenie higieniczne
- brodzik wysoki pétokragly z bateria wannowo — prysznicows z obudowsg
wym. 80x80 cm 1 kpl.
- szafa gospodarcza na sprzet i $rodki czystosci wym. 60x50x180 cm
zabezpieczona przed dostepem dzieci 1 szt.

- umywalka mata dla dzieci z baterig umywalkowg wym. 45x410x15 cm
z otworem na bateri¢ z przelewem montowana do stelaza $ciany

na wys.60 cm 1 szt.
- miska ustepowa mata dla dzieci lejowa wym. 33x54x34 cm z deskg sedesowa

montowana na wys. 35 cm 1 szt.
- element montazowy do miski we ze sptuczkg podtynkowa 1 kpl.
- pétka na materialy do higieny przy przewijaniu, pampersy I szt.
- pojemnik na zuzyte pieluchy 40(max)x 25x57 1 szt.
- przewijak z umywalka, baterig z wyciggang wylewks, materacem

wym. 75 x200x 97 cm 1 kpl.
- szafka na nocniki /10 szt./ z metalowymi pétkami zabezpieczona przed

dostepem dzieci 1 kpl.
- zawieszka na papier na przewijak w rolce 1 kpl.
- zawieszka na papier toaletowy 1 szt.
- dozowniki mydta, recznikéw papierowych przy umywalkach 2 kpl.
- dozowniki mydla, recznikéw papierowych przy brodziku 1 kpl.
- kosz na odpady 1 szt.
- grzejnik lazienkowy elektryczny nascienny 1 szt.
- podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy wody 10 1 1 szt.

Sciany i podtogi powinny by¢ wykonane tak, by byta mozliwo$¢ utrzymania
czystosci w pomieszcezeniu.

Sciany do wysokosci co najmniej 2 m s pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie §rodkéw dezynfekcyjnych.
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5. Szczegélowy opis robot

Roboty zabezpieczajgce

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wejscie do pomieszczen,
w ktorych beda prowadzone prace przed dostgpem 0s6b postronnych.

Wspdlnie z Inwestorem zaplanowa¢ harmonogram i organizacje rob6t, aby nie bylo
sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia uzytkownikow obiektu.

Roboty rozbidrkowe

W ramach robét rozbidrkowych nalezy usung¢ wszystkie Scianki dziatowe wraz

z zamontowang stolarkg drzwiows, oprécz czesci dziatowej $cianki murowanej pomiedzy
pomieszczeniami 1.5 1 1.3 z 1.4. Drzwi wejsciowe z holu mozna wykorzystaé w czasie
prowadzonych rob6t do chwili zamontowania nowo zaprojektowanych drzwi wejéciowych
do Klubu. Przed osadzeniem nowych drzwi wejsciowych z holu dokonaé dostosowania
otworu poprzez rozebranie fragmentu $cianki dziatowej, w ktérej beda osadzane.
Rozebra¢ nalezy wierzchnie warstwy podtog tzn. ptytki podlogowe w pomieszczeniach
1.1, 1.2, 1.41 1.5 oraz panele podtogowe z podktadem pod nimi w pomieszczeniu 1.3.
Ze $cian w pomieszczeniu 1.1 usunaé tynk mozaikowy. W pomieszczeniu 1.4 ze $cian
sku¢ plytki stanowiace fartuch ochronny nad zlewozmywakiem. W zakresie rob6t
rozbidrkowych znajduje si¢ rowniez demontaz drzwi wejsciowych do Szkoty /skrzydto,
oscieznica i na§wietle/ oraz skucie posadzki w przedsionku przy tych drzwiach wraz

Z progiem.

Materiat z rozbidrki przekaza¢ do punktu zbiorki odpadéw Iub do utylizacji
specjalistycznej firmie.

Roboty murarskie

W zakresie rob6t murarskich nalezy domurowac¢ fragment $cianki dziatowe;j,

w ramach dostosowania otworu do osadzenia nowych drzwi wejsciowych z holu

oraz zamurowa¢ otwor wentylacyjny w $cianie pomigdzy pomieszczeniem 1.4

a korytarzem przedszkola.

Roboty tynkarskie

Wykonane fragmenty murowane nalezy otynkowa¢ tynkiem tradycyjnym kat. 111

z wykorzystaniem gotowej zaprawy tynkarskiej.
Scianki dzialowe

Nowe $cianki dziatowe wykonaé z plyt g-k na ruszcie stalowym. Do budowy $cianek
wykorzysta¢ elementy stalowe o szer. 10 cm. W pomieszczeniu higienicznym do
konstrukcji przykreci¢ ptyty g-k impregnowane p/wilgociowo gr. 12,5 mm, jedng na
zewngtrz pomieszczenia i 2 od wewnatrz. Pozostate $cianki dziatowe Klubu wykonaé
z pojedynczych zwyktych plyt g-k na ruszcie stalowym szer.10 cm.

Scianki izolowaé od przegrod podktadkami akustycznymi. Wewnatrz wypelni¢ welng
mineralng. Polgczenia ptyt wykonaé bez tasmowo w wykorzystaniem masy
szpachlowej do spoinowania bez taSmowego.

Ostony grzejnikdw

Na calej dtugosci $ciany z oknami do wysokosci parapetéw nalezy zamontowaé
azurowe ostony frontowe grzejnikéw skladajace si¢ z paneli, z ktérych czesé musi by¢
tatwo demontowalna w razie koniecznosci dostepu do pozostawionych instalacji
teletechnicznych. Ponadto w ostonach wykonaé otwory umozliwiajace personelowi
dostep do glowic termostatycznych zamontowanych na grzejnikach co.
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Ostony wykonaé z materiatu bezpiecznego, dozwolonego do stosowania

w pomieszczeniach, w ktérych przebywaja dzieci np. z ptyt MDF /certyfikowanych/.
Izolacja p/wilgociowa

W pomieszczeniu higienicznym pod plytki ceramiczne na $cianach i gresowe na
podiodze nalezy wykona¢ izolacje¢ p/wilgociowa z uzyciem dyspersji polimerowej
jednosktadnikowej tzw. folii w ptynie, tworzacej powloke elastyczng o duzej
przyczepnosci o gr.1-3 mm.

Stolarka okienna

Istniejace okna w pomieszczeniu na pobyt dzieci wykonane z PCW pozostawié bez
zmian. Zamontowaé na wszystkich oknach rolety typu ,,dzien-noc”.

Stolarka drzwiowa

Z szatni do pomieszczenia pobytu dzieci zastosowaé drzwi wewngtrzne pelne

o konstrukeji z ramiakéw, z wypelnieniem z plyty widrowej otworowej lub pelnej

w okleinie CPL 0,7. Drzwi wyposazy¢ w min. 2 zawiasy, zamek z wkladkg patentowa
i klamke z szyldem. Drzwi powinny stanowi¢ komplet skrzydia z oScieznica
przylgowa, sktadajaca si¢ z belek i listew opaskowych szer. 60 mm.

Do pomieszczenia higienicznego zastosowac¢ drzwi wewnetrzne pelne o konstrukcji

z ramiakow, z wypelnieniem z ptyty widrowej otworowej lub petnej w okleinie CPL
0,7. W dolnej czesci wykonaé podciecie wentylacyjne o powierzchni min. 220 cm?,

z krawedzig zabezpieczong przed wilgocig. W drzwiach nalezy osadzi¢ naswietle tzw.
,»bulaj” o §rednicy min. 30 cm umozliwiajace personelowi obserwacje pomieszczenia.
Szklo naswietla przezroczyste musi by¢ hartowane lub bezpieczne. Drzwi wyposazy¢
w min. 2 zawiasy, zamek na klucz zwykly i klamke z szyldem. Drzwi powinny
stanowi¢ komplet skrzydta z oscieznica przylgows, skladajgcy sie z belek i listew
opaskowych szer. 60 mm.

Drzwi wejsciowe z holu do szatni klubu nalezy wykona¢ z profili aluminiowych
malowanych proszkowo z przeszkleniem szklem bezpiecznym z podziatem jak drzwi
z holu na korytarz przedszkola. Drzwi wyposazy¢ w min.2 zawiasy, zamek na
wkladke patentowsg i klamke z szyldem.

Poza drzwiami wewnetrznymi nalezy wymieni¢ drzwi zewnetrzne wejsciowe do
budynku Szkoty.

Nowe drzwi wykona¢ z izolowanego termicznie profilu aluminiowego malowanego
proszkowo w kolorze zblizonym do koloru zewnetrznych parapetow okiennych. Drzwi
wykona¢ z profili umozliwiajacych montaz samozamykacza w o$cieznicy lub
skrzydle. Samozamykacz musi by¢ przeznaczony do drzwi zewngtrznych, ktére moga
by¢ narazone na podmuchy i porywy wiatru. Drzwi muszg by¢ otwierane na zewnatrz,
jako dwuskrzydtowe, o szerokosci przejscia w swietle 90 cm po otwarciu skrzydta
czynnego. Wysoko$¢ otworu drzwiowego powinna wynosi¢ 2,20 m /min. 2,0 m/. Nad
skrzydlami we wspélnej oscieznicy z nimi nalezy wykonaé naswietle. Wszystkie
szyby zastosowane w drzwiach zewnetrznych musza by¢ termoizolacyjne ze szktem
bezpiecznym z obu stron pakietu szybowego. Wspbtezynnik przenikania ciepta U dla
drzwi zewnetrznych nie moze by¢ wiekszy niz 1,3 W/m*xK. Zastosowane zawiasy
muszg by¢ dedykowane do skrzydet drzwiowych otwieranych na zewnatrz i zapewnié
odpowiednie zabezpieczenie obiektu. W drzwiach obustronnie zastosowaé pochwyt
w postaci wygietej rury ze stali nierdzewnej oraz zamek na jedng lub dwie wkladki
patentowe zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Drzwi powinny stanowi¢ komplet
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z progiem. Istniejacy prég w posadzce nalezy skué. Nowy prog nie moze stanowic
przeszkody dla niepetnosprawnych /max 2 cm/.

Wymiary zamawianych drzwi nalezy potwierdzi¢ na obiekcie.

Skrzydla zadnych drzwi po otwarciu nie mogg pomniejszaé Swiatta otworu.

Podloze pod posadzki i podlogi '

Podtoza pod posadzke z ptytek gresowych i pod wyktadzine podtogowg wykonaé na
istniejgcych warstwach, w tym izolacji akustycznej i termicznej z wykorzystaniem
szybkosprawnego, samopoziomujacego podktadu budowlanego na bazie cementu.

W miare potrzeb nalezy wykonaé warstwe o odpowiedniej grubosci, by zréwnaé
poziom pomieszczen i uzyskaé podktad pod wyktadzing.

Podlogi

Podtogi wszystkich pomieszczen oprocz pomieszczenia higienicznego wykonaé

z homogenicznej wyktadziny PCW z zabezpieczeniem powierzchni PUR reinforced

o klasie uzytkowej min. 34, dostarczanej w rolce, o wadze nie mnigjszej niz 3000
g/m?, o antyposlizgowos$ci min. R9, dopuszczonej do stosowania w obiektach
przeznaczonych do przebywania dzieci. O whasciwosciach elektrostatycznych <2 kV

i trudnopalnosci Bfl-s1.

Wykladzine nalezy instalowaé na oczyszczonym i zagruntowanym podkladzie.
Stosowac klej zatwierdzony przez producenta wykladziny. Wyktadzing wywing¢ na
Sciang tworzac coko6l wysokosci min. 10 cm wykonczony listwa. Polgczenia
wykladziny zgrzaé i oczyscic.

Posadzki

Posadzke w pomieszczeniu higienicznym wykonaé z plytek gresowych szkliwionych
uniwersalnych o wym. 20x20 gr. min.10 mm wchodzacych w skiad tej samej kolekcji
co plytki ceramiczne $cienne. Odpornosé na $cieranie nie powinna by¢ nizsza niz IV

a antyposlizgowo$¢ przynajmniej 9.

Ponadto nalezy utozyé nowe plytki w przedsionku przy drzwiach wejsciowych do
Szkoly. Projektuje si¢ ptytki gresowe o wym. 60 x 60 cm o wygladzie lastryko,
podobnymi do lastryko w holu. Dla dekoracji mozna wkomponowa¢ plytki
ciemniejsze lub dekoracyjne. Wszystkie plytki muszg by¢é przeznaczone do obiektow
uzytecznosci publicznej charakteryzujacych si¢ antyposlizgowoscig przynajmniej 9.
Nowa posadzka poziomem musi by¢ zréwnana z poziomem posadzki w holu.

Nalezy zlikwidowa¢ istniejacy wysoki prog w drzwiach wejsciowych do budynku.

Na scianach wykonaé cokoliki z plytek o wysokosci jak w holu.

Phytki ceramiczne

W pomieszczeniu higienicznym na $cianach do wysokosci 2,20 m nalezy wlozy¢ plytki
ceramiczne o wym. 20x20 cm gr. min. 6 mm. Podloze pod zaprawe klejacg powinno byé
wezesniej zagruntowane. Plytki zafugowaé. Krawedzie taczenia plaszezyzn i szczeliny
przy przyborach sanitarnych wypelnié silikonem.

Malowanie

Przed malowaniem $cian i sufitéw powierzchnie oczyscié¢, usungé luzne niezwigzane

z podtozem czgstki i odspajajace si¢ powloki malarskie. Peknigcia, nieréwnosci i otwory
zaszpachlowa¢. Podloza nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem, wzmacniajacym
podloze, ograniczajacym jego chtonno$é, utatwiajgcym nakladanie farby

1 ograniczajgcym jej zuzycie.

Szczegolnie starannie nalezy zagruntowaé powierzchnie plyt g-k i nowe tynki.




Sufity malowa¢ farbami akrylowymi, matowymi, antyrefleksyjnymi o klasie
szorowalno$ci max. 2. Sciany réwniez malowaé farba akrylowa, matowg, przeznaczonsg
do powierzchni narazonych na zabrudzenia i zuzycie, o klasie szorowalnosci 1,

hipoalergicznag.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze wskazowkami producenta
wykorzystywanych materialow budowlanych.

6. Dane dotyczace ochrony p/pozarowej

Na podstawie ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego™ Szkoty Podstawowej im.
Janusza Kusocinskiego w Cieszkowie” opracowanej w listopadzie 2019 r.

Ilos¢ dzieci

Kategoria zagrozenia ludzi
Klasa odpornosci pozarowej
Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Tlos¢ stref pozarowych
Powierzchnia

Powierzchnia zabudowy
Kubatura

Wysokos¢

Grupa wysokosci

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych
Urzadzenia p/pozarowe

Inne zabezpieczenia p/poz.

12
ZL I

D

< 500 MJ/m’

1

2244 m?

1248 m*

12 006 m’

9,75 m

N

2

1

hydranty wewnetrzne
hydranty zewngtrzne na sieci wodociggowe;j
droga pozarowa
p/poz. wytaczniki pradu
o$wietlenie awaryjne

7. Informacje o oS§wietleniu naturalnym i naslonecznieniu
a) Pomieszczenie, w ktorych przebywajg dzieci jest zapewnione o$wietlenie

naturalne

b) Pomieszczenie do zbiorowego przebywania dzieci w Klubie majg zapewniony
czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy

w godz. 8.00 —16.00

¢) Stosunek powierzchni okien liczony w $wietle oscieznic do powierzchni podtogi

wynosi co najmniej 1:8
8. Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. 0 opiece nad dzieé¢mi w wieku do 3 lat

(Dz.U.2023.204) .

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetnia¢ lokal,

w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. 2019 r. poz. 72)
c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o$wiatowe
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Wobec faktu, ze wlasciwie zagospodarowana przestrzen ma znaczacy wplyw na
rozwoj 1 samopoczucie dzieci. A sprzety, zabawki, a takze otaczajace najmtodszych
kolory mogg stymulowaé, lub — wrecz przeciwnie — niekorzystnie oddziatywaé na
proces uczenia si¢ i aktywnos¢ do projektu zostana dotaczone dodatkowe wskazowki

z zakresu aranzacji wnetrza, w tym kolorystyki.




U.

CZESC OPISOWA PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. Czes¢ opisowa projektu instalaci sanitarnych
Zakres opracowania projektu budowlanego -
INSTALACJE WEWNETRZNE:

o instalacja zimnej wody;
e instalacja cieptej wody uzytkowe;
o instalacji kanalizacji sanitarnej;

e wentylacji nawiewno — wywiewnej

1.2 INSTALACJE WEWNETRZNE: |

1.2.1. Instalacja zimnej wody

Doprowadzenie wody — wpiecie do istnigjacej instalacji wodociagowej nalezy wykona¢ w piwnicy w pomieszczeniu
magazynow lub w pomieszczeniu WC. Nalezy odkry¢ istniejaca instalacje wodociagowa i w najbardziej dogodnym
miejscu zamontowac trojnik z odej$ciem i zaworem odcinajacym na pomieszczenia projektowanego klubu
dziecigcego. Po robotach zwiazanych z wpigciem w instalacje w piwnicy nalezy odbudowaé i obudowaé G-K

i pomalowac.

Rurociagi i ich potaczenia - instalacje wodociagowa wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-AL oraz
zlaczek zaprasowywanych zgodnie z systemem producenta. Potaczenie Press polega zaprasowaniu na rurze i
Ztaczee stalowego pierscienia osadzonego na kroccu zigezki. Krociec ten jest wyposazony w uszczelnienie O-
ringowe wykenane z syntetycznego kauczuku EPDM, odpornego na wysokie temperatury i ciSnienia. Zacisnigcie
pierscienia odbywa sie za pomocg recznej lub elekirycznej zaciskarki. Rurociagi montowa¢ pod stropem w

obudowach, podejécia w bruzdach sciennych i obudowach.

Armatura - instalacie zimnej wody wyposazy¢ w zawory odcinajace, zwrotne i filtry siatkowe, podgrzewacz cieplej

wody.

Zawory odcinajapé zamontowa na wlaczeniu w i'strife‘jQC'q i/nstalacje; w piwnicy.

Proba szczelno$ci — po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoéci. Generalnie nalezy
wykonywaé prébe przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, jednak maksymalne cisnienie prébne nie
moze przekroczy¢ wartosci PN + 5 bar.

Pomiar ci$nienia nalezy dokonywa¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Na wyniki pomiaru istotny wplyw moZze mie¢ temperatura wody | temperatura otoczenia, ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ termiczng przewodow. Zalecane jest wykonanie najpierw préby wstepnej, a potem préby zasadniczej.
Spadek cinienia przy probie wstepnej nie powinien wynosi¢ wiecej niz 0.8 Bara/h. Z préby nalezy sporzadzic

protokét.

Uruchomienie instalacji — po wykonaniu proby szczelno$ci mozna przystapi¢ do uruchomienia instalacii:
- w przypadku instalacji wody zimnej jest to po prostu napelnienie instalacji woda;

- dla instalacji wody cieptej i centralnego ogrzewania jest to proba na goraco.
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W czasie proby na gorgco nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktow statych, kompensatordw i czy nie nastapito
wyboczenie przewoddw. v

Instalacja powinna speinia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru-Rob6t Budowlanych -
tom Il - "Instalacje Sanitarne i Przemysfowe".

Nalezy stosowac sie do wytycznych i instrukeii producentoéw materiafow.

Wyposazenie budynku - woda bedzie doprowadzona do:
- baterii umywalkowych;

- baterii wannowo - prysznicowej;

- zaworu pluczki ustepowej;

- podgrzewacza Ciepiej wody,

Izolacje ciepiochronne - przewody wodociggowe zimnej wody nalezy zaizolowa otulinami np. CLIMAFLEX
o grubo$ci 9 mm w celu zabezpieczenia przed roszeniem i uszkodzeniem mechanicznym instalacii dla zimnej wody.

Przej$cia przewodow przez strefg pozarowa nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o odpornosci ogniowej EI 60.

1.2.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zrodlo cieptej wody uzytkowej: woda bedzie podgrzewana w pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej wody
glektrycznym np. ESH 10 U-N TREND o pojemnosci znamionowej 101. Podgrzewacza zamontowany bedzie w
pomieszczeniu higienicznym na parterze pod blatem z przewijakiem. Podgrzewacz obudowa¢ szafkg lub obudowa z
G-K z drzwiczkami rewizyjnymi. Przy podgrzewaczu nalezy zamontowal zawdr bezpieczefstwa SYR 2115 DN 15.
Podgrzewacz nalezy okresowo ustawiC na temperature wyZszg w celu przegrzewania wody zapobiegajac
powstawanie bakterii Legionella. Temperatura przegrzewania powyzej 70 °C a nie wyZej niz 80 °C. Przegrzewanie
nalezy przeprowadzaé w czasie woinym od pracy klubu dzieciecego, popoludniami czy w nocy. Instalacje po
przegrzaniu nalezy przeptukaé. Proces przegrzewania wykonaé moze tylko osoba do tego upowazniona i
uprawniona.

Ze wzgledu na koniecznos¢ ograniczenia temperatury wody dla dzieci max do 40 °C w pomieszczeniu kiubu dla

dzieci nalezy na podgrzewaczu zaprogramowac i zblokowac tp. nie wieksza niz 40 °C

Rurociagi i ich potaczenia - jak w pkt. 1.2.1. - instalacja zimnej wodociagowa wody.

Armatura - instalacje cieplej wody wyposazy¢ w zawory odcinajgce, zwrotne i filfry siatkowe przy, podgrzewaczu
cieptej wody.
Zawory odcinajgce zamontowaé na rozprowadzeniu wody.

izolacje cieptochronne - przewody wodociagowe cieptej wody i cyrkulacji w posadzkach i w bruzdach wody nalezy
zaizolowa¢ otulinami np. CLIMAFLEX o grubosci @ mm w celu zabezpieczenia przed stratg ciepta, roszeniem i
uszkodzeniem mechanicznym. Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone po wierzchu w pom. technicznym

zgodnie z warunkami technicznymi grubo$é izolacji réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
(0,035W/mk)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
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Przejscia przewoddw przez strefe pozarowa nalezy zabezpieczyé masa ognioodporng o odpornosci ogniowej El 60.
Proba szczelnosci — jak w pkt. 1.2.1. — instalacja zimnej wodociqgowé wody.y

Wyposazenie budynku - jak w pkt. 1.2.1. - instalacja zimnej wodociagowa wody.

Cyrkulacja c.w.u - nie ma potrzeby wykonania instalacji cyrkulacji ze wzgledu na mate odlegtosci punktéw poboru.
Przejécia przewodow przez strefe pozarowg nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng typu 601 S firmy HILT!, o

odporno$ci ogniowej El 60.

1.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekéw: $cieki sanitarne projektowénej pomieszczenia tazienki z klubu dziecigcego nalezy

‘odprowadzié do piwnicy i pod stropem sprowadzi¢ rurociggiem do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.
Nalezy wybraé miejsce wpiecia, nie generujace duzej ingerenci w przerébki istniejacej instalacji craz roboty
budowlane.

Po robotach nalezy odtworzyé zabudowy obudowy w -piwnicy i pomalowa¢. Projektowany rurociag nalezy
obudowaé G-K.

Rurociggi wewnetrzne: Zaprojektowano z rur i ksztaltek do kanalizacji wewnetrznej PVC HT i PVC-U
kanalizacyjnych, kielichowych facznych na uszczelki gumowe.

Rurociagi nalezy montowag:

s poziome - pod stropem w zabudowie z G-K
s  pionowe - piony $ciankach dziatowych z G-K i zabudowie G-K,

e podejscia do urzadzen — w bruzdach $ciennych.

Uzbrojenie kanalizacji — Zaprojektowano pion kanalizacyjnych o $rednicy DN 110 mm, kiéry nalezy wyprowadzié
ponad strop parteru i zakonczy¢ zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajacym. Na pionie zamontowaé rewizje
kanalizacyjne. Piony obudowa¢ zabudowg G-K z drzwiczkami rewizyinymi w miejscu rewizji kanalizacyjnej oraz

zawordw napowietrzajaco odpowietrzajacych.

Wyposazenie w urzadzenia kanalizacyjné:
e miska WC wiszaca na stelazu przystosowana dla Zlobkdw montowana na odpowiedniej wysokosci,
o umywalka dla zlobkdéw montowana na odpowiedniej wysoko$c,
»  umywalka - przy przewijaku montowana na odpowiedniej wysokosci,
»  brodzik natryskowy,
Przybory sanitarne i armatura zgodnie z czescig architektoniczng projekiu

1.2.6 Wentylacja hawiewno - wywiewna z rekuperacja

Dla pomieszczen klubu dzieciecego zaprojektowano wentylacje mechaniczna nawiewno - wywiewna,

Z informacji przekazanych przez Zamawiajacego istniejaca centrala wentylacyjna w pomieszczeniu "Harcowka" w
piwnicy zostata wykonana z zapasem wydatku powietrza wentylacyjnego, ktéry mozna wykorzystaé dia pomieszczen
projektowanego klubu dziecigcego na parterze. Ponadfo pomieszczenie harcowki uzytkowane jest okresowo i w
godzinach popotudniowych w zwiazku z czym mozna wykorzystaé istniejaca centrale wentylacyjng z harcowki i
wykorzystywac naprzemiennie dia potrzeb wentylacji projektowanego klubu dziecigcego, ktdry bedzie uzytkowany w

godzinach 6-17.




Zapotrzebowanie powietrza dia pomieszczen klubu dziecigcego:
Pomieszczenie dla dzieci:

12 dzieci x 15 m 3/1dziecko = 180 m3/h

3 opiekunow x 20 m 3/osobe = 60 m3/h

Pomieszczenie szatni:

713m2x3,0x3 (wym.)‘ =64 m3/h

tazienka:

50 m3/h

Ogotem: 290 m3/h

Parametry powietrza nawiewanego.

Przyimuje sie, Ze powiefrze nawiewane bedzie miato temperature wynikowg wynikajacg z procesu odzysku ciepta.

¢ Automatyka.
Nalezy w pomieszczeniu kiub- dzieciecy zmontowaé sternik wentylacji z, ktérego sygnat sprowadzi¢ do centrali
wentylacyjnej do piwnicy. Dodatkowo zalecane jest zamontowa¢ sterownik centrali wentylacyjnej dla pomieszczenia

harcowki | oba sterowniki skonfigurowa¢ jednoczesnie tak Zeby mozna bylo wzajemnie sterowaé praca centrali.

+ Przewody wentylacyjne.
Rozprowadzenie powietrza bedzie kanatami wentylacyjnymi typu spiro, ktdre nalezy montowaé do stropu |
obudowac¢. Potaczenia kanatow z anemostatami nawiewnymi oraz wywiewnymi za pomoca rury typy flex izolowansj.

o -Armatura.

W miejscu wpiecia nowoprojektowanej instalacji wentylacji dla potrzeb kiubu dziecigcego nalezy na wigczeniu
zamontowaé przepustnice regulacyjne automatyczne skonfigurowane z praca centrali. Na kanatach wentylacyjnych
nalezy zamontowaC przepustnice regulacyine w celu wyregulowania przeplywu powietrza wentylacyjnego. Na

kanatach nalezy réwniez zamontowac rewizje niezbedne do reguiarnego czyszczenia kanatow.

o zolacja termiczna przewodéw bwentylacyjnych.

Wszystkie kanaly Wentylacyjne nalezy izolowaé welng mineralng grubosci 50 mm.

Instalacja wentylacyjna.

Powietrze wentylacyjne z centrali nowoprojektowanym przewodem wentylacyjnym z piwnicy doprowadzone zostanie
na parter i rozprowadzone po pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci oraz pom. szatni. Powietrze poprzez
sie¢ kanalow bedzie rozprowadzone za pomoca przewodéw typu spiro do poszczegblnych pomieszezen. Kanaly
wentylacyjne zakofczone bedg zaworami nawiewnymi anemostatami wentylacyjnymi z moZliwoscig regulacji
strumienia powietrza. Wywiew bedzie realizowany poprzez zawory wywiewne anemostaty wywiewne z mozliwoscig
regulacii strumienia powietrza. Powietrze wywiewne rozprowadzone bedzie siecig kanatéw wentylacyjnych typu spiro
do istniejacego kanalu pod stropem w piwnicy dalej do centrali skad powietrze zuZyte bedzie kierowane na wyrzutnig
na zewnatrz budynku.

Nawiew do-pomieszczenia higienicznego wykona¢ przez podciecie w drzwiach lub rozety wentylacyjne. Wywiew za
pomoca anemostatu wentylacyjnego i kanalem odprowadzi¢ do wentylacji mechanicznej wywiewnej-do piwnicy.

Wszystkie kanaly nalezy obudowac z G-K a po robotach budowlanych przywrécié do stanu pierwotnego.
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Wewnetrzna instalacja elektryczna i teletechniczna.

1. Stan istniejacy:

W pomieszczeniach przeznaczonych do adaptacji na klub dziecigcy wykonana jest instalacja elektrycz-
na i teletechniczna. Instalacja jest w dobrym stanie technicznym.

1.1. Instalacija elektryczna.

Instalacja elektryczna w adaptowanych pomieszczeniach wykonana jest jako — 1-fazowa , podtynkowa.
Czes¢ instalacji utozona jest p/t, czgs¢ w Sciankach wykonanych z plyt g-k.

Zainstalowano gniazda wtykowe 1 —fazowe ~230 V przeznaczone do przytaczenia do nich urzadzen
elektrycznych oraz natynkowe, sufitowe oprawy o$wietleniowe typu LED dedykowane do o$wietlenia
wydzielonych, osobnych pomieszczen.

Istniejace obwody elektryczne gniazd wtykowych i o§wietleniowe zasilane sa z rozdzielnicy glownej
RG usytuowanej w korytarzu przedszkola. Wewnatrz rozdzielnicy RG umieszczono niskonapieciows
modulows aparature instalacyjng do rozdziatu energii elektrycznej i zabezpieczenia instalacji elektrycz-
nej przed skutkami zwaré i przecigzen w sieci energetyczne;.

Poszczegolne obwody elektryczne obwodéw gniazd i o§wietlenia sa zabezpieczone wylgcznikami
instalacyjnymi nadpradowymi o odpowiednich pradach znamionowych i nie ma problemu z ich
identyfikacja.

Obwody gniazd wtykowych i o§wietleniowe stanowig osobne obwody elektryczne.

Do sterowania o$wietleniem wewnetrznym wykorzystano typowe wyltaczniki pojedyncze i podwojne
instalowane przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen w wykonaniu p/t.

1.2. Instalacja teletechniczna.

Instalacja teletechniczna w pomieszczeniach wykonana jest jako natynkowa. Urzadzenia sieci teletech-
nicznej zamontowano na $cianie nosnej z oknami od strony ulicy. Dostep do nich jest bezproblemowy.
Zasilane sg z istniejgcych gniazd wtykowych 1-fazowych usytuowanych w poblizu z wykorzystaniem
przedtuzaczy. Jedynie szafke rozdzielcza w jednym z pomieszczen zamontowano nieco ponizej sufitu
do ktorej doprowadzone zostaty przewody instalacji teletechniczne;.

Przewody instalacji teletechnicznej (m.in. kabel UTP 4x2 cat. 5E) prowadzone sg w listwach plastiko-
wych elektroinstalacyjnych PCV montowanych na $cianie dzigki czemu dostep do nich jest ulatwiony.
Ponadto przy listwach instalowane sg typowe natynkowe gniazda teletechniczne umozliwiajace przyta-
czenie dedykowanych urzadzen przeznaczonych do pracy w takiej sieci.

2. Stan projektowany:

Z uwagi na zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen konieczna jest adaptacja istniejacej instalacji
elektryczne;j i teletechnicznej. Stopieni ingerencji w istniejace instalacje nie jest duzy, ale wymaga
wykonania rob6t budowlanych, ktére pozwola dostosowad instalacje do aktualnych potrzeb zwiazanych
z nowymi rozwigzaniami architektonicznymi i funkcjonalnymi.

2.1. Instalacja elektryczna.

Instalacje elektryczng w adaptowanych pomieszczeniach wykonaé jako — 1-fazowg ~230 V, 50 Hz.
Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych ~230 V wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDYzo
3 x 2,5 mm* prowadzonymi p/t oraz w $ciankach g-k. Z rozdzielnicy gtoéwnej RG wyprowadzié¢ dwa
niezalezne obwody gniazd wtykowych przeznaczone do zasilania pojemnosciowego podgrzewacza
wody 10-litrowego o mocy ok. P, =2 kW oraz do podlaczenia grzejnika elektrycznego o mocy ok.
P, =0,3+0,5 kW o wymiarach ok. 660x400x72 przeznaczonego do mocowanego na $cianie.
Urzgdzenia te bedg zainstalowane w pomieszczeniu higienicznym klubu dzieciecego.

Przewody kabelkowe prowadzi¢ p/t od strony adaptowanych pomieszczen. Projektowane obwody
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elektryczne wpiag¢ do zainstalowanych w RG wylgcznikéw instalacyjnych nadprgdowych o I, = 16 A,
w migjsce istniejacych obwoddow, ktére nie spelniaja warunkéw technicznych dla obwoddéw gniazd
wtykowych z uwagi na zbyt maty przekréj przewoddw zasilajacych. Istniejacy obwod gniazda wtyko-
wego dla przylaczenia pojemnosciowego podgrzewacza wody unieczynnié

Aktualne gniazdo wtykowe zasilajace lodowke w pomleszczemu higienicznym zlikwidowacé, a obwod
ten wpia¢ w obwod innych gniazd adaptowanych pomleszczen (mniej obcigzonych).

Gniazda wtykowe 1-fazowe ~230 V 16 A/Z w pomieszczeniu higienicznym zamontowaé o podwyzszo-
nym stopniu ochrony, tj. o IP 44 na wysokosci dostosowanej do montowanych urzadzen (do zasilania
pojemnosciowego podgrzewacza wody oraz grzejnika elektrycznego).

Gniazda wtykowe ~230 V zainstalowa¢ rowniez przy urzadzeniach teletechnicznych co umozliwi
likwidacje aktualnie istniejacych przedhuzaczy. Przewody kabelkowe YDYzo 3 x 2,5 mm” prowadzié
w warstwie podlogowej przy $cianie z oknami.

Wszystkie gniazda wtykowe ~230 V w pomieszczeniach klubu dziecigcego do ktorych dostep maja
dzieci zaopatrzy¢ w zatyczki bezpieczenstwa chroniace przed porazeniem pradem elektrycznym.

InstalaCJe; oswietlenia podstawowego pomieszczen wykonaé przewodami kabelkowymi YDY 3 x 1,5
mm? ulozonymi p/t, a w czesci ze Sciankami g-k w gietkich rurkach elektroinstalacyjnych typu RVS.
Adaptacja instalacji oswietleniowej wiagze si¢ gtéwnie z przeniesieniem wytgcznikow o$wietlenia,

ktére ze wzgledu na inne usytuowanie drzwi do pomieszczen muszg zostaé przesuniete w odpowiednie
miejsce. Przewody kabelkowe do wytacznikéw prowadzié¢ z najblizszych puszek rozgateznych lub
ewentualnie z samych puszek wylgcznikéw oswietleniowych.

Natezenie o$wietlenia winno zapewni¢ wymagane warunki zgodne z normg "Os$wietlenie wnetrz
Swiattem elektrycznym".

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach odbywa si¢ za pomoca wytacznikéw pojedynczych i po-
dwojnych w wykonaniu podtynkowym.

Oswietlenie pomieszczen stanowig osobne obwody elektryczne.

Wylaczniki o§wietlenia montowacé na tej samej wysokosci co istniejgce.

Ilos¢ i typ opraw sufitowych typu LED w adaptowanych pomieszczeniach pozostaje bez zmian. Nalezy
jedynie przesuna¢ i rownomiernie rozmiesci¢ wskazane oprawy o$wietleniowe zgodnie z ogélnie przy-
jetymi warunkami. Dodatkowo na $cianie zainstalowa¢ kinkiet ozdobny nascienny z motywami dziecie-
cymi sterowany oddzielnie wytacznikiem pojedynczym.

Instalacje zasilajacg kurtyne pow1etrznq umieszczong nad drzw1am1 wejsciowymi wykonaé przewodami
kabelkowymi typu YDYzo 5 x 4 mm® oraz YDYzo0 3 x 2,5 mm>. Przewody prowadzi¢ w rurkach elek-
troinstalacyjnych typy RVS w obudowie kanatow wentylacyjnych. W rozdzielnicy RG obwody te
zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi nadprgdowymi odpowiednio 3 x 20A 11 x 16 A oraz
wylgcznikiem réznicowo-pradowym o znamionowym I, = 25 A i pradzie r6znicowym wylacznika

AN T <30mA.

2.2. Instalacja teletechniczna.

Istniejgcq instalacje teletechniczng prowadzona na $cianach przeznaczonych do likwidacji nalezy prze-
budowac¢. Na odcinku usunietej $ciany instalacj¢ teletechniczna nalezy przetozyé do warstw podtogo-
wych korzystajac z listew plastikowych elektroinstalacyjnych PCV, ktére umozliwig kontynuacje prze-
biegu i ewentualng rozbudowe sieci. Wysoko$¢ listew nie powinna przekroczyé 2 cm, a szeroko$é 6 cm.
Zwroci¢ uwage na sposob zabezpieczenia listew elektroinstalacyjnych, aby uniemozliwi¢ ich uszkodze-
nie w czesci podtogowe;.

Istniejgce gniazdo teletechniczne przetozy¢ w niekolidujace miejsce na $cianie frontowej.

Po instalacji gniazd wtykowych 1-fazowych zlikwidowac¢ istniejace przedtuzacze do zasilania urzadzen
teletechnicznych.
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2.3. Instalacia polaczen wyréwnawczych.

W celu poprawy ochrony od porazen zastosowano polaczenia wyréwnawcze, ktére zapobiegaja wystg-
pieniu réznicy potencjaléw pomigdzy przedmiotami metalowymi.

Do gléwnej szyny uziemiajacej GSU przytaczyé przewody polaczen wyrdwnawczych za pomocg prze-
wodu miedzianego LgY 10 mm? metalowe rurociagi wodne, dostepne metalowe czesci konstrukcji
budynku, inne konstrukcje metalowe, elementy metalowe innych urzadzen, brodziki, obudowy,
zlewozmywaki itp.

W wyznaczonych pomieszczeniach zaleca si¢ stosowaé dodatkowe miejscowe potgczenia wyréwnaw-
cze CC ze wzgledu na wystepowanie w nich czesei przewodzacych dostepnych i obeych.

Instalacje polaczen wyrdwnawczych pokazano na schemacie instalacji elektrycznej

i teletechniczne;j.

2.4. Instalacja alarmowa.

Wymagane jest przesunigcie szafki przylaczeniowej z pomieszczenia higienicznego do szatni ze wzgle-
du na projektowany w tym miejscu brodzik oraz przeanalizowanie ilosci potrzebnych czujnikéw
alarmowych, ktore sg zainstalowane w adaptowanych pomieszczeniach. Przebudowa instalacji alarmo-
wej jest poza zakresem niniejszego projektu.

Poza tym nie jest wymagana ingerencja w system alarmowy szkotly.
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INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L

3.

1L

1.

STRONA TYTULOWA

. Nazwa i adres obiektu budowlanego

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA KLUB DZIECIECY

w Cieszkowie przy ul. Grunwaldzkiej 3 na dziatce nr ewid. 021301_2.0003.310/2.

Nazwa Inwestora i jego adres

Gmina Cieszkow
56-330 Cieszkow, ul. Grunwaldzka 41

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
mgr inz. Mariola Adamska

BUDMAR s.c. Mariola Adamska Andrzej Adamski

64-100 Leszno, ul. Jana Ostroroga 69 lok.8

CZESC OPISOWA

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania

pomieszczen Szkoty Podstawowe] w Cieszkowie na Klub Dziecigcy

w Cieszkowie przy ul. Grunwaldzkiej 3 na dziatce nr ewid. 021301 _2.0003.310/2.

W zakresie robot znajduja si¢ roboty budowlane realizowane wewnatrz-budynkuy -

2.

metodami tradycyjnymi. Gtéwnie sa to roboty rozbidrkowe, budowa $cian

dziatowych g-k, roboty wykonczeniowe i instalacyjne.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dzialce znajduje si¢ budynek Szkoty, ktory sktada sie z kilku bryt,
zasadniczej i dobudowywanych w kolejnych okresach. Do budynku od
strony pdinocnej przylega hala sportowa. Na dzialce znajduja sie¢ réwniez

sieci infrastruktury technicznej.
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3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza€ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia

ludzi moga stanowié¢ funkcjonujace obiekty Szkoty, szczegdlnie zwigzane

z przebywaniem na ich terenie ludzi, w tym dzieci. Gtéwne wejscie 1 wjazd

na teren Szkoly znajduje si¢ od strony ul. Grunwaldzkiej.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i czas ich wystapienia

a.

Zagrozenie zdrowia i Zycia pracownikéw wykonujacych roboty na
wysokosci, grozace upadkiem z wysokosci.
Zagrozenie spadajgcymi z wysokosci materiatami, przedmiotami,

narzedziami itp.

c. Zagrozenie porazenia pradem.

Zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robot w poblizu sieci infrastruktury
podziemne;j

Zagrozenie potraceniem przez Srodki transportowe

Zagrozenie zatruciem substancjami chemicznymi wchodzacymi w sktad
uzywanych materiatéw budowlanych.

Zagrozenie zdrowia i Zycia pozostatych robotnikéw i innych oséb, ktoére

mogg znalez¢ sie w strefie prowadzonych robdt.

Zagrozenie oséb poétronnych tj. uzytkownikow Szkoiy; -

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ pracownikdéw z zasadami

BHP na placu budowy, szczego6lnie zwrdci¢ uwage na roboty stwarzajgce

zagrozenie zdrowia i Zycia, wskazac sposob ich bezpiecznego prowadzenia

oraz stosowanych zabezpieczen oraz $§rodkéw ochrony.




31

- 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a.

umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy,
na ktérej wypisano telefony alarmowe,

ustawienie tablic informujacych o zagrozeniach,

ogrodzenie placu budowy, umieszczenie tablic ostrzegawczych
zabraniajacych wstepu osobom postronnym.

wygrodzenie miejsc zagrozonych na poziomie terenu podczas
prowadzenia robdt na wysokosci.

dbato$¢ o utrzymanie przepustowos¢ drog ewakuacyjnych,
umozliwiajgcych szybkie opuszczenie stanowisk pracy w sytuacji
awaryjnej,

stosowanie sprawnego sprzetu budowlanego i srodkéw ochrony
posiadajacych aktualne $wiadectwa

stosowanie sprzetu budowlanego i srodkéw ochrony zgodnie

z przeznaczeniem i instrukcjami. |

zapewnienie Srodkow bezpieczenstwa pozarowego.

instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot szczegolnie

niebezpiecznych.

Mariola Adamska
mgr ing. budownictwa
upr. proj. fir ewid. 1833/89/L.0
upr. wyk. . Y387/L.0/80



