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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW LUB ROBOT BUDOWLANYCH

1.

BRANZA DROGOWA

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 324053P —

ul. Ogrodowa w miejscowosci Dobiezyn”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie

wojewodztwa wielkopolskiego, w powiece poznarnskim, w gminie Buk.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonanie

przebudowy drogi gminnej oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz zgody na

realizacje inwestycji.

Inwestor

Miasto i Gmina Buk

Ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

1.2.Jednostka projektowa
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2.1.

VIA2008 Pracowania Projektéw Drogowych

Barbara Kosmacz

ul. Koscianska 7
62-066 Granowo
NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia zawartej pomiedzy Zamawiajgcym

a Pracownig Projektéw Drogowych ,Via 2008" Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe

w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782 1086).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1935).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129
Z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 102 poz.
651, wraz ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 519
Z pozniejszymi zmianami),

Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pdzniejszymi zmianami.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pofsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnos¢ wykonywania prac:

Roboty geodezyjne.

Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.
Wykonanie/konserwacja/wymiana/regulacja elementéw odwodnienia.
Wykonanie/konserwacja/wymiana/regulacja kanatéw technologicznych.
Wykonanie/konserwacja/wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.

Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

Montaz elementow betonowych, zelbetowych itp.

Wykonanie podsypek, podbuddéw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni scieralnych.
Wykonanie regulacji zaworow, studni, stupkow i innych elementéw tego wymagajgcych itp.
Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych.
Wykonanie/odtworzenie terenéw przeznaczonych pod zielen, pobocza, elementy
odwodnienia itp.

Roboty wykohczeniowe, uporzgdkowanie terenu.

Szczegdtowa kolejnos¢ wykonania robot budowlanych uwzgledniaé bedzie harmonogram

robot opracowany przez Wykonawce.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejgcych obiektow oraz ocena stanu

Stan terenowo — prawny: Teren objety przebudowg stanowi pas drogowy drogi gminnej

nr 324053P ul. Ogrodowa w miejscowosci Dobiezyn. Teren, na ktérym planuje sie realizacje

projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu.
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Droga gminna zostata objeta przebudowg od km 0+000 na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr
2459P ul. Jarzebinowa do km 1+000.

Lokalizacja obiektu: Teren przebudowy obejmuje droge gminng ul. Ogrodowa, ktora
zlokalizowana jest w miejscowosci Dobiezyn gm. Buk w powiecie poznanskim,
w wojewddztwie wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rolne
oraz tereny zieleni.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape do celéw projektowych oraz o przeprowadzong wizje
lokalng w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg liczne
sieci uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacja
oraz energetyczna (napowietrzna i kablowa).

Jezdnia: Droga gminna ul. Ogrodowa zostata objeta przebudowg na odcinku o tgcznej dtugosci
1000 m. Jezdnia drogi gminnej istnieje o nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie. KrawedzZ jezdni pozostaje nieograniczona na catej dtugosci trasy. Wzdituz catego
odcinka wystepujg ubytki otwarte oraz liczne wyboje i nieréwnosci. Stan techniczny nawierzchni
jezdni na opracowywanym odcinku oceniono, jako niezadawalajgcy.

Skrzyzowania: Droga gminna na przedmiotowym odcinku tworzy skrzyzowanie zwykte z drogg
powiatowg nr 2458P ul. Jarzebinowa w km 0+000 oraz skrzyzowania zwykte z drogami gminnymi
ul. Nowa w km 0+300, z ul. Szkolng w km 0+409, z ul. Podgérng w km 0+ 530, z ul. Wodng w km
0+922.

Chodniki: W ciggu drogi powiatowej nr 2458P istniejg chodniki o nawierzchni
z plytek betonowych o szerokosci 1,50 m. Ograniczenie chodnika istnieje za pomocg obrzeza
betonowego o wym. 8x30 cm.

Zjazdy: W ciggu drogi gminnej ul. Ogrodowa istniejg zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowe;.
Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana
na zielen przydrozng. Wzdtuz jezdni rosng gatunki drzew liSciastych, ktore nie tworzg kolizji
z przedmiotowg inwestycjg i nie podlegaja wycince.

Pobocza: Wzdtuz nieograniczonej krawedzi jezdni istniejg pobocza gruntowe obsiane trawag
0 zadowalajgcym stanie technicznym.

Odwodnienie: odwodnienie przedmiotowego uktadu drogowego odbywa sie gtdwnie, jako
powierzchniowe z odprowadzeniem woéd bedacych skutkiem opadow atmosferycznych do
poboczy i terenéw zielonych. Jedynie w rejonie skrzyzowania z ul. Jarzebinowg odwodnienie
istnieje, jako powierzchniowe =z odprowadzeniem wod bedgcych skutkiem opadow

atmosferycznych do elementow istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Przedmiot opracowania i zatlozenia projektowe:

Sposéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomoca sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczgtkach oraz koncach przebudowywanych odcinkdw w/w drég istnieje

koniecznos¢ dowigzania sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.



Zatozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Klasa techniczna drogi gminnej D
= Rodzaj nawierzchni jezdni kostka betonowa/ ptyta

betonowa petna/ azurowa

= Rodzaj nawierzchni mijanki ptyta betonowa petna
= Rodzaj nawierzchni zjazdow kostka betonowa

= Szerokos¢ jezdni drogi gminnej 4,00m

= Szerokos¢ jezdni drogi gminnej wraz z mijankami 5,60 m

= Szerokos¢ zjazdow min. 3,50 m

= Szerokos¢ poboczy 0,75m

= Rodzaj poboczy gruntowe

=  Odwodnienie powierzchniowe przy

wykorzystywaniu spadkéw
poprzecznych i podtuznych
niwelety z odprowadzeniem
wod opadowych i

roztopowych do  gruntu,
poboczy, paséw zieleni
przydroznej oraz istniejgcych
elementéw sieci kanalizaciji

deszczowej

Jezdnia: Jezdnia drogi gminnej zostata zaprojektowana o szerokosci 4,00 m o nawierzchni z ptyt
betonowych petnych gr. 16 cm oraz ptyt betonowych azurowych o gr. 10 cm. Jezdnia w rejonach
skrzyzowanh zostata zaprojektowana o nawierzchni z kostki betonowej petnej. Dodatkowo
zaprojektowano mijanki o nawierzchni z ptyt betonowych petnych o gr.16 cm. tgczna szerokosé
jezdni wraz z mijankami bedzie wynosi¢ 5,60 m. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na
nowa, zgodnie z niniejszym projektem.

Skrzyzowania: Skrzyzowania zostang przebudowane do parametrow zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, skrzyzowania zostang wyposazone w oznakowanie pionowe
i poziome zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Chodnik: Istniejgce przebiegi (wskazane na Rys nr 2 PZT) chodnikéw o nawierzchni z ptytek
betonowych zostang rozebrane. Zaprojektowano nowy przebieg chodnika. Ograniczenie od
strony granicy pasa drogowego zaprojektowano za pomocg obrzezy betonowych o wym. 8x30
cm utozonych na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Zjazdy: Istniejgce zjazdy na posesje zostang przebudowane o nawierzchni z kostki betonowe;.
Ograniczenie zjazdéw zaprojektowano za pomocg opornika betonowego o wym. 10x30 cm
utozonych na podsypce cementowo — piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu

C12/15. Zjazdy nie bedg realizowane w tym etapie.



Odwodnienie: Odwodnienie projektuje sie (i istnieje), jako powierzchniowe z odprowadzeniem
wod bedacych skutkiem opaddéw atmosferycznych z terenu jezdni drogi gminnej poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne niwelety do gruntu, poboczy, terendéw zielonych oraz istniejgcych
elementéw kanalizacji deszczowej. Wody bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych zostang
zagospodarowane na dziatkach, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja i nie wptyng na terenu
przylegte.

Pobocza: Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg poboczy do poziomu nowej nawierzchni.
Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego zaprojektowano o spadku poprzecznym réwnym
8%.

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych: w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania
terenu projektuje sie stupy oswietleniowe (doswietlenie przejscia dla pieszych) stalowe
0 wysokosci 6,00 m. Wysiegniki o dtugosci wysiegu do 2,00 m i kgcie nachylenia 5 stopni. Stup
montowany na fundamencie. Na projektowanych stupach drogowych zabudowa¢ oprawy
oSwietleniowe LED ze zrodtem Swiatta skierowanym w dét dedykowane dla przejs¢ dla pieszych.
Oswietlenie drogowe: Projekt oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z odrebng
dokumentacjg projektowg dla branzy elektryczne;.

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Kanat technologiczny:

Dane techniczne podstawowe

= Kanalizacja podstawowa KTu1, KTp1
DVK110 + mikrokanalizacja
DB 7*10X1,0*UD+3xOPT0O40
= Studnie kablowe SKR -2/ SKR - 1

3 xRS

Kanat technologiczny KTu1

Kanat technologiczny KTp1



6)

7)

8)

9)

Kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé kanaty technologiczne [Dz.U. z 2015 r., poz. 680] oraz wytycznymi GDDKIiA
Wytyczne dla kanatéw technologicznych, Poznan, styczen 2017 r. Kanat technologiczny nalezy
wykonac o przekroju podstawowym KTu1, KTp1. Giéwny kanat technologiczny wykonac¢ rurami
DVK110 + mikrokanalizacja DB7*10X1,0*UD + 3 OPTO40. Przejscia pod drogg i zjazdami
wykonaé¢ dodatkowo w ostonie DVK125 lub SRS-G125 dla mikrokanalizacji DB7*10X1,0*UD + 3
OPTO40. W miejscach zataman, rozgatezien oraz zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy
zastosowac¢ studnie kablowe SKR — 2. Rury obsypa¢ piaskiem do wysokosci 5 cm nad
poziomem goérnej powierzchni rury. Po utozeniu kanatu, zasypywa¢ go 20 cm i utozy¢ kabel
inspekcyjny. Dalej warstwami przesianej ziemi zasypywa¢ co 20 cm i ubijaC mechanicznie.
Catos¢ zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 zasypki przekopéw poprzecznych przez
jezdnie wykonac¢ na gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00 lub wymagany
dla konstrukcji na nim uktadanych. W terenach zielonych dopuszcza sie wskaznik zageszczenia
0,97.

Przy przejsciach pod jezdnig gteboko$¢ ufozenia kanalizacji powinna by¢ taka,
by gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie 0,5 m pod warstwg konstrukcji drogi, lecz
jednoczes$nie nie mniej niz 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi.
Studnie kablowe: projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2/ SKR-1. Montaz

studni powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta studni oraz obowigzujgcymi przepisami.

Opis trasy w planie
Dlugos¢ odcinka przebudowywanej drogi wynosi 1+000 km. Geometrie oraz elementy trasy

w planie przedstawiono na Rys. 2. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Opis trasy w przekroju podtuznym

Niwelete zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni drogi przy zatozeniu
zapewnienia minimalnych pochylen podiuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne
odprowadzenie wod opadowych. Niweleta zapewnia réwniez prawidlowe powigzanie

z przyleglym terenem.

Opis trasy w przekroju konstrukcyjnym drogi
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci

2,0%. Dodatkowo zaktada sie wykonanie humusowania pozostatego terenu w pasie drogowym

Przekroje konstrukcyjne drogi

Konstrukcija jezdni z ptyt betonowych petnych:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
= Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.

= Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych o gr. 16 cm.



Konstrukcja jezdni z ptyt betonowych azurowych:

Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.
Proj, podsypka cementowo — piaskowa o gr. 6 cm.

Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o gr. 10 cm.

Konstrukcja mijanki z ptyt betonowych petnych:

Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.

Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych o gr. 16 cm.

Konstrukcja jezdni o nawierzchni z kostki betonowej petnej:

Proj. dostosowanie podtoza wymaganych zageszczen i nosnosci

Proj. profilowanie i zageszczenie podioza

Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm
Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm.

Proj. nawierzchnia z kostki bet. petnej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3 cm.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej (wymiana na nowa):

Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Proj. warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm

Proj. nawierzchnia z ptytek betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. - piask. gr 3 cm

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej:

proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm
proj. podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 15 cm

proj. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3cm

Zielen (odtworzenie i requlacja wysokosciowa):

Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewdw.

Proj. scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm.

Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

Konstrukcja pobocza gruntowego:

Proj. $cinka poboczy o gtebokosci 15 cm
Proj. uzupetnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni gruntem kat. 1/2

Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>=0,98
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Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm

= Proj. fawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. kraweznik betonowy o wym. 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
= Proj. kraweznik wyniesiony bedzie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 12 cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm

= Proj. fawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm.

= Proj. obrzeze zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm.

Obrzeze betonowe o wymiarach 10x30cm

= Proj. fawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. obrzeze betonowe o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm.

= Proj. obrzeze zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm.

Informacja o ochronie zabytkdw oraz miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego

Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego. Planowana inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Informacja o terenach gérniczych

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gérniczych.

Informacja o terenach melioracyjnych

Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.

Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na Srodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowaé nastepujgce warunki srodowiskowe:

= Zastosowac urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb ingerujg
w Srodowisko.

» Podjg¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na swiat rodlinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe

i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a



jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o
najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnosc¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementow przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestycji.

=  Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

» Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

= Po zakonczeniu prac przywrdcic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestyciji.

14) Obszar oddzialywania inwestycji
Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zostat wskazany na

projekcie zagospodarowania terenu.

Opracowat:

mgr inz. Barbara Kosmacz



