66-400 Gorzow Wlkp, ul. Michata Drzymaty 32
PROJEKT REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Nazwa Inwestora i
adres:

Miasto Gorzow WIkp. Administracja Domow Mieszkalnych nr 4
Oddzial Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej

Ul. Michala Drzymaly 10
66-400 Gorzow Wielkopolski

Nazwa obiektu i
lokalizacja:

REMONT I DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WIE-
LORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

66-400 Gorzow Wielkopolski,

ul. Michala Drzymaty 32

Dzialka nr 2222/3 obreb nr 2

jedn. ewidencyjna Miasto Gorzow Wielkopolski

Wspolny stownik
CPV

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Slownika Zamowien

45453000-7
45111000-8
45111220-6
45223000-6
45320000-6
45452000-0
45262500-6
45262521-9
45324000-4
45450000-6
45453100-8
45442100-8
45233200-1
45232451-8
45421100-5
45261100-5
45261210-9
45261320-3
45233200-1
45232451-8
45262100-2

Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Roboty izolacyjne

Zewnetrzne czyszczenie budynkow
Roboty murarskie i murowe

Roboty murarskie w zakresie fasad
Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
Roboty renowacyjne

Roboty malarskie

Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
Stolarka budowlana

Wykonywanie konstrukcji dachowych
Wykonywanie pokry¢ dachowych
Ktadzenie rynien, obrobek

Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Stadium doku-
mentacji:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

imig¢ i nazwisko

data

podpis

Opracowat

Anna Horwat

03-08-2023r.

mgr inz. arch. ANNA HORWAT
67-410 Lubiatow, ul. Wrzosowa 48



66-400 Gorzow Wlkp, ul. Michata Drzymaty 32
PROJEKT REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACIJI
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA. ..ot ee e e eee et s e et et et e e et et e s e st et et s e e es e se et ee e eeee s seseeeeeteeeneseseeseeeeeseneneees 1

SPIS TRESCT ... oot oot e e e et e et et et ee e e et et et e e e e e e et s e e e et et e e e e e e eee et eeeeeseee e e ee et et eeeeeeeesaeeseseeeeneeeennenens 2

I. INFORMACJIE WSTEPNE. ... 3

LI ©72 31 O 0 1 €L 0) 55, - N 4
B.00.00.00  WYMAGANIA OGOLNE ....oeiieeeeeeeee oottt e et e e s e e e e et et et et eeeeeeseeeeeeee et et et et et eeeeseeeeeese et et et eseeeeseseneens 4

111. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

RO BT oottt e ettt e e et e e e e ——eeee e e e e e e e ————taae et e aarr———————aaaaaaaa—— 14
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE.......coiiieeeteeeeeeeeeeeeeeeteseeeeeeseeeesetseseseesesesseseseesesseseseseeseseeeseseseeeeseseseens 14
B.02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU .....ovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeee et s eeseseeananeneens 16
B.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE ..o uieeeeeeeeeeeeeeeeeee e ettt eeeeee et et et e eeeeeeeeee et et eeseeeeeeeeee et et eeeeseeseseeeeseseeeseeneeeeeereneneens 17
B.04.00.00  1ZOLACIE ..ottt ettt ee et et et et et e e et et et et e et e et et et et et et e et et et e e e et et eneene 20
B.05.00.00 PRACE DOTYCZACE ZEWNETRZNEGO CZYSZCZENIA BUDYNKOW .....cocooovvviviiireieenens 23
B.06.00.00 ROBOTY MUROWE .....oovieeeeeeeeeeeeeee e etee e e sseee et et et esseseseseesesesseseseesessesesesessseseseseseeseseseeseseseseeseseseens 24
B.07.00.00 WZMOCNIENIA NADPROZY, SCIAN T GZYMSOW ....coimiieieeeteeeeeeeeeeeeseeeeeseteeeseeeees s 27
00T 300 000 TN 1 1 IS 30
B.09.00.00 RENOWACJIA SZTUKATERI ELEWACYJINED ....ooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesseeeseseneessesseesenenenns 34
B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE ... o oeoeeeeee oo eeee e eeeeeeteteteseseseseseeeesessesessesessesesesesssesesesessesesessesssesesseseseseens 37
B.11.00.00 DOCIEPLENIE | TYNK SILIKONOWIY ...oouieieeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeessessessesesesssesesesesessesesssssseseseasesesesns 42
B.12.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ... et ee et ee et e e et et et teeee e eeeeneneees 46
B.13.00.00 KONSTRUKGCJIE DREWNIANE ......coouieteteeeeeee oot ee e eee et et ee e seeeee et et eeeeeee s seeeesen e eeeeneseeeeseneneens 50
B.14.00.00 ROBOTY POKRYWO ZE ....ooooeoeeeeeeeeeeeeeee e et e et e e eee et ee e eeeeeeee et eeeeeesee s seeeee et et eeeseneseeeeeeseneens 54
B.15.00.00 ROBOTY BLACHARSKIE I INNE .....ooottteteeeeeeeeeteeeeee e eeeeeeee e seeeee et eeeeeeeee s seeeeseseneeeeseseeeeseneneens 59
B.16.00.00 NAWIERZCHNIE ......cotueeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeee et et et et e e et seee et et eeee et seeeee et et et eeeeeseseeeeseneeeeeeeeseeeeseneneens 62
B.17.00.00  RUSZTOWANIE. ... ot eeeeeeeeeeeeee e et et e e eeeeee et et et eeeee e e e eeee et et ee e e eeeeeeee et et et eeeeeseseeeee et eeeeeeneseeeeseneneens 66

Uwaga:

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego konserwatora dziet sztuki.

mgr inz. arch. ANNA HORWAT
67-410 Lubiatow, ul. Wrzosowa 48



66-400 Gorzow Wlkp, ul. Michata Drzymaty 32
PROJEKT REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACIJI
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

l. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogolnej ST sg wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z REMONTEM |
DOCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO przy
ul. Michata Drzymaly 32 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb nr 2 jedn. ewidencyjna Miasto Gorzéw Wielkopolski

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacje¢ opracowano w oparciu o:
— umowe i zalozenia programowe zawarte pomigdzy Inwestorem a wykonawca dokumentacji projektowej i
kosztorysowej inwestycji
— projekty wykonawcze z przedmiarami robot
— o0golng charakterystyke obiektu
— przedmiar robdt, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej
ich realizacji
— katalog pt. Wspdlny Stownik Zamowien
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 ).
2.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

2.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dla projektowanego zamowienia nadat nastgpujaca nazwe: Remont i docieplenie $cian zewnetrznych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Zakres Szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robdt przewidywanych do
wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, szczego-
towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Przedmiotem inwestycji jest realizacja zamierzenia budowlanego pt: ,,Remont i docieplenie $cian zewnetrznych wie-
lorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Michata Drzymaty 32 w Gorzowie Wielkopolskim” w zakresie:
e Remont elewacji frontowej
e Remont i docieplenie elewacji podworzowej
e Remont/wymiang stolarki okiennej czesci wspdlnych
e Remont/wymiang stolarki drzwiowej czesci wspdlnych
e Remont schodéw zewngtrznych
e Remont nawierzchni utwardzonych przy budynku
e Wydluzenie potaci dachowych
Inwestycja na dziatce nr 2222/3 obreb nr 2 jedn. ewidencyjna Miasto Gorzéw Wielkopolski bedzie realizowana jed-
noetapowo.
2.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja: wykonanie dokumentacji powykonawczej stanu porealizacyjnego - nalezy do obo-
wigzkow Wykonawcy.
Roboty tymczasowe obejmuja: wykonanie oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.
2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.
Inwestycja na dziatce nr 2222/3 obreb nr 2 jedn. ewidencyjna Miasto Gorzow Wielkopolski
2.4.2. Zagospodarowanie terenu.
Nie wprowadza si¢ zmiana w sposobie zagospodarowania terenu.
W zakresie niniejszego opracowania znajduje si¢ odtworzenie nawierzchni utwardzonych, remont progéw kamien-
nych, oraz wykonanie opaski budynku.
2.4.3. Organizacja robot budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robot przed realizacjg winien opracowac:

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy

- projekt organizacji robot budowlanych wraz z projektem BIOZ.
Opracowane w/w projekty winny uzyska¢ akceptacje Inwestora i Projektanta.
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CZESC OGOLNA

(wymagania wspoélne dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia)

B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP.

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ST sa wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z Remontem i docieple-
niem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Michala Drzymaly 32 w Gorzowie
Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzow Wilkp..

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t zgodnie z
ustawg 0 zamdowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (SST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe. Zgodne i zawarte w:

- obowigzujacych PN,

- przepisach prawa budowlanego, - atestach,

- $wiadectwach dopuszczenia,

- aprobatach technicznych,

- wytycznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, - literaturze technicznej.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku naste-
pujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.4.2. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty ante-
nowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejs$cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane urzadzen tech-
nicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako od-
rebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkows.

1.4.3. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda-
zy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.4. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbu-
dowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.5. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.6. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyj-
ne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.7. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg monta-
zu — takze dziennik montazu.

1.4.9. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. Teren zamknigty — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geode-
zyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.11. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu

1.4.12. Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w roZumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytwo-
rzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa i Specy-
fikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.15. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budow-
lanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.16. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapew-
niono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodno$ci wyka-
zuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczna, gdy dla tych wyrobow nie ustalono polskich
norm.
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1.4.17. Znak zgodnoS$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieni zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreSlong
norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.18. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecia zamawiajacego z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
poszczegbdlnych robot, etapow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynie-
rem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.19. Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajacego, powotana przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy (w
rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem okresla si¢ inspektora nadzoru —
koordynatora).

1.4.20. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.21. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwe-
stor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.23. Kosztorys Slepy - wykaz rob6t w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robot
(przedmiar).

1.4.24. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-miary obiektu
wykaz robot w technologicznej kolejnos$ci ich wykonania z podaniem ilosci tych robot (przedmiar).

1.4.25. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zalgczong do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub jego uzupetienie dokonane zgodnie z Klauzula 51 lub przedtozone przez Wykonawcg i zatwier-
dzone przez Inzyniera.

1.4.26. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiaca oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — budowlanych.

1.4.27. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zataczni-
kow. Wpisy w ksiedze obmiaru wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera.

1.4.28. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie- zbed-
ne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.5. Wspélne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w cato$ci lub w takich fragmentach, ktore sg niezbedne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy:
- dokumentacj¢ projektowa,
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- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

1.5.2. Obowiazki Wykonawcy.
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i budowlanych w
planie i w przekroju na wszystkich etapach robot, oraz do ochrony przyjetych punktow i pozioméw odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robot.

Przyjmuje si¢, ze wymagania wyszczegolnione w jednym z dokumentéw stanowiacych dokumentacje projektows sa
obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
dokumentoéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢é waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegolne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robot

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w doku-
mentacji projektowej i w szczegdtowej specyfikacji technicznej mozna uwazaé za warto$¢ docelowa, od ktorych do-
puszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiatlow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty i wykonane elementy budynku
nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie na zaktadang jakos¢ elementu
budowli, to takie elementy beda rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang niezwlocznie zastapione innymi.
1.5.2.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajacym stanie i porzadku
od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postgpu robot plac budowy i jego otoczenie powinno
by¢ uprzatane z nadmiaru materiatow, konstrukcji zb¢dnego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.2.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca :

- umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i lokalizacje tablic Wyko-
nawca ustala wedtug zarzadzenia (1).

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak : ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewni ich
obstuge i dozorcow.

1.5.2.5. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W szcze-
golnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystepujgcego na nim.

1.5.2.6. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowiazek podjaé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instala-
cji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.7. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do bu-
dowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru
koncowego robot.

1.5.2.8. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

1.5.2.9. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto§¢ archeologiczng. Wykonawca ma
obowiagzek powiadomi¢ Inwestora i wiadze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.10. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia
socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

15.2.11. Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

15.212.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzado-
wej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
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r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakich-
kolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez. Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokol-
wiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z do-
starczeniem materiatdow do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig ina-
czej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w do-
kumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obsza-
rze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jeg0 nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wyko-
nywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpo-
wiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzy-
ciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w od-
niesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadaja-
ce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petnag obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot

okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,

jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw robdt bedg oparte na wyma-

ganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycz-

nych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz W cza-

sie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia

nastepujacych dokumentoéw budowy:

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiarow,

- dokumentow badan i 0znaczen laboratoryjnych,

- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementow budowlanych

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioru robot.

- pozwolenie na realizacj¢ przedmiotowego zadania,

- protokoty przekazania placu (terenu) budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i In-

westora.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-

dzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawia-
CCLo

Jffi.l.f:’,l.DZiennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczgcia Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do noto-

wania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i

Projektantem.
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Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wyste-
pujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z po-
daniem imienia i nazwiska stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- 050bg wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania rob6t
budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowiazkdéw kierownika budowy.
5.1.2. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien wyko-
nanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot.
Pisemne potwierdzenie obmiarow przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen. Ksigge obmiaru prowadzi
kierownik budowy.
5.1.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wy-
niki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zatacznik do protokotow odbioréw robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogélne wymagania dotyczgce jakoSci robot.

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) robot, w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z projektem.

Projekt organizacji robot powinien zawierac:

- opis organizacji wykonania robot w tym: terminy, sposob prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady B10OZ,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych oraz opisem wypo-
sazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $rodkow transportu (rodzaje i ilo$c),

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ Wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- wykaz zespotdéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatow, sprawdzania i cechowania sprzetu
oraz podczas prowadzenia robot

- opis postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Do obowiazkow Wykonawcy w zakresie jakos$ci materiatow migdzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdéw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow ktore zagwarantuja zachowanie ich
jakosci 1 przydatnos$ci do planowanych robot,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielkosci i czgstotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona ryt-
miczno$¢ robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczgciem robét takiej ilosci materiatéw, ktéra pozwoli zrealizowac je
w sposob plynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja techniczna.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakos$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong ja-
kos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium oraz niezbedny sprzet i urzadzenia do pobierania probek, badan
materialéw i wykonywanych robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom wykonywania robot jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz wykonanych robét z czestotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfika-
cjach technicznych.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach, normach i normaty-
wach.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryj-
nych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak
powazne, z& moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do wykonania danego
elementu robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang Usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera wykonawca bedzie
przeprowadza¢ badania dodatkowe tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane ma-
teriaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostar-
czone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spo-
sob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowa¢ mozna wytyczne
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie dokonywanego
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrodta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robét prowadzonych przez wykonawce bedzie oce-
nia¢ zgodno$¢ materiatéw i elementow robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub zleci nieza-
leznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i wykonanych robot z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami tech-
nicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan oraz koszty pobierania probek
zZostang poniesione przez wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnie-
niu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r.(Dz. U. 99/98), - posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
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- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przy-
padku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcg badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on
zazada¢ powtorzenia badan. Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spetnia wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwe-
stor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych.

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszeza w ksigdze obmiarow.

Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie b¢dzie dokonywany obmiar robot.

7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ebjetosci powinny by¢ uzupehione szkicami w ksigdze obmia-
roéw lub dotaczonego do niej w formie zatgcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbior robot jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawcg przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podzial odbioréw.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten be-
dzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego po-
stepu robot. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wyni-
koéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy. Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, stanowiacych zakonczony odrebny ele-
ment konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbioér koncowy. Jest to ocena iloSci i jako$ci catosci wykonanych robot, wchodzacych z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koficowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidér ostateczny (pogwarancyjny). Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robot w
okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty :
- dokumentacj¢ projektowa i ST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementow konstrukcyjnych i budowlanych

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbio-
ru,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- operat kalkulacyjny.
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8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot.

8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacja projektows sg badania i pomiary
wykonywane zarowno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot oraz oglgdziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawe do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez labora-
torium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgloszenie do odbioru.

Wykonawca dokonuje zgtoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny
operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacj¢ kosztow). Dodatkowo Wykonawca zglasza na piSmie Inwestorowi goto-
wos¢ do odbioru czesciowego/koncowego/ostatecznego.

8.5. Odbior koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jako$¢ i ilos¢ zakoniczonych robot komisja stwier-
dza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. Ko-
misja sprawdza zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

8.6. Potracenia.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projekto-
wej i ST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje
potracen jak na wady trwate.

8.7. Wylaczenie robét z odbioru.
Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to wytacza
te roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
biorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 20118r poz. 963)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 276)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020r poz. 1219) wraz z przepisami wy-
konawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U z 2020r, poz. 310) wraz z przepisami wykonawczymi

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).
[7] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004
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1. SZ’CZEG()LOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU RO-
BOT

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wyburze-
niowych, demontazowych i rozbiérkowych prowadzonych w ramach niniejszego projektu, zwigzanego z Remontem i
dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Michala Drzymaly 32 w
Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzow WIkp..

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna czes¢ dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygo-
towaniu i odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych w obiekcie objetym kontraktem.

Przewiduje si¢ demontaz:

e nawierzchni wzdtuz budynku w pasie o szerokosci ok. 1-1,5m (w tym betonowa wylewang nawierzchni¢ przy
budynku od podwoérza w catosci)

e istniejgcych obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetow zewnetrznych, hakow, tabliczek, anten,
elementow instalacji elektrycznej, nieczynnych kabli.

e odspojonych tynkow w calosci

uszkodzonych fragmentow sztukaterii elewacyjnej

odcinkowe odkopanie $cian piwnicznych celem wykonania hydroizolacji (zabezpieczy¢ glebokie wykopy)
elementy wentylacji mechanicznej

wywoz i utylizacja papy

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi nor-
mami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$é¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Materialy z rozbiorki: Gruz budowlany, luksfery- gruz szklany, grzejniki z demontazu.

3. SPRZET | MASZYNY.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia kompletu
narzedzi i sprzgtu niezbgdnego do wykonania przedmiotowych prac.

4. TRANSPORT.

Samochody- wywrotki, taczki. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia niezbgdnego transportu w celu prawi-
dlowego wykonania przedmiotowych prac.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot budowlanych - rozbiorkowych nalezy:

e  Teren oddzieli¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

e W przypadku konieczno$ci nalezny wykona¢ odcigcia lub demontaz istniejgcego wyposazenia i instalacji zasila-
jacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.
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5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji rob6t winny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot.

Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejagcego nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniaja-
cy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w $cistej wspotpracy z nadzorem.

Projektowane prace rozbiérkowe

Nalezy zdemontowac:

o Resztki tynku w catosci

e istniejace obrobki blacharskie, parapety zewngtrzne, haki, tabliczki, anteny i elementy instalacji elektrycznej
¢ nawierzchnig¢ z kostki i ziemna wzdtuz trzech elewacji budynku w pasie o szerokosci ok. 1-1,5m

e Wtorne uzupelnienia zaprawami cementowymi

e rynny, rury spustowe i opierzenia

¢ odcinkowe odkopanie $cian piwnicznych celem wykonania hydroizolacji (zabezpieczy¢ glebokie wykopy)

¢ uszkodzone fragmenty sztukaterii elewacyjnej,

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg usta-
len Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicz-
nych i KNR -ach oraz KNNR — ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior robot winny by¢
wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- rozbiorki - [m3, m2, kpl, szt]

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbior robot rozbiérkowych obejmuje:

e sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajo-
mos¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).

e sprawdzenie podziatu materialtdéw pochodzacych z rozbiorki wg. rodzajow materiatow i grupy oraz okreslenie ich
ilosci.

o wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdéw pochodzacych z rozbiorki .

e sprawdzenie rozliczenia materiatow pochodzacych z rozbiorki.

Wszystkie roboty rozbidérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci

tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.
U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zn. zmianami ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401
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66-400 Gorzow Wlkp, ul. Michata Drzymaty 32
PROJEKT REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACIJI
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

B.02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace usunig¢cia gruzu z odbitych
tynkow 1 uszkodzonych cegiet zwigzanych z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Michala Drzy-maly 32 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzow WIkp..

1.2. Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét.

e przygotowanie materialow i odpaddéw do wywozu z segregacja do dalszego uzytku;
e zaladunek na kontenery lub bezposrednio na srodki transportowe;

e wywoz do miejsc do tego przeznaczonych;

e utylizacja

2. MATERIALY.

Nie dotyczy.

3. SPRZET.

Zatadunek reczny do kontenerow lub bezposrednio na §rodki transportu.
4. TRANSPORT.

Samochody samowytadowcze przystosowane do przewozu gruzu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Gruz wywiez¢ i przekazaé do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace zdanie lub sprzedaz gruzu.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot jest m3 oraz krotno$¢ przewozu. I1o$¢ robdt okresla sie na podstawie Przedmiaru robot, z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wg ogdlnych warunkow zawartych w B.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

»Przepisy techniczno- budowlane dla praktykow”/ wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2006r./.
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B.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wykonaniem wykopow, zasypek i podktadow gruntowych w zwigzku z Remontem i dociepleniem $cian ze-
wnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Michala Drzymaly 32 w Gorzowie Wielkopolskim
Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzéw WIikp..

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna czes¢ dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygo-
towaniu i odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robot wchodzg nastepujace czynnosci:

- Wykopy,

- Zasypki i plantowanie gruntu,

- Zageszczanie gruntu,

- Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi nor-
mami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wykopy
Do wykonania robdt materiaty nie wystepuja.

2.2. Zasypki z piasku

Ze wzgledu na ochrong powloki izolacyjnej Scian w gruncie do zasypania wykopow nalezy zastosowaé piasek — mate-
riat sypki o frakcji 0-2 mm, bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET I MASZYNY.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu np. koparki, topaty, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.

4. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy

5.1.1. Wykopy Wytyczy¢ obszar przewidzianych do wykonania robot. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow tereno-
wych z projektowymi Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych z terenéw Sasiednich.
Wykopy przy $cianach fundamentowych nalezy prowadzi¢ odcinkowo, nie powodowaé¢ odkrywania fundamentow na
calej ich dtugosci.

W przypadku wystapienia wod gruntowych i opadowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar wykopu. W tym celu, w
zalezno$ci od warunkdéw gruntowych, mozna zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktorych woda bedzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpo-
$rednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
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a) jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25,-  w gruntach sypkich (piaski) o
nachyleniu 1:1.5,

b) w wykopach ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej giebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opado-
wych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowa-
niem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow,

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowldkniny lub czarnej folii budowlane;.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

a) wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

b) warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym posadowienia powinna by¢ usunigta bezposred-
nio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2.  Warunki wykonania zasypki

- zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow budowlanych i
$mieci.

- ukfadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.

- 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.

- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w Sposéb nie powodujacy uszkodze-
nia izolacji przeciwwilgociowej.

- piasek do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior robot winny by¢
wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- kontrola polega na sprawdzeniu gltebokos$ci wykopow, stan zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu go budujacego.
- biezaco kontrolowaé zasypke gruntowa, materiat do zasypki, grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki, stopien
jej zageszcezenia (laboratorium).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m]

- zasypki - [m?]

- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odleglosci transportu
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i bada-
nia przy odbiorze.

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[7] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

[8]PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[9] - Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych tempe-

ratur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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B.04.00.00 _1ZOLACJE
45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie izolacji, ktore zostang wykonane w zwiazku z Remontem i dociepleniem $cian
zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Michala Drzymaly 32 w Gorzowie Wielkopol-
skim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzéw WIKp..

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kon-
traktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot w zakresie izolacji ujetych w Dokumentacji Projektowej.

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

e  Uzupetnienie ubytkéw zaprawa Z01

e |zolacja pozioma $cian piwnicznych metoda iniekcji kreméw iniekcyjnych (od zewnatrz, w poziomie posadzKi
piwnicznej)

e Hydroizolacja pionowa §cian piwnicznych z zastosowaniem mineralnej, elastycznej, dwusktadnikowej polimero-
WO0-cementowej zaprawy uszczelniajacej np. FDS2K

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w B.00.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot .

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w B.00.00.00.

2.1.Wymagania dla materiatéw

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac izolacyjnych sa:
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

e |zolacja powlokowa np. FDS2K lub rownowazna
e Preparat gruntujacy np. UG Iub rownowazny
e Krem iniekcyjny IC
e Zaprawa cementowa
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w B.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

3.1 Wymagania szczegolowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa, posiadaé
wlasciwe atesty do stosowania przy robotach budowlanych i nie stwarzaé¢ zagrozenia dla oséb obstugujacych.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w B.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spet-
nia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to min.: samochody dostawcze

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B.00.00.00.

Projektowane uksztaltowanie terenu nawigzane bg¢dzie do istniejacego uksztattowania terenu i poza robotami ziem-
nymi zwigzanymi z wykonaniem wykopéw pod hydroizolacje polega¢ bedzie na koficowej makroniwelacji terenu.
Nawierzchnie terenéw rozebranych i rozkopanych, zostang przywrocone do stanu pierwotnego.

W przypadku wystapienia koniecznosci wycinki drzew, Inwestor winien uzyska¢ decyzje zezwalajaca na ich wycinke,
przed przystapieniem do budowy.

5.1. 1ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

5.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne

Przygotowanie podtoza:
Podtoze musi by¢ mocne, nicodksztatcalne, nosne, czyste, wolne od kurzu, pytu. Luzne, niezwigzane fragmenty pod-
loza nalezy usunaé. Podloza nasigkliwe nalezy zwilzy¢ woda tak aby byly matowo-wilgotne. Silnie nasigkliwe podto-
za zagruntowac Preparatem gruntujacym UG.
Powierzchnie gladkie o niskiej nasigkliwosci np. lastryko, stare okladziny ceramiczne nalezy starannie oczys$ci¢ i
nastepnie zagruntowa¢ Kwarcowym s$rodkiem gruntujacym QG. Podloze musi by¢ wolne od pozostatosci srodkoéw
antyadhezyjnych. Podloza anhydrytowe np. tynki gipsowe, jastrychy anhydrytowe nalezy zagruntowac¢ Preparatem
gruntujagcym UG. Ostre krawedzie zaokragli¢c do promienia ok. 4 cm. Peknigcia i rysy w podtozu nalezy naprawic¢
poprzez ,,zszycie” Zywica epoksydowa EG. Szczeliny dylatacyjne w podtozu oraz potaczenia $ciany z posadzka w
pomieszczeniach mokrych oraz w basenach doszczelni¢ poprzez wklejenie Tasmy uszczelniajacej DBF. W narozach
stosowa¢ Narozniki uszczelniajace DE. Przej$cia instalacyjne doszczelnia¢ za pomocg Manszet Sciennych DM-W lub
Manszet podtogowych DM-B.
Aplikacja:
Komponent ptynny B (9 kg) wla¢ do czystego pojemnika nastgpnie stopniowo dosypywac¢ komponent sypki A (24
kg). Oba komponenty nalezy starannie wymiesza¢ za pomoca mieszadta wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej,
ptynnej konsystencji. Czas dojrzewania zaprawy ok. 3 min. Zaprawe¢ nalezy zuzy¢ w ciagu ok. 1 godziny. Wigzacej
zaprawy nie wolno rozrabia¢ woda. Elastyczng zaprawe uszczelniajaca FDS 2K nanosi¢ w dwoch lub trzech naktada-
nych po sobie warstwach. Pierwsza warstwe starannie wetrze¢ w podtoze za pomoca Szczotki dekarskiej.
Kolejne warstwy naktada¢ po wyschnigciu warstwy poprzedzajacej za pomoca szczotki dekarskiej lub pacy. Unikaé
nanoszenia w jednym cyklu roboczym wigcej niz 2 kg/m? zaprawy FDS 2K.
Po wykonaniu pierwszej warstwy powloki izolacyjnej nalezy odczeka¢ w zaleznosci od warunkéw pogodowych kilka
godzin, po czym potozy¢ kolejng warstwe. Calkowita grubo$¢ wyschnigtej powtoki izolacyjnej nie moze by¢ mniejsza
niz 2 mm i wigksza niz 4 mm.
Po wyschnigciu powloki izolacyjnej po ok. 24 godz. mozna przystapi¢ do uktadania oktadzin ceramicznych. Podczas
wykonywania powtok izolacyjnych na zewnatrz budynkow i budowli w miejscach styku izolacji z gruntem przed
zasypaniem wykopow ziemia nalezy odczeka¢ ok. 3 dni. Po uszczelnieniu niecki basenowej proba wodna moze by¢
przeprowadzona dopiero po 7 dniach.
UWAGA:
Przed zastosowaniem Zaprawy uszczelniajacej FDS 2K, obrobki blacharskie wykonane z metali takich jak: stal, cynk,
miedz, aluminium nalezy zabezpieczy¢ wlasciwa powloka antykorozyjna.
Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze powietrza oraz podtoza od +5°C do +35°C. Swiezo utozong powloke chroni¢
przed szybkim wyschnigciem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (intensywne nastonecznienie, mroz,
opady atmosferyczne, porywisty wiatr itd.).
W pomieszczeniach o wysokiej wilgotno$ci powietrza i niskich temperaturach nalezy liczy¢ si¢ z wydtuzonym cza-
sem wysychania. Nalezy unika¢ pracy w temperaturze ponizej punktu rosy jak rOwniez w wysokiej temperaturze w
bezposrednim nastonecznieniu. Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczys$ci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nie-
rownosci wypehi¢ materiatem, z ktorego wykonano podtoze. Podloze dwukrotnie zagruntowaé Przygotowaé $rodek
do wykonania izolacji. Emulsje nanosi¢ szczotka na powierzchnig przeznaczong do izolacji.
Zuzycie — 4,5 kg/m?
W czasie odbioru ocenie podlega:

e powierzchnia izolacji.

e Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rowna,
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e powinna pokrywac¢ w calo$ci izolowane podtoze.
5.1.2. Izolacja pozioma zabezpieczajaca mury przed kapilarnym podcigganiem wilgoci
Wykonaé zabezpieczenie $cian piwnicznych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony fundamentéw. Wykonaé
izolacj¢ wtdrng - tzw. przepong pozioma.
Przepong wykona¢ w miejscach wskazanych w projekcie
Otwory wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem.
Otwory o $rednicy 11,5 mm wierci¢ w odstepach co 12 cm na gleboko$¢ mniejsza o ok. 4 cm od grubosci $ciany.
Po wykonaniu otworéw nalezy je przedmucha¢ za pomoca sprezonego powietrza, usung¢ resztki zwierciny.
Do wykonywania przepony poziomej zastosowaé Krem iniekcyjny IC. Krem iniekcyjny IC dostarczany jest w postaci
gotowej do uzycia i ma konsystencje zelu. Zuzycie Kremu iniekcyjnego IC wynosi ok. 0,9 1/m? przekroju poziomego
muru. Krem iniekcyjny IC wttaczamy do nawierconych otwordw lancg iniekcyjna.
Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zaSlepi¢ zaprawa cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI| ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w S-00.00
»Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$é ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ
do akceptacji..

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdézniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.

¢) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakos$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest: m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Podstawg ptatno$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie protokotu
odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z welny

mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.

PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i $cian. Okre-
$lenie odpornos$ci na przesigkanie wody.

e PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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B.05.00.00 PRACE DOTYCZACE ZEWNETRZNEGO CZYSZCZENIA BUDYNKOW

CPV 45452000-0: Zewngtrzne czyszczenie budynkow

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie czyszczenia muréw, ktore zostang wykonane w zwiazku z Remontem i docie-
pleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Michala Drzymaly 32 w Gorzo-
wie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzéw WIkp..

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

1.3. Zakres robot.

1.3.1. Czyszczenie $cierne lub chemiczne murdéw gladkich.

1.3.2. Czyszczenie Scierne lub chemiczne sztukaterii elewacyjnej.
1.3.3. Oczyszczenie $cierne lub chemiczne spoin murdw.

1.3.4 Dezynfekcja makrobiologiczna muréw

1.3.5 Czyszczenie $cierne kamienia

2. MATERIALY.

-$rodki chemiczne ze znanego Zrodta, nieprzeterminowane z atestami.

3. SPRZET.

-$rodki mechaniczne wyszczegolnione w katalogach naktadéw rzeczowych wymienionych w przedmiarze robot;

-do zmywania powierzchni zastosowa¢ myjke wysokocisnieniows, elektryczng lub spalinowa z mozliwoscig regulacji
ci$nienia strumienia wody.

- usuwanie nawarstwien przegrzang parg wodng

- do naktadania preparatow chemicznych stosowa¢ pedzle

4. TRANSPORT.

Zgodnie z B.00.00.00 Myjki spalinowe dostepne sg jako holowane w formie przyczepy jednoosiowej.
5. WYKONANIE ROBOT.

-wysuszenie poprzez nastonecznienie i dodatnie temperatury oraz specjalistyczny sprzet dosuszajacy miejsca zacie-
nione.

-czyszcezenie reczne i mechaniczne z uzyciem szczotek, wody pod ci$nieniem i impregnatéw przeciwgrzybicznych.

- naktadanie preparatéw chemicznych pedzlami

Pozostate warunki zgodnie z B.00.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCL

Wg og6lnych wymagan zawartych w B.00.00.00

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

m 2.

8. ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z B.00.00.00 w zakresie robot zanikajgcych
9. PODSTAWA PLATNOSCL

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. Wymagany podpisany
Protokot Odbioru Roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”- poradnik projektanta, kierownika budowy i inspekto-
ra nadzoru opracowany przez zespot autoréw pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy /wyda
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B.06.00.00 ROBOTY MUROWE

CVP 45262500-6: Roboty murarskie i murowe
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych,
zwigzanych z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.
Michala Drzymaly 32 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzéw WIkp..
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot okre§lonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robot murowych:

W zakres rzeczowy wchodzi:

- Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej
- Wymiana uszkodzonych cegiet

- spoinowanie murdéw

- flekowanie ubytkow w kamieniu

- przemurowania murow

- umieszczenie czynnych kabli w bruzdach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne” oraz z PN-
ISO 7607-1 ,,Budownictwa.Terminy ogoélne” PN-ISO 76-7-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a
takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”,
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne’

i

- ceglta ceramiczna petna kl. 150,

- zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa,

- zaprawa wapienno trasowa np. TWM 5 MPa

- Zaprawa do spoinowania na bazie wapna trasowego TKF

- Cementowa zaprawa murarska np. Z-01

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty wykonywane recznie.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”

Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wigzania i grubosci spoin i sznura z zacho-
waniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przed murowaniem cegla sucha, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przez utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Murowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Umieszczenie czynnych kabli w bruzdach w rurkach z twardego pcv, zamkniecie bruzd zaprawg Z-01
PRZEMUROWANIA:

Wykona¢ naprawe uszkodzonych nadprozy okiennych przez przemurowanie muru nowg cegla klasy 150. Przemuro-
wania wykonac¢ na pelng grubo$¢ muru.

Do wmurowywania cegly zastosowa¢ Trasowo-wapienng zaprawe TWM, klasy M5.

Dodatkowo, podczas murowania nadprozy, w co drugiej warstwie osadzi¢ prety skretne ze stali nierdzewnej @ 8 mm
o dtugosci min. 50 cm poza otwor okienny

Podczas wykonywania przemurowan nalezy stosowac si¢ do nast¢pujacych wytycznych:

* Przemurowania $cian o grubo$ci mniejszej niz 1,5 cegly wymagaja rozbiorki w obrgbie rysy. Mury grubsze mozna
natomiast przemurowacé - najpierw z jednej strony, a pozniej ze strony drugiej.

* Uszkodzone fragmenty gzymsu naprawia¢ odcinkowo (o szeroko$ci nie wigkszej niz 1,2 m)
* Przed rozbiodrka zarysowanych $Scian nalezy podstemplowac¢ stropy w strefie naprawy,
* Po rozbidrce zarysowanej strefy nalezy ja przemurowac najpdzniej w dniu nastepnym.

* Kolejne przemurowanie mozna wykona¢ dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci przemurowania po-
przedniego.

Po wykonaniu przemurowania zaleca si¢ zabezpieczy¢ nowy fragment $ciany przez nadmiernym wysychaniem np.
przez zastosowanie powierzchniowego przekrycia z folii.

Przed demontazem stempli zapewniajagcych odcigzenie $ciany na czas naprawy nalezy skontrolowaé stan spoin w
styku starego i nowego muru. Usuwanie stempli powinno by¢ prowadzone stopniowo i by¢ roztozone w czasie.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajacego.

Kontrola jakosci podlega na:

-Sprawdzenie jakos$ci cegiel, nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
0dnosnymi normami.

-Sprawdzenie jako$ci materiatdéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne

-Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchylek wymiaréw murdéw, sprawdzenie wykonania
nadprozy (jako$¢ wykonania i przelotowos¢ przewodow).

7.JEDNOSTKA OBMIARU

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru jest:
(m3) muru - uzupetnianego,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Odbidr robot obejmuje:

e odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,
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e  sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialdéw z dokumentacja
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w
ofercie przetargowej.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertows w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN —67/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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B.07.00.00 WZMOCNIENIA NADPROZY, SCIAN I GZYMSOW
45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegbtowe dotyczace robot
budowlanych zwigzanych ze wzmocnieniem spgkanych $cian zewnetrznych i nadprozy okiennych, prowadzonych w
ramach niniejszego projektu, zwigzanego z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Michala Drzymaly 32 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzow Wlkp.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce wykonania wzmocnien uszkodzonych gzymsow,
$cian i nadprozy okiennych (wykonanych w postaci sklepieni ceglanych) z wykorzystaniem pretow i kotew skretnych
ze stali nierdzewnej np. Helifix

» wydhutowanie spoin i nawiercenie otworow

* osadzenie $ciggow stalowych i kotew systemowych Helifix

* wypelnienie spoin

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne” oraz z PN-
ISO 7607-1 ,,Budownictwa. Terminy ogélne” PN-ISO 76-7-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a
takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyCzace robot podano w ST-00.00”"Wymagania ogdlne”

2. Materialy
Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

* Sciggi 6mm Helibar lub rownowaznych

* kotwy 8mm CemTie lub rownowaznych

* zaczyn cementowy (gotowa mieszanka mineralna na bazie cementu, modyfikowana dodatkami uszlachetniajacymi i
przeciwskurczowymi)

* cegta pelna kl. 150

+ zaprawa trasowo-wapienna TWM klasy M5 lub réwnowazna

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy utyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Do wykonania robot wzmocnien nadprozy i $cian stosowac:
- wyciag jednomasztowy

- mieszarka do zaczynu cementowego

- bruzdownica dwutarczowa

- pompa do iniekcji rys

4. _Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz¢éé 1 Roboty ogdlnobudowlane.

5.1 Naprawa spekan i rys

Wzmocnienia w systemie Helifix wykona¢ wg zalecen i standardow producenta.

PRETY

1. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang glebokos$¢ i dtugosé w okreslonych odstepach piono-

wych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

Wstrzyknac warstwe zaprawy HeliBond w glab szczeliny na grubo$¢ 15 mm.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie

preta.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

7. Nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie
preta.

8. Zwilza¢ okresowo.

9. Uzupethié¢ wypetnienie spoiny niekurczliwa zaprawa.

KOTWY

1. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gleboko$¢ i dtugos¢ w okreslonych odstgpach piono-
wych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

2. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w glab goérnej szczeliny. Wepchnagé
pret HeliBar w zaprawg uzyskujac dobre, rdwne pokrycie.

3. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 15 mm grubosci) na poprzednig. Wepchna¢ drugi pret HeliBar
w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

4. Nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy 1 wepchna¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie
preta.

5. Zaznaczy¢ usytuowanie otworé6w od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o $rednicy 14 mm (w zalezno-
$ci od materiatu $ciany moze by¢ 16 mm) pod wymaganym katem na odpowiednig glebokos¢. Kat powinien by¢
tak dobrany aby otwory przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast gleboko$é
tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmochieniem (patrz rysunek)

6. Oczysci¢ otwory i sptuka¢ wodg. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napetni¢ pistolet.

7. Nalozy¢ na pistolet koncoéwke przedtuzajacg o $rednicy 12 mm i pompowaé zaprawe do momentu jej wypehie-
nia. Odpowiedniej dtugosci CemTie wkreci¢ w koncowke pistoletu.

8.  Wsadzi¢ koncowke w otwor na pelng glebokos$¢ i pompowaé zaprawe. Cisnienie spowoduje wypychanie preta
wraz z zaprawa. Wypehi¢ koncowki otworow pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

9. Zainstalowa¢ dolne prety HeliBar jak w punktach 2— 4.

10. Zwilza¢ okresowo.

6. Kontrola jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w czeséci pn. Wymagania ogolne

Poszczegblne etapy wykonania wzmocnien uszkodzonych nadprozy okiennych (wykonanych w postaci sklepien ce-

glanych) z wykorzystaniem belek stalowych dwuteowych i wzmocnien $cian $ciagami stalowymi - powinny by¢ ode-

brane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Kon-
trola jakosci robdt powinna obejmowac:

+ kontrole elementéw sktadowych

*  kontrolg osadzenia $ciggow

» kontrolg wypetnienia rys i przemurowan $cian

*  kontrolg wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspekto-

ra Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu

jej wpisem do Dziennika Budowy.

g~ wn

s

7. Jednostka obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Jednostki obmiarowe:
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- stal 1kg

* beton 1m3

» spe¢kaniairysy 1mb
* mury Im3

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”

Odbiorowi podlegaja:

« Roboty ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania robot naprawczych (odbior migdzyoperacyjny)

¢ Roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy).

e Podstawa odbioru migdzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania
Robét okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacja Techniczng, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrazenie
zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy Robot.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia wszyst-

kich Robot zwigzanych z naprawa nadprozy, rys i peknie¢ $cian, spelnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji

Projektowej, ST oraz innych warunkoéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa obejmuje:

Zakup, dostawe i magazynowanie materiatlow, konstrukcji lub wyroboéw potrzebnych do wykonania robat,
Wykonanie rob6t naprawczych nadprozy, rys i peknigé w konstrukeji wraz z oczyszczeniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

« BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania | badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72
poz. 139

« PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogolnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewnetrznych

o Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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B.08.00.00 _TYNKI
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich zwigzanych z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalne-
go przy ul. Michala Drzymaly 32 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzéw WIkp.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej specyfikacji technicznej (SST), istotna cze$é dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygo-
towaniu i odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
montazowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robot wchodza nastepujace elementy:

e Tynki renowacyjne WTA

e  Tynki wapienno - trasowe

e Szpachle cienkowarstwowe

e Tynki wyréwnawcze

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Szczegbtowy opis urzadzen wg opisu technicznego dokumentacji projektoweyj.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e Cement i wapno, ktore powinny spetnia¢ wymagania podane w normach
e Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych ;
mie¢ frakcje roznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm ;
przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowego zawartos¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu
do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty. Do
gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm
e Materialy do tynkow wybranego systemu tynkow renowacyjnych np. SIEVERT:
— Obrzutka renowacyjna SAN-O
— Tynk podktadowy SAN-P
— Tynk nawierzchniowy SAN-D
— Tynk wapienno-trasowy TKP
— Szpachla wzmacniana widoknami SHF
— Cementowa zaprawa murarska np. Z-01
e Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
e Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne
e Farby, barwniki systemowe

3. SPRZET I MASZYNY:

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
e urzgdzenia do przygotowania zaprawy

e narzedzia rgczne
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumen-
tow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT:

Do transportu materiatlow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu. Wyko-
nawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE I ZAKRES ROBOT.
5.1 Zalecenia ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1
tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usuna¢ wraz z pasem o szerokos$ci nie mnigjszej niz 80 cm okalajacego, nie-
uszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelionezaprawa na giebokos¢ 10 - 15 mm od
lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Wszelkie zabru-
dzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usung¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez
wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego

5.3 Zakres robot zasadniczych

- Tynki renowacyjne przygotowaé (wymiesza¢ z woda) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tyn-
karskiego a przy niewielkich ilo§ciach mozna jg takze przygotowa¢ w wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy
uzyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy nanosi¢ warstwa grubosci okreslonej w tabeli przy
czym w jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy 0 grubosci wigkszej niz 2 cm . Przy wigkszych grubosciach
tynk nanosi¢ etapowo.

- Uwaga: Laczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0 cm.

- Kazda warstwa tynku musi dobrze wyschna¢, przyjmuje si¢, ze czas potrzebny na wigzanie zaprawy wynosi 1
dzien na kazdy mm grubosci warstwy. Kazda poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy pozio-
mymi ruchami uszorstkowi¢ i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po naniesieniu tynku nalezy usungé nadmiar materia-
hu, a powierzchnie zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje $rodka wigzgcego na powierzchni i
moze powodowaé powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych. Zabrania si¢ stosowania metalowych li-
stew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych.

- Aby uzyska¢ prawidtowg pod wzglgdem réwnosci ptaszczyzny powierzchnie nalezy wyznaczy¢ lica powierzchni
i nastepnie wykona¢ tradycyjne pasy Kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. Wyznaczenie lica po-
wierzchni tynku rozpoczyna sie od wyznaczenia horyzontu. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje sie do wy-
znaczania lica powierzchni przysztego tynku. W tym celu do gtowki nskrajnego tj. naroznego gwozdzia wyzna-
czajgcego horyzont przyktada sie pion i po opuszczeniu go az do podtogi wbija sie w spoine $ciany, w odlegto$ci
15 do 20 cm od podtogi, nowy gwozdz tak, aby jego glowka dotykata sznura pionu. Z kolei miedzy tymi gwoz-
dziami napina si¢ sznur i wzdhuz niego osadza w $cianie klocki w odlegtosci od 1,5 do 2 m. Jednoczesnie nalezy
zZwro6ci¢ uwage na to, aby powierzchnie wszystkich klockoéw licowaty w linii pionowej z napigtym sznurem.

- Te¢ samg czynnos$¢ trzeba powtdrzy¢, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej
samej $cianie. Nastgpnie naciaga si¢ sznur migdzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzgdow i stosownie do linii
wytyczonej sznurem osadza si¢ klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie
tynkarza, zamiast klockoéw zastosowaé¢ narzucone placki zaprawy wyréwnane packa. Po wykonaniu plackéw lub
osadzeniu kotkoéw przystepuje sie do wykonania paséw kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocz-
nie nazywana jest ,,biciem paséw". Polega ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone miedzy plackami lub
klockami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §ciaga si¢ je tatg réwno z powierzchnig plackow lub klockéw. Uzyta za-
prawa musi by¢ ta sama co tynk. Po stezeniu zaprawy na pasach usuwa sie gwozdzie lub klocki, a pozostate po
nich $lady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposéb jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne wyzna-
czenie ptaszczyzny $ciany. Mozna zamiast tego stosowaé listwy drewniane, ale jak wyzej to opisano, muszg one
zosta¢ usunigte przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania si¢ stosowanie
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gipsu lub klejow zawierajacych gips. Analogicznie wykonuje si¢ ta operacje na powierzchniach zewnetrznych
$cian. W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czystosci podesty rusztowan aby mozliwe byto ponowne uzy-
cie zaprawy ktora spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawe¢ narzuca si¢ kielnig badz czerpakiem row-
nomiernie na tynkowang powierzchnig¢. Sgsiednie rzuty powinny zazgbia¢ si¢ migdzy soba, dopuszczalne sg nie-
wielkie prze$wity podtoza. Nadmiar nalezy $ciggac tatg lub deskg prowadzac ja ruchem falistym po pasach kie-
runkowych lub listwach. Zgarnigty nadmiar zaprawy wrzuca si¢ do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyrow-
na¢ za pomoca pac w ksztalcie katownika z ostrym lub owalnymnarozem. We wnekach, na shupach itp. narzut
wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikow prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadza-
cych (prowadnicach).

6. ODBIOR MATERIALOW.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornos$ci tynkow zewnetrznych

Sprawdzenie grubos$ci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow

Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria | Odchylenie powierzchni tynku od | Odchylenie powierzchni i krawg- | Odchylenie powierzchni i | Odchylenie przeci-
tynku ptaszczyzny i odchylenie krawe- | dzi od kierunku pionowego krawedzi od  kierunku | najacych si¢ ptasz-
dzi od linii prostej poziomego czyzn od kata prze-
widzianego w
dokumentacji
1l Nie wigksze 4 mm na dtugosci | Nie wigksze niz 3mm na 1m Nie wigksze niz 4 mm na | Nie wigksze niz 4
taty 1m i ogotem nie wigcej niz | mmnalm

10 na calej powierzchni
miedzy przegrodami piono-
wymi ($ciany, belki itp.)

Nie wigksze niz 3 mm i w liczbie

Nie wigksze niz 2 mm na Ilm i

Nie wigksze niz 3 mm na

Nie wieksze niz 3

nie wigkszej niz 3 na catej dlugo- | ogbtem nie wigcej niz 4mm w | 1m i ogotem nie wigcej niz | mmnalm
$ci taty kontrolnej 2m. pomieszczeniach do 3,5m wyso- | 6 na calej powierzchni
kosci oraz nie wiecej niz 6mmw | miedzy przegrodami piono-
pomieszczeniach powyzej 3,5m | wymi (Sciany, belki itp.)
wysokos$ci
\Y Nie wigksze niz 2 mm i w liczbie | Nie wigksze niz 1,5mm na 1m i | Nie wigksze niz2mmnalm | Nie wicksze niz
nie wickszej niz 2 na catej dlugo- | ogdtem nie wiecej niz 3mm w | i ogdlem nie wigcej niz | 2mmnalm

$ci taty kontrolnej 2m.

pomieszczeniach do 3,5m wyso-
kos$ci oraz nie wigcej niz 6mmw

3mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami piono-

pomieszczeniach powyzej 3,5m
wysokos$ci

wymi ($ciany, belki itp.)

a)

b)

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wyko-
nania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w ter-
minie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
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Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow technologicznych.

7. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przej¢cia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo-

$ci, jakosci 1 warto$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakoficzonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla

oceny zgodnosci wykonania tynkow z dokumentacjg oraz dodatkowo:

e  Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

e Protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot

e Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

e Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czgs¢ nalezy uznaé za niezgodne z
normami.

e W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom
norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13279-1;2009  spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-EN 998-1;2016-12 wymagania dot.zapraw do muréw — zaprawy do tynkowania
PN-EN 1008:2004 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-EN 12620+A1;2008 - Kruszywa do betonu

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 ;2016-07- Cement. Metody badan.

PN-EN 197-2,2014 -05- Cement. Ocena zgodnosci.

PN-EN 197-1.:2012 - Cement. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 12620+A:2010, PN-EN 933-1:2012.- Kruszywa mineralne do betonu
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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B.09.00.00 RENOWACJA SZTUKATERII ELEWACYJNEJ
45453100-8 Roboty renowacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot renowacyjnych
detalu architektonicznego i dekoracji sztukatorskich, ktére zostang wykonane w ramach prac zwiazanych z Remon-
tem i dociepleniem S$cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Michala Drzymaly 32
w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzow Wlkp.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace wykonania robot renowacyjnych wystroju architek-
tonicznego sztukatorskiego i obejmuja:

e Oczyszczenie z brudu i farby elementéw sztukatorskich,

e Uzupeienie ubytkow w elementach

e  Cyzelowanie uzupetien

e Skucie elementéw przeznaczonych do usuniecia

« Wykonanie modeli wystroju

¢ Wykonanie form do odlewow

«  Wykonanie (odtworzenie) odlewdéw z mas sztukatorskich konfekcjonowanych

e Montaz odlewoéw w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej

« Odtworzenie i wykonanie nowych profili ciagnionych z narzutu (listwy, dekoracyjne gzymsy itp.)

« Wykonanie zbrojenia pod gzymsy

Zakres robot obejmuje ponadto:

Przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania rob6t jak np. wy-
konanie form odlewniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczajg:

* roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot przy reperacji detalu zgodnie z usta-
leniami.

» Wykonawca - 0soba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

* wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

* procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

* ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wyma-
gania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdl-
ne" pkt 1.5. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
pkt 2.

Do wykonania robo6t renowacji elementow sztukatorskich okreslonych w punkcie 1.1 przewiduje si¢ zastosowanie
nastgpujacych materiatow:

«  Srodek do usuwania starych powlok malarskich ulegajacy rozkladowi biologicznemu nie stwarzajacy zagrozenia
dla srodowiska

e  Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wykonania uzupetnien detali sztukatorskich (wykonanie rdze-
nia). Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska do podtozy zabytkowych o wysokiej porowatosci ok. 30%
jasnej barwie niskiej alkalicznosci nie powodujgca Wykwitow

e Mineralna zaprawa sztukatorska do ciggni¢tych elementéw tynku (zaprawa drobnoziarnista do wykonania ostat-
niej warstwy ciagnietej)

e  Materialy sztukatorskie do wykonywania modeli elementow

e  Materiaty do wykonania form

e Materialy do wykonywania odlewow ubijanych w formie tj: Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do
wykonania rdzenia detali sztukatorskich - Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska do podtozy zabytkowych
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0 wysokiej porowatosci 0k30% jasnej barwie niskiej alkaliczno$ci nie powodujaca wykwitdw oraz jako warstwa po-
wierzchniowa mineralna zaprawa sztukatorska do ciggnietych elementow
« Woda zarobowa -czysta

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Do wykonania robot renowacji detalu architektonicznego przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub 0 mieszaniu ciggltym - elektryczne

- Wyciag jednomasztowy

- Laty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, mlotki murarskie, szpachelki oraz skrobaki do
cyzelowania dla elementéw ciggnigtych z narzutu wzorniki i prowadnice

Sprzet stosowany do robot tynkarskich powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

Dostawa materiatow odbywa¢ sie bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podani w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca
(strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.2 Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robot objetych ST:

e Przed przystgpieniem do robot konserwatorskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze
(zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie

e Nalezy oczys$ci¢ powierzchnie detali z zabrudzen i starych powlok malarskich stosujac preparaty biodegradowal-
ne.

e Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i Konserwatora Dziet Sztuki okresli¢ dla kazdego ele-
mentu i zakwalifikowa¢ zakres uzupetien i odtworzen.

e Zakres ilo$ci uzupetnien oraz usuniecia i wymiany musi by¢ zaakceptowany przez inspektora Nadzoru i potwier-
dzony wpisem do Ksiegi Obmiaru

e Czyszczenie oraz uzupelnienia drobnych ubytkéw nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C

« W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane uzupetnienia nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem
W czasie wigzania i twardnienia tj okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ wodg

« Przygotowanie wlasciwe podtoza murowego pod profile ciggnione

e Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykonac z zaprawy wapienno trasowej grubosci 3-4mm

e Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku, a nastgpnie przy pomocy
wzornika umocowanego do prowadnicy przeciggng¢ warstwe narzutu do otrzymania ostrego i wyraznego rysunku
profilu

e Na narzut stosowa¢ zaprawe sztukatorska do ciagnietych elementow. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wg
instrukcji technicznej danego produktu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogoélne.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajacego.

Poszczegblne etapy wykonania renowacji elementéw sztukatorskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

- Kontrolg uksztattowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna

- Kontrola jakos$ci zapraw

- Kontrola jakosci wykonanych robot konserwatorskich

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspekto-
ra Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, potwierdzeniu w przypadku materiatdéw kon-
fekcjonowanych zgodnosci atestu i $wiadectw zgodnosci z przyjeta technologia i przepisami oraz udokumentowaniu
jej wpisem do Dziennika Budowy.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
Jednostka obmiarowsg robot zwianych z pracami tynkarskimi sa:
- dla elementow sztukatorskich: 1 szt.

- dla profili ciagnionych Im

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne"

Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynno$ci okreslonych w SST pkt. 1.3

Zasady odbioru:

« Uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z doku-
mentacja techniczng

« Slady taczenia z podtozem mato widoczne siady aczenia uzupetien z istniejacym elementem niewidoczne

« Rysunek detalu wyrazny i ostry podlegajacy ocenie wzrokowej

« Nie dopuszcza si¢ zadnych wypryskow i sptaszczen na powierzchni detalu ani trwatych $ladow zaciekow.

« Nie dopuszcza si¢ peknigé powierzchni elementow

« Nie dopuszcza si¢ wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéow soli przeni-
kajacych z podtoza

o Nie dopuszcza si¢ odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci zapraw do
podtoza

Poszczegblne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez wykonawcg Robot do odbioru. Odbidr powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory czgéciowe 1 koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8 czgéci ogolne;j.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i Dokumentacjg
Projektowsg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:

BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania | badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139
PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obo-
wigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewngtrznych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE
45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich,
ktore zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzin-
nego budynku mieszkalnego przy ul. Michala Drzymaly 32 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzow Wlkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem rob6t wykonczeniowych:

W zakres rzeczowy wchodzi:

- malowanie elewacji farbami silikonowymi z gruntowaniem

- malowanie drzwi od podworza

- malowanie podsufitki drewnianej

- malowanie $ciany klatki schodowej zwigzane z montazem okien

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:

- zagruntowanie powierzchni malowanych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre-
$leniami podanymi w Specyfikacji ST 00. 00. ,,Wymagania og6lne”

1.4.2. Malowanie - czynnos$¢ polegajaca na pokrywaniu elementow budowlanych farbg lub lakierem.

1.4.3. Farba - mieszanina barwnikoéw i pigmentéw ze spoiwami tworzaca barwng substancje¢ stuzaca do malowania.
Powtokotworczy materiat kryjacy w postaci zawiesiny pigmentow (Wraz z wypetniaczami) w spoiwie.

1.4.4. Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.muru, tynku,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

1.4.5. Odtluszczanie - usuwanie olejow, ttuszczdéw i substancji podobnych z powierzchni przed malowaniem,

za pomocg rozpuszczalnikéw organicznych lub wodnych §rodkdéw czyszczacych

1.4.6. Szpachlowanie - naktadanie szpachlowki w celu wyréwnania powierzchni

1.4.7. Szpachléwka - wyrdb lakierowy o konsystencji pasty, ktory jest naktadany przed malowaniem w celu wyrow-
nania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia rownomiernej powierzchni

1.4.8. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.

1.4.9. Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decy-
dujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.10. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
1.4.11 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

1.4.12 Farba olejna — zawiesina pigmentoéw i wypetniaczy na spoiwach zywicznych, rozcienczana

rozpuszczalnikami organicznymi.

1.4.13. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie zy-
wicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

1.4.14. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke

1.4.15. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

1.4.16. Rozcienczalnik - lotna ciecz zawierajaca jeden lub wigcej sktadnikow, ktora moze by¢ zastosowana w pota-
czeniu z rozpuszczalnikiem bez dziatan ubocznych, mimo ze nie jest rozpuszczalnikiem.

1.4.17.Rozpuszczalnik - ciecz sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej substancji, lotna w ustalonych warunkach schnigcia,
w ktorej substancja blonotwoércza ulega catkowitemu rozpuszczeniu

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ”Wymagania ogdlne”,

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych
wyrobu. Wszelkie odstgpstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji
nalezy zgtasza¢ Inspektorowi.
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O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac¢ si¢ tylko farba od zatwierdzonego
producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszezalniki, itd. znajdujace si¢ na budowie i nie bedace w danej chwili w uzyciu,
nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materiaty podlegaja
wymaganiom ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa.
Inspektor nadzoru zostanie niezwlocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, stali, betonu
lub tynkéw zardéwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z blach ocynkowanych przed lakierowaniem
nalezy odthuscicé.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Specyfikacja Powlok Malarskich zawiera opisy elementdw przeznaczonych do malowania, opisy przygotowania po-
wierzchni, rodzaju powloki, wymaganej liczby malowan oraz wymaganej grubosci powloki po wyschnieciu, tam
gdzie zostaty okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen producenta.

Wykonanie powlok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne wykonanie, ktére wymaga
jednak zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Farby i lakiery

Do malowania powierzchni obiektu mozna stosowac:

a) farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

b) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002

c¢) emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998
d) farby silikonowe na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej — ktore powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych

e) farby reaktywne na spoiwach innych niz olejne i ftalowe, zgodne z PN-B-10102

W niniejszym projekcie stosuje sig:

1 - Q 360 Elewacyjna farba silikonowa (cokoty i parter)

Dyfuzyjna, hydrofobowa farba elewacyjna o najwyzszej odpornosci na czynniki atmosferyczne i wysokiej odpornoéci
na zabrudzenia. Gwarantuje dlugotrwalg ochrone elewacji. Zabezpieczona przed rozwojem mikroorganizmow po-
przez dodanie srodkow biobojczych. Farba o bardzo duzej sile krycia. Barwiona w systemie quick-mix Color Select.
Stosowana jako dekoracyjno-ochronna powloka malarska na nowych systemach ocieplef, podczas renowacji istnieja-
cych systeméw ocieplen oraz do malowania fasad budynkéw poddawanych pracom renowacyjnym. Stosowana na
zewnatrz lub do wnetrz.

Zuzycie: ok. 2 x 0,20 I/m? (malowanie dwukrotne)

2 - UG Glebokopenetrujaca emulsja gruntujaca (podktad pod Q360)

Glegbokopenetrujacy, szybkoschnacy preparat do gruntowania podtozy mineralnych. Zmniejsza i wyréwnuje chion-
no$¢ podtoza, zwigksza wytrzymalo$¢ powierzchniowa podtoza, wiaze kurz i pyt z podtozem, zwigksza przyczepnosé
kolejnych warstw. Do gruntowania podtozy przed malowaniem, klejeniem ptytek, klejeniem ptyt ocieplajacych na
elewacjach, wykonywaniem powlok hydroizolacyjnych, wylewaniem mas samopoziomujacych. Na podtoza takie jak
tynki cementowo-wapienne, tynki wapienne, ptyty GK, tynki gipsowe, bloczki gipsowe oraz posadzki cementowe. Do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Zuzycie ok. 0,2 l/m?

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Prace malarskie nalezy wykonac¢ rgcznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego - walki, pedzle oraz przy uzyciu
sprzgtu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do $ciernego usuwania starych powtlok.
Pomosty robocze i drabiny

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzy-
waé samochodoéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokry-
te plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowaé zgodnie
z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogélne"

5.2. Warunki przystgpienia do robot malarskich
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Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowla-
nych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig podlogi i posadzki, stolarke drzwiowa i okienna
oraz pozostawione elementy wyposazenia w poszczegélnych zadaniach budowlanych. Przygotowana do malowania
powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i che-
micznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziarn piasku i tuszczacej
si¢ lub pylacej starej powtoki malarskiej. Plamy i zacieki nie dajace si¢ catkowicie usungé przy oczyszczaniu po-
wierzchni niemetalowych powinny by¢ doktadnie odizolowane. Powierzchnie metalowe nalezy oczys$ci¢ ze starych
powlok malarskich i lakierniczych. Nastepnie (w zaleznoéci od rodzaju podtoza) usungé¢ wszystkie zbedne gwozdzie,
haki itp. elementy, wyrowna¢ i wygladzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia, zagruntowac i wykona¢ szpachlowa-
nie oraz szlifowanie powierzchni.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian mozna wykonywac po:

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu wszystkich innych robot,

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkow, rozcieniczalnikow, rozpuszczalnikow
itp. Do mieszania nalezy uzywac czystych pojemnikéw metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki cienkowarstwowe i zwykte szpachlowane

Nowe niemalowane tynki zewngtrzne i stare tynki wewngtrzne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wy-
kwitow solnych).

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza stolarki metalowej

Powinny by¢ odkurzone i oczyszczone ze starej farby. Uszkodzone powierzchnie powinny by¢ naprawione masg
szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna. Cala powierzchnia powinna by¢ odtluszczona i zagruntowana.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie

przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami, lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktore w
czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudze-
niem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania impregnatu/farby/lakieru do malowania,

- sposob naktadania powloki, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania impregnatu/farby/lakieru oraz ich zuzycie na 1 m2

- czas mig¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektoéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- Sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waltki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2

- czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
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- zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Powtoki na tynkach wykonane z farb emulsyjnych

Powinny by¢:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
5.5.2. Powloki na tynkach wykonane z farb olejnych

Powinny by¢:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scieraé si¢ i nie obsypywaé przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektows,
e) by¢ odporne na zmywanie woda

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
5.5.3. Powloki elewacyjne wykonane z farb nanoporowych

Powinny by¢:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

€) nie mie¢ $ladoéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

6. Kontrola jakosci materialow i robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci prac obejmuje:

- oceng jako$ci materialow przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- oceng przygotowania podtoza

- oceng zagruntowania podtoza

- illo$¢ wykonanych warstw, powlok

- grubosci warstw powlok malarskich

- jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnosé¢ z projektem kolorystyki

- zastosowanie wlasciwych materiatdéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

- brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

6.3. Ocena wynikoéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7.Jednostka obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa dla robot malarskich jest 1 m?

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogolne”

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:
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- 0dbidr przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materialow z normami i aprobatg techniczna, projektowanych
elementéw do malowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbidr podlozy i gruntowania

- odbiorowi wstgpnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich,

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogolne”

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa robot malarskich skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiaja-
cemu w ofercie przetargowe;j.

10.Przepisy zwiazane

Normy.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe wewngtrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PB-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia.
PN-EN I1SO 1518:2000 farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 2810:2005 (U) Farby i lakiery. Badanie powlok w naturalnych warunkach atmosferycznych . Ekspozycja
1 ocena.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powloki.

PN-EN ISO 3668:2002 farby i lakiery. Porownanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998:2002 farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatno$¢ na
czyszczenie.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkow.

BN-82/6113-75 Farby krzemianowe nawierzchniowe na tynki.
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B.11.00.00 DOCIEPLENIE I TYNK SILIKONOWY

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dociepleniowych i tynkarskich zwiazanych z Remontem i dociepleniem §cian zewnetrznych wielorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Michala Drzymaly 32 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzéw Wikp..

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej specyfikacji technicznej (SST), istotna cze$¢ dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygo-
towaniu i odbiorze robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
montazowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robot wchodza nastepujace elementy:

e Docieplenie $ciany podworzowej budynku

e  Tynki silikonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Szczegdtowy opis wg opisu technicznego dokumentacji projektowej. Stosowac petny system ocieplenia ETICS
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

e Sciany czotowe elewacji podworzowej — styropian EPS 031 gr 15 cm

Sciany czolowe elewacji podworzowej w pasie ok. 2 m od budynkow sasiednich — wetna mineralna elewacyjna
2=0,035 W/mK gr. 15 cm

Sciany boczne przybudowki na elewacji podworzowej — ptyta rezolowa K5 gr. 10 cm

Oscieza — styropian twardy EPS 100 (A=0,031W/mK)/wetna mineralna twarda A=0,035 W/mK gr. 3 cm

Oscieza okien klatki schodowej — ptyta rezolowa K5 gr 2cm gr. 3 cm

Ocieplenie podparapetowe - EPS 100 (A=0,031W/mK)/wetna mineralna twarda 2=0,035 W/mK gr. 3 cm
Stosowac atestowany, frezowany styropian elewacyjny, klasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO),
zgodny z PN-EN 1163:2009

Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Tkanina z wtdkna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Farby, barwniki systemowe

tynk silikonowy barwiony w masie ,,baranek” o uziarnieniu 1,5 mm

3. SPRZET I MASZYNY:
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia i elewacji przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego
sprzetu:
e  Sprzet do realizacji robot zgodnie z technologia:
- mieszarki do zapraw
- pace stalowe
- wiertarki elektryczne
e rusztowania zewngtrzne (w przedmiarze przyjgto rusztowania drewniane, Wykonawca mmoze przyja¢ wg wybo-
ru rusztowania drewniane lub metalowe)
e  zuraw okienny przenosny;
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e wyciag;

e S$rodek transportowy
Sprzet stosowany do robot elewacyjnych powinien by¢ kompletny , sprawny i zaakceptowany przez stuzby tech-
niczne Inwestora.

4. TRANSPORT:

Do transportu materialow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Wyko-
nawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
robot i wlasciwosei przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca b¢dzie usuwaé na biezgco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE | ZAKRES ROBOT.

5.4 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
Docieplenie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 C.

Zaleca sig¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki elewacyjne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuz-
szym niz dwie godziny dziennie.

5.5 Przygotowanie podloza

Podtoze, na ktorym bgdzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu, brudu oraz stabo zwigzanych
powlok. W tym celu nalezy zmy¢ podioze woda pod wysokim ci$nieniem. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
nalezy sku¢, a ubytki uzupemic¢ zaprawag tynkarska na min. 1 dzien przed planowanym przyklejaniem ptyt styropia-
nowych. Odpowiednio przygotowane podioze powinno by¢ nosne , rbwne , 0 Wystarczajacej przyczepnosci , pozba-
wione luznych czastek. Przed rozpoczgciem przyklejania ptyt ze styropianu samogasnacego konieczne jest catkowite
wyschnigcie podtoza i sprawdzenie przyczepnosci podtoza. Sprawdzenia nalezy dokonaé poprzez probne przyklejenie
kilku ptyt i sprawdzenie ich przyczepnos$ci poprzez odrywanie. Jezeli podioze jest chlonne i pylace , przed przykleje-
niem plyt ze styropianu nalezy zagruntowac powierzchnie preparatem gruntujacym nalezacym do wybranego systemu
ocieplen. Po wykonaniu prac korygujacych nalezy powtorzy¢ probe przyczepnosci.

5.6 Klejenie plyt ociepleniowych

Mase klejaca nale¢ wymiesza¢ z odpowiednia ilo$ciag wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzymac¢ konsystencje
odpowiednia do obrobki. Ilos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych producenta wybranego systemu
ocieplen. Nale¢ stosowa¢ wylacznie wode pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do + 25° C.

Klej nale¢ naktada¢ na ptyte ze styropianu wzdtuz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm oraz na srodku plyty — w
czterech punktach plackami wielkosci dtoni. W przypadku docinania ptyt nalezy te ilosci stosownie zmniejszy¢. Pa-
smo kleju powinno przylega¢ bezposrednio do krawedzi ptyty. ,,Placki ” powinny pokrywaé nie mniej ni< 40% po-
wierzchni ptyty. Przy uktadaniu pierwszej warstwy plyt na listwie cokotowej nale¢ zwrdci¢ uwage , zeby ptyty dole-
galy do czotowej powierzchni listwy cokotowej. Nalezy zwrdci¢ uwage , zeby nie powstaly uskoki w wyniku natoze-
nia zbyt matej ilosci kleju .

Nie wolno tgczy¢ ptyt w miejscach peknieé elewacji . Trzeba w tych miejscach utozy¢ ptyty na zaktad o wielko$ci
przynajmniej 10 cm . Nie wolno rowniez taczy¢ ptyt w naroznikach otworéw ( Np. okiennych ). W miejscach tych
wystepuje koncentracja naprezen ( moga wystapic rysy ukosne ) . Miejsca takie nale¢ dodatkowo wzmocni¢ warstwa
wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca si¢ stosowanie listwy pomocniczej , zeby zapobiec osuwaniu si¢ ptyt na war-
stwie $wiezego kleju. Plyty zawsze nale¢ uklada¢ z przesunietymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nale¢
réwniez stosowac przesunigcia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikéw zaleca si¢ zawsze wystawi¢ jedna plyte z odpowiednim nadmiarem
poza naroznik , a drugg docisng¢ do niej. Nastepnie odcina sie wystajacy pasek. Ptyty nalezy przykleja¢ na przemian ,
zeby uzyskac ich zazgbienie.

Zawsze nale¢ uwazaé na to, by przyklejone plyty tworzyty jedna plaszczyzne.

W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami z do ich wypetnienia nale¢
zastosowac¢ pianke poliuretanowa.

Przed wklejaniem siatki plyty styropianowe nale¢ przeszlifowaé pacg z papierem $ciernym w celu usunigcia moga-
cych powsta¢ podczas klejenia drobnych uskokow na stykach ptyt .

5.7 Mocowanie mechaniczne plyt do podloza

W przypadku podtoza o niewystarczajacej wytrzymato$ci na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone mocowa-
nie kotkami. Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane, wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem nale¢ dobraé¢ od-
powiednig dtugos$¢, wymagany typ kotka w zaleznosci od grubo$ci materiatu izolacyjnego oraz wymaganej gleboko-
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$ci zakotwienia , ktéora musi wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie nosnej podtoza. Prawidlowo osadzone kotki nie
wystajg zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig , a w przypadku ich zagtebienia w ocieplenie nie-
dopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty ze styropianu. Montaz kotkéw mozna rozpocza¢ nie wezesniej

niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia plyt styropiano-
wych.

5.8 Montaz naroznikéw metalowych

Narozniki metalowe nalezy zamontowaé przed zatopieniem siatki z wtdkien szklanych

Do mocowania naroznikoéw nale¢ uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajacych z siatki z wiokien szklanych.
Narozniki nale¢ wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.j.

- Oscieza okienne i drzwiowe

- Gzymsy

- Na narozach zewng¢trznych $cian

5.9 Wykonanie warstwy wzmacniajacej z siatki z wlokien szklanych

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza , w
temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonca i
wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie mogg wystapi¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonang warstwe naleé¢ przed okresem stwardnienia chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Wykonanie
warstwy zbrojacej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujacym wilasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem ( nie
wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych ). Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg za-
prawy klejowej producenta wybranego systemu ocieplenia.

Przygotowana zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie zamocowanych plyt ciagla warstwa o grubosci 4 - 5
mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. PO natozeniu zaprawy klejacej nale¢ niezwlocz-
nie wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujac do tego celu gtadka pace stalowa. Nastepnie na wyschnieta powierzch-
ni¢ przyklejonej siatki nanie$¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia
powierzchni o grubosci 3 — 4 mm Grubo$¢ warstwy zbrojonej jednej siatki z wldkien szklanych powinna wynosi¢ od
7 do 9 mm. Sasiednie pasy siatki musza by¢ uktadane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie.
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt zaprawag klejaca. Szerokosc¢ siatki
zbrojacej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe byto oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glebo-
kosci. Naroza otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwie
termoizolacji siatkami 0 szerokoéci o$ciezy i zachodzacymi na elewacje min. 20 cm.

5.10 Przygotowanie i nakladanie preparatéw gruntujacych

Preparaty gruntujace i podktady tynkarskie znajdujace si¢ w pojemniku po ich doktadnym wymieszaniu sa gotowe do
uzycia. Preparat gruntujacy mozna naklada¢ pedzlem lub przez natrysk. Nalezy zastosowac preparat gruntujacy wy-
branego systemu ocieplenia.

5.11 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od wykonania warstwy zbrojo-
nej siatka z wtdkna szklanego.

Jako wyprawe na $ciany nale¢ zastosowa¢ systemowy tynk silikonowy o delikatnej strukturze ( 1,5mm ) barwiony w
masie. Przygotowany materiat nalezy nanosi¢ cienka rownomierna warstwg na calej powierzchni , uzywajac do tego
celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastgpnie usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna , krotka paca ze
stali nierdzewnej. Material mozna ponownie wykorzysta¢ po jego wymieszaniu.

Nastepnie w zalezno$ci od posiadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac pacg stalowg lub z tworzywa sztucz-
nego. Czas obrobki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkow atmosferycznych ) . Zacieranie nale¢ wyko-
na¢ przy niewielkim nacisku pacy , rtéwnomiernie na calej powierzchni elewacji. Twardniejacego materiatu nie nalezy
rozrabia¢ wodg . Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca si¢ wykonanie elewacji stanowigcej od-
rebna cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materialem zamowionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy
tynkarskie nale¢ naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego.
Proces zwigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 °C do
+25 °C przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych
na bezposrednig operacje stoneczna i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie
utrudnia , a czasem uniemozliwia wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po nalozeniu na podloze, swiezy tynk
nalezy chroni¢ , az do momentu wstgpnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

5.12 Polgczenie systemu dociepleniowego z pozostalymi elementami

Migjsca potaczen ze stolarka okienna , drzwiowa , obrobkami blacharskimi — nalezy uszczelni¢ odpowiednimi mate-
riatami trwale elastycznymi (np. Kitami silikonowymi , uszczelkami rozpr¢znymi itp. ) Nie uwzglednienie tych zasad
moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajac trwato$¢ catego uktadu docieplenio-
Wego.

6. ODBIOR MATERIALOW.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogolne. Poszczegolne etapy wykonania prac
elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢é odzwier-
ciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:
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Kontrolg elementéw sktadowych;
Kontrole wykonania napraw;,
Kontrolg zamocowania listew startowych;
Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikéw ochronnych; ( uwage nale¢ zwroci¢ na popraw-
no$¢ mocowania tacznikdow mechanicznych, ptaszczyznowo$¢ utozenia ptyt, zachowanie przesunigcia sty-
kow pionowych plyt)
Kontrole jako$ci wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki
Kontrole jakosci wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolito$¢ kolorystyczna i fakturowa warstwy, prawi-
dlowo$¢ utozenia wyprawy , jej uziarnienie)

e Kontrole poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z SST.
Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

7. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo-

$ci, jakosci 1 wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakonczonych robdt tynkowych Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla

oceny zgodno$ci wykonania tynkow z dokumentacja oraz dodatkowo:

e  Protokoty badan kontrolnych lub zas§wiadczenia (atesty) materiatow

e Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot

e Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

e Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czg¢$¢ nalezy uznaé za niezgodne z
normami.

e W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom
norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robdt okreslaja:

e PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze, Rusztowania ramowe

e PN-M-47900 -2 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze, Rusztowania stojakowe z rur

e PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtowne parametry

e Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze -
15°C

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogolnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

e  Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych
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B.12.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
45421100-5 Stolarka budowlana

1. WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostana
wykonane w zwiazku z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Michata Drzymaly 32 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzéw WIlkp.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

14 Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem rob6t wykonczeniowych:

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:

« renowacja drzwi frontowych

« renowacja okien klatki schodowej

« montaz dublujacych okien Klatki schodowej

« montaz okien piwnic

« montaz do$wietlacza okna piwnicznego

« remont zewngtrznych skrzydet okien pomieszczen pomocniczych

« montaz podokiennikow zewnetrznych z blachy tytan-cynk 0,7mm prepatina grafit
« montaz podokiennikow wewnetrznych klatki schodowej

« naklejanie imitacji szproséw

« Przemalowanie istniejacych drzwi wyjscia na podworko

« Osadzenie nowego progu granitowego drzwi podworzowych

« Osadzenie granitowego stopnia drzwi frontowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogolne” oraz z PN-
ISO 7607-1 ,,Budownictwa. Terminy ogdlne” PN-1SO 76-7-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a
takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00”Wymagania ogdlne”

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne”

* Renowacja drzwi frontowych (drzwi drewniane 130x2,26, dwuskrzydtowe z przeszkleniami)
» Renowacja okien klatki schodowej (drewniane 140x217 i 140x95 cm)
*  Montaz okien klatki schodowej PCV biate U=0,9W/m2K
O1* - 1 szt. (150x237cm)
02* - 1 szt. (150x120 cm)
* Montaz okien piwnic PCV, biate U=1,1 W/m2K
03 - 3 szt. (90x50 cm)
04 - 2 szt. (40x50 cm)
+  Doswietlacz okna piwnicznego np. typu MEA Multinorm. o wymiarach 100x60x40 cm z rusztem stalowym 30/10
» podokienniki zewngtrzne z blachy tytan-cynk 0,7mm prepatina grafit na macie strukturalnej
» podokienniki wewnetrzne klatki schodowej granitowe gr. 3cm
* ptyta OSB 18mm
*  katowniki ciesielskie 170x113x95 mm (E20/3)
» naklejanie imitacji szprosow - biale szprosy PCV o szerokos$ci 45mm
e plomieniowany granit strzegomski 124x42x5 cm i 130x30x10 (uwaga, wysoko$¢ stopnia dostosowaé do wykon-
czonej nawierzchni chodnika)
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzgtu gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej przewo-
zenia. W czasie transportu stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem jej powierzchni (zadrapania, wgnie-
cenia itp.) oraz przed zbiciem szyb.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czg¢éé 1 Roboty ogdlnobudowlane.

Renowacja drzwi (prace wykonywaé warsztatowo) pow. 2,94 m2

— Usuni¢cie nawarstwien farby przy zastosowaniu dmuchawy z goracym powietrzem

— Wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu - flekowania, uzu-
petnienia brakujacych profili, sklejenie peknigé

— Wpykonanie szlifowania papierem §ciernym w celu usunigcia resztek farby i wyré6wnania powierzchni

— Wykonanie szpachlowania drobnych ubytkow przy pomocy kitu trocinowego

— Wyrdéwnanie nierownosci przy pomocy szpachli drobnoziarnistej (wypelnienie spekan) odpornej na ze-
wnetrzne warunki atmosferyczne

— Wymiana uszczelek, zawiaséw na kulkowe, oczyszczenie oku¢ ze $niedzi, rdzy resztek farby

—  Zabezpieczy¢ okucia i zawiasy systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami produ-
centa

— Zamontowa¢ samozamykacz, gatke i zamek z szyldem (wszystkie elementy mosi¢zne)

—  Szklenie: pola przeszklen wypehi¢ szklem bezpiecznym, antywtamaniowym, gtadkim, szronionym z prze-
ziernym otokiem (szer. 2-3 cm)

— Pomalowanie zgodnie z zatwierdzona kolorystyka farbg renowacyjng do drewna RAL7006 Beigegrau. Farbg
nalezy naktadac¢ kilkakrotnie

— Uwaga — wstegpnie przyjeto malowanie kryjace zestawem farb do drzwi drewnianych w kolorze RAL 7006
Beigegrau. Kolor ten nalezy potwierdzi¢ w trakcie wykonywania prac renowacyjnych, po odkryciu pierwot-
nych wymalowan.

— Ostatecznego potwierdzenia wymaga rowniez rodzaj farb (kryjaca/niekryjgca), co jest uzaleznione od stanu
technicznego drewna i iloéci niezbednych flekowan/uzupetnien.

— W ramach niniejszych prac nalezy zmieni¢ kolor drzwi od podwoérza (obustronne malowanie skrzydet i
o$cieznic zestawem farb do PCV/metalu w kolorze RAL 7006)
Uwaga - wstepnie przyjeto malowanie kryjace zestawem farb do drzwi drewnianych w kolorze RAL 7006 be-
igegrau. Kolor drzwi potwierdzi¢ z LWKZ lub technologiem konserwacji zabytkow lub zweryfikowaé¢ w wy-
padku odkrycia wczesniejszych wymalowani
KONSERWACJA METALOWYCH DEKORACJI DRZWI (praca warsztatowa)

—  Cwieki oczysci¢ z rdzy przy pomocy preparatdw odrdzewiajacych. Ewentualne odkryte wczesniejsze powto-
ki malarskie zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru

— Delikatnie przeszlifowaé¢ powierzchni¢ przy pomocy drobnych granulacji welny metalowej w celu usuniecia
resztek produktow korozji

— Doczys$ci¢ mechanicznie przy pomocy szczotek z wiokna szklanego osadzonych na giety rekaw wiertarki

— Odttusci¢ powierzchnig

—  Zabezpieczy¢ wszystkie elementy systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta kolor antracyt RAL 7016.

Renowacja okien (prace wykonywa¢ warsztatowo)

Pierwotne okna klatki schodowej O1 i O2 (140x217 i 140x95 cm) podda¢ petnej renowacji.

— Usunigcie nawarstwien farby przy zastosowaniu dmuchawy z goracym powietrzem

— Doczyszczanie pasta zmydlajacg do usuwania starych powtok nastgpnie

— Szlifowanie papierem $ciernym drobnej granulacji

— QOdpylenie powierzchni

— Whykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu - flekowania, uzu-
petienia brakujacych profili, sklejenie peknigé

— Woykonanie szlifowania papierem $ciernym w celu usuniecia resztek farby i wyréwnania powierzchni
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— Wykonanie szpachlowania drobnych ubytkow przy pomocy Kitu trocinowego
—  Wyréwnanie nieréwnosci przy pomocy szpachli drobnoziarnistej (wypetnienie spgkan) odpornej na ze-
wngtrzne warunki atmosferyczne
— Wymiana uszczelek, oczyszczenie oku¢ ze $niedzi, rdzy, resztek farby
— Zabezpieczenie okuc¢ i zawiasow systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami produ-
centa
— Montaz klamek okien.
—  Szklenie: istniejace szybki zdemontowacé, oczys$cié, wtorne wymieni¢ na analogiczne do pierwotnych.
W kwaterkach kwadratowych - szklo barwione, przezierne, kolor indygo 11+10 szt.
W kwaterkach prostokatnych - szkto zdobione metoda nanodruku, jako odtworzenie pierwotnych zdobief
- 6+4 szt.
— Malowa¢é farbg o wysokiej paroprzepuszczalnosci, dajacg powloki matowe (np. Keim Lignosil Color lub
rownowazne)
— Kolor stolarki okiennej w uzgodnieniu z LWKZ lub technologiem konserwacji zabytkéw odtworzy¢ z istnie-
jacych okien lub zweryfikowa¢ w wypadku odkrycia wczeéniejszych wymalowan
Okna piwnic
Wymieni¢ okna piwnic na biate, PCV, o wspotczynniku przenikania ciepta okna Uy = 1,1 W/m2K, uchylno-
rozwieralne.
Do wymiany okna:
083 - 3 szt. (90x50 cm)
04 - 2 szt. (40x50 cm) — udrozni¢ podmurowany otwor okienka
Parapety zewngtrzne — blacha tytanowo-cynkowa prepatina 0,7mm
Parapety wewnetrzne:
— bez parapetow (spadek wyrobiony w tynku)
Wykonaé zgodnie z zestawieniem stolarki.
Przed zaméwieniem wymiar zdjac z natury.
Studzienki okien piwnicznych
Na jedno okno piwniczne elewacji podworzowej zamontowac¢ prefabrykowany tworzywowy doswietlacz np.
typu MEA Multinorm. o wymiarach 100x60x40 cm z rusztem stalowym 30/10 w poziomie opaski.
Studzienke osadza¢ na wykonczone $ciany piwniczne zgodnie z instrukcja producenta.
Doswietlacz z ramka nierdzewng i systemowym rusztem kratowym 30x10 - zamontowa¢ krat¢ uchylng z ry-
glem zabezpieczajacym krate przed kradzieza.
Doswietlacz wyposazy¢ w koncowke odwadniajaca - w miejscu odprowadzenia wody ze studzienki wykonaé
strefe chlonng z warstwy zwiru o uziarnieniu do 20 mm w promieniu 50 cm do rurki. Po wykonaniu doswie-
tlacza wykona¢ opaske z otoczakow.
Okna klatki schodowej
Zamontowa¢ wewnetrzne okna na klatce schodowej (dublujace istniejace)
Nowe okna PCV dwuskrzydiowe, ze stupkiem ruchomym, biate, o wspotczynniku przenikania ciepta okna
Uw = 0,9 W/m2K, uchylno-rozwieralne, tukowe.
Do zamontowania okna dublujace do okien O1 i O2 odpowiednio:
O1* - 1 szt. (150x237cm)
02* - 1 szt. (150x120 cm) — udrozni¢ podmurowany otwor okienka
Parapety zewngtrzne — blacha tytanowo-cynkowa prepatina 0,7mm
Parapety wewngtrzne — granitowe gr.3cm, wyoblone
Usuna¢ tynk z o$cieza, usungé parapet i ewentualnie oscieze podkuc¢ tak, by nowe okna nie blokowaty otwie-
rania skrzydet okien historycznych.
Geometri¢ okien dostosowac do ksztaltu tukowych wnek okiennych.
Wymiary zweryfikowa¢ na budowie !
Okna zamontowa¢ w odlegtosci 12 cm od okien istniejacych (o$cieze migdzy skrzydtami ociepli¢ styropia-
nem twardym 3cm)
Montaz ciepty.
Skrzydta wyposazy¢ w biate nawiewniki w gornej czgéci ramy.
Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.
Parapety
Wszystkie parapety nowe, wykonaé jako ciagle z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm prepatina grafit.
Pod obrobki nalezy zastosowac usztywnienie z blachy stalowej ocynkowanej 1 mm z warstwg przektadkowa
z maty strukturalnej VAPOZINC.
Na elewacji ocieplanej pod parapety dodatkowo mocowa¢ katowniki i ptyte OSB18mm
Parapety wewngtrzne klatki schodowej granitowe gr 3cm, wyoblone
Imitacja szprosow
Okna wymienione bez zachowania podziatéw nalezy tymczasowo dostosowaé do podzialu historycznego
poprzez naklejenie biatych szproséw PCV o szerokosci 45mm
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Do wykonania na elewacji podworzowej szprosy poziome i pionowe na 3 okna 93 cm i 3 x 170 cm i szpros
pionowy na okno piwniczne wys. 40cm
Progi i schody
Zamontowac nowy prog z granitu szorstkiego w drzwiach od podworza:
Po wykonaniu ocieplenia wneki drzwi, wklei¢ pelna ptyte progowa z szorstkiego granitu strzegomskiego
124x42x5 cm.
Granit klei¢ cato powierzchniowo zaprawa dedykowang zgodnie z instrukcja producenta kleju.
W oscieze wklei¢ obustronnie cokoliki granitowe wys. 10 cm. Spoiny wypelni¢ elastyczng, mrozoodporna
fugg do granitu w kolorze kamienienia.
Wymieni¢ betonowy schodek drzwi frontowych na blok granitowy ptomieniowny 130x30x10 (uwaga, wyso-
kos$¢ stopnia dostosowa¢ do wykonczonej nawierzchni chodnika).
Istniejacy ponizej Schodek kamienny oczy$ci¢ parg pod ci$nieniem i hydrofobizowac.
6. Kontrola jako$ci materialéw i robét
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajgcego.
Kontroli jakosci podlega:
- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialow
- sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt tj. wymiary wyrobdw, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej
stolarki, rodzaj i sposob zamocowania i sprawnosci dziatania oku¢ i zawiasoéw stolarki, poprawno$¢ mocowan stolarki
W otworach, mocowanie parapetow.

7.Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”
Jednostki obmiarowe:

m2 — stolarka okienna - renowacja,

mb — podokienniki, szprosy

kpl — stolarka drzwiowa

8. Odbidr robot

0Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Odbidr robot obejmuje:

- odbiodr jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej.

Platno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.Przepisy zwiazane

PN — EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.

PN —B — 05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN — 88/B — 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i ba-
dania.

PN — EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN — EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi , okien, zaluzji i $cian ostonowych.
Cze$¢ 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN — EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.

PN —91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN — EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkdéw. Wymagania i metody badan.

PN — B — 13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN — EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.

PN — B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.
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B.13.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kon-
strukcji drewnianych w zwiagzku z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Michala Drzymaly 32 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obre¢b 2 j.ew. Miasto Gorzéw WIkp.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wy-
dtuzenia potaci dachowych:

- Rozebranie pokrycia dachu z dachéwki betonowej

- Rozebranie papowego pokrycia dachu

- Rozebranie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej

- Rozebranie rynien i rur spustowych

- Rozebranie otacenia

- Sprawdzenie stanu technicznego koncowek krokwi wraz z wykonaniem stosownych napraw elementow
- Wydluzenie krokwi zgodnie z projektem

- Uzupekienie deskowania dachu

- Wykonanie wiatroizolacji z membrany dachowej wysoko paroprzepuszczalnej

- Otacenie dachu

- Wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej prepatina grafit 0,7mm
- Wykonanie podbitki drewnianej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie po-
wierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) wigzba dachowa - stosuje si¢ drewno klasy K27 ( C-24 ) wedlug nastgpujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna K27 K33

Zginanie 27 33

Rozciaganie wzdhuz widkien 0,75 0,75

Sciskanie wzdtuz wtokien 20 24

Sciskanie w poprzek wiokien 7 7

Scinanie wzdtuz widkien 3 3

Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
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Skret widkien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie

b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podluzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubo$ci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierowno$¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloéci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:

— w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloci

— w gruboéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe

krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Wielofunkcyjny bio-i ogniochronny $rodek do zabezpieczania elementow konstrukeji dachowych w postaci zelu

2.3 Deski na podbitke
— $wierk, 15x121mm pidéro-wpust
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2.4. Skladowanie materialéw i konstrukcji

2.4.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skltadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowa-
nym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie po-
wodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2. Laczniki 1 materiatly do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych po-
mieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswictlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg sta-
tecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
W zwigzku z ociepleniem $cian elewacji podworzowych nalezy wydtuzy¢ potacie dachowe o 15 cm.
W tym celu nalezy:

— odkry¢ konstrukcje dachéw w pasie ok. 80cm,

— oceni¢ stan techniczny elementoéw wigzby dachowej i dokona¢ ewentualnych jej napraw,

—  wydluzy¢ krokwie o 15 cm. Wydtuzenie wykona¢ belkami dtugosci 75¢cm o przekroju jak istniejace krokwie,
mocowanymi jednostronnie do krokwi na odcinku ok. 60 cm $rubami M10/26 cm (3 szt. na jedno potacze-
nie).

—  Wszystkie odkryte istniejagce i nowoprojektowane elementy wiezby dachowej zakonserwowaé przeciwog-
niowo i przeciw korozji biologicznej

—  Zgodnie ze sztuka budowlang uzupemic¢ deskowanie do nowego obrysu dachu, przedtuzy¢ izolacje dachowg
na deskowaniu i odtworzy¢ pokrycie na fragmentach korygowanego dachu stosujac materiat analogiczny do
istniejgcego (dachowka betonowa, papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia), montujac ryn-
haki, opierzenie nad i podrynnowe, rynny (blacha tytan-cynk 0,7mm prepatina grafit). Zwroci¢ szczegolng
uwage na ciggto$¢ i szczelno$¢ potaczen starego i nowego pokrycia.

—  Wykona¢ podsufitke drewniang, malowaé farba jak na elewacji frontowe;j.

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukeji.

Potaci wydtuzane sa w zwiazku ze zwigkszeniem grubosci $cian o 15 cm.

Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbidrki. Po odkryciu konstrukcji ewentualne uszkodzone elementy
wymieni¢ na analogiczne i zakonserwowac.

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb nalezy natychmiast spalic.

- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnowaé preparatem 0ognio-
chronnym, umozliwiajgcym uzyskanie wiasciwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpieczajacym przed grzybami,
plesniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybow i ple$ni preparaty i $rodki impregnacji musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace do
ich stosowania.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze klejki. Do-
ktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dhugos$¢ elementdéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5
mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

—w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
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—w dhugosci elementu do 20 mm

—w odleglosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedna warstwa papy.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie .5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

Dla wigzby — ilo$§¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platno$ci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie .7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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B.14.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
KOD CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé
dachowych w zwigzku z Remontem i dociepleniem §cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Michata Drzy-maly 32 w Gorzowie Wielkopolskim
Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obre¢b 2 j.ew. Miasto Gorzéw WIkp.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
- krycie wydtuzonych potaci dachowych dachu dachowka betonowa analogiczng do istniejacej
- krycie wydtuzonych potaci dachowych dachu papa termozgrzewalna

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastgpujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodno$ci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wedhug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.1 Dachéwka cementowa
Dachowka analogiczna do istniejacej pod wzgledem koloru i wymiarow

2.2 Papa podkladowa — ostona wtoknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego
SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wtokna poliestrowe) 160 g/m?,

grubosc papy 3,4 mm,

wytrzymatosc na rozciaganie nie mniej niz 600/400 N (wzdhuz/poprzek).

2.3 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na oshowie z
wiokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka. Spodnia strona papa
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:
gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2,
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zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm, wdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,

wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,

gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

grubos¢ 5,6 +/- 0,2 mm.
2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypelniaczami na goraco. Wymagania wg PN-B—24625:1998.
2.4 Roztwér asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B—24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nickorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachowka.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maly palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szczesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do cigcia,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy stosowaniu
preparatow uszczelniajacych, gruntujacych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz czystosci podtoza.
Wymiang pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta pap potwierdzajacy odbyte
przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych towardow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wy-
magania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelniaé nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng
o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie ufor-
mowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodo-
we powinny by¢ wypelione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione kra-
wedzie zewngtrzne.

5.2. Wymagania ogdlne dla dachowki:

- Do rob6t pokrywezych mozna przystapic¢ po spelnieniu wymagan ogélnych i szczegdétowych dotyczacych podktadu.
- Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw i wykonywania obrobek blacharskich moze by¢ wy-
konywane w temperaturze powyzej +5st.C.

- Przed przystapieniem do ukladania dachéwek powinny byé wykonane obrobki blacharskie na okapach, w koszach,
przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z moz-
liwoscia zastosowania tzw. fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu.

- Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagniety wzdluz poszczegdlnych rzedow
byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie.

Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek w tym rzedzie nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm.
Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugos$ci rzedu.
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- Dolne brzegi pierwszego rzgdu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do pota-
ci dachowej i pokrytej podluznym pasem blachy tytanowo-cynkowej, o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawe-
dzie dachowek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.
5.2. Wymagania ogo6lne dla papy bitumicznej:

5.2. Wymagania szczegolowe
Laty
- Laty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach.

- Rozstaw tat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.

- Do czbt krokwi nalezy przybi¢ deske¢ grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych.
Wierzch deski powinien pokrywaé si¢ z wierzchem taty okapowe;.

- Wzdhiz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiordéw.

- Wzdhiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha, powinna by¢ przybita deska srodkowa — wzdhuz
o0si kosza a po obu jej stronach deski taczone na styk

- Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi do stosowania w bu-
downictwie.

Dachowki

- Kirycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachéwek

- Nalezy stosowac si¢ do wymagan ogdlnych

- Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ lini¢ prosta. Dopuszczalne odchytki wynosza 0,5 cm.

- Poszczegolne rzgdy dachéwek powinny zachodzié na siebie na dlugosci zgodnej z typem dachowki.

- W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych wiatréw ( zachodnia i potudniowa) kazda
dachdéwka powinna by¢ przywiazana drutem przechodzacym przez otwoér w nosku dachowki do gwozdzi ocyn-
kowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachéwke nalezy mocowac.

- Pozostale wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241
Wiatroizolacja
- Wiatroizolacj¢ montujemy przed montazem kontrtat i tat.
- Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
- Polaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwojny zaktad lub klejenie
- Wiatroizolacj¢ montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.
Pokrycia papowe
- Przygotowanie podloza
Podtoze, do ktorego bedziemy zgrzewacé pape nalezy odpowiednio przygotowaé tj. oczysci¢ z wszelkiego rodzaju
nier6wnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wplyw na jako§¢ wykonanego pokrycia, oraz zagruntowaé preparatem
gruntujacym. Montaz papy do podloza moze nastapi¢ dopiero po catkowitym przeschnigciu zagruntowanej po-
wierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowa ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej
wody opadowej.
- Pokrycie polaci papa termozgrzewalna
Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréow potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowaé roztozenie po-
szczegdlnych pasow papy na powierzchni dachu.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomiesz-
czeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow at-
mosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakow i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow, kominow, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktadaé pasami rownolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie
nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokos$ci zakladu (12-15
cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg
jakosci zgrzewa jest wypltyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na calej dlugosci zgrzewa. W przypadku, gdy
wypltyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z sili-
konowsa rolka. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predko$é przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wypltyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba
na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm
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Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najcz¢sciej wystepu-
jacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegdlng staranno$cia. Po utozeniu kilku rolek i ich wy-
studzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu. W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
tak aby zaklady nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca si¢ przycigcie naroznikow ukta-
danych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
,»Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materialty budza uzasadniong watpliwo§¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi wlasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

—m2 pokrytej powierzchni,

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzo-
nych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rdéwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugo-
$ci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a tatg nie powi-
nien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podloza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem.

- sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i oderwanie paska
papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacig¢ nad mijescem przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

Dokonanie odbioru czg§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgSciowy podtoza oraz poszczegodlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokotly odbioru materiatéw i wyrobow.
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Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3. Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow, wtazow itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej..

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie polaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych..

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Azl).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 490:2005(U) Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych
na ciagglym podtozu.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalo-
wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy alumi-
niowej, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
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B.15.00.00 ROBOTY BLACHARSKIE I INNE
45261320 - 3 — Ktadzenie rynien, obrobek

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich,
ktore zostang wykonane w zwiazku z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Michala Drzymaly 32 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzéw WIkp.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot okreslonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robot posadzkarskich :

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm prepatina grafit

- Wykonanie nowych rur spustowych z blachy tytanowo — cynkowej 0,7 mm prepatina grafit
- Montaz parapetow z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm prepatina grafit

- Wpykonanie opierzen z blachy tytanowo — cynkowej 0,7mm prepatina grafit

- Montaz uchwytu na flage

- Montaz opraw elewacyjnych

- Montaz systemu stop-ptak pcv

- Montaz wycieraczki

- Wymiana drzwiczek i ramki wnekowej szafki instalacyjnej na elewacji frontowej

- Montaz daszku elewacyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacja sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

» roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot przy reperacji muréw zgodnie z usta-
leniami.

» Wykonawca - 0soba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

 wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

« procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wyma-
gania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6l-
ne" pkt 1.5. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 2.

* blacha Tytanowo-cynkowa gr.0,70 mm prepatina grafit — do wykonania obrobek blacharskich, parapetow i rur spu-
stowych

* blacha stalowa pod parapety

* mata strukturalna pod blachg tytan-cynk np.VAPOZINC.

* jednoramienny uchwyt ze stali nierdzewnej na flagg.

+ oprawa LED z czujnikiem ruchu nad wej$ciem od stronty podworza.

* oprawa o$wietleniowa LED (z numerem posesji).

+ system STOP-PTAK PCV

« wycieraczka stalowa z osadnikiem 70x50 cm

« drzwiczki i ramki wnekowej szafki instalacyjnej na elewacji frontowej

* Daszek z poliweglanu litego na konstrukcji ze stali nierdzewnej 240x95¢cm
3.SPRZET.
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Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

- Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do
blachy

- Urzadzenie do gigcia blachy

- Palnik z butlg gazowsa

4. TRANSPORT.

4.1.0goblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Dostawa materialdéw odbywa¢ si¢ bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i rozladunek materiatlow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Do transportu materialow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podani w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2 Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk o grub. 0,7 mm muszg by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewnia-
jacy odprowadzenie wody po za powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byto
od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrobki blacharskie stanowig ochrong powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajacymi. Wszelkie uszczelnienia stykow $ciany z elementami wykonanymi z materialéw o innej
rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub taSm uszczelniajacych w sposdb poda-
nych przez producenta systemu.

5.3 Nad wejsciem od podworza zamontowaé daszek ze stali nierdzewnej, przeszklony litym szktem akrylowym bez-
barwnym gr. 4 mm — np. daszek Robelit. Mocowanie do muru kotwami dystansowymi (system do montazy na ocie-
plonej $cianie) Do zamontowania daszek ze stali nierdzewniej — 240x95cm — 1 szt.

5.4 Wymieni¢ drzwiczki i ramki wnekowej szafki instalacyjnej na elewacji frontowej na nowe stalowe, malowane
proszkowo w kolorze RAL 7006

5.5 Zamontowa¢ oprawe LED z czujnikiem ruchu nad wejsciem od stronty podworza. Lampe zasili¢ z tablicy gldwnej
budynku.

5.6 Zamontowa¢ przy wejéciu gtdéwnym oprawe o$wietleniowg LED (z numerem posesji). Lampe zasili¢ z tablicy
glownej budynku.

5.7 Zamontowa¢ zabezpieczenia przed ptakami tzw. system STOP-PTAK PCV na parapetach klatki schodowej, na-
czotkach, portyku i gzymsach (z wyjatkiem gzymsow podparapetowych o obrebie okien).

5.8 Zamontowa¢ nowa wycieraczke stalowa z osadnikiem przed wejsciem od podworza - 70x50 cm

5.9 Zamontowa¢ na kotwy jednoramienny uchwyt ze stali nierdzewnej na flagg.

5.10 PARAPETY

Wszystkie parapety nowe, wykona¢ jako ciagle z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm prepatina grafit.

Pod obrobki nalezy zastosowaé usztywnienie z blachy stalowej ocynkowanej 1 mm z warstwa przektadkowa z maty
strukturalnej VAPOZINC.

PARAPETY ELEWACII PODWORZOWE] (§ciana ocieplana).

Usuna¢ istniejgce parapety i podku¢ mur na gleboko$¢ ok. 4cm. Wyrdwnaé powierzchnig za pomocg Cementowej
zaprawy murarskiej Z 01.

W obrysie o$cieza zamocowa¢ typowe, wzmocnione kagtowniki ciesielskie 170x113x95
mm (E20/3) jako podparcie ptyty podparapetowej OSB (18 mm). Laczniki mocowac¢ do
muru kotwami M6/100 co ok. 50 cm (dwa mocowania na wspornik).

Plyty OSB szerokosci 30cm (15+15 o$ciezetocieplenie) — wymiar sprawdzi¢ w natu-
rze), mocowaé do wspornikow (2 mocowania na wspornik). Zachowa¢ spadek 5%
Ocieplenie podparapetowe grubosci 2cm ze styropianu EPS 100-031.

Parapety wykona¢ jako ciaggle, nawis parapetu 4cm, styk parapetu z murem i rama
okienng uszczelni¢ taSmg rozprezna.

Parapety klei¢ catopowierzchniowo klejem bitumiczny Enkolit (dodatkowe tlumienie
odglosow deszczu).
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Parapety zakonczy¢ bocznym profilem formujgc szczeline w oS$ciezach (pamigtaé o przektadkach termicznych).
Boczne krawedzie podokiennika osadzi¢ swobodnie w o$ciezach.

Wszystkie kable na elewacji usuna¢ gdy sg zbe¢dne lub utozy¢ w bruzdach w rurkach z twardego PCV pod tynkiem
zgodnie z normg branzowa.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami Zamawiajacego.
Kontroli jakosci podlega:
« prawidtowo$¢ montazu obrobek blacharskich
o prawidlowo$¢ szczelnosci i montazu orynnowania
o prawidtowos$¢ montazu elementéw wg. p 1.3

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.
Jednostka obmiaru jest:

Obrobki blacharskie

- 1 m2 obrébek blacharskich

= 1 mrynny i rury spustowej

- 1 mdla listew Stop-ptak

- 1 m2 dla parapetow

- 1kpldlalamp

- 1 kpl dla daszkow elewacyjnych

- 1 kpl dla wycieraczek

- 1kpl dla uchwytéow do flag

Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzo-
nych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne"

Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnos$ci okre§lonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowo$¢ wykonania:

- obrobek, parapetéw i orynnowania z blachy tytanowo-cynkowej

- prawidlowos$¢ montazu elementéw wg. p 1.3

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przed-
miarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie i przedstawionej ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej i tytanowo-cynkowej
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i stalowe elementy wyposazenia. Definicje, wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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B.16.00.00 NAWIERZCHNIE

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej granitowej zwigzanych z Remontem i dociepleniem $cian
zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Michala Drzymaly 32 w Gorzowie Wielkopol-
skim

Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzéw WIkp..

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej specyfikacji technicznej (SST), istotna cze¢$¢ dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygo-
towaniu i odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:
Od strony ulicy

- odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika z kostki betonowej (Holland)

Od podworza:

- wykonanie opaski z otoczakow

- utwardzenie kostka betonowa dojscia do budynku,

- wykonanie nawierzchni zwirowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

e Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

o Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ sta-
tym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugo$cia nie wicksza niz 1,0 m.

e Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggow pieszych od terenéw nie przezna-
czonych do komunikaciji.

e Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi materiatami wypet-
niajacymi.

e Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypeliony okre§lonymi materiatami wypetniajacymi.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST 1.0 ,,Wymagania ogdlne" .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Szczegotowy opis urzadzen wg opisu technicznego dokumentacji projektowe;.

- Kostka betonowa kostka Holland (szara) gr. 6 i 8 cm
- Miat kamienny

- Kruszywo tamane 0-31.5mm

- Piasek

- Otoczaki ciemnopopielate 3-4 cm

- Geowloknina

- Geokrata PCV np. Geosystem G4, 50x50x4 cm z wypelnieniem zwirem
- Geowloknina

- Podsypka z miatu kamiennego

- Podbudowa z kruszywa tfamanego 0-31.5mm

- Warstwa odsaczajgca z piasku
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- Obrzeze trawnikowe 6x20x100 cm

- Obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm
2.1. Betonowa kostka brukowa
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic, chodni-
kow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Zatacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od|C Dhugos$¢ Szerokos¢ Gru-|Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kost- bosé pomiarami grubosci, tej sa-
ki, grubosci < 100mm > 100mm +2 +2 43 mej kostki, powinna by¢ < 3
+3 +3 +4 mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania|C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukto§¢ wklestosé
> 300 mm), przy dtugo$ci pomia-
rowej
300 mm 1510
400 mm 2015
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na zamraza-|D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <1,0kg/m2,
nie/rozmrazanie z udzialem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzajacych (wg klasy 3, zal. D)
2.2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy |F Wytrzymato§¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazy-
wac obcigzenia niszczgceg0 mniejszego niz 250 N/mm
dhugoéci roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzglgdu na wytrzy-|F Kostki majg zadawalajaca trwato§¢ (wytrzymatosc) jesli
matos¢) spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
24 Odpornos$¢ na $cieranie (wg klasy|[G i H Pomiar wykonany na tarczy

3 oznaczenia H normy)

szerokiej $cier-|Bohmego, wg zat. H normy -badanie
nej, wg zat. G|alternatywne
normy -badanie

podstawowe
<23 mm <20.000mm3/5000 mm2
25 Odpornosé¢ na po-|I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
slizg/poslizgnigcie lub polerowana - zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci od-
porno$ci na poslizg/po$lizgniecie - nalezy zadekla-
rowaé minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zal. |
normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwar-
stwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig 0 specjalnej teksturze - produ-
cent powinien opisac rodzaj tekstury,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ porow-
warstwa Scieralna lub caly ele- nane z probka producenta, zatwierdzong przez od-
ment) biorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub za-
barwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

mgr inz. arch. ANNA HORWAT
67-410 Lubiatow, ul. Wrzosowa 48
63



66-400 Gorzow Wlkp, ul. Michata Drzymaty 32
PROJEKT REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACIJI
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

we wlasciwosciach surowcoéw 1 zmianach warunkow
twardnienia nie S uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych, $wiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypehieniu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa nie moze odbarwiac kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia:
sadz i barwnikow organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawié si¢ na
powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizykoche-
micznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchni
Nalezy stosowac nastgpujace materialy:
- Na podsypke nalezy uzy¢ miatu kamiennego granitowego lub bazaltowego 0-4mm (jezeli dokumentacja projek-

towa

nie przewiduje innego materiatu).
- do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET I MASZYNY:
Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego
sprzetu np.
*  Lopaty, kilofy, fomy, grabki
» Poziomice,

*  Miotki
» Ubijaki i zaggszczarki
+ Taczka

4. TRANSPORT:
»  Samochod skrzyniowy
* Samochod samowytadowczy

5. WYKONANIE | ZAKRES ROBOT.
Nawierzchnia od frontu
Odtworzy¢ naruszong nawierzchnie chodnika w nastepujacej konstrukcji
Podczas odtwarzania nawierzchni chodnika wyremontowa¢ obramienie studni przed wejsciem do budynku oraz wy-
mieni¢ krate studni 70x50cm wraz z ramkg. Ruszt przejezdny dla sporadycznego ruchu samochodéow dostawczych,
zgrzewany ogniowo, zintegrowany z ramka i ochrong krawedzi. Oczka 10x18mm.
Nawierzchnia od podwdérza
Przed wejsciem od podworza wykona¢ nowg nawierzchni¢ z kostki betonowej ze spadkiem 5% od budynku. Przed
drzwiami osadzi¢ typowa wycieraczke stalowa zewnetrzng 50x70 cm z osadnikiem i odprowadzeniem wody od bu-
dynku.
Nawierzchnia przepuszczalna
W podworzu wykona¢ przepuszczalna nawierzchni¢ zwirowa w typowej kratce trawnikowej/parkingowe;.
Opaska
Wzdhuz elewacji podworzowych wykona¢ opaske z otoczakow o szerokosci 50 cm z obetonowanym obrzezem traw-
nikowym 6x20x100 cm na styku z nawierzchnia zwirowsg i 8x30x100 na styku z dojsciem od strony podworza.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ bezwzglednie wg wytycznych szczegdtowych i instrukcji montazu producenta wybranej
nawierzchni zgodnej ze specyfikacja

Miejsce prac nawierzchniowych zabezpieczy¢ przed mozliwosécig przebywania na obszarze prowadzenia robdt osob
niepowolanych.

Podczas prac stosowac sie do instrukcji producenta wybranej nawierzchni.

6. ODBIOR MATERIALOW.
Nalezy sprawdzi¢:
»  Zgodnos¢ ilosciows i jako$ciowa dostarczonych materiatow z wytycznymi projektu
*  Zgodno$¢ danych techniczny gotowych wyrobow, z dokumentacja projektowa,
*  Zgodnos¢ kolorystyki
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Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Nawierzchnia powinna
posiada¢ wymagana grubosé¢ Ogoélne zasady odbioru robot podano w czesci dotyczacej wymagan ogolnych.

7. ODBIOR KONCOWY ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 8.
Odbiorowi robot podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej granitowej.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymogami Inzyniera , jezeli pomiary i
badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
« wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
+ ewentualnie wypemhienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" oraz odpowied-
nich SST.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete B.09.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot opisanym w kontrakcie z inwestorem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzyt-
ku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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B.17.00.00 RUSZTOWANIE

45262100-2: Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspolnych wykonania i odbioru rob6t montazowych i demontazo-
wych rusztowan, zwigzanych Z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku miesz-
kalnego przy ul. Michala Drzy-maly 32 w Gorzowie Wielkopolskim
Inwestycja na dzialce nr 2222/3 obreb 2 j.ew. Miasto Gorzéw WIkp..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot rozbidorkowych wynikajacych z dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Zakres robot obejmuje:
Montaz rusztowan rurowych na elewacji frontowej i tylnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogolne” oraz z PN-
ISO 7607-1 ,,Budownictwa. Terminy ogoélne” PN-1SO 76-7-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a
takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00”Wymagania
0g6lne”

2. Materialy

Rodzaje materialow

Rusztowania ramowe metalowe

1) Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2) Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowaé rury o gwarantowanych wila$ciwosciach mechanicznych;
moga to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czame lub malowane o grubosci $cianki co najmniej 35 mm. W przypadku
stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy podda¢ je przed zastosowaniem probie sptaszczania przy
potozeniu szwu w plaszczyZnie nachylonej o 90° do kierunku splaszczenia.

3) Rusztowania ostoni¢ siatka rusztowaniowa wg systemu producenta.

Wariantowe stosowanie materialow
Podany ,,material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamowien Pu-
blicznych™ art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ,rownowazny" wyrob.

Warunki przyjecia na budowe materialdw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja, nastgpujgce warunki:

1) sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicz-
nej (szczegdtowej),

2) sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

3) spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

4) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zasto-
sowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy utyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Transport.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejscia powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m
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Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odboj-
nic.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy ha rusztowaniu powinni odsung¢ sie od
sciany budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podani w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan. Warunki przystapienia do robot

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania da-

nego rodzaju rusztowan

e Przy wykonywaniu robot na wysokos$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umo-
cowang do statych elementow konstrukeji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

e Przy wznoszeniu tub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

Ogolne wymagania techniczne dla rusztowan:

e Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczanej wielkos$ci obcigzenia pomostow.

« Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do skta-
dowania narzedzi i niezbedne;j ilosci materiatow oraz konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych ob-
cigzen

« Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz
stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmie mego wysitku.

e Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekracza¢ 150 kg.

o Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione | posiada¢ instalacje odgromowa

« Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej ptozong linie¢ kotew wiecej nlz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m

e Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje se
rusztowanie.

e Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20
m

« Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do sciany.

« Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow | przejs¢ powinny
miec¢ daszki ochronne.

«  Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegien, blokow betonowych itp. przedmiotow jako rusztowan lub pod-
por dla pomostow rusztowan.

Rusztowania typowe:

« Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

« Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwaérni, a ich montaz powinien by¢ dokony-
wany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

« Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

« Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalez-
nosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma
jest nie mniejsza niz 250 kg.

Rusztowania przesuwne sktadane:

o Nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcja producenta.

o Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

« Nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

«  Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

Rusztowania wiszace:

« Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z dokumentacja, techniczno-
ruchows producenta.

« Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.

e  Zabronione jest wchodzenie pracownikéw na pomost rusztowania wiszacego przy innym potozeniu niz najnizsze.

e W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujacy si¢ na gérze pomost rusztowa-
nia nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.

«  Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materialow budowlanych oraz tgczenie w jedng
catos¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.
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Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej nit 10 m/sek prace na rusztowaniu wiszacym nalezy prze-
rwac¢, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

Piony komunikacyjne, schodnie | pomosty rusztowan nalezy utrzymywacé w czystosci, a w okresie zimy oczysz-
czac¢ ze $niegu | posypywac piaskiem.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢, mieé¢
zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy | wiatru o szybkosci

przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu | $niegu oraz gotoledzi.

Ponadto zabronione jest ustawianie | rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajace-
go dobrag widocznos¢.

5.2 Montaz rusztowan

Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie mon-
tazu rusztowacé z rur, zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania.

Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac si¢ z utozonego uprzednio pomostu
roboczego, zabezpieczonego porgczami, bezposrednio na kondygnacji hizszej powinien by¢ utozony pomost za-
bezpieczajacy.

W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, moga by¢ zastosowane podwieszenia
ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementow, a sposob podwiesze-
nia ram jest podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan: nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1%.

Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu roboczego nie po-
winna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach konieczno$ci dostosowania
rusztowania do istniejacego budynku wysokos$¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio niz-
Sza.

Kotwienie i stezenia wykonuje si¢ zgodnie z PN i instrukcja producenta.

Dopuszczalne odchyltki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:

15 mm [ przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm [] przy wysokoSci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wicksza
niz + 50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania
+20 mm.

Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gomy pomost roboczy min. 70 ¢cm, a ich pochylenie w stosunku
do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikow transportowych oraz urza-
dzen piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow.

W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokot wiasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie
powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

5.3 Demontaz rusztowania

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja szczegdtowa, zaakceptowang przez
kierownika budowy.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robdt, usunigeiu pozostatych materiatow i narzedzi z
pomostow roboczych.

Dopuszcza sig czgsciowy demontaz rusztowania od géry w miarg postepu prac na pomoscie najwyzej potozonym.
Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego elementéw z wysokosci.

Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

5.4. Bezpieczenstwo | higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania nalezy usta-
wia¢ na podlotu ustabilizowanym | wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Przed
montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

Wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
Dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:
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« Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narz¢dzi i niezbgdnej ilosci materiatow;

e  Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana, do przeniesienia obcigzen

e  Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje | swobodny dostep do stanowisk pracy;

e Zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

e  Posiada¢ balustrade,

e  Posiada¢ piony komunikacyjne

o Posiadac zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania

o Posiada¢ zabezpieczenie przechodniow przed mozliwosécig powstania urazoéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania me powinna by¢ wigksza

niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza nit 40 m W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy

stosowa¢ balustrady z porgcza ochronng na wysokosci 110 cm deskg kraweznikowa wysokoséci 0,15 m oraz wypet-

nieniem przestrzeni pomiedzy porecza a deska w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci

od strony tej $ciany W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczanie poreczy ochronnej na wyso-

kosci 1 m. Rusztowane z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usy-

tuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organow nadzorujacych te

clagi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa. Rusztowania usytuowanie bezposrednio

przy drogach ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne

i ostong z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy tub

uprawniong 0sobe, po silnym wietrze opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikoéw, stwarzajacych

zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rza-

dziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest

e obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ | gromadzenie sie¢ pracownikéw na
pomostach,

< wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i porgczach rusztowan

e zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan,

e  pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

e  pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow | narzedzi po zakonczonej pracy.

« jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie bez odpowiedniego zabez-
pieczenia,

« przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczenie wiecej 050b niz przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa,

« wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porecze, gromadzenie materiatow i narzedzi po jed-
nej stronie rusztowania opieranie sie a $ciang budynku itp przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. Kontrola jakosci

Badania rusztowan ramowych

a) Badania powinny obejmowac:

e Dbadania czgsci sktadowych rusztowan

e badania wszystkich zmontowanych rusztowan

b) Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie:

«  kompletu dokumentaciji,

e niezbednych przyrzadéw pomiarowych.

e wynikoéw badan gruntu, opomosci i innych.

c) Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan ramowych z rur
stalowych.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny, potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

Iloé¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez in-
spektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.3

Odbidr rusztowan wedtug dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
Praca na rusztowaniu jest mozliwa po jego odbiorze.
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9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7

Ceny jednostkowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem ofertowym

10.Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313),

10.1. Normy

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gltowne parametry
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wyma-
gania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne wymagania i badania oraz
eksploatacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzujace PN (EN-PN)
lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentoéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodaw-
stwo.
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