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- na elewacji frontowej znaczna destrukcja tynkow elewacyjnych odtworzenie gzymsow ‘ ‘ Ly |
- liczne uszkodzenia tynkéw na skutek korozji mrozowej w miejscach dtugotrwatych zaciekéw wody nadokiennych J}\f‘ IS }
oraz na skutek kapilarnego podciagania wilgoci (wykonac jako odlew z ! P EF |
- w strefie cokotowej $ciany wilgotne i mokre istniejacych nad oknami } 3 = }
- liczne pekniecia muréw 2p), opierzy¢ } S }
- uszkodzone nadproza opien parteru, luzne cegly, korozja spoin spoin I
odtworzenie plakietek | 20| |
nadokiennych | T !
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OZNACZENIA USZKODZEN SCIAN odtworzenie opasek | = |
rysy i pekniecia muru (grubosc 3 cm) } }
— opierzenie gzymsu } }
vod brud lub mokry tvnk poszerzone w parapet } |
uszkodzony, zabrudzony lub mokry tyn (tytna-cynk 0,7 mm 1 =
PrePatina grafit) ; :
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SCIANY NADZIEMIA i $ciany nad dachami budynkow sasiednich

Ze Scian nadziemia sku¢ spekane, skorodowane, odspojone od podtoza,
zawilgocone i zasolone tynki, po uprzednim dokonaniu wnikliwej analizy i oceny
stanu ich zachowania. Usuwa¢ 1,5m powyzej zawilgocen. Jako zasade nalezy
przyja¢, ze nalezy dazy¢ do zachowania, napraw i uzupetnien istniejacych warstw
tynkarskich elewacii.

Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtoze musi by¢ nosne, czyste i suche. Luzne
cze$ci, odparzenia, odspojenia, zabrudzenia, kurz, zattuszczenia lub zaolejenia
nalezy usuna¢. Zmurszate fugi wyskroba¢ na gteboko$¢ 3-5 cm, uszkodzone cegly
wymienic¢

Mur odgrzybi¢ Preparatem grzybobdjczym APE

Wykona¢ prace naprawcze spekan w technologii nierdzewnych pretéw skretnych
Wykona¢ tynk wapienno-trasowy w strefach o wilgotnosci do ok. 5% (obrzutka+tynk
wapienno-trasowy 1+1 cm)

Tynki przeszpachlowat zaprawg szpachlowa zbrojong widknami rozproszonymi
SHF ziarno 0-0,6mm

Malowanie - tynk malowac¢ 2x dyfuzyjng elewacyjnq farba silikonowa Q360 (zuzycie
2x0,2l/m2) na gruncie UG (zuzycie ok. 0,21/m2), zgodnie z projektem kolorystyki

ODTWARZANIE | NAPRAWA PROFILOWANYCH DEKORACJI WYKONANYCH

W TECHNOLOGII TYNKOW CIAGNIONYCH (np.gzymsy oraz opaski okienne)
- skucie uszkodzonych detali architektonicznych z archiwizacjg profilu,

- staranne oczyszczenie podioza

- warstwa sczepna - np.obrzutka z zaprawy SAN-V Obrzutka renowacyjna,

- narzuci¢ na podfoze pierwsza warstwe zaprawy np.STU Stuckmoertel grob o
uziarnieniu 0,0-2,0mm. Nastepnie za pomoca wzornika przesuwanego po
prowadnicach wyprofilowa¢ wstepnie ksztalt gzymsu. W jednym cyklu roboczym
naktada¢ warstwe zaprawy o max grubosci 30 mm. W razie potrzeby naktada¢
kolejne warstwy zaprawy po zwigzaniu warstwy natozonej wczesniej.

- po wykonaniu wstepnego ksztattu gzymsu przystapi¢ do obrébki koncowe;j -
szpachlowania. Gzyms szpachlowa¢ za pomoca zaprawy np.STU Stuckmoertel
fein o uziarnieniu 0,0-0,4 mm. Po natozeniu warstwy szpachli nada¢ ostateczny
ksztatt gzymsu za pomocg wzornika przesuwanego po prowadnicach.

ubytki tynku, odkryty mur

PARTER

Sku¢ tynk w catosci

Odkryty mur oczysci¢ na sucho, zmurszate fugi wyskroba¢ na gteboko$¢ 3-5 cm,
uszkodzone cegty wymienic¢

Mur odgrzybi¢ Preparatem grzybobdjczym APE

Wykona¢ prace naprawcze spekan w technologii nierdzewnych pretéw skretnych
Wykona¢ do poziomu gzymsu parapetowego 1p. tynk renowacyjny tréjwarstwowy WTA
(obrzutka+ tynk podktad 1,5 cm+nawierzch. 1,5 cm) jako metoda odsolenia $cian.
Tynki przeszpachlowa¢ zaprawa szpachlowg zbrojong wioknami rozproszonymi SHF
ziarno 0-0,6mm

Malowanie - tynk renowacyjny malowa¢ dwukrotnie dyfuzyjng elewacyjna farba,
silikonowg Q360 (zuzycie 2x0,2I/m2) na gruncie UG (zuzycie ok. 0,21/m2), zgodnie z
projektem kolorystyki

ODTWORZENIE OBRAMIEN OKIEN

OPIS ROBOT

©WoOENOTA WD

Odtworzenie opasek i gzymsdw w technologii profili ciggnionych Uwaga,
szeroko$¢ opasek do uszczegotowienia po dostepie do Sladéw po
opaskach nad oknami 2p rusztowar)

Odtworzenie profilowanego obramienia drzwi (wraz z o$ciezem)

Nowe rynny i rury spustowe tytan-cynk 0,7mm

Renowacja drzwi (warsztatowa)

Naklejenie imitacji szprosow

Nowy prdg (blok granitu szorstkiego)

Nowe opierzenia i parapety tytan-cynk 0,7mm na matach strukturalnych
Odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika

Oprawa z numerem posesji

CZESC PODZIEMNA

Odkopa¢ odcinkowo $ciane do spodu taw

Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtoze musi by¢ nosne, czyste i suche. Zmurszate
fugi wyskroba¢ na gtebokos¢ 3-5 cm, uszkodzone cegty wymienic.

Wyréwnaé powierzchnie cian, uzupetni¢ ubytki za pomocg Cementowej zaprawy Z
01.

Wykona¢ pionowa, zewnetrzng izolacje przeciwwilg. $cian piwnicznych szlamem
mineralnym np. FDS2K (do 50cm nad teren)

Nad posadzka parteru wykona¢ pozioma izolacje przeciwwilg.kremem iniekcyjnym IC.
Wykop obsypa¢ pospétkg

Wykona¢ opaske 50 cm z otoczakow.

OZNACZENIA

elementy nowowprojektowane

oznaczenie koloru

cxrxxxxxxxxsxxsxxxse.  Przepona pozioma przeciw wilgoci kapilarnej
____________ izolacja pionowa

~—3 oznaczenie elementow robot

DOBOR BARW

- wzornik QuickMix Hardrock A1
1 - Island 25/25 - kolor elewacii frontowej i podwdrzowe;j
drzwi - RAL 7006

o Ze wzgledow konserwatorskich i na podstawie badan stratygraficznych przyjeto malowanie
catej elewacji wraz ze wszystkimi detalami (portyk, opaski okienne, gzymsy itp)
dyfuzyjna farba elewacyjng w jednym kolorze: Island 25/25 wg wzornikia QuickMix
Hardrock

» Wykonawca ma obowigzek dokona¢ uszczegétowienia wstepnie przyjetego koloru farby
elewacyjnej.

REMONT W OBREBIE STOLARKI:

D1 drzwi do renowacji wg. zestawienia stolarki

listwy szer. 4,5 cm

ﬁ% naklejane imitacje szproséw PCV biate,

OZNACZENIE WZMOCNIEN SCIAN

scalanie $cian podwqojnymi pretami skretnymi
6mm (2xHelibar)

——— scalanie krzyzowe kotwami skretnymi 8mm
&= (np.CieTiem)

® koncowki pretdw ciagtych odgiete i zakotwione w

otworach w $cianie zgodnie z technologia Helifix
lub Brutt Saver

przemurowania

UWAGA

o Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzegac zalecen zawartych w kartach
technicznych stosowanych materiatéw. W przypadku pojawienia sie nowych informacji
o stanie technicznym obiektu powyzsze zalecenia wykonawcze moga ulec zmianie.

o W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci na etapie wykonawstwa nalezy
zwrdci¢ sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub
wyjasnienia.

o Prace wykonywac¢ pod $cistym nadzorem konserwatorskim
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