STOLARKA OKIENNA STOLARKA DRZWIOWA
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PRODUCENT renowacja renowacja na zaméwienie na zamoéwienie na zamoéwienie na zaméwienie renowacja
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LOKALIZACJA OKNA KLATKI SCHODOWEJ DRZWI ZEWNETRZNE
OKNA KLATKI SCHODOWEJ dodatkowe okna wewnetrzne OKNO PIWNICZNE OKNO PIWNICZNE elew frontowa
KONDYGNACJA Ip. Il p. Ip. Il p. piwnica piwnica parter
1LOSC 1 1 1 1 3 2 lewe
MATERIAL drewno drewno PCV PCV PCV PCV drewno
LACZNY WSP.PRZENIKANIA 09 0,9 1M 1 13
CIEPLA [W/im2K]
PARAPET WEWNETRZNY granitowy 3 cm granitowy 3 cm bez parapetu RENOWACJA DRZWI (prace wykonywat warsztatowo)
] ] ]  Usuniecie nawarstwien farby przy zastosowaniu dmuchawy z goracym powietrzem

PARAPET ZEWNETRZNY blacha tytan-cynk 0,7 mm blacha tytan-cynk 0,7 mm blacha tytan-cynk 0,7 mm o Wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu -
UWAGI RENOWACJA OKIEN (prace wykonywat warsztatowo) * okna wykonane z PCV « okna wykonane z PCV flekowania, uzupetnienia brakujacych profili, sklejenie peknie¢

 Usuniecie nawarstwien farby przy zastosowaniu dmuchawy z goracym powietrzem
o Doczyszczanie pastg zmydlajacg do usuwania starych powtok nastepnie
o Szlifowanie papierem $ciernym drobnej granulacji
© Odpylenie powierzchni
o Wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu -
flekowania, uzupetnienia brakujacych profili, sklejenie peknig¢
o Wykonanie szlifowania papierem $ciernym w celu usunigcia resztek farby i wyréwnania
powierzchni
* Wykonanie szpachlowania drobnych ubytkéw przy pomocy kitu trocinowego
o Wyréwnanie nieréwno$ci przy pomocy szpachli drobnoziarnistej (wypetnienie spekan)
odpornej na zewnetrzne warunki atmosferyczne
o Wymiana uszczelek, oczyszczenie oku¢ ze $niedzi, rdzy, resztek farby
 Zabezpieczenie oku¢ i zawiasow systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z
zaleceniami producenta
o Montaz klamek okien.
o Szklenie: istniejace szybki zdemontowac, oczyscic, wtorne wymieni¢ na analogiczne do
pierwotnych.
ee W kwaterkach kwadratowych - szkto barwione, przezierne, kolor indygo 11+10 szt.
ee \V kwaterkach prostokgtnych - szkto zdobione metoda nanodruku, jako odtworzenie
pierwotnych zdobien - 6+4 szt.
* Malowac¢ farbg o wysokiej paroprzepuszczalno$ci, dajaca powtoki matowe (np. Keim Lignosil
Color lub réwnowazne)
o Kolor stolarki okiennej w uzgodnieniu z LWKZ lub technologiem konserwacji zabytkow
odtworzy¢ z istniejacych okien lub zweryfikowa¢ w wypadku odkrycia wczesniejszych
wymalowan

o dwuszybowe, pieciokomorowe

o szklenie typu FLOAT podwojne zespolone
wypetnione argonem (ramka biata)

o parapet wewnetrzny granitowy 3 cm.

o parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk 0,7mm

o kolor biaty

 okno z ruchomym stupkiem, rozwieralno-uchylne

® rama wzmocniona

o szklo bezpieczne

o skrzydta wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane

® geometrig i wymiary zdja¢ z natury

o szklenie typu FLOAT podwojne zespolone
wypetnione argonem U=1,1 W/m2K

o parapet zewnetrzny granitowy 3cm

e kolor okien biaty

o okna rozwieralno-uchylne

o Wykonanie szlifowania papierem $ciernym w celu usunigcia resztek farby i wyréwnania
powierzchni

o Wykonanie szpachlowania drobnych ubytkéw przy pomocy kitu trocinowego

o Wyréwnanie nierdwnosci przy pomocy szpachli drobnoziarnistej (wypetnienie spekan)
odpornej na zewngtrzne warunki atmosferyczne

o Wymiana uszczelek, zawiasow na kulkowe, oczyszczenie okué ze $niedzi, rdzy resztek farby

® Zabezpieczenie oku¢ i zawiaséw systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z
zaleceniami producenta

© Zamontowanie samozamykacza, gatko-klamki (do domofonu) i zamka z szyldem (wszystkie
elementy mosiezne)

 Szklenie: pola przeszklen wypeini¢ szklem bezpiecznym, antywtamaniowym, gtadkim
szronionym z przeziernym otokiem (szer. 2-3 cm)

* Pomalowanie zgodnie z zatwierdzong kolorystyka farba renowacyjng do drewna RAL7006
beigegrau. Farbe nalezy naktadac¢ kilkukrotnie

Uwaga - wstepnie przyjeto malowanie kryjace zestawem farb do drzwi drewnianych w kolorze

RAL 7006 beigegrau. Kolor drzwi potwierdzi¢ z LWKZ lub technologiem konserwacji zabytkéw

lub zweryfikowa¢ w wypadku odkrycia wcze$niejszych wymalowan

o Ostatecznego potwierdzenia wymaga réwniez rodzaj farb (kryjaca/niekryjaca), co jest
uzaleznione od stanu technicznego drewna i ilosci niezbgdnych flekowan/uzupetnien.

o prog istniejacy

o wymiana dolnego stopnia na blok granitowy

Uwagi pozostate:

o Naklei¢ imitacje szprosow na skrzydta zaznaczone w
projekcie (biata listwa PCV 4,5¢m)

e Remont stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ przed
remontem/dociepleniem elewacji.

UWAGA - przed zaméwieniem okien i drzwi wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie. Zmierzy¢ kolejno kazdy otwor.
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