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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego
dwufunkcyjnego w ramach remontu lokalu mieszkalnego znajdujacego sie przy ul. S.
Jaracza 54/6 w Swinoujsciu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
gazowej - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujgce w szczegdlnoSci wymagania
wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegblnych robot oraz okreSlenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych
projektem.

Przedmiotem robot bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie
instalacji c.o0., gazowej w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, Dokumentacja Projektowg, a takze ogoblnie obowigzujgcymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych instalaciji:

instalacja centralnego ogrzewania wykonana od projektowanego kotta. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji
wg ktorej nalezy wykonac¢ planowany zakres robot,

instalacja gazowa wykonana od wejScia gazu do lokalu mieszkalnego do kotta
gazowego z zamknietg komorg spalania oraz kuchenki gazowe;.



1.3.1 Roboty inwestycyjne
wykonanie instalacji c.o0. z rur miedzianych wraz z armatura,
montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z wtgczeniem do instalacji cieptej i zimnej
wody uzytkowej,
wykonanie instalacji odprowadzania spalin i instalacji doprowadzania powietrza do
spalania dla kotta,
wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z kotta gazowego dwufunkcyjnego,
montaz nawiewnikdéw okiennych w pokojach,
montaz grzejnikdw ptytowych wraz z podejsciami do grzejnikdw, zaworami
termostatycznymi z gtowicami i odpowietrznikami,
montaz instalacji gazowej z rur miedzianych wraz z armaturg od wejScia gazu do
lokalu mieszkalnego do kotta oraz kuchenki gazowej,
zamurowanie, zatynkowanie i zamalowanie otworéw po piecach kaflowych,
wylozenie przestrzeni po piecach ptytg OSB,
demontaz istniejgcych piecow kaflowych oraz kotta statopalnego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen.

Instalacja gazowa - uktad przewoddéw za kurkiem gtownym, prowadzonych wewnatrz
budynku, wraz z armaturg , ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzadzeniami do
pomiaru zuzycia gazu, urzadzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub
powietrzno- spalinowymi, jezeli sa one elementem urzadzen gazowych.

Instalacja centralnego ogrzewania - ukfad przewoddéw wraz z armaturg, pompami
obiegowymi, grzejnikami i innymi urzadzeniami, znajdujacy sie za zaworami oddzielajgcymi
od Zrodta ciepta.

1.5 0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSé, metody wykonania robot i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robét poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego rob6t. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych
czynnoSci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.



Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Rob6t, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub
opuszczehn w otrzymanej dokumentaciji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
i wplynie to na niezadowalajgcg jakosS¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres
rob6t spetniat podstawowe wymagania dotyczgce:

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkoéw higieniczno - zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
warunkoéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych

urzadzen technicznych lub pomieszczen przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac i

wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz

warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim

zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych,

sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki moggce stwarzac zagrozenia,

b) oszczednego gospodarowania przestrzeniag dla przeprowadzenia remontu,

zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

zapewnienie BHP,

f) zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robét remontowych,

g) zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej,

dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor

Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

D QO

Wykonawcy poszczegblnych robét odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdéw procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robo6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



2. MATERIALY

Instalacje nalezy wykonac z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw w szczegdlnosci w wyniku:
- wydzielania sie gazoéw toksycznych,
obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania,
nieprawidtowego usuwania dymu i spalin,
nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okresSlonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwoS¢ zanika, mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatdow uszkodzonych.

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

Instalacje wykona¢ nalezy z rur miedzianych. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki
stalowe, ptytowe typ CV z podtgczeniem dolnym oraz grzejnik drabinkowy w tazience. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢é w zawory termostatyczne z nastawg wstepng i gtowica
termostatyczna.

2.2 Instalacja gazowa

Instalacje gazowg nalezy wykonac rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym
oraz rur tgczonych przez spawanie potgczen gwintowanych do przytgczenia armatury i innych
podfgczen w budynku. W lokalu dopuszcza sie stosowanie rur stalowych czarnych bez szw.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o znieksztatconym przekroju. Miejsce spawane nalezy doktadnie
oczysci¢ z rdzy i brudu. Armature odcinajgca bedg stanowi¢ zawoér odcinajgcy przy kotle i
szybkoztagcze gazowe z przewodem elastycznym przy kuchence.



Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac
warunkom okresSlonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.
2017r, poz. 1332) i Ustawie o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016r., poz. 1570).

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa

potwierdzajgce odpowiednig jakoS¢ materiatow.
3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wobudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zarzagdzajgcego realizacja umowy, a do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajgcym realizacjg umowy lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagajg opakowan i mogg by¢
sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjgtkiem: Srub i nakretek, farb i lakierow,
kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

W magazynach zamknietych nalezy sktadowac: kociot oraz grzejniki. Inny sposéb
sktadowania wymaga uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

4. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢
wymaganiom ochrony §Srodowiska i przepisom szczegbtowym dotyczgcym jego
uzytkowania.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci, byé sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robot i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegbtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

5. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyna niekorzystnie na
jakoS¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. lloS¢ uzywanych
Srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.



Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ fadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie oraz
zabezpieczenie pasami.

Transport powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna byC zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

6. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych
tom Il

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
Zanhieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robé6t, za ich zgodnoS¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosSci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Zarzgdzajacy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez Zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosSci za ich doktadnoS¢. Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda
wykonywane nie pOzniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a
takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.



6.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny z gtowicg. Na kazdym grzejniku
zabudowac¢ odpowietrznik grzejnikowy.

Poziome przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ o dwie Srednice wieksza od Srednicy rury przewodowej. Armatura
stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ciSnienie,
temperatura) danej instalacji.

Jako armature odcinajaca nalezy zastosowaé zawory kulowe gwintowane. Przed kazdym
grzejnikiem zamontowaC zawdr z glowica termostatyczng, natomiast na powrocie
grzejnikowy zawor powrotny. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odciecia kazdego grzejnika bez
spuszczania wody z instalacji.

llos¢ wspornikdéw, na ktdérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci
grzejnika i zapewniac statoS¢ potozenia i odstepu.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu i prébie szczelnosSci na zimno,
a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej w protokéle).

6.2 Instalacja gazowa

Instalacje gazowg wykona¢ z zachowaniem wymogow Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. 2015r. Poz. 1422).

Kociot gazowy nalezy potaczy€ z instalacjg na sztywno za pomoca ztaczek gwintowanych,
kuchenke gazowa za pomocg szybkoztacza gazowego z przewodem elastycznym. Potgczen
gwintowych jak i spawanych nie wykonywaé¢ w miejscach przechodzenia przewodu przez
Sciany i stropy. Ztgcza gwintowe lokalizowa¢ w miejscach widocznych i tatwych do kontroli.
Potaczenia uszczelniaé pastg i niémi konopnymi lub taSmg uszczelniajgcg z tworzywa
sztucznego.

Kazde poziome podejScie do odbiornikow gazowych nalezy wykona¢ kurkiem gazowym
¢wieré obrotowym z kluczem. Na odcinku pomiedzy kottem a kurkiem zamontowac filtr
gazu. Dopuszcza sie instalowanie kurka w pozycji pionowej czesSci odcinka podejscia do
przyboru gazowego w taki sposdb, aby oS zaworu znajdowata sie w pozycji rownolegtej do
przylegtej Sciany, a kurek byt tak usytuowany, aby zapewniona byta fatwos¢ dostepu.
Wysokos¢ zamontowania kurka powinna by¢ dostosowana do przytgcza urzadzenia, z tym
jednak, ze kurek powinien by¢ umieszczony nie nizej niz 70 cm od podtogi.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu Scian ze spadkiem 4mm/m w kierunku doptywu
gazu i mocowac do Scian za pomocg obejm stalowych lub hakéw. Przy przejSciu przez
stropy i Sciany instalacje prowadzic w rurach ochronnych uszczelnionych sznurem
konopnym lub pastg nie powodujgcg korozji.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogg krzyzowac sie z innymi instalacjami w
odlegtosci co najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢
przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe. W przypadku, gdy przewody instalacji
gazowej zostang obudowane, przestrzen powietrzna otaczajgca rurociggi instalacji gazowej
powinna by¢ wentylowana.

Istniejgca instalacjg gazowa nalezy wytgczyCé z eksploatacji i zdemontowaé zgodnie
z czeScig graficzng projektu budowlanego.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdot bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m - dla instalacji rurowych
sztuka, komplet - dla armatury, urzgdzen i wyposazenia

Poszczegblne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory
stanowi odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

odbioér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczeSnie
powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

odbiodr czeSciowy - polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonania czesci robot
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odbior ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢é wykonanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢é wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robot
zZwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
Zamienne)

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardw - jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq i
ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonania z dokumentacja
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegbtowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartoS¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosSci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie:
- robocizna wraz z jej kosztami
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
koszty poSrednie i zysk

10. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty ha wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem

instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robét.
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