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Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 6d - Zestaw do laseroterapii punktowej – 2 zestawy
Nazwa handlowa: …………………………
Producent: …………………………………		Model: …………………………...
	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Wymagane parametry graniczne / wartość
	Parametry oferowanego urządzenia

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023r. 
	Tak
	

	2. 
	1 kanał terapeutyczny
	Tak
	

	3. 
	Kolorowy ekran dotykowy 4.3″ 
	Tak
	

	4. 
	Gotowe programy terapeutyczne i encyklopedia terapii
	Tak
	

	5. 
	Współpraca z sondami punktowymi oraz prysznicowymi
	Tak
	

	6. 
	Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond laserowych
	Tak
	

	7. 
	Możliwość wyboru sond czerwonych, podczerwonych i łączonych
	Tak
	

	8. 
	Terapia ciągła i impulsowa
	Tak
	

	9. 
	Automatyczne przeliczanie parametrów terapii
	Tak
	

	10. 
	Możliwość podłączenia sond laserowych: 
punktowych: czerwona: rozbieżna, 685nm, 30mW i/lub 685nm, 50mW. 
Podczerwone: zbieżna, 830nm, 100mW i/lub 830nm, 200mW i/lub 830nm, 300mW i/lub 830nm, 400mW. 
Sondy laserowe prysznicowe: czerwona R - 4x50mW/685nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 200mW. Podczerwona IR - 4x200mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 800mW. Podczerwona IR - 4x325mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1300mW. Łączona IR+R - 4x50mW/685nm, 4x200mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1000mW. Łączona IR+R - 4x50mW/685nm, 4x325mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1500mW. 
	Tak
	

	11. 
	Dawka 0,1-100 J/cm
	Tak
	

	12. 
	Częstotliwość 0-10 000Hz
	Tak
	

	13. 
	Powierzchnia zabiegowa 0,1-100cm2
	Tak
	

	14. 
	Współczynnik wypełnienia 35-100%
	Tak
	

	15. 
	Wymiary urządzenia 380x190x260 mm
	Tak
	

	16. 
	Masa urządzenia max. 3 kg
	Tak - podać
	

	17. 
	Klasa lasera: 3B
	Tak
	

	18. 
	Zasilanie akumulatorowe
	Tak
	

	19. 
	Zasilanie 100-240V, 50-60Hz
	Tak
	

	20. 
	Najpóźniej w ostatnim dniu okresu objętego gwarancją odblokowanie sprzętu w sposób zapewniający możliwość świadczenia usług pogwarancyjnych bezpośrednio przez Zamawiającego. W szczególności przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dostępów i kodów serwisowych do urządzenia.
	Tak
	

	21. 
	Gwarancja: 36 miesięcy
	Tak
	

	Wyposażenie do każdego zestawu lasera:

	22. 
	Sonda punktowa podczerwona iR:
- moc wyjściowa 400 mW ± 20 %
- długość fali 830 nm ± 10 %
	Tak - podać
	

	23. 
	Sonda punktowa czerwona R:
- moc wyjściowa 50 mW ± 20 %
- długość fali 685 nm ± 10 %
	Tak - podać
	

	24. 
	Stolik aparaturowy na kółkach z co najmniej jedną blokadą
	Tak
	

	25. 
	Okulary ochronne do laseroterapii – 4 szt.
	Tak
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