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Część 11 - System wspomagania obrazowania i planowania 3D – 1 sztuka
Strona 4 z 4

Nazwa handlowa: …………………………
Producent: …………………………………
Model: ……………………………………...

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Wymagane parametry graniczne / wartość
	Parametry oferowanego urządzenia

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023r. 
	Tak
	

	2. 
	System wizualizacji wolumetrycznej i powierzchniowej trójwymiarowych danych medycznych w rozszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem gogli rozszerzonej rzeczywistości 
	Tak
	

	3. 
	System umożliwiający uzyskanie wizualizacji przestrzennej 
	Tak
	

	4. 
	Uzyskanie obrazu bez konieczności wcześniejszej segmentacji danych obrazowych 
	Tak
	

	5. 
	Transmisja obrazu holograficznego do gogli bezprzewodowo poprzez lokalną sieć Wi-Fi, bluetooth, bez konieczności podłączenia do sieci Internet 
	Tak
	

	6. 
	Wytworzenie obrazu holograficznego na podstawie danych medycznych bez połączenia z zewnętrznymi serwerami, tak aby dane medyczne pozostały w granicach sieci wewnętrznej
	Tak
	

	7. 
	Działanie systemu bez konieczności podłączenia do sieci Internet 
	Tak
	

	8. 
	Wczytywanie danych obrazowych w formacie DICOM 3.0 
	Tak
	

	9. 
	Wczytywanie danych zawartych w nagłówku plików DICOM 3.0 
	Tak
	

	10. 
	Obsługa trójwymiarowych danych (3D) pochodzących z badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii rotacyjnej, echokardiografii 
	Tak - podać
	

	11. 
	Możliwość obrazowania czterowymiarowych danych (4D) pochodzących z badań magnetycznego rezonansu i echokardiografii 
	Tak - podać
	

	12. 
	Możliwość odbioru i wizualizacji danych trójwymiarowych z aparatów USG wyposażonych w opcję w goglach rzeczywistości mieszanej w czasie zbliżonym do rzeczywistego z możliwością zmiany okna histogramu
	Tak - podać
	

	13. 
	Możliwość wizualizacji wolumetrycznej i powierzchniowej trójwymiarowych danych medycznych 
	Tak
	

	14. 
	Możliwość wyświetlenia danych w rzeczywistej wielkości na podstawie informacji o wymiarach zawartych w pliku DICOM
	Tak
	

	15. 
	Możliwość wizualizacji przekrojów dwuwymiarowych pochodzących z danych trójwymiarowych pod dowolnym kątem 
	Tak
	

	16. 
	Rotacja, translacja i skalowanie danych przy pomocy myszki komputerowej  
	Tak
	

	17. 
	Rotacja, translacja i skalowanie danych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej z wykorzystaniem komend głosowych i gestów dla gogli rozszerzonej rzeczywistości 
	Tak
	

	18. 
	Możliwość różnorodnego wyświetlania danych przy pomocy modyfikacji szerokości i pozycji okna histogramu w czasie interakcji z hologramem
	Tak
	

	19. 
	Nakładanie ustawień/funkcji transferu/map kolorów na prezentowane dane wolumetryczne
	Tak
	

	20. 
	Możliwość wycinania części danych przy pomocy narzędzia nożyczek  
	Tak,
	

	21. 
	Możliwość zapisania i wczytania stanu wizualizacji (wycięcie nożyczkami, pomiary, adnotacje)
	Tak - podać
	

	22. 
	Możliwość obracania danych do konkretnych wcześniej zdefiniowanych pozycji 
	Tak
	

	23. 
	Możliwość wykonania pomiarów długości i kątów na danych o zdefiniowanych fizycznych wymiarach voxela w jednostkach metrycznych 
	Tak
	

	24. 
	Możliwość wykonania adnotacji  
	Tak
	

	25. 
	Możliwość zapisania i wczytania adnotacji 
	Tak
	

	26. 
	Możliwość wycinania danych wzdłuż płaszczyzn 
	Tak
	

	27. 
	Możliwość cięcia wyświetlanego hologramu w dowolnej płaszczyźnie przy pomocy ruchów głowy podczas korzystania z gogli rzeczywistości mieszanej
	Tak
	

	28. 
	Możliwość dostosowania czułości ruchu płaszczyzny cięcia kontrolowanej poprzez ruchy głowy w goglach rzeczywistości mieszanej
	Tak
	

	29. 
	Możliwość zapisywania i wczytywania parametrów renderingu oraz funkcji transferu w postaci ustawień (m.in. zapisanie ustawień szerokości i pozycji okna histogramu, zestawu kolorów, jasności, jakości renderingu)  
	Tak
	

	30. 
	Możliwość tworzenia własnych ustawień (funkcja transferu, parametry renderingu).
	Tak
	

	31. 
	Możliwość dynamicznego i statycznego skalowania histogramu
	Tak
	

	32. 
	Możliwość wizualizacji wolumetrycznej i powierzchniowej z osobnymi funkcjami transferu dla kolorowania głębokości i intensywności 
	Tak
	

	33. 
	Możliwość wygładzenia obrazu poprzez zastosowanie filtracji (minimum: filtr medianowy, Gaussa, Wieckerta, Lee, Kuan)
	Tak - podać
	

	34. 
	Możliwość zastosowania widoku perspektywicznego lub ortogonalnego 
	Tak
	

	35. 
	Możliwość dodania źródła światła, skutkującego powstaniem cienia zwiększającego poczucie głębi wizualizacji wolumetrycznej
	Tak
	

	36. 
	Możliwość manipulacji położenia dodatkowego źródła światła 
	Tak
	

	37. 
	Możliwość prezentacji negatywu wczytanych danych 
	Tak
	

	38. 
	Możliwość prezentacji danych w trybie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej MPR (Multiplanar Reconstruction) 
	Tak
	

	39. 
	Możliwość prezentacji danych 2D pod dowolnym kątem na nieortogonalnych płaszczyznach anatomicznych 
	Tak
	

	40. 
	Możliwość pomiarów na nieortogonalnych płaszczyznach anatomicznych
	Tak
	

	41. 
	Możliwość automatycznej rotacji hologramu
	Tak
	

	42. 
	Możliwość zapisu zdjęć i filmów wizualizacji co najmniej w trybie Full HD i 4K.
	Tak - podać
	

	43. 
	Możliwość zorientowania wizualizacji z poziomu aplikacji desktopowej jak i komend głosowych w goglach rzeczywistości mieszanej równolegle i prostopadle do osi anatomicznych, minimum widok frontalny, od góry, z lewej, z prawej, od dołu
	Tak - podać
	

	44. 
	Możliwość zablokowania i odblokowania interakcji z hologramem
	Tak
	

	45. 
	Oglądanie mieszanej rzeczywistości przez operatora z wykorzystaniem specjalnych gogli:
- umożliwiające wyświetlanie obiektów trójwymiarowych, zakotwiczonych w przestrzeni,  
- nieprzesłaniające pola widzenia
- umożliwiające sterowanie za pomocą gestów, wirtualnego menu i komend głosowych (bezdotykowa obsługa systemu oraz interakcja z wizualizacją przestrzenną)
	Tak
	

	46. 
	Możliwość założenia gogli na standardowe okulary korekcyjne
	Tak
	

	47. 
	Obsługa platformy wykorzystywanej przez Zamawiającego (Windows Mixed Reality)
	Tak
	

	48. 
	Jednostka obliczeniowa z oprogramowaniem niezbędnym do pracy całego systemu i współdziałania jego komponentów i wyposażenia
	Tak
	

	Komputer

	49. 
	Komputer sterujący/laptop o minimalnych parametrach:
- procesor min. 2,8 GHz; 64 bit, min. 4-rdzeniowy
- karta graficzna: min. 8 GB pamięci – nie mniej niż 5 500 pkt. w teście 3D Mark Fire Strike Extreme lub równoważnym
- pamięć RAM min 16 GB
- system operacyjny kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego (Windows 10)
- napęd CD/DVD umożliwiający odczyt płyt z zapisanymi badaniami w formacie DICOM
- port USB umożliwiający podłączenie pamięci zewnętrznej typu z zapisanym badaniem w formacie DICOM
- gigabitowa karta sieciowa LAN
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	Tak - podać
	

	Wyposażenie

	50. 
	Router Wi-Fi obsługujący pasmo 5GHz, przepustowość ≥ 1600Mb/s, WiFi 6 kategorii
	Tak - podać
	

	51. 
	Gogle rozszerzonej rzeczywistości – 2 szt., opisane w pkt. 45-46 umożliwiające śledzenie głowy oraz wyświetlanie warstwy graficznej, pracujące bez konieczności połączenia kablowego
	Tak - podać
	

	52. 
	Okablowanie, zasilacze, osprzęt niezbędne do instalacji i uruchomienia systemu  
	Tak - podać
	

	Pozostałe wymagania

	53. 
	Minimum 2-dniowe szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi, konserwacji i eksploatacji 
	Tak - podać
	

	54. 
	Gwarancja zawierająca wsparcie techniczne oraz bezpłatne aktualizacje systemu przez min. 60 miesięcy
	Tak - podać
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