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CzesSt ogolna

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych zadania pod nazwa Wymiana tradycyjnych drogowych lamp oSwietleniowych na lampy
energooszczedne fypu LED na obszarze gminy Kotbaskowo.

Cato$t zadania sktada sie z 16etapow podzielonych wg zatacznika otrzymanego od Inwestora.
Niniejsze opracowanie jest oznaczone jako:

ETAP 10 - Rosdwek

Zakres robot

Zakres prac obejmuje:

- Wymiane opraw

- Wociagniecie do stupa nowego przewodu zasilajacego oprawe

Ninigjsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z modernizacjg instalacji oSwietlenia ulicznego i
obejmuje:

23.

231

232

233

2.3.4.

- Wymagania dotyczace wtaSciwo$ci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu ich przechowywania,
transportu i sktadowania,

- Wymagania dotyczace sprzefu i maszyn,

- Wymagania dotyczace Srodkow transportu,

- Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych,

Informacja o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz:

- Zapoznat sie z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadat ich
dostepnos¢;

- Zapoznat sie z ogdlnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnoSci z potozeniem, warunkami
utrzymania sprzetu, etc. Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mégt powotywat sie na
niedostateczng znajomo$¢ miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania
dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik Robét

jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w dzienniku budowy.

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:

- bezpieczenstwo na terenie budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpozniej w dniu przystapienia do robdt Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robot

wraz z kopig uprawnien.

Zabezpieczanie interesow osdb trzecich
Wykonawca musi zadbac, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow osdb
trzecich.

Ochrona Srodowiska
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong Srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto



2.35.

2.3.6.

2.4,

25.

2.6.

3.
3.1

wykonawca musi sie bezwzglednie stosowat do postanowien instrukcji bezpieczedstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami szftuki budowlanej
oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz
aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegélnosci Polskich Norm.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wtasnych potfrzeb oraz
zapewnia na wtasny koszt wszelkie Srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.
Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi
muszg by sprawne, posiadat wazne badania techniczne i spetniat wymagania wynikajace z
obowigzujagcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi Srodkami
transportu powinny gwarantowat przewdz bez wuszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.
Jesli przepisy tego wymagaja wykonawca opracuje i uzgodni projekt czasowej organizacji robot
budowlanych z Policjg i zarzadca drogi.
Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamowienia
(PV45316100-6 - Instalowanie zewnetrznego sprzetu oSwietleniowego
Okre$lenia podstawowe
Wszystkie okresSlenia, nazwy, ktére znalazty sie w tej specyfikacji s3 zgodne albo réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty
muszg byt wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie
wyszczegoblnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.
Stup oSwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo$rednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oSwietleniowej na wysokoSci wg projektu.
Oprawa oSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrdodto Swiatta, zawierajagce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.
Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowal pod i nad ziemig oraz wewnatrz budynku.
Szafa oSwietleniowa - szafa rozdzielcza w obudowie z tworzywa ktorej usytuowane s3
zabezpieczenia oraz zegar astronomiczny do sterowania oSwietleniem.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeSci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.
Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego
i auftorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Materiaty
Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materiaty i urzadzenia musza byt nowe, dobrej jakosci,
o parametrach dostosowanych do czynnikow zewnetrznych, na ktorych dziatanie mogg byt
wystawione, a takze doktadnie odpowiadat warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania
powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym ninigjsze
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wyszczegolnienie nie jest ograniczajace. Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac

odpowiednie deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

Uzyte wyroby musza posiadat atesty Centralnego OS$rodka Badawczo Rozwojowego Instalagji i

Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatdow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty

dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogdw technicznych

okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami

producenta i zmienity sie ich wtasnoSci) bedga uznawane za materiaty nie odpowiadajace

wymaganiom.

Podczas wykonywania robdt montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowal nastepujace

materiaty i wyroby:

- przewody typu YDYZzo5x1,5mm2 450-750V wg PN-93/E-90400 i PN-93/E-904001.

- Oprawy o$wietlenia ulicznego typu LED: zgodne z niniejsza specyfikacjg i wymaganiami Inwestora
w fym zakresie

Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
Nie dotyczy

Elementy gotowe

Przewody

Przewody uzywane do zasilenia oSwieflenia zewneftrznego powinny spetnial wymagania
obowigzujacych norm. Stosowal kable i przewody zgodne z dokumentacja projektowa. Bebny z
kablami nalezy przechowywal w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i mrozow.

-

Zrodta oprawy
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oSwietlenia drogowego

stosowal zrodta Swiatta i oprawy spetniajace wymagania obowigzujgcych norm.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$t¢ Swietlng, trwatoSt i statoSt strumienia Swietlnego w czasie
zaleca sie stosowanie nowoczesnych lamp wykonanych w technologii LED.

Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Na poziomie wneki nalezy zainstalowal zaciski do sterowania oprawa. Oprzewodowanie listwa
zaciskowa - oprawa YDY5x1,5mm? - zgodnie z dokumentacjg projekfowa.

Parametry ftechniczne oprawy drogowej w technologii LED

- Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

- Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo

- Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - min. IK09

- Szczelnost komory optycznej - IP66

- Szczelnos$t komory elektrycznej — IP66

- Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezpoSrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
15° (montaz bezposSredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

- Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

- Ochrona przed przepieciami - 10kV

- Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- Sprawno$c¢ min. 110lm/W

- Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

- Oprawa wyposazona w roztacznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu



- Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

- WartoSci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

- Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu opfycznego oraz modutu zasilajacego

- Oprawy powinny byt przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5 2C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-
79100.

- 5-stopniowa redukcja mocy w godzinach nocnych

- Gwarancja na oprawe 10lat.

OPRAWA TYP A

Maksymalna llos¢ LED - bhszt

moc maksymalna uwzgledniajagce wszystkie straty - 95W
minimalny strumien Swietlny zrddet Swiatta - 15900lm
zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta - 3900-4300K

OPRAWA TYP B

Maksymalna llos¢ LED - bhszt

moc maksymalna uwzgledniajagce wszystkie straty - 95W
minimalny strumien Swietlny zrodet Swiatta - 15900lm
zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta - 3900-4300K

4. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujagc do wykonania zadania winien sie wykazal mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakoSt robot:
- Samochéd z podnoSnikiem koszowym

5.  Transport
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazal sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcych $rodkdw transportu:
- samochdd dostawczy do 0,9t
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byt zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementéw.

6. Wykonanie robot - oSwietlenie zewnetrzne

6.1.  Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w wymaganiach ogodlnych.

6.2. Roboty ziemne
Nie dotyczy

6.3.  Uktadanie kabli
Nie dotyczy

6.L. Montaz stupow
Nie dotyczy

6.5. Montaz opraw
Kazdga oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie
(sprawdzenie zaSwiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowal po uprzednim wciggnigciu przewodow
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zasilajagcych do stupdow i wysiegnikow. Nalezy stosowal przewody typu YDYzo o izolacji wzmocnionej
z zytami miedzianymi o przekroju zyty 15 mm2

llo§¢ przewodow zalezna jest od iloSci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy
prowadzi¢ 1 przewdd 5-zytowy (2 zyty na sterowanie). Oprawy nalezy mocowal na gtowicach
masztéw w sposOb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajagcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byt mocowane w sposdb frwaty,
aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i
Il strefy wiatrowej.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z normami PN-IEC60364-4 i PN-IEC60364-4-47 ochrona od porazeh pradem elektrycznym
bedzie realizowana za pomocg samoczynnego wytaczania zasilania. SieC odbiorcza pracuje w
uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neufralnym PEN

Oporno$¢ uziomu nie moze przekraczat 10Q. Po wykonaniu robdt elektrycznych nalezy wykonat
pomiary elekfryczne.

Wyrownanie potencjatow

Polega na potaczeniu czeSci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub
ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zaktdceniowych odtaczenie zasilania.

Kontrola jakoSci robét

Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$t¢ robot. Kontrole
bedg dotyczyty zgodnosSci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robdt
oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny
byt poddane badaniom i proba okre$lonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w czasie
budowy powinny obejmowal pomiar rezystancji izolacji, biegunowoS$ci i ciggtoSci potaczen.
Wykonawca musi zapewnit niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszczegélnych
etapach robot Wykonawca musi przeprowadzit niezbedne proby i pomiary dla kolejnych fragmentéw
instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosSci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Po
wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi dokonal ogledzin instalacji w
celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnoSci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu
urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zostat odnotowane w dzienniku
budowy.

Obmiar robdt

Obmiar robot polega na okreSleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt oraz podaniu
rzeczywistych iloSci uzytych materiatow.

Obmiar  robot  obejmuje  prace objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy Wykonawca a Inzynierem.

Jednostka obmiaru jest:

dla kabli i przewodow -1 mb.

dla lamp o$wietlenia - 1 szt

Odbior robot

Przejecia robdt nalezy dokonywat zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robdot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze obowigzujacymi
normami oraz przepisami.



9.1.  Kontrola zgodnoSci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacq sie z poszczegolnych dokumentdw
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

profokoty, badania i pomiary w 2 egzemplarzach,

instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen

9.2.  Rozliczenie robot
Podstawe ptatnoSci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiarow pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

Projektowane instalacje nalezy wykonat zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegélnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

PN-IEC 60364-4-41.2007 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (ze$t 4-41 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa (oryg.)”,

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,

PN-IEC 60364-5-56:1999 ,lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-IEC 60364-5-54:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-4-482:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Dobor Srodkow ochrony w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa",

pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 i PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elekfrycznych w
obiektach budowlanych,

norma SEP N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa" wydana przez Centralny Osrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej



