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|. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektdw matej architektury w miej-
scu publicznym innych elementéw zagospodarowania terenu, na dziatce o nr ewidencyjnym
268/9, obr. 0012 Lipki Wielkie, j.ewid. 080106 _2 Santok.

Zakres inwestycji obejmuje:

- montaz wiat o pow. do 35 m2

- montaz taw i tawostotow,

- montaz koszéw na $mieci,

- montaz stotu do szachéw wraz z siedziskami,

- montaz stotéw do tenisa stotlowego i do gry w pitkarzyki,
- montaz stupkdw, siatki i linii badmintonowej,

- montaz skoczni piaskowej z tablicami,

- montaz Scianki wspinaczkowej,

- montaz tablic,

- montaz hustawki,

- budowa ogrodzen,

- budowa miejsca na ognisko,

- budowa uwtardzenia terenu z kostki betonowej,
- nasadzenia drzew,

- postawienie stojaka rowerowego.

Zamawiajgcym zadania i wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Santok.
Lokalizacja w/w elementow zagospodarowania przedstawiona zostata w czesci rysunko-
wej projektu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

W stanie istniejgcym dziatka jest czesciowo zabudowana. Jest podzielona na trzy
uzytki gruntowe wg ewidenc;ji gruntéw:
- Bi — inne tereny zabudowane, gdzie zlokalizowane sg budynki uzytecznosci publicz-
nej: gminna sala wiejska oraz gminna bibilioteka publiczna.
- Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, gdzie zlokalizowana jest:
- wiata o pow. 20 m2 wraz z istniejgcym pod nig utwardzeniem terenu z kostki
betonowej o pow. 72 m2,
- fragment utwardzenia terenu z kostki bet. o pow. 23 m2
- fragment utwardzenia terenu z ptyt bet. o pow. 34 m2
- garaz blaszany,
- RV — grunt orny (pochodzenia mineralnego V klasy), gdzie nie wystepujg zadne
obiekty budowlane.

Teren niezajmowany przez wyzej wymienione obiekty budowlane i uwtardzenie tere-
nu, stanowi teren biologicznie czynny.

Ponadto na granicy z dziatkami nr 267, 317/21, 268/1, zlokalizowane jest ogrodzenie
betonowe. Ogrodzenie takie wystepuje tez na wewnetrznym terenie dziatki, jako wygrodze-
nie jej fragmentu.

Uzbrojenie terenu
Sposrdd uzbrojenia terenu wystepuija:
- przytgcze elektroenergetyczne wraz z szafkg SO i stupem oswietleniowym,




- przytgcze wodociggowe wiB20 wraz z hydrantem oraz woB,
- przytacze kanalizacji sanitarnej ks90 wraz ze studzienka,

- zbiornik bezodptywowy na $cieki wraz ze studzienkami,

- przytgcze gazowe gs25 i gs32.

Dostep do drogi publicznej
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — drogi wojewddzkiej nr 158, po-
przez zjazd.

Zieleh
Na terenie dziatki wystepuje roslinnos¢ w postaci 10 niewysokich drzew. Wiekszos¢ terenu
biologicznie czynnego jest pokryta roslinnoscig trawiasta.

Uksztattowanie terenu

Najwyzej potozona czes¢ nieruchomosci znajduje sie przy granicy z dziatkg nr 317/21
(29,7 m n.p.m.), natomiast najnizsza znajduje sie w okolicy jej Srodka geometrycznego, przy
wiacie (27,65 m n.p.m.) Deniwelacja miedzy tymi punktami wynosi 2,05 m.

Teren wznosi sie tez w kierunku drogi wojewoddzkiej nr 158 (29,44 m n.p.m. przy zjezdzie
na dziatke).

Planowane rozbidrki

W obszarze opracowania planuje sie rozebrac:

- ogrodzenie betonowe wystgpujace na granicy z dziatkami 267 i 317/21, o tacznej diugo-
$ci 86 m,

- uwtardzenie terenu z kostki betonowej o pow. 72 m2,

- utwardzenie terenu z ptyt bet. o pow. 34 m2,

- utwardzenie terenu z kostki betonowej — opaska przy budynku, o pow. 8,3 m2,

- rozebranie wiaty o pow. 20 m2.




3. Projektowane zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu obejmuje montaz gotowych lub czesciowo gotowych obiektow
matej architektury, ktéry nalezy trwale zwigza¢ z gruntem w przewidzianych w planie miej-
scach.

Rozmieszczenie obiektow matej architektury zaplanowano z zachowaniem stref bezpie-
czenstwa dla poszczegdlnych urzgdzen i nie moze ulec zmianie.

Ukfad komunikacyjny na terenie dziatki oraz dostep do drogi publicznej nie ulegnie zmianie
w stosunku do terenu istniejgcego.

W zakresie uksztattowania terenu planuje sie profilowanie terenu pod wszystkie projekto-
wane obiekty, co moze spowodowac miejscowe podniesienie rzednej terenu o ok. 5 cm. Wy-
rownanie terenu pod obszar wiaty spowoduje powstanie niewielkiego nasypu o wysokosSci
ok. 0,5 m pod pétnocg strong wiaty.

Projektowane uksztaltowanie terenu nie zmieni kierunku naturalnego sptywu wéd opado-
wych.

Nie planuje sie ingerencji w zielen wysoka, z wyjgtkiem mozliwych zabiegow pielegnacyj-
nych polegajgcych na przycieciu do 30% korony drzewa. Ubytki darni powstate w skutek
prowadzenia rob6t budowlanych (w tym po rozbidrkach terenu utwardzonego) nalezy humu-
sowac i obsiac¢ trawa.

Warunki gruntowo-wodne

W obszarze opracowania wykonano dwa odwierty o gtebokoséci 2,0 m. Podfoze gruntowe
zbudowane jest z przypowierzchniowej warstwy gruntéw organicznych (piaskéw prochnicz-
nych o migzszosci 0,5-0,9 m p.p.t.) zalegajgcych na $rednio zageszczonych osadach piasz-
czystych w postaci piaskéw drobnych i piaskéow pylastych przewarstwionych piaskiem sred-
nim.

Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej.

Z uwagi na obecnos¢ gruntéw stabonosnych — piaskéw préchnicznych — przewiduje sie je-
go miejscowg wymiane na grunt niespoisty, zapewniajgcy nosnosc podtoza G1.

Do zasypywania dotow z wykonanymi fundamentami nalezy uzy¢ gruntu niespoistego z
dowozu.

3.1Wiata

Projektuje sie montaz konstrukcji wiaty (2 szt.) z prefabrykowanych elementéw drew-
nianych. Wiata posiada wymiary w rzucie poziomym ok. 3,2 x 8,5 m, kryta jest dwuspado-
wym dachem. Konstrukcje wiaty stanowig 4 pary drewnianych stupéw bedgcych podparciem
dachu. Powierzchnia rzutu jej dachu wynosi¢ bedzie ok. 27,2-30 m2.

Jako podtoze wiaty nalezy wykona¢ osiem fundamentéow betonowych C20/25 o wy-
miarach 0,3x0,3 m w rzucie poziomym oraz gtebokosci 0,8 m (od poziomu terenu). Stupy
wiaty nalezy montowaé¢ bezposrednio na fundamentach betonowych za pomocg kotew sta-
lowych.

Z terenu znajdujgcego sie bezposrednio pod wiatg nalezy zdjg¢ darn oraz dokonac
wymiany gruntu (piasku prochnicznego) na grunt niespoisty, zapewniajgcy nosnos¢ podtoza
G1. Teren nalezy wyprofilowa¢ do jednolitej rzednej — z uwagi na rdéznice rzednej terenu ist-
niejgcego, czes¢ wiaty bedzie znajdowac sie na niewysokim nasypie.

Wierzchnig warstwe 0,1 m nawierzchni pod wiatg nalezy wykona¢ ze zwiru frakcji 2-
8. Warstwe zwirowg nalezy utozy¢ po zakonczeniu montazu konstrukcji wiaty i tawostotow,
uprzednio obramowujgc obszar wiaty obrzezem betonowym 8x30.

Kolor wiaty: ciemno-brgzowy.



3.2tawy

Projektuje sie montaz gotowych taw drewnianych (4 szt.) o wymiarach 1,6x0,28 m.

Kolor faw: ciemno-brgzowy.

tawy nalezy montowa¢ za pomocg kotew stalowych do fundamentéw betonowych
C16/20 o wymiarach 0,2/0,2/0,8 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t.

W przypadku wystepowania gruntu stabonosnego na poziomie posadowienia funda-
mentu, nalezy go wybra¢ do poziomu gruntu nosnego i wykona¢ tawe piaskowg pod funda-
ment o min. wysokosci 0,3 m.

3.3kawostoty

Projektuje sie montaz gotowych tawostotéw drewnianych (8 szt.) o wymiarach ok.
2,0x1,4 m. Lawostoty nalezy montowaé pod projektowang wiatg.

Kolor fawostotéw: ciemno-brgzowy

tawostoty nalezy montowa¢ za pomocg kotew stalowych do fundamentéw betono-
wych C16/20 o wymiarach 0,2/0,2/0,8 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m

p.p.t.



3.4Kosze na $mieci

Projektuje sie montaz gotowych koszy na odpady konstrukcji drewnianej i z tworzywa
sztucznego (5 szt.) o wymiarach ok. 0,4x0,4 m.

Kosze nalezy montowaé za pomocg kotew stalowych do fundamentéw betonowych
C16/20 o wymiarach 0,2/0,2/0,8 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t.

Kolor koszoéw: ciemno-brgzowy

3.5St6t do szachow z siedziskami

Projektuje sie montaz gotowego stotu do gry w szachy konstrukcji betonowej, o wy-
miarach 0,85x0,85 m. Stope stotu nalezy posadowi¢ 0,2 m pod powierzchnig gruntu.

Siedziska konstrukcji betonowo-drewnianej o wymiarach ok. 0,4x0,4 m nalezy posa-
dowi¢ bezposrednio na gruncie, wkopujac je na ok. 0,05 m.




3.6 Stoty do tenisa stolowego i gry w pitkarzyki

Projektuje sie montaz gotowego stotu do tenisa stotowego konstrukcji zelbetowej o
wymiarach 2,74 x 1,52 m oraz stotu do gry w pitkarzyki konstrukcji zelbetowej o wymiarach
1,5x1,5 m.

Stoly nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych C16/20 o wymiarach
0,2/0,2/0,8 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t.

W przypadku wystepowania gruntu stabonosnego na poziomie posadowienia funda-
mentu, nalezy go wybra¢ do poziomu gruntu nosnego i wykonac tawe piaskowg pod funda-
ment o min. wysokosci 0,3 m.

3.7 Stupki do siatki

Projektuje sie montaz stupkoéw stalowych stuzgcych do rozwieszenia siatki do bad-
mintona.

Profil stupkow 40x40 mm. Pod stupki nalezy wykonaé¢ fundament betonowy C16/20 o
wymiarach 0,2/0,2/0,7 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t., w ktérym
nalezy zabetonowaé tuleje montazowg do stupkow.

W przypadku wystepowania gruntu stabono$nego na poziomie posadowienia funda-
mentu, nalezy go wybra¢ do poziomu gruntu nosnego i wykonac tawe piaskowg pod funda-
ment o0 min. wysokosci 0,3 m.

Nastepnie nalezy dokona¢ montazu siatki i linii wyznaczajgcych pole gry, dedykowa-
nych do gry w badmintona. Montazu wszystkich akcesoriéw nalezy dokona¢ w oparciu o in-
strukcje producenta. Pole do gry nalezy wyznaczy¢ o wymiarach 6,1x13,41 m.
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3.8Skocznia piaskowa z tablicami.

Projektuje sie skocznie - obszar wypetniony piaskiem, obramowany konstrukcjg drewniang
o wymiarach 5x1,5 m.

Skocznie nalezy wypetni¢ piaskiem przeznaczonym do piaskownic, atestowanym przez
PZH.

Skoczni towarzyszg dwie tablice — pierwsza o wymiarach ok. 5x0,5 m i druga o wymiarach
ok. 1,0x0,75 m umieszczone na stupkach drewnianych. Pod stupki nalezy wykona¢ funda-
ment betonowy C16/20 o wymiarach 0,2/0,2/0,6 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posado-
wienia 0,8 m p.p.t.

W przypadku wystepowania gruntu stabonosnego na poziomie posadowienia fundamentu,
nalezy go wybra¢ do poziomu gruntu nosnego i wykonaé tawe piaskowg pod fundament o
min. wysoko$ci 0,3 m.

3.9Scianka wspinaczkowa

Projektuje sie montaz gotowej Scianki wspinaczkowej konstrukcji drewnianej o wymia-
rach 3,84x0,23 m i wysokosci 2,1 m.

Scianke nalezy montowac¢ za pomoca kotew stalowych do fundamentéw betonowych
C16/20 o wymiarach 0,3/0,3/0,8 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t.
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Z terenu znajdujgcego sie bezposrednio pod projektowang $ciankg, w pasie 0 szero-
kosci ok. 1 m, nalezy dokona¢ wymiany gruntu (piasku préchnicznego) na grunt niespoisty,
zapewniajgcy nosnos¢ podtoza G1.

Wokét scianki wspinaczkowej nalezy utozy¢ nawierzchnie bezpieczng, z piasku o
grubosci warstwy 0,3 m.

3.10 Tablice

Projektuje sie montaz 4 szt. tablic edukacyjnych o réznych wymiarach, zamontowa-
nych na stupkach stalowych, zabetonowanych w fundamencie z betonu C16/20 o wymiarach
0,2/0,2/0,6 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t.

W przypadku wystepowania gruntu stabonosnego na poziomie posadowienia funda-
mentu, nalezy go wybra¢ do poziomu gruntu nosnego i wykonac¢ tawe piaskowg pod funda-
ment o min. wysokosci 0,3 m.

Ponizej przedstawione typy tablic.

t 1200 | - I—— 28
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Tablica 1
WIDOK 1 WIDOK 2
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\ Poziom nawierzchni

Tablica 2
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Tablica4

3.11 Hustawka

Projektuje sie hustawke konstrukcji drewniano-stalowej — dwa stupy drewniane z po-
przeczkg stalowg z zawieszonym na niej siedziskiem na linach.

Wymiary 3,0 x 0,95 m i wysokos$¢ 2,4 m.

Scianke nalezy montowac za pomocg kotew stalowych do fundamentéw betonowych
C16/20 o wymiarach 0,2/0,2/0,7 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t.

Z terenu znajdujgcego sie bezposrednio pod stupami hustawki, w pasie o szerokosci
ok. 1,0 m nalezy dokona¢ wymiany gruntu (piasku préchnicznego) na grunt niespoisty, za-
pewniajgcy nosnosc podtoza G1.

W strefie oznaczonej na planie sytuacyjnym nalezy utozy¢ nawierzchnie bezpieczna,

z piasku, o gruboéci warstwy 0,3 m. Przed utozeniem nalezy zdjaé darn i wykorytowacé teren
do poziomu 0,3 m p.p.t.

— m—

Y

- =——

}_ ,
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3.12 Ogrodzenia.

a) Projektuje sie budowe ogrodzenia panelowego betonowego na fragmencie granic z
dziatkami nr 267 oraz 317/21. Odcinki budowy nowego ogrodzenia oznaczone sg w planie
sytuacyjnym.

Ogrodzenie powinno sktadac sie ze stupkéw o diugosci 2,7 m (2,0 — wysoko$¢ czesci
nadziemnej) i pojedynczych przeset o wymiarach 0,25x2,00 m. Nalezy uzy¢ przeset z fakturg
typu ,deska”.

Montaz stupkow w dotkach wykopanych w gruncie rodzimym, nastepnie zalanych beto-
nem C16/20. Gteboko$¢ posadowienia stupka 0,7 m p.p.t. Rozstaw ~2,0 m.

taczna dtugosc ogrodzenia: 95 m

Ogrodzenie nalezy pomalowac (od strony nieruchomosci) na kolor w odcieniach brgzu —
szczego6towy wybor nalezy uzgodni¢ z wykonawca.

b) Projektuje sie budowe ogrodzenia z siatki stalowej ogradzajgcg teren szamba i stu-
dzienek kanalizacji sanitarnej. Przebieg ogrodzenia oznaczono w planie sytuacyjnym.
Ogrodzenie nalezy wykonac ze:
- slupkéw stalowych ocynkowanych, koloru zielonego, o wysokosci h=1,5 m, $rednicy
40 mm,
- siatki stalowej ocynkowanej o wysokosci h=1,5 m, oczku 6x6 cm, koloru zielonego.

Ogrodzenie nalezy wyposazy¢ w furtke jednoskrzydtowg o wys. 1,5 m i szer. 1,0 m, otwierang
na zewnatrz, ocynkowang, koloru zielonego.

Stupki ogrodzenia i furtki nalezy zabetonowa¢ w fundamentach o wymiarach 0,2/0,2/0,8 m
(szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t.

Uwaga: Przed przystgpieniem do wykonywania obu rodzajow ogrodzen nalezy wyko-
nac¢ przekopy prébne, aby stwierdzi¢ zgodnos$¢ z przeprowadzonymi badaniami geotech-
nicznymi. W razie wystepowania gruntéw stabonos$nych nalezy doprowadzi¢ podtoze do no-
s$nosci G1.

3.13 Miejsce na ognisko.

Projektuje sie miejsce na ognisko (palenisko) w postaci utwardzenia terenu - kregu z
kostki kamiennej o srednicy 1,5 m z otworem o $rednicy 0,8 m wypetnionym piaskiem.
Konstrukcja nawierzchni:
- kostka kamienna szara - gr. 8 cm,
- podsypka piaskowa — gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —
gr.15cm

3.14 Utwardzenie terenu.

Projektuje sie cigg komunikacyjny w postaci terenu utwardzonego z nawierzchni prze-
puszczalnej z kostki betonowej, typu eko-kostka.

Przyjeto nastepujacag konstrukcje nawierzchni:

8cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu EKO-KOSTKA koloru jasnosza-
rego
3cm -  Podsypka piaskowa
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5
26 cm Grubos¢ konstrukciji

Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy dokona¢ wymiany gruntu do gtebokosci
min. 0,5 m gruntem o0 CBR=210% (G1).
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Obramowanie utwardzenia nalezy wykonaé¢ z kraweznikow najazdowych o wymiarach
15x22. Kraweznik wyniesiony na 3 cm ponad proj. teren utwardzony i wtopiony ,na 0” wzgle-
dem terenu zielonego.

Nalezy zachowac¢ parametry przewidziane w planie sytuacyjnym, t.j. wskazane szerokosci
i promienie tukéw.
Profil podtuzny ciggu nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu.

3.15 Nasadzenia drzew.

Wokét projektowanego ogrodzenia z siatki stalowej (z wyjatkiem furtki) nalezy wykonac
nasadzenia z sadzonek tui szmaragdowej, o wysokosci ok. 150 cm, w rozstawie. 0,5 m.
Przewiduje sie uzycie 17 szt. sadzonek.

3.16 Stojak rowerowy.

W miejscu przewidzianym w planie nalezy ustawi¢ betonowo-stalowy stojak rowerowy,
szesciostanowiskowy. Stojak nalezy posadowi¢ bezposrednio na trawie.

4.  Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami na nieruchomos¢ nalezy uzyskac¢ pozwolenie wiasciciela dziat-
Ki.

Wyznaczenie w terenie elementéw zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia nale-
zy wykonac¢ geodezyjnie w oparciu 0 zatgczone opisy oraz wspotrzedne.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia dziatki muszg posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obo-
wigzujgce normy. Wykonanie montazu urzagdzeh mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolo-
ne w tym celu przez producentéw w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek.

Po zakonczeniu budowy poszczegodlnych obiektéw budowlanych, nalezy sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazac¢ jg do osrodka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektow.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robot.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy sto-
sowac sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz
innych obowigzujgcych przepisow, regulacji i zalecen.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Cegielnik

podpis

15



16

l1l. Czes¢ rysunkowa




