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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z regulacjg studzienek rewizyjnych w ramach zadania:

.Zagospodarowanie terenu dziatki nr 268/9, obr. Lipki Wielkie, gm. Santok“.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z regulacjg
pionowg studzienek kanalizacji sanitarne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
1.4.3.5. Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.3.6. Separator (osadnik) — urzgdzenie stuzgce do oczyszczania Sciekdéw przed wprowadzeniem
ich do sieci kanalizacyjnej.

1.4.3.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin witazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczs.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzeh kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z zaméwieniem, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa
komplety SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z opisem zaméwienia i SST

Opis zamowienia, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inwestora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

ich wazno$ci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdinych” (,O0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczehh w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z zaméwieniem i SST.

Dane okre$lone w zamowieniu i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementoéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z zamoéwieniem lub SST i

wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robaét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami
tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla

wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
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podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie

realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Koszt niezbednych zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wkalkulowany w cene ofertowa.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
nadzoru..

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.8. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢é majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach

umowy nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.1.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewododw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci kanalizacyjnej.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-89204 [20],

2.3. Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykonac z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikdw agresywnych.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

a) studnie betonowe zgodne z warunkami normy PN-B-10729:1999

e wlazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego, zaciskowe @600 mm klasy B-125 zebrowane wraz z
zamknieciem ryglowym spetniajgce wymogi normy PN-97/H-74051.00 i PN-97/H-74051.02

e plyty pokrywowe zelbetowe prefabrykowane grubosci 11 cm z betonu wibrowanego klasy B20
zbrojonego stalg StOS,

e komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych &1200 odpowiadajgcym
wymaganiom BN-86/8971-08 oraz muru z cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-
12037

e dno studzienki monolityczne z betonu hydrotechnicznego B20

e stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086

e ptyty pokrywowe Zelbetowe prefabrykowane grubosci 11 cm z betonu wibrowanego klasy B20
zbrojonego stalg StOS,

e kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B25. Powierzchnie kregéw
powinny by¢ gtadkie, jednolite bez rys i peknie¢ ubytkéw lub rozwarstwien. Wtrgcenie ciat obcych
widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegty itp. Nalezy traktowaé jako ubytki
betonu o rozmiarach tych wtrgcen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu ztgcza
sg niedopuszczalne. Prostopadito$é czota mierzona réznicg wysokosci kregu powinna wynosic¢ + 5
mm.

¢ Krgg badany pod cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac przeciekéw wody. Dopuszcza sie
zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

e stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 lub zgodnie z rysunkiem
szczegotowym

e beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07

b) wpusty deszczowe

Przewiduje sie wykonanie studzienek wpustéw deszczowych prefabrykowanych @500 ze szczelnym
dnem i osadnikiem h =1,5 m.

Studzienki zaopatrzone bedg w Zzeliwny kotnierzowy wpust sciekowy uliczny klasy D 400 kN wg PN-
88/H74080.

Studzienki i instalacje wpustu Sciekowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozwigzaniami zamieszczonymi
w projekcie w czesci rysunkowej

2.5. Materiatly do umocnienia scian wykopéw

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- do umocnienia $cian wykopdw pod przepompownie $ciekdw i sepatatory - grodzice stalowe GZ-4
zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN
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10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 i elementéw
stalowych rozporowych,

- do umocnienia $cian wykopdw liniowych — szalunki skrzyniowe lub pale szalunkowe (wypraski
stalowe) i elementy stalowe rozporowe,

Za zgodg Inzyniera mogg by¢ uzywane inne rodzaje szalunkéw zapewniajgce wtasciwe umocnienie
$cian wykopow.

2.7. Separator
Nalezy stosowac separatory spetniajgce wymogi projektu.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE | ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane

zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byé
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentac;ji projektowej, to powinien powiadomi¢ o
tym Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczenh

w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.
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5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.3.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni

podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkoéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych witasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane

przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosié 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed

utozeniem przewoddéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

5.3.3. Wykopy pod separatory.

Z uwagi na zastosowanie mtota pneumatycznego przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona
oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20 m. i sporzgdzi
odpowiednie protokoty.

Wykopy pod separatory wykonac jako wykopy obiektowe szalowane grodzicami zabitymi pionowo
przy pomocy wibromtotéw. Wykopy nalezy wykonywacé przy uzyciu koparek chwytakowych. Urobek z
wykopéw nalezy odwiesc.

5.3.4. Zasyp przewodu.
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Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢
dla przewoddéw kamionkowych 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegdlnych
warstw powinno osiggng¢ min. 95 %.

5.3.5. Przewierty

W metodzie przewiertu mozna wyréznic trzy etapy pracy:

— wiercenie pilotowe,

— rozwiercanie gruntu,

— wcigganie rurociggu

Pierwszy etap to wiercenie otworu pilotowego, ktéry ma za zadanie wytyczyé o$ wbudowywanego
rurociggu. Otwor ten drgzony jest ukosnie w dét pod katem 11°+ 20° a nastepnie na projektowane;j
gtebokos¢ zmienia si¢ kierunek na poziomy. Wykonanie otworu pilotowego polega na wciskaniu w
grunt zerdz wiertniczych, na poczatku ktoérych znajduje sie gtowica pilotowa z zamontowang wewnatrz
niej ptytkg sterujgcg odchylong od osi glowicy pod katem 15+20%. W tym etapie mozliwe jest
sterowanie przewiertem dzieki umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadawczej. Za pomocg
sondy odczytuje sie glebokos$¢ potozenia gtowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujgcej wzgledem
poziomu.

Podczas jednoczesnego wciskania w grunt i obracania gtowicy pilotowej tor przewiertu jest
prostoliniowy. W przypadku kiedy gtowica jest tylko wciskana w grunt, bez obracania, nastepuje
zmiana kierunku przewiert zalezna od potozenia ptytki sterujgcej oraz Srednicy zerdzi wiertniczych.
Kiedy gtowica pilotowa osiggnie punkt wyjscia, rozpoczyna sie drugi etap prac, czyli poszerzanie
otworu pilotowego. Gtowicg wymienia sie na odpowiedniej wielkosci gtowicg rozwiercajgca.
Poszerzenie moze by¢

jednokrotne lub wielokrotne. Jednokrotne poszerzenie otworu polega na zamontowaniu bezposrednio
za glowicg rozwiercajgcg przygotowanego do wciggniecia rurociggu. Wiekszos¢ gtowic
rozwiercajgcych, zwanych rozwiertakami, posiadajg specjalny tgcznik obrotowy, tzw. kretlik, ktérego
zadaniem jest zapobiec obracaniu sie wcigganego rurociggu. Jesli rozwiercenie jest wielokrotne, to
podczas kazdego poszerzenia rozwiertaka, od strony punktu wyjscia, montowane sg zerdzie
wiertnicze. Kiedy rozwiertak osiggnie punkt wyjscia zostaje zdemontowany, zerdzie sg ze sobg
taczone, a nastepnie w punkcie wyjscia montowany jest kolejny rozwiertak o wigkszej srednicy.

W tracie wykonywania tych trzech etapéw podawana jest ptuczka wiertnicza, ktéra dzieki swym
wiasciwosciom smarnym, utatwia zaréwno wykonanie otworu pilotowego, poszerzenie go oraz
wciggniecia rurociggu.

5.3.6. Odwodnienie wykopow obiektowych —separatory.
Odwodnienie wykopow pod przepompownie sciekdw i separatory nalezy wykonaé za pomp z
agregatami spalinowymi.

5.4. Montaz rurociggéw

5.4.1. Montaz przewodéw z PVC

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C jednak z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy montazu w
temperaturach 0 do 10°C nalezy przechowywac ztgczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu
lub podgrzewaé w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnagtrz
z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury docinaé poza
wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi.

— oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

— zatozy¢ uszczelke we wtasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHR chronigc jg
przed

zanieczyszczeniem,

— opuscic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do uzyskania
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oporu wykorzystujgc dzwignie reczng.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po przygotowaniu
podioza.

Sposdb montazu przewodow powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja.

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej
1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze scian wykopu nastepnie wykonuje sie
kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i
nastepnie sie jg ubija.

Zigcza powinny pozostaé odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do
czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow ( kawatki drewna, kamieni itp.). Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac 0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie
przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.

5.4.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukow dla
podtgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podigczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

- minimalny przekrodj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednice 0,15 m),

- dlugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kgtem min. 450, max. 900
(optymalnym 60o0),

- wlgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac tak, aby
wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

- wlgczenia przykanalikdw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.4.3. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
Okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi.

Studzienki umozliwiajgce zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi

zamknigciami (korki), lub pneumatycznymi ( worki) , dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby
szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i potgczeniach ze studzienkami i przytgczami
winny by¢ zasypane.

5.5. Montaz armatury i uzbrojenia

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza,

b) zabezpieczenie przewodéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

c) stan deskowan wykopow pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy
montazu,
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d) katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
Wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢é przymocowane do odeskowan.

5.5.1. Montaz studni:

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni kanalizacyjnych z
kregéw betonowych Dn 1200 mm, prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na
budowe. Studzienki wykonywac¢ rownolegle z budowg przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy je
budowa¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,7 x 2,7 m., z dnem wzmochionym zageszczong
warstwg zwiru lub ttucznia grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu
grubosci 10 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwodd studni. Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wlasciwe zawieszenie rownomierne roztozenie sit na
poszczegoblne ciegna, hakéw o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 do 1500 kg na haku.
Kregi betonowe tgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych. Komore przeptywowg oprze¢ na wylewce.
Kregi fgczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych . Do jej montazu nalezy uzyé
smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na
dolnym elemencie studni i wewnetrznag powierzchnie ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego
na uszczelke. W Scianach komory umieszczone zostang przez wytwdrce gumowe ztgcza rurowe. W
otworze przejsciowym przez $ciane komory umieszczona jest fabrycznie uszczelka gumowa. Przed
wiozeniem rury w otwdr nalezy koniecznie sfazowaé i powlec smarem poslizgowym. Sciany komor
roboczych powinny by¢é wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Zewnetrzng powierzchnie scian
zarapowac i posmarowac abizolem R+P. Komory przykrywa ptytami zelbetowymi nastudziennymi.
Witazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego wg PN-87/H-74051.02 usytuowac nad stopniami wtazowymi.
Podwyzszenie wiazu w razie koniecznosci nalezy wykonaé przez zastosowanie pierscieni
dystansowych.

5.5.2. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placow,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

- glebokos$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjgtkowo
- min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gtebokos¢ osadnika 0,95 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedng
studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50

m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w
odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potgczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjgtkowo za pomocag wpustu bocznego.
Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia

powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzgdzeniem i potgczony
przykanalikiem ze studzienks, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika
jezdni nie powinna przekraczaé 3,0 m.

5.7. Separator

Montaz separatoréw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen,
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy, Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Kontrola jako$ci robot bedzie przeprowadzana na zasadach okreslonych w normie PN-EN 1610:
2002. Budowa badania przewodéw kanalizacyjnych.

Odbiory czesciowe dokonac¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Podczas
odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatéw,

sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegodlnosci podtoza, zasypki, gtebokosé
utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,

e sprawdzi¢ prawidtowosc¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewdéd kanalizacyjny powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknagé wszystkie odgatezienia i przewod
napeti¢ wodg. Poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza
co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozone;j.

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,

60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m.

Odbidr techniczny koncowy polega na:

¢ sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych

usunieci

usterek,

e sprawdzeniu aktualnosci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek,
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami Producentdéw, instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7
Jednostkg obmiarowsg jest 1 szt. ( sztuka ) wyregulowanego wysokosciowo urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszelkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w p-kcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

a. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji wysokosciowej 1 szt. urzgdzenia obejmuje:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robot

- naciecie i rozebranie warstw nawierzchni przy regulowanej studzience

- odkopanie studzienki zgodnie z wyznaczonymi punktami wysokosciowymi i zageszczenie dna wykopu
- wykonanie deskowania i obsadzenie elementéw betonowych

- osadzenie wiazu i skrzynek na projektowanej wysokosci,

- zasypanie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacii.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi SST.

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie
2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

8. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

9. PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

10. PN-87/H-74051.02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D.

11. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

13. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

14. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizac;ji
grawitacyjnej.

15. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

17. PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe.

18. PN-EN 877:2002(V) — ,Rury i ksztattki z Zzeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalaciji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

19. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.
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20. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne

21. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

22. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze
23. PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE) Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

24. PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE) Czes$¢ 2: Rury.

25. PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojonego
witoknem stalowym i zelbetowe

26. PN-EN 1917:2004/AC:2006 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe

27. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

28. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
inne dokumenty

29. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa — 1994,

30. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Warunki Techniczne
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej -
Warszawa 1994 r.

31. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 — wyd. COBRTI INSTAL ,
sierpien 2003r.
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