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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 450 / L / 2023
Badania geotechniczne podtoza gruntowego

NAZWA INWESTYC):

Badania geotechniczne podtoza gruntowego na potrzeby projektu budowy drogi
wewnetrznej na dziatce nr 268/9 (obreb Lipki Wielkie) w miejscowosci Lipki Wielkie,
gmina Santok, powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie.

ZLECENIODAWCA BADAN: Gorzowska Inzynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.0.
Ul. Podmiejska 21A, 66-400 Gorzow Wlkp.
WYKONAWCA BADAN: Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka
ul. Daszyniskiego 12/2, 66-400 Gorzéw WIkp.
z siedzibg pod adresem ul. Podmiejska 15¢, 66-400 Gorzow Wlkp.
CEL BADAN: Rozpoznanie podtoza gruntowego w rejonie projektowanej drogi

w miejscach oznaczonych jako Otw.1i Otw.2.

BADANE ELEMENTY:

Podtoze gruntowe w rejonie projektowanej drogi.

ZAKRES BADAN: Prace terenowe objety nastepujgce czynnosci:

- wyznaczenie 2 miejsc badan podfoza gruntowego,

- wykonanie 2 wiercen penetracyjnych do gtebokosci 2,0 m p.p.t.;

- wykonanie 2 sondowari dynamicznych do gtebokosci 2,0 m p.p.t.;

- rozpoznanie gruntéw wystepujacych w podtozu gruntowym,

Prace kameraine objety opracowanie sprawozdania z wykonanych badan.
DATA WYKONANIA BADAN: | 27.04.2023r.

RZEDNE WYSOKOSCIOWE:

Rzedne terenu w miejscu wykonanych otworéw badawczych wynosza odpowiednio:
- 29,06 m n.p.m. w miejscu Otw.1,
- 28,20 m n.p.m. w miejscu Otw.2,

METODYKA BADAN: Badania wykonano zgodnie z:
1) art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012
poz 463/,
2) Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine,
3) Eurokod 7 PN - EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,
4) norma PN -81/B-03020,
5) norma PN-74/B-04452 pt. "Grunty budowlane. Badania polowe".
6) materiatami kartograficznymi i literaturg fachowa.

WNIOSKI:

Na podstawie badan geotechnicznych podfoza gruntowego dokonano oceny warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujacych w rejonie projektowanej drogi wewnetrznej:
Podtoze gruntowe w rejonie Otw.1 i Otw.2 zbudowane jest z przypowierzchniowej warstwy gruntéw organicznych (piaskow
prochniczych o migzszosci 0,5+0,9 m p.p.t.) zalegajacych na $rednio zageszczonych osadach piaszczystych wyksztatconych
w postaci piaskéw drobnych i piaskdw pylastych przewarstwionych piaskiem $rednim.
W zadnym z otwordéw badawczych wykonanych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej.
Nawiercone grunty podtoza nalezg do gruntéw rodzimych: organicznych i mineralnych.
Grunty organiczne — piaski préchnicze- stanowig grunty stabonosne o niskich parametrach geotechnicznych.
Nawiercone grunty niespoiste (piaski drobne, piaski pylaste i piaski $rednie) stanowia grunty noéne.

BADANIA WYKONALI:

Laborant mgr Henryk Nowicki, laborant Przemystaw Smolinski

BADANIA OPRACOWALI:

mgr inz. Karol Nowicki, mgr inz. Jolanta Nowicka

Zataczniki:
Zat. nr 1.1 Plan orientacyjny

Zat. nr 1.2 Lokalizacja otwordw geotechnicznych
Zat. nr 2. Karty dokumentacyjne otwordw geotechnicznych
Zat. nr 3, Karty sondowari dynamicznych




Powiat Gorzowski - System Informacji Przestrzennej
skala 1: 10000

Zal. 1.1 Plan orientacyjny

dz.nr 268/9

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa. ‘ ! \ strona 1

Wydrukowano w serwisie gorzowski.e-mapa.net dnia 2023-05-22 18:41:03 & "
mgr inz, Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 2.

|.Daszyniskiego 12/2, Gorzéw Wikp.
ul.Daszynskiego 12/2, Go p Profil numer Otw.1 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowosc: Lipki Wielkie Obiekt: Budowa drogi wewnetrznej, dz.nr 268/9 System wiercenia: Recznie
Gmina: Santok Zleceniodawca: GIFK InterPROJEKT Sp. z 0.0. ]
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Faquna; 23.08.m R,
Wojewodztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mar inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-04-2]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp

; Profil numer Otw.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Lipki Wielkie
Gmina: Santok

Powiat: Gorzowski
Wojewodztwo: Lubuskie

Obiekt: Budowa drogi wewnetrznej, dz.nr 268/9
Zleceniodawca: GIFK InterPROJEKT Sp. z 0.0.
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzor geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 28.20 m n.p.m.

Skala 1: 25 —l Data wiercenia: 2023-04-2
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Rysunek wykonano programem
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Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 3.1

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.1 il Rl
Miejscowos¢: Lipki Wielkie Obiekt: Budowa drogi wewnetrznej, dz.nr 268/9 System wiercenia: Recznie
Gmina: Santok Zleceniodawca: GIFK InterPROJEKT Sp. z 0.0. ]
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Randng: 20 00 mapm.
Wojewobdztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-04-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 32
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ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp Profil numer Otw.2 ORI
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Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-04-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




