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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen w ramach zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenu
dziatki nr 268/9, obr. Lipki Wielkie, gm. Santok*.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob ot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem ogrodzen:

- z paneli betonowych prefabrykowanych na stupkach betonowych

- z siatki stalowej na stupkach stalowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenie posesji przydroznej -przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie
niepozgdanych intruzow (np. ludzi, zwierzat lub pojazdéw) na posesje.
1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptdéciennym,
skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa,
petlowa, pétpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.
1.4.3 Bramy, furtki — ruchome czesci ogrodzenia z ksztattownikow stalowych pozwalajgce na wejscie
lub wjazd na teren zabezpieczony ogrodzeniem.
1.4.4 Ogrodzenie panelowe betonowe — ogrodzenie z elementéw gotowych, z przeset i stupkow
betonowych, umozliwiajgce budowe ogrodzen o réznej wysokosSci.
1.4.5 Wysokos¢ ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt
1.5.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce elementéw i materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne punkt 2.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STD-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania roboét

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub ST.

2.2.2. Elementy betonowe i zelbetowe

Nalezy wykona¢ nastepujace elementy betonowe ,,na mokro”:

a) fundamenty stupkéw betonowych i stalowych

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
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Klasy betonu stosowaé¢ wg projektu lub jezeli brak: C16/20 (fundamenty ogrodzen, fundament pod
bramei furtke). Beton zwykty powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Sktadnikami
betonu sa:

cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim i spetnia¢ wymagania PN-EN
197-1:2002. Transport i przechowywanie cementu powinno byé zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004.Woda powinna byé
odmiany . i speiiaé wymagania PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wode pitng. Dodatki i domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jezeli przewidujg to
dokumentacja projektowa lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych
rodzaju domieszek, ich doboér powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2002.Projektowanie skladu betonu i jego
wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.2.2.

2.2.3. Siatka stalowa

Nalezy stosowac siatke z drutu stalowego ocynkowanego. Siatka powinna odpowiadac¢
wymaganiom PN-EN 22768-1. Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i
wgniecen.

Drut w siatce powinien by¢ okragly, pokryty stopem cynku (95%) i aluminium (5%), wedlug PN-EN
10244-2. Minimalna powtoka 215 g/m2.

Wymiary oczka i wysokos¢ siatki okresla Dokumentacja projektowa.

Kazda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna by¢ przewigzana w dwdch miejscach
drutem miekkim.

Kazda rolka powinna by¢ wyposazona w etykiete zawierajgcg parametry siatki oraz logo
producenta.

Siatki w rolce nalezy przechowywac w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych z dala od
materiatéw dziatajgcych korodujgco.

2.2.4. Stupki ogrodzeniowe stalowe.

Stupki ogrodzeniowe stalowe z rur stalowych okrggtych walcowanych wykonanych ze stali
dopuszczonych przez norme PN-EN 10219:

a) Stupki naciggowe

@60x2,0mm o diugosci pozwalajgcej na osadzenie stupka w fundamencie na gtebokosé min. 80
cm, wyposazone w kapturek i 5 uchwytéw do zawieszenia siatki.

b) Stupki posrednie:

@48x1,50 mm o dlugosci pozwalajgcej na osadzenie stupka w fundamencie na gtebokosé min. 80
cm, wyposazone w kapturek i wyttoczenia wyciete ze Scianki stupka bedgce integralng czescig stupka
(uchwyty do zawieszania siatki).

c) Podpory

@38x1,50 mm dtugosci 280 cm wyposazone w montazowg srube mocujacg hakowg ocynkowang
montowang w otworze stupka (otwér wykona¢ na budowie). W kazdej podporze czes¢ ukosna
wykonana jest z rury @38mm, pionowa czes¢ montowana na montazowej kotwie gruntowej wykonana
Z rury @48 mm.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury z jednej strony, od strony
mocowania do stupka koniec rury obciety pod katem 45 stopni. Powierzchnia zewnetrzna i
wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,
mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczac
0,2% catkowitej dtugosci rury.

Kazdy uchwyt do mocowania siatki mocujgca siatke na stupku powinna zapewnic przeniesienie sity
1 kN, stycznej do ogrodzenia.
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Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku wedtug PN-EN ISO 1461 z gruboscig warstwy
cynku minimum 70um.

Kazdy stupek powinien posiada¢ indywidualne znakowanie specyficzne dla zastosowania w
infrastrukturze drogowej, pozwalajagce na identyfikacje w przypadku kradziezy, np. poprzez
specyficzne wyttoczenia lub przettoczenia.

2.2.5 Kotwy (sledzie) mocujace

Wykonane ze stali ocynkowane o dtugosci min. 50 cm stosowane do montazu siatki pomiedzy
stupkami do gruntu. Kotwa winna posiada¢ zabezpieczenia przeciwdziatajgce wyjeciu jej z gruntu.
Kotwa osadzona w gruncie nie moze ulec wyrwaniu sitg 200 N i powinna posiada¢ aprobate
techniczng IBDIM.

2.2.6 Laczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

tgczniki do tgczenia i napinania drutéw sgsiednich sekgcji siatki powinny by¢é wykonane z odlewu
niepodlegajgcego korozji. taczniki powinny umozliwiaé samozaciskowe fgczenie i napinanie siatki.
tgczniki muszg posiadaé wytrzymatos¢ nie mniejszg niz poszczegolne druty napinane. tgczenia
drutéow w tgcznikach muszg przebiega¢ w sposdb nie powodujgcy zginania drutow pod katem
wiekszym niz 45°, co mogtoby obnizy¢ wytrzymatos¢ drutéw. Grubos¢ powltoki cynkowej powinna by¢
zgodna z normg PN-EN 12500.

2.2.7 Elementy prefabrykowane ogrodzenia betonowego

Nalezy zastosowac przesta betonowe o wymiarach jednostkowych 25x200 cm. Panele powinny
posiada¢ ozdobng fakture, typu ,deska”.
Nalezy zastosowac¢ stupki o diugosci 270 cm, odpowiednie do montazu wybranych paneli.

Prefabrykowane elementy ogrodzenia betonowych powinny odpowiadaé wymaganiom BN-
70/6744-03 [43], a wymiary - dokumentacji projektowej lub wskazaniom Inzyniera.

Dopuszczalne odchytki wymiardw nie powinny przekraczac:

a) dla stupéw

— dtugosc +5; -10 mm,
— wymiary przekroju+3; -3 mm,
— szeroko$¢ wpustu +3; 0 mm,
b) dla przeset

— dlugosc +5; -10 mm,

— wysokos$¢ +5; -5 mm,

— grubosé +3; -3 mm,

— kat prosty (réznica dtugosci przekatnych) +5; -5 mm.

Elementy ogrodzenia powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez rakéw, rys otwartych i
peknieé, krawedzie ostre, a ptaszczyzny wzajemnie prostopadte. Dopuszczalne sg drobne
wgtebienia na powierzchniach jako pozostatosci po pecherzykach powietrza wydobywajgcego sie
podczas wibrowania betonu. Dopuszcza sie wystepowanie na krawedziach elementéw obic o
gtebokosci do 5 mm i tgcznej dtugosci nie przekraczajgcej 200 mm dla jednego elementu.

Dopuszczalna wichrowato$¢ przesta nie powinna przekraczaé 5 mm.

Dla kazdej partii dostarczanych elementéw producent zobowigzany jest wystawi¢
zaswiadczenie zawierajgce: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres zaktadu
produkcyjnego, rodzaj badanego elementu, badang ilos¢ elementéw, date produkcji, wyniki badan,
podpisy 0oséb obecnych przy przeprowadzeniu badania.

Przy sktadowaniu, przesta powinny by¢ uktadane na dluzszym boku warstwami, na
doktadnie wyréwnanym i utwardzonym podtozu. Przeset nie nalezy uktada¢ na ptask. Przesta o
wysokosci do 60 cm moga by¢ uktadane w trzech warstwach, a przesta o wysokosci 90 cm nalezy
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uktadac¢ nie wiecej niz w dwoch warstwach. Kazdg warstwe przeset nalezy uktadaé na dwoch
drewnianych podkfadkach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [1] pkt 3.3.2.
Sprzet do ustawienia ogrodzenia.

Ustawienie nalezy wykonaé recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na
mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STD-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt
4.4.2. Transport materiatow

Materiaty ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STD-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania roboét

Konstrukcja i sposob wykonania robét powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgczniku. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot
obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie stupkéw z wykonaniem fundamentow,

3. rozpiecie siatki metalowej, montaz przeset,

4. ew. wykonanie bram i furtek,

5. malowanie ogrodzenia,

6. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:

—ustali¢ lokalizacje terenu robat,

—okresli¢ stan istniejacego ogrodzenia z ustaleniem elementoéw przydatnych, nieprzydatnych

i nadajgcych sie do naprawy,

—usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég itd.,

—wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,

—przedstawié, do akceptacji Inzyniera, zakres robét wykonywanych bezposrednio na placu budowy
i na zapleczu. Zaleca sie korzystanie z ustalen S TD-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym o
wykonania roboét przygotowawczych.

5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do
1,2m. Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod
stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a hastepnie dokonaé podziatu odcinkéw
prostych na mniejsze odlegtosci, zblizone do odlegtosci w istniejacym ogrodzeniu.
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5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do
miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg by¢
obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemig. Mozna roéwniez przenies¢ stare stupki z
betonowym fundamentem lub jego czescig do nowych dotkéw fundamentowych.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdér mieszankg betonowg odpowiadajgcg
wymaganiom punktu 2.2.4. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé. Fundament
betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura
w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C -po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mieé
zaspawany gorny otwor rury (dotyczy wszystkich stupkéw nowych i jesli to jest mozliwe réwniez
istniejgcych).

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je
wzdtuz biegu ogrodzenia pod kagtem okoto od 30°do 45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny
by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich
uszek lub otworéw do zaczepow i hakow metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny
by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. W terenie pochytym ogrodzenie mozna
ustawi¢ ze stopniami lub bez wyréwnania goéry do poziomu (patrz rys. 6).

5.7. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Liczbe linek usztywniajgcych nalezy zachowac taka, jaka jest w ogrodzeniu istniejgcym, natomiast na
nowych odcinkach zaleca sie rozwiesi¢ trzy linki (druty) usztywniajgce: u gory, na dole i w srodku
ogrodzenia i przymocowac je do stupkéw. Do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych linki
muszg by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto 10 cm i
okrecone na biezgcym drucie). Linki powinny by¢é umocowane tak, aby nie mogly przesuwac sie i
wywieraé nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwalnialy siatke tylko
miedzy stupkami. Linki napina sie recznie lub wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi
wmontowanymi co 3 do 8m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt
silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomocg
pretoéw ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina
sie w sposob podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co
50 do 70 cm) do linek. Goérng krawedz siatki metalowej nalezy tgczy¢ z linkg zaginajgc na niej
poszczegolne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty
znieksztatceniu jej oczka. Potgczenie starych odcinkéw przeniesionej siatki z nowymi odcinkami
mozna wykona¢ spiralami wyplecionymi z siatki wg opisu podanego w pkt.5.5.

5.8. Wykonanie bram i furtek

Furtke nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru (lokalizacje, konstrukcije
i wymiary). Zaleca sie wykonanie furtki z katownikéw lub innych ksztattownikéw z wypetnieniem ram
siatkami metalowymi. Furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle,
zamki itp.

5.9. Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatow betonowych

Przesta z prefabrykatéw betonowych, bez wzgledu na konfiguracje terenu, powinny by¢ utozone
poziomo. Jesli nie ma mozliwosci utrzymania ogrodzenia w poziomie na cafej dtugosci, nalezy
zastosowac stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie mozna uszczelni¢ od dotu wkopujgc w ziemie deske
ogrodzenia na gtebokos¢ od 10 do 20 cm. Przy naroznikach i bramach, gdy przesto ogrodzenia moze
by¢ krétsze, nalezy przesta odpowiednio przycig¢ lub ustawi¢ je pionowo.
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Jesli rowki w stupkach zelbetowych wykonane s3g niedoktadnie (zwlaszcza ich gtebokosc¢), po
akceptacji Inzyniera, mozna po zatozeniu deski do poprzedniego stupka dostawiaé kolejno nastepne
stupki umocowujgc je w gruncie w trakcie stawiania ogrodzenia.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to przesta nalezy potaczyé ze stupkami
zaprawg cementowg o wytrzymatosci na $ciskanie min. R28 = 12 MPa, pozostawiajgc co trzecie lub
czwarte przesto nie usztywnione jako dylatacje.

(Przyktady wykonania ogrodzenia z réznych rodzajéw desek petnych i azurowych podano w
zatgczniku 11.2).

5.11. Malowanie ogrodzenia betonowego

Zaleca sie przeprowadzac¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 200C; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +50C, jak rowniez malowa¢ metoda natryskowg w temperaturze ponizej +150C
oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni ogrodzenia nalezy usungé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz i inne
zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnos¢ farby do podioza,

- do malowania mozna stosowac farby przeznaczone uzytku zewnetrznego, przeznaczone do betonu,
dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwaranciji,

- farbe diluzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha”
(zestalonej substancji btonotwérczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potgczenie
Izejszych i ciezszych sktadnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie
(usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg natryskowg
(pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniows,
przy czym kazda nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [25].

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inzynier na
wniosek Wykonawcy.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niskg
zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikbéw. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawarto$¢ szkodliwych
skfadnikéw (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizaciji.
Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzgdzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac do
izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykac;ji.

5.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonhczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

—odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow itp.,
—niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
—ew. plantowanie terenu w pobliZzu ogrodzenia,

—roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

—wykonaé¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robodt, okreslone przez
Inzyniera,

—sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

W trakcie prowadzenia robét nalezy poddaé ocenie:

- lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu z dokumentacjg projektowg (ocena ciggta)
- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw betonowych pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia stupkow

- prawidtowos¢ rozpiecia siatki

- poprawnos$¢ montazu prefabrykowanych elementéw ogrodzenia

- poprawnos¢ wykonania furtek

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STD-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie, montaz ogrodzen i wykonanie fundamentéw,

— malowanie ogrodzen (jesli dotyczy),

— uporzgdkowanie terenu robdét,

— przeprowadzenie pomiardow i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i
niniejszej specyfikacji technicznej.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
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—-roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd
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