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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot polagajgcych na montazu urzgdzeh matej architektury zwigzanych z zadaniem pn.:
»Zagospodarowanie terenu dziatki nr 268/9, obr. Lipki Wielkie, gm. Santok“

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot obejmujgcych:
- montaz scianki wspinaczkowej,

- montaz hustawki,

- montaz wiat drewnianych,

- montaz tawostotéw drewnianych,

- montaz taw drewnianych,

- montaz drewnianych koszy na smieci,

- montaz i wypetnienie skoczni piaskowej,

- ustawienie stojaka rowerowego,

- montaz stotu betonowego do gry w tenisa stotowego i pitkarzyki,
- montaz stotu i siedzisk do gry w szachy,

- montaz zestawu urzadzen do gry w badmintona,

- montaz tablic edukacyjnych dla dzieci.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. elementy matej architektury — urzgdzenia zgodne z dokumentacjg projektows.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w dokumentacji projektowe;j.

2.3. Materiat do wykonania elementéw matej architektury
Materiaty do wykonania elementow matej architektury podano w dokumentac;ji projektowe;.

2.3.2. Mocowanie elementéw malej architektury
Sposob montazu poszczegdlnych elementéw zostat okreslony w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do montazu elementéw matej architektury
Do wykonania robét zwigzanych z montazem elementéw matej architektury moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
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- koparki lub/i koparko-tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zageszczarki,

- pity do ciecia,

- szpadle,

- 8widry reczne lub spalinowe,

- elektronarzedzia do montowania elementow matej architektury do fundamentéw
- podnosnikow hydraulicznych typu HDS lub,

- lekki dzwig do przenoszenia ciezszych elementow matej architektury.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatlow

Transport elementow matej architektury lub ich poszczegdlnych elementéw winien odbywac sie na

zlecenie lub wtasnymi srodkami. Elementy matej architektury musza by¢ zabezpieczone materiatem
papierowym i dodatkowo owiniete folig transportowa. Przy przewozie elementow, nie mogg sie one
swobodnie przemieszczaé, muszg by¢ zabezpieczone np. linami naciggowymi.

Elementy nie moga sie obijaé.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Zasady wykonania robot opisano w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola robot w zakresie montazu elementow matej architektury:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robé6t zwigzanych z wykonaniem elementéw matej architektury jest:
- szt. (sztuka) wykonania i montazu obiektu matej architektury,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.
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9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena montazu 1 szt. elementu obejmuje:

- prace pomiarowe, i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu i montaz do przygotowanego wczesniej fundamentu,
- zabezpieczenie elementu,

- wykonanie innych czynno$ci opisanych w niniejszej specyfikaciji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN — EN 912:2000 ~Laczniki do drewna. Dane techniczne fgcznikow stosowanych

w konstrukcjach drewnianych”

* PN - EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane. Ztgcza na fgczniki mechaniczne.

Ogodlne zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”

* PN — ISO 2445:1994 ,, Ztgcza w budownictwie. Podstawowe zasady”

* PN — EN 844 — 3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine

dotyczace tarcicy

* PN - EN 844 — 1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine

wspolne dla drewna okragtego i tarcicy

* PN —82/D — 94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi

* PN — EN 10230 — 1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

* PN-B-01080 Kamieh dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wediug wlasnosci fizyczno-mechanicznych

* PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
* PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
.Zwir i mieszanki

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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