
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - D-11.01.01 
 

 

 

„Zagospodarowanie terenu działki nr 268/9, obr. Lipki Wielkie, gm. Santok“ 
 
 

Strona    242 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-11.01.01 
OGRODZENIA 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - D-11.01.01 
 

 

 

„Zagospodarowanie terenu działki nr 268/9, obr. Lipki Wielkie, gm. Santok“ 
 
 

Strona    243 
 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  związanych  z  wykonaniem  ogrodzeń  w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu 
działki nr 268/9, obr. Lipki Wielkie, gm. Santok“. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem i odbiorem ogrodzeń: 

 - z paneli betonowych prefabrykowanych na słupkach betonowych 
 - z siatki stalowej na słupkach stalowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ogrodzenie  posesji  przydrożnej -przegroda  fizyczna,  chroniąca  przed  przedostawaniem  się 
niepożądanych intruzów (np. ludzi, zwierząt lub pojazdów) na posesję. 
1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, 
skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, 
pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 
1.4.3 Bramy, furtki – ruchome części ogrodzenia z kształtowników stalowych pozwalające na wejście 
lub wjazd na teren zabezpieczony ogrodzeniem. 
1.4.4 Ogrodzenie panelowe betonowe – ogrodzenie z elementów gotowych, z przęseł i słupków 
betonowych, umożliwiające budowę ogrodzeń o różnej wysokości. 
1.4.5 Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia.  
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi  
normami i z definicjami podanymi w STD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt  

1.5.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące elementów i materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 2. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STD-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.  

2.2.2. Elementy betonowe i żelbetowe 

Należy wykonać następujące elementy betonowe ,,na mokro”: 
 

a) fundamenty słupków betonowych i stalowych 
 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie  powinno  być  skonstruowane  w sposób  umożliwiający  łatwy  jego  montaż  i 
demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby 
wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 
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Klasy betonu stosować wg projektu lub jeżeli brak: C16/20 (fundamenty ogrodzeń, fundament pod 
bramęi furtkę). Beton zwykły powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Składnikami 
betonu są: 
 cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim i spełniać wymagania PN-EN 
197-1:2002. Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-EN 12620:2004.Woda powinna być 
odmiany . i spełniać wymagania PN-EN  1008:2004.  Bez  badań laboratoryjnych można stosować 
wodę pitną. Dodatki  i domieszki chemiczne do betonu powinny być  stosowane  jeżeli  przewidują  to  
dokumentacja projektowa lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących 
rodzaju domieszek, ich dobór  powinien  być  dokonany  zgodnie  z zaleceniami  PN-EN  206-1:2003.  
Domieszki  powinny  spełniać wymagania PN-EN 934-2:2002.Projektowanie składu betonu i jego 
wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003.2.2. 
 

2.2.3. Siatka stalowa 

Należy stosować siatkę z drutu stalowego ocynkowanego. Siatka powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 22768-1. Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i 

wgnieceń. 

Drut w siatce powinien być okrągły, pokryty stopem cynku (95%) i aluminium (5%), według PN-EN 

10244-2. Minimalna powłoka 215 g/m2. 

Wymiary oczka i wysokość siatki określa Dokumentacja projektowa. 

Każda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna być przewiązana w dwóch miejscach 

drutem miękkim. 

Każda rolka powinna być wyposażona w etykietę zawierającą parametry siatki oraz logo 

producenta. 

Siatki w rolce należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych z dala od 

materiałów działających korodująco. 

 

2.2.4. Słupki ogrodzeniowe stalowe. 

Słupki ogrodzeniowe stalowe z rur stalowych okrągłych walcowanych wykonanych ze stali 

dopuszczonych przez normę PN-EN 10219: 

a) Słupki naciągowe 

Ø60x2,0mm o długości pozwalającej na osadzenie słupka w fundamencie na głębokość min. 80 

cm, wyposażone w kapturek i 5 uchwytów do zawieszenia siatki. 

b) Słupki pośrednie: 

Ø48x1,50 mm o długości pozwalającej na osadzenie słupka w fundamencie na głębokość min. 80 

cm, wyposażone w kapturek i wytłoczenia wycięte ze ścianki słupka będące integralną częścią słupka 

(uchwyty do zawieszania siatki). 

c) Podpory 

Ø38x1,50 mm długości 280 cm wyposażone w montażową śrubę mocującą hakową ocynkowaną 

montowaną w otworze słupka (otwór wykonać na budowie). W każdej podporze część ukośna 

wykonana jest z rury Ø38mm, pionowa część montowana na montażowej kotwie gruntowej wykonana 

z rury Ø48 mm.  

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury z jednej strony, od strony 

mocowania do słupka koniec rury obcięty pod kątem 45 stopni. Powierzchnia zewnętrzna i 

wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. 

Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, 

mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 

0,2% całkowitej długości rury. 

Każdy uchwyt do mocowania siatki mocująca siatkę na słupku powinna zapewnić przeniesienie siły  

1 kN, stycznej do ogrodzenia. 
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Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku według PN-EN ISO 1461 z grubością warstwy 

cynku minimum 70μm. 

Każdy słupek powinien posiadać indywidualne znakowanie specyficzne dla zastosowania w 

infrastrukturze drogowej, pozwalające na identyfikację w przypadku kradzieży, np. poprzez 

specyficzne wytłoczenia lub przetłoczenia. 

2.2.5 Kotwy (śledzie) mocujące 

Wykonane ze stali ocynkowane o długości min. 50 cm stosowane do montażu siatki pomiędzy 

słupkami do gruntu. Kotwa winna posiadać zabezpieczenia przeciwdziałające wyjęciu jej z gruntu. 

Kotwa osadzona w gruncie nie może ulec wyrwaniu siłą 200 N i powinna posiadać aprobatę 

techniczną IBDiM. 

2.2.6 Łączniki metalowe do mocowania elementów ogrodzenia 

Łączniki do łączenia i napinania drutów sąsiednich sekcji siatki powinny być wykonane z odlewu 

niepodlegającego korozji. Łączniki powinny umożliwiać samozaciskowe łączenie i napinanie siatki. 

Łączniki muszą posiadać wytrzymałość nie mniejszą niż poszczególne druty napinane. Łączenia 

drutów w łącznikach muszą przebiegać w sposób nie powodujący zginania drutów pod kątem 

większym niż 45°, co mogłoby obniżyć wytrzymałość drutów. Grubość powłoki cynkowej powinna być 

zgodna z normą PN-EN 12500. 

2.2.7 Elementy prefabrykowane ogrodzenia betonowego 

Należy zastosować przęsła betonowe o wymiarach jednostkowych 25x200 cm. Panele powinny 
posiadać ozdobną fakturę, typu „deska”. 

 Należy zastosować słupki o długości 270 cm, odpowiednie do montażu wybranych paneli. 
 

Prefabrykowane elementy ogrodzenia betonowych powinny odpowiadać wymaganiom BN-
70/6744-03 [43], a wymiary - dokumentacji projektowej lub wskazaniom Inżyniera. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać: 

a) dla słupów 

− długość +5;  -10 mm, 

− wymiary przekroju+3; - 3 mm, 

− szerokość wpustu +3; 0 mm, 

b) dla przęseł 

− długość +5; -10 mm, 

− wysokość  +5; -5 mm, 

− grubość +3; -3 mm, 

− kąt prosty (różnica długości przekątnych) +5; -5 mm. 
 

Elementy ogrodzenia powinny mieć powierzchnie gładkie bez raków, rys otwartych i 
pęknięć, krawędzie ostre, a płaszczyzny wzajemnie prostopadłe. Dopuszczalne są drobne 
wgłębienia na powierzchniach jako pozostałości po pęcherzykach powietrza wydobywającego się 
podczas wibrowania betonu. Dopuszcza się występowanie na krawędziach elementów obić o 
głębokości do 5 mm i łącznej długości nie przekraczającej 200 mm dla jednego elementu. 

Dopuszczalna wichrowatość przęsła nie powinna przekraczać 5 mm. 

Dla każdej partii dostarczanych elementów producent zobowiązany jest wystawić 
zaświadczenie zawierające: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres zakładu 
produkcyjnego, rodzaj badanego elementu, badaną ilość elementów, datę produkcji, wyniki badań, 
podpisy osób obecnych przy przeprowadzeniu badania. 

Przy składowaniu, przęsła powinny być układane na dłuższym boku warstwami, na 
dokładnie wyrównanym i utwardzonym podłożu. Przęseł nie należy układać na płask. Przęsła o 
wysokości do 60 cm mogą być układane w trzech warstwach, a przęsła o wysokości 90 cm należy 
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układać nie więcej niż w dwóch warstwach. Każdą warstwę przęseł należy układać na dwóch 
drewnianych podkładkach. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.3.2. 
Sprzęt do ustawienia ogrodzenia.  
Ustawienie należy wykonać ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi 
stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 
żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na 
mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
4.4.2. Transport materiałów  
 
Materiały ogrodzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja  i  sposób  wykonania  robót  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót 
obejmują: 
1. roboty przygotowawcze,  
2. ustawienie słupków z wykonaniem fundamentów, 
3. rozpięcie siatki metalowej, montaż przęseł, 
4. ew.  wykonanie bram i furtek, 
5. malowanie ogrodzenia, 
6. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 
Inżyniera: 
–ustalić lokalizację terenu robót, 
–określić stan istniejącego ogrodzenia z ustaleniem elementów przydatnych, nieprzydatnych 
i nadających się do naprawy, 
–usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd., 
–wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie, 
–przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych  bezpośrednio  na  placu  budowy  
i  na zapleczu. Zaleca się korzystanie z ustaleń S TD-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym o 
wykonania  robót przygotowawczych. 

5.4. Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny 
mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 
1,2m. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod 
słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków  
prostych  na  mniejsze odległości, zbliżone do odległości w istniejącym ogrodzeniu. 
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5.5. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

Jeśli dokumentacja  projektowa  lub  ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 
ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do 
miejsca budowy  ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera,  słupki betonowe  mogą być 
obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. Można również przenieść stare słupki z 
betonowym fundamentem lub jego częścią do nowych dołków fundamentowych. 
Słupek  należy  wstawić  w  gotowy  wykop  i  napełnić  otwór  mieszanką  betonową  odpowiadającą 
wymaganiom punktu 2.2.4. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Fundament 
betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych 
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura  
w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C -po 14 dniach. 

5.6. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, 
a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć  
zaspawany górny otwór rury (dotyczy wszystkich słupków nowych i jeśli to jest możliwe również 
istniejących). 
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° 
należy zabezpieczyć przed  wychylaniem  się ukośnymi słupkami  wspierającymi, ustawiając je  
wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30°do 45°. Słupki  do  siatki  ogrodzeniowej  powinny  
być  przystosowane  do  umocowania  na  nich  linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich 
uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny 
być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. W terenie pochyłym ogrodzenie można 
ustawić ze stopniami lub bez wyrównania góry do poziomu (patrz rys. 6). 

5.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 

Liczbę linek usztywniających należy zachować taką, jaka jest w ogrodzeniu istniejącym, natomiast na 
nowych odcinkach zaleca się rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku 
ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki 
muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i 
okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i 
wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko 
między słupkami. Linki napina się ręcznie lub wyciągarkami względnie złączami rzymskimi 
wmontowanymi co 3 do 8m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt 
silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe. 
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą 
prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina 
się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 
50 do 70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej 
poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały 
zniekształceniu jej oczka. Połączenie  starych  odcinków  przeniesionej  siatki  z  nowymi  odcinkami  
można  wykonać  spiralami wyplecionymi z siatki wg opisu podanego w pkt.5.5. 

5.8. Wykonanie bram i furtek 

Furtkę należy wykonać zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru (lokalizację, konstrukcję 
i wymiary). Zaleca się wykonanie furtki z kątowników lub innych kształtowników z wypełnieniem ram 
siatkami metalowymi. Furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, 
zamki itp. 
 
5.9. Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatów betonowych 
Przęsła z prefabrykatów betonowych, bez względu na konfigurację terenu, powinny być ułożone 
poziomo. Jeśli nie ma możliwości utrzymania ogrodzenia w poziomie na całej długości, należy 
zastosować stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie można uszczelnić od dołu wkopując w ziemię deskę 
ogrodzenia na głębokość od 10 do 20 cm. Przy narożnikach i bramach, gdy przęsło ogrodzenia może 
być krótsze, należy przęsła odpowiednio przyciąć lub ustawić je pionowo. 



- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - D-11.01.01 
 

 

 

„Zagospodarowanie terenu działki nr 268/9, obr. Lipki Wielkie, gm. Santok“ 
 
 

Strona    248 
 
 

 

Jeśli rowki w słupkach żelbetowych wykonane są niedokładnie (zwłaszcza ich głębokość), po 
akceptacji Inżyniera, można po założeniu deski do poprzedniego słupka dostawiać kolejno następne 
słupki umocowując je w gruncie w trakcie stawiania ogrodzenia. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to przęsła należy połączyć ze słupkami 
zaprawą cementową o wytrzymałości na ściskanie min. R28 = 12 MPa, pozostawiając co trzecie lub 
czwarte przęsło nie usztywnione jako dylatację. 
(Przykłady wykonania ogrodzenia z różnych rodzajów desek pełnych i ażurowych podano w 
załączniku 11.2). 
 

5.11. Malowanie ogrodzenia betonowego 

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy 
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w 
temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15oC 
oraz podczas występującej mgły i rosy. 

Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 

- z powierzchni ogrodzenia należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz i inne 
zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby  do  podłoża, 

- do malowania można stosować farby przeznaczone użytku zewnętrznego, przeznaczone do betonu, 
dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, 

- farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” 
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie 
lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie 
(usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 

- malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową 
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

- z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, 
przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. 

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [25]. 

Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub Inżynier na 
wniosek Wykonawcy. 

Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 
zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego 
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych 
składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika). 

Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. 
Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do 
izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

5.12. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

−odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. nawierzchni, chodników, krawężników itp., 

−niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 

−ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia, 

−roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
–uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
–wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera, 
–sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
W trakcie prowadzenia robót nalezy poddać ocenie: 
- lokalizacja i zgodność granic terenu z dokumentacją projektową (ocena ciągła) 
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
- poprawność wykonania fundamentów betonowych pod słupki 
- poprawność ustawienia słupków 
- prawidłowość rozpięcia siatki 
- poprawność montażu prefabrykowanych elementów ogrodzenia 
- poprawność wykonania furtek 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego ogrodzenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STD-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie, montaż ogrodzeń i wykonanie fundamentów, 
– malowanie ogrodzeń (jeśli dotyczy), 
– uporządkowanie terenu robót, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i 
niniejszej specyfikacji technicznej. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
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−roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd 


