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|. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektdéw matej architektury w miej-
scu publicznym, na dziatce o nr ewidencyjnym 268/9, obr. 0012 Lipki Wielkie, j.ewid.
080106_2 Santok.

Zakres inwestycji obejmuje:

- montaz wiat o pow. do 35 m2

- montaz taw i tawostotow,

- montaz koszéw na $mieci,

- montaz stotu do szachéw wraz z siedziskami,

- montaz stotéw do tenisa stotlowego i do gry w pitkarzyki,
- montaz stupkéw do montazu siatki badmintonowe;j,
- montaz skoczni piaskowej z tablicami,

- montaz Scianki wspinaczkowej,

- montaz tablic,

- montaz hustawki.

Zamawiajgcym zadania i wkascicielem nieruchomosci jest Gmina Santok.
Lokalizacja w/w elementéw zagospodarowania przedstawiona zostata w czesci rysunko-
wej projektu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

W stanie istniejacym dziatka jest czesciowo zabudowana. Jest podzielona na trzy
uzytki gruntowe wg ewidenc;ji gruntéw:
- Bi — inne tereny zabudowane, gdzie zlokalizowane sg budynki uzytecznosci publicz-
nej: gminna sala wiejska oraz gminna bibilioteka publiczna.
- Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, gdzie zlokalizowana jest:
- wiata 0 pow. do 20 m2 wraz z istniejgcym pod nig utwardzeniem terenu z
kostki betonowej o pow. 72 m2,
- fragment utwardzenia terenu z kostki bet. o pow. 23 m2
- fragment utwardzenia terenu z ptyt bet. o pow. 34 m2
- garaz blaszany,
- RV — grunt orny (pochodzenia mineralnego V klasy), gdzie nie wystepujg zadne
obiekty budowlane.

Teren niezajmowany przez wyzej wymienione obiekty budowlane i uwtardzenie tere-
nu, stanowi teren biologicznie czynny.

Ponadto na granicy z dziatkami nr 267, 317/21, 268/1, zlokalizowane jest ogrodzenie
betonowe. Ogrodzenie takie wystepuje tez na wewnetrznym terenie dziatki, jako wygrodze-
nie jej fragmentu.

Uzbrojenie terenu
Sposrod uzbrojenia terenu wystepuja:
- przytgcze elektroenergetyczne wraz z szafkg SO i stupem oswietleniowym,
- przytgcze wodociggowe wiB20 wraz z hydrantem oraz woB,
- przytacze kanalizacji sanitarnej ks90 wraz ze studzienka,
- zbiornik bezodptywowy na Scieki wraz ze studzienkami,
- przytgcze gazowe gs25 i gs32.




Dostep do drogi publicznej
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — drogi wojewddzkiej nr 158, po-
przez zjazd.

Zieleh
Na terenie dziatki wystepuje roslinnos¢ w postaci 10 niewysokich drzew. Wiekszos¢ terenu
biologicznie czynnego jest pokryta roslinnoscig trawiasta.

Uksztattowanie terenu

Najwyzej potozona czeS¢ nieruchomosci znajduje sie przy granicy z dziatkg nr 317/21
(29,7 m n.p.m.), natomiast najnizsza znajduje sie w okolicy jej srodka geometrycznego, przy
wiacie (27,65 m n.p.m.) Deniwelacja miedzy tymi punktami wynosi 2,05 m.

Teren wznosi sie tez w kierunku drogi wojewddzkiej nr 158 (29,44 m n.p.m. przy zjezdzie
na dziatke).

Planowane rozbidrki

W obszarze opracowania planuje sie rozebrac:

- ogrodzenie betonowe wystgpujgce na granicy z dziatkami 267 i 317/21, o tacznej diugo-
$ci 86 m,

- wiate konstrukcji drewnianej o pow. 20 m2.




3. Projektowane zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu obejmuje montaz gotowych lub czesciowo gotowych obiektow
matej architektury, ktéry nalezy trwale zwigza¢ z gruntem w przewidzianych w planie miej-
scach.

Rozmieszczenie obiektow matej architektury zaplanowano z zachowaniem stref bezpie-
czenstwa dla poszczegdlnych urzgdzen i nie moze ulec zmianie.

Ukfad komunikacyjny na terenie dziatki oraz dostep do drogi publicznej nie ulegnie zmianie
w stosunku do terenu istniejgcego.

W zakresie uksztattowania terenu planuje sie profilowanie terenu pod wszystkie projekto-
wane obiekty, co moze spowodowac miejscowe podniesienie rzednej terenu o ok. 5 cm. Wy-
rownanie terenu pod obszar wiaty spowoduje powstanie niewielkiego nasypu o wysokosSci
ok. 0,5 m pod poétnocy strong wiaty.

Projektowane uksztaltowanie terenu nie zmieni kierunku naturalnego sptywu wéd opado-
wych.

Nie planuje sie ingerencji w zieleh wysoka, z wyjgtkiem mozliwych zabiegow pielegnacyj-
nych polegajgcych na przycieciu do 30% korony drzewa. Ubytki darni powstate w skutek
prowadzenia robét budowlanych nalezy humusowac i obsiaé trawa.

2.1 Wiata

Projektuje sie montaz konstrukcji wiaty (2 szt.) z prefabrykowanych elementéw drew-
nianych. Wiata posiada wymiary w rzucie poziomym ok. 3,2 x 8,5 m, kryta jest dwuspado-
wym dachem. Konstrukcje wiaty stanowig 4 pary drewnianych stupéw bedgcych podparciem
dachu. Powierzchnia rzutu jej dachu wynosi¢ bedzie ok. 27,2-30 m2.

Jako podtoze wiaty nalezy wykonaé osiem fundamentéw betonowych C20/25 o wy-
miarach 0,3x0,3 m w rzucie poziomym oraz gtebokosci 0,8 m (od poziomu terenu). Stupy
wiaty nalezy montowaé¢ bezposrednio na fundamentach betonowych za pomoca kotew sta-
lowych.

Z terenu znajdujgcego sie bezposrednio pod wiatg nalezy zdjg¢ darn oraz dokonac
wymiany gruntu (piasku préchnicznego) na grunt niespoisty, zapewniajgcy nosnos$¢ podtoza
G1. Teren nalezy wyprofilowa¢ do jednolitej rzednej — z uwagi na réznice rzednej terenu ist-
niejgcego, czes¢ wiaty bedzie znajdowacé sie na niewysokim nasypie.

Wierzchnie 0,1 m nawierzchni pod wiatg nalezy wykona¢ ze zwiru frakcji 2-8. War-
stwe zwirowg nalezy utozy¢ po zakonczeniu montazu konstrukcji wiaty i tawostotéw, uprzed-
nio obramowujgc obrzezem betonowym 8x30.




2.2 tawy

Projektuje sie montaz gotowych taw drewnianych (4 szt.) o wymiarach 1,6x0,28 m.
tawy nalezy montowa¢ za pomocag kotew stalowych do fundamentéw betonowych
C16/20 o wymiarach 0,2/0,2/0,8 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t.

2.3 tawostoty

Projektuje sie montaz gotowych fawostotéw drewnianych (8 szt.) o wymiarach ok.
2,0x1,4 m. Lawostoty nalezy montowac pod projektowang wiatg.

tawostoty nalezy montowac¢ za pomocag kotew stalowych do fundamentéw betono-
wych C16/20 o wymiarach 0,2/0,2/0,8 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m

p.p.t.

2.4 Kosze na smieci

Projektuje sie montaz gotowych koszy na odpady konstrukcji drewnianej i z tworzywa
sztucznego (5 szt.) o wymiarach ok. 0,4x0,4 m.

Kosze nalezy montowaé za pomocg kotew stalowych do fundamentéw betonowych
C16/20 o wymiarach 0,2/0,2/0,8 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t.




2.5 Stot do szachow z siedziskami

Projektuje sie montaz gotowego stotu do gry w szachy konstrukcji betonowej, o wy-
miarach 0,85x0,85 m. Stope stotu nalezy posadowi¢ 0,2 m pod powierzchnig gruntu.

Siedziska konstrukcji betonowo-drewnianej o wymiarach ok. 0,4x0,4 m nalezy posa-
dowi¢ bezposrednio na gruncie, wkopujac je na ok. 0,05 m.

°$§§§§-

2.6 Stoly do tenisa stotowego i gry w pitkarzyki

Projektuje sie montaz gotowego stotu do tenisa stotowego konstrukcji zelbetowej o
wymiarach 2,74 x 1,52 m oraz stotu do gry w pitkarzyki konstrukcji zelbetowej o wymiarach
1,5x1,5 m.

Stoty nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych C16/20 o wymiarach
0,2/0,2/0,8 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t.

2.7 Stupki do siatki

Projektuje sie montaz stupkéw stalowych stuzgcych do rozwieszenia siatki do bad-
mintona.

Profil stupkéw 40x40 mm. Pod stupki nalezy wykonaé fundament betonowy C16/20 o
wymiarach 0,2/0,2/0,7 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t., w ktorym
nalezy zabetonowac tuleje montazowg do stupkdéw.



2.8 Skocznia piaskowa z tablicami.

Projektuje sie skocznie - obszar wypetniony piaskiem, obramowany konstrukcjg drewniang
o wymiarach 5x1,5 m.

Skocznie nalezy wypetni¢ piaskiem przeznaczonym do piaskownic, atestowanym przez
PZH.

Skoczni towarzyszg dwie tablice — pierwsza o wymiarach ok. 5x0,5 m i druga o wymiarach
ok. 1,0x0,75 m umieszczone na stupkach drewnianych. Pod stupki nalezy wykona¢ funda-
ment betonowy C16/20 o wymiarach 0,2/0,2/0,6 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posado-
wienia 0,8 m p.p.t.

2.9 Scianka wspinaczkowa

Projektuje sie montaz gotowej scianki wspinaczkowej konstrukcji drewnianej o wymia-
rach 3,84x0,23 m i wysokosci 2,1 m.

Scianke nalezy montowa¢ za pomoca kotew stalowych do fundamentéw betonowych
C16/20 o wymiarach 0,3/0,3/0,8 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t.

Z terenu znajdujgcego sie bezposrednio pod projektowang $cianka, w pasie o szero-
kosci ok. 1 m, nalezy dokona¢ wymiany gruntu (piasku préchnicznego) na grunt niespoisty,
zapewniajgcy nosnosc¢ podtoza G1.

Wokét Scianki wspinaczkowej nalezy utozy¢ nawierzchnie bezpieczng, z piasku o
grubosci warstwy 0,3 m.
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2.10Tablice

Projektuje sie montaz 4 szt. tablic edukacyjnych o réznych wymiarach, zamontowa-
nych na stupkach stalowych, zabetonowanych w fundamencie z betonu C16/20 o wymiarach
0,2/0,2/0,6 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t. Ponizej przedstawio-
ne typy tablic.
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2.11Hustawka

Projektuje sie hustawke konstrukcji drewniano-stalowej — dwa stupy drewniane z po-
przeczkg stalowg z zawieszonym na niej siedziskiem na linach.

Wymiary 3,0 x 0,95 m i wysoko$¢ 2,4 m.

Scianke nalezy montowaé¢ za pomocga kotew stalowych do fundamentéw betonowych
C16/20 o wymiarach 0,2/0,2/0,7 m (szer./dt./wys) oraz gtebokosci posadowienia 0,8 m p.p.t.

Z terenu znajdujgcego sie bezposrednio pod stupami hustawki, w pasie o szerokosci
ok. 1,0 m nalezy dokona¢ wymiany gruntu (piasku préchnicznego) na grunt niespoisty, za-
pewniajgcy nosnosc podtoza G1.

W strefie oznaczonej na planie sytuacyjnym nalezy utozy¢ nawierzchnie bezpieczna,
z piasku, o grubosci warstwy 0,3 m. Przed utozeniem nalezy zdjg¢ darn i wykorytowacé teren

do poziomu 0,3 m p.p.t.
:— B | I B
= [ W
a

Aot m

?:- T =
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4.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita nieruchomosci: 3100 m2

Stan przed realizacjg inwestyciji (istniejgcy):

- budynki i urzadzenia z nimi zwigzane: 483 m2
- inne budowle: 32 m2

- teren utwardzony: 174 m2

- powierzchnia biologicznie czynna: 2411 m2

Stan po realizacji inwestyciji (projektowany) — bez zmian:
- budynki i urzadzenia z nimi zwigzane: 483 m2

- inne budowle: 32 m2

- teren utwardzony: 174 m2

- powierzchnia biologicznie czynna: 2411 m2

5. Inneinformacje i dane.

Warunki wynikajgce z planowanego zagospodarowania
Obszar opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Ochrona konserwatorska
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
W obrebie catego obszaru inwestycji nie stwierdzono wystepowania udokumentowanych
stanowisk archeologicznych.

Obowigzujg ponadto ogdélne zasady ustawy o ochronie dobr kultury. W przypadku ujaw-
nienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace zobowigzane sg
do natychmiastowego wstrzymania robét mogacych spowodowac zniszczenie bgdz uszko-
dzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz niezwtocznego po-
wiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wéjta Gminy Santok.

Zagrozenia dla srodowiska

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie obszarach chronionych, wg ustawy z dn. 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Najblizej zlokalizowanym obszarem chronionym jest obszar ptasi Natura 2000 ,Pusz-
cza Notecka” (PLB300015). Znajduje sie on 25 m na potudnie od granicy obszaru inwestyciji.

Inwestycja nie przynalezy do przesiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie zna-
czgco oddziatywa¢ na srodowisko, zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sro-
dowisko (Dz.U.2019.1839).

W zakresie zamierzenia nie przewidziano niekorzystnego oddziatywania na srodowi-
sko. Przedsiewziecie zostanie wykonane tradycyjnymi metodami budowlanymi bez uzycia
szkodliwych dla srodowiska materiatéw. Projektowane obiekty nie wptyng negatywnie na ist-
niejgce warunki w trakcie robét jak i po oddaniu do uzytkowania. Nie zmieni sie tez istniejgce
uksztattowanie terenu i jego walory estetyczne.

Nie przewiduje sie wycinki drzew w obrebie niniejszego przedsiewziecia.

Nie przewiduje sie specjalnych dziatan ochronnych na wypadek NZS. Przeciwdziatanie
skutkom awarii naleze¢ bedzie do wyspecjalizowanych stuzb ratowniczych, we wspétpracy z
inspekcjg ochrony srodowiska.
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Warunki wodne

Na terenie przedsiewziecia nie znajdujg sie cieki bgdz urzgdzenia wodne. Teren ten
nie znajduje sie tez na terenie szczegolnego zagrozenia powodziowego.

Realizacja projektowanej inwestycji nie zmieni stosunkéw wodnych na dziatkach oséb

trzecich.

Zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw bu-

dowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja na etapie realizacji i uzytkowania nie bedzie stwarzata zagro-
zenia pod wzgledem higieny i zdrowia.

Realizacja i uzytkowanie zrealizowanego obiektu ze wzgledu na swoj niewielki rozmiar
nie zmieni klimatu akustycznego i emisji zanieczyszczen.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu budowlanego
Nie wystepuja.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy
prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225
t.j.)

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2022.0.840 t.j.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.0.2556 t.j.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.0.916 t.}.),

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.0.2625 t.}.).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat zapro-
jektowany, to jest na dzialce o nr ewid. 268/9, obr. Lipki Wielkie, j.ewid. Santok.
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7. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami na nieruchomos¢ nalezy uzyskac¢ pozwolenie wiasciciela dziat-
Ki.

Wyznaczenie w terenie elementéw zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia nale-
zy wykonac¢ geodezyjnie w oparciu o zatgczone opisy oraz wspotrzedne.

Wszystkie montowane urzagdzenia i elementy wyposazenia dziatki muszg posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obo-
wigzujgce normy. Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolo-
ne w tym celu przez producentéw w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.

Po zakonczeniu budowy poszczegodlnych obiektéw budowlanych, nalezy sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazaé¢ jg do o$rodka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektow.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robaot.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy sto-
sowac sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz
innych obowigzujgcych przepisow, regulacji i zalecen.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Cegielnik
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