Teren utwardzony - cigg jezdny
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— 8 cm - Kostka betonowa szara typu EKO-KOSTKA
— 3 cm Podsypka piaskowa

— 26 cm - Grubos$¢ konstrukcji

— 90 cm - Grubos$¢ catkowita

istniejacy

— 64 cm - Wymiana gruntu, gruntem o CBR210% (G1)

humus gr. 10 cm

— 15 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5

Kraweznik betonowy najazdowy 22x15
Podsypka cem.-piaskowa. 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa C12/15, gr. 10 cm
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Stan projektowany

Szczego6t wbudowania kraweznika
najazdowego 15x22
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Teren istn.

ul. Podmiejska 21A
66-400 Gorzéw Wikp.

intTorprojokt

GORZOWSKA INZYNIERSKA FIRMA KONSULTINGOWA
Spétka z o.0.

Telefon (095) 720 86 95
Fax (095) 720 86 95

Inwestor:

Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok

Zadanie:

Zagospodarowanie terenu dziatki nr 268/9, obr. Lipki Wielkie, gm. Santok

Skala 1:50
Przekrdj normalny terenu utwardzonego 1:20
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