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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg prace remontowe budynku Domu Kultury w Lggu w ramach
dofinasowania z programu ,, Wzmocnienie efektywnosci energetycznej Domu Kultury w Legu
(KPOiZO) ”

Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie :
- zlecenia Inwestora
- wytyczne zakresu prac
- wizji lokalnej

- audytu energetycznego dla budynku Domu Kultury w Legu sporzadzonego przez firme
EXERGON Sp. z 0.0., ul. Jagiellonska 4 44-100 Gliwice

| Docieplenie $ciany fundamentowej od zewnatrz plyta styropianowa min. wspotczynniku przewodzenia
ciepta (AD) < 0,030 [W/(m*K)] wraz z robotami z tym zwiazanymi

1 Sciana szczytowa budynku przy drodze dojazdowej do budynku poczty -ptyta styropianowa gr 10
cm min. o wspétczynniku przewodzenia ciepta (AD) < 0,030 [W/mK]

Zakres prac budowlanych
e oczyszczenie i zmycie mechaniczne
wzmocnienie istniejgcych powierzchni srodkiem gruntujacym wzmacniajagcym podioze
przyklejenie plyty styropianowej
kotkowanie styropianu w siatka do §ciany 4szt/m2
wklejenie naroznikow z siatkg
wklejenie na powierzchni siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m2
wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku mozaikowego (wielko$¢ ziarna ok. 2 mm
kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac )

2 Sciana sali widowiskowej od strony wschodniej, gdzie nie ma utwardzen nawierzchni oraz
podestow wejscia - ptyta styropianowa XPS gr 11 cm min. o wspotczynniku przewodzenia ciepta
(AD) £0,030 [W/mK]

Zakres prac budowlanych
e rozbiorka istniejgcej opaski z ptytek betonowych

odkopanie $ciany fundamentowe;]

oczyszczenie i zmycie mechaniczne

wzmocnienie istniejgcych powierzchni srodkiem gruntujacym wzmacniajagcym podioze

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z masy bitumicznej

przyklejenie plyty styropianowe;j

wklejenie naroznikow z siatka

wklejenie na powierzchni siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m2

ponizej poziomu terenu montaz foli kubetkowej

powyzej poziomu terenu Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku mozaikowego (wielkos¢

ziarna ok. 2 mm kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac )

zasypanie wykopu przy $cianie fundamentowej

e Wwykonanie opaski szeroko$ci 30 cm, z otoczakdéw (grubos¢ warstwy 5 cm) na geowtdkninie
ograniczonej obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie betonowe;j



11 Wymiana istniejacej stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej Wraz z robotami z tym zwiazanymi

1 Demontaz istniejacej stolarki, rozkucia otworow drzwiowych celem spelnienia warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, montaz nowej stolarki

Zakres prac budowlanych

e demontaz istniejacej stolarki i jej utylizacja

e rozkucia otworow, wstawienia nadproza —oznaczenia symboli stolarki wg inwentaryzacji
- D1 wstawienie nadproza strunobetonowego w warstwie cegly zewngtrznej 12 cm,

uzupehnienie Sciany ,wykonanie tynku i gtadzi gipsowych

- D2 wstawienie nadproza strunobetonowego, rozkucie sciany do wymaganych wymiarow,
- D5 wstawienie nadproza strunobetonowego, rozkucie $ciany do wymaganych wymiarow,
- D6 wstawienie nadproza strunobetonowego, rozkucie $ciany do wymaganych wymiaréw,
- D7 wstawienie nadproza strunobetonowego, rozkucie sciany do wymaganych wymiarow,

2 Montaz stolarki wraz z obrébkami oSciezy
Ogodlne zatozenia montazu stolarki
e przed zamowieniem stolarki nalezy dokona¢ ponownie pomiary z natury po przygotowaniu
otworu i uzyskac akceptacje Zamawiajacego
e montaz stolarki szczelny warstwowy sktadajacy si¢ z piany montazowej oraz warstwy folii
plynnej wewnetrznej i zewnetrznej (dopuszcza si¢ inne rozwigzanie po akceptacji
Zamawiajgcego)
e pozostale parametry stolarki wg ofert na stolarke bedacych zatacznikami
e kolor stolarki orzech do akceptacji przez Zamawiajacego z wzgledu na rézny odcien koloru
producentow stolarki
e montaz stolarki w sposob inny niz przed warstwg ocieplenia
- D3, D4 w warstwie docieplenia
- 05 za wegarkiem filarka
e wykonanie obrobki oéciezy przy uzyciu plyt kart.-gips., gtadzi gipsowych , malowanie farba
akrylowa
e w sanitariatach oraz pom. kuchennych na oéciezach sa utozone ptytki, po wymianie okien nalezy
utozy¢ nowe ptytki jako zblizone kolorystycznie do istniejacych

3 Montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych przy stolarce okiennej

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej grubosci 0.7 mm wraz zakonczeniem bocznym z
zaslepek PVC ( kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac ) .




Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu gr 3cm szerokosci 35 cm, kolorystycznie zblizone do
Beige Marfil, krawedzie zaokraglone.

111 Docieplenie stropu podwieszanego budynku A dodatkowa warstwa welny granulowana gr. 10 cm
wraz z robotami z tym zwiazanymi. Wymagany deklarowany wspodlczynnik przewodzenia ciepta dla
gestosci nasypowej 40-50 ka/m3 min. (AD) < 0,040 [W/mK)]

1 Wykonanie montazu nowego sufitu podwieszanego plyt kary-gips. do belek stropu celem
wykonania dodatkowego docieplenia z welny

Zakres prac budowlanych
e demontaz istniejacych drewnianych kratek wentylacyjnych
e demontaz wewnetrznych jednostek klimatyzacji w stropie
e demontaz istniejgcych ptyt z welny mineralnej gr 10 cm do ponownego wykorzystania
e demontaz istniejgcego sufitu z desek boazeryjnych wraz z przymocowang do niej na czesci sufitu
plyty kart-gipsowej ze wzgledu na brak izolacji paroizolacyjnej oraz uszkodzenia
wykonanie montazu sufitu z ptyt kart-gips. o odporno$ci ogniowej dla stropu EI 30
e montaz nowych kratek wentylacyjnych przeciwpozarowych, okragtych, peczniejacych E160
D=200 mm, rur spiro w izolacji z wetny (mata lamelowa) grubosci 20 mm oraz kominkow
wentylacyjnych potaci w dachu ( w miejscu istniejacych) 4 kpl. Kratki wentylacyjne nalezy
podlaczy¢ poprzez trojnik na skropliny
e montaz wewnetrznych jednostek klimatyzacji w poziomie stropu wraz z zabudowa ponad
stropem z ptyt kart-gips. o odpornosci ogniowej dla stropu El 30
¢ malowanie $cian oraz sufitu podwieszanego z ptyt kart-gips. farbg akrylowg (kolor zostanie
uzgodniony na etapie wykonywania prac)



2 Wykonanie uzupelnienia docieplenie stropu podwieszanego

Na istniejacym suficie istnieje warstwa ocieplenia z ptyt welny mineralnej gr. 10 cm. W przestrzeni
stropu wystepuja ciggna montazowe do jednostek klimatyzacji oraz mechanizm przesuwu kurtyny .

Zakres prac budowlanych
e wykucie i montaz 2 kratek nawiewnych D=200 mm w $cianie szczytowej oraz 2 kominkow
wentylacyjnych D=200 mm potaci w dachu dla wentylacji przestrzeni poddasza




e demontaz sidingu PVC wykonanego pomi¢dzy plaszczyznami dachu ( brak izolacji
paroszczelnej powoduje zawilgocenia welny na izolacji stropu )

¢ wykonanie nowej zabudowy z deski boazeryjnej (pionowo, kolor zostanie uzgodniony na etapie
wykonywania prac ) na ruszcie drewnianym z warstwa foli paroszczelnej wraz z niezbgdnymi
obrobkami blacharskimi z blachy powlekanej gr. 0,55 mm

e wykonanie zabudowy zabezpieczajacej przed wetlng mechanizm przesuwu kurtyny z ptyty OSB 3
gr. 25 mmwys. 0.3 m

e ulozenie plyt z welny mineralnej (poziomo ) gr. 10 cm z odzysku, pierwsza warstw izolacji

e ulozenie plyt z welny mineralnej gr 20 cm (pionowo ) jako wypelnienie stelazu pomiedzy
poziomami stropdw w pomieszczeniu

e wykonanie dodatkowego ocieplenia stropu granulowang welng mineralng gr. 10 cm (poziomo )

e wykonanie ciggu komunikacyjnego na belkach stropowych z ptyty OSB 3 gr. 25 mm szer. 0.8 m
na belkach drewnianych 10x5 cm ( mocowane prostopadle do belek stropowych

1V Docieplenie stropu zelbetowego budynku B welna granulowana gr. 19 cm wraz z robotami z tym
zwigzanymi. Wymagany deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepla dla gestosci nasypowej
40-50 ka/m3 min. (AD) < 0,040 [W/mK)]

Zakres prac budowlanych
e wykucie i montaz 2 kratek nawiewnych D=200 mm w $cianie szczytowej oraz 2 kominkoéw
wentylacyjnych D=200 mm potaci w dachu dla wentylacji przestrzeni poddasza
e wykonanie powierzchniowej impregnacji grzybobojczej metoda natryskowa konstrukcji oraz
deskowania dachu
e ulozenie foli paroizolacyjnej
e wykonanie docieplenia stropu granulowang welna mineralna

V Docieplenie dachu nad czes$cia pietra budynku welna mineralna gr. 30 cm. min. (AD) < 0,035 [W/mK)]
(sumaryczna grubo$¢ ptyt dostepna na rynku), wymiana okien dachowych wraz z robotami z tym

Zwigzanymi.

Zakres prac budowlanych
® rozbiorka istniejacej zabudowy sufitu z ptyt kart-gipsowych




® czesciowa rozbiorka pokrycia dac
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hu z blachodachowki zwigzana z montazem okien dachowych

e wymiana okien dachowych na nowe 0 min. wspotczynniku przenikania Uw=0,90 W/m2-K
dla catego okna. Dobrano okno potaciowe wg dostepnych w sprzedazy o min. wymiarach 66x118
cm i podstawowych parametrach:
- Drewno lakierowane jest dwukrotnie
- Wewngtrzna szyba jest laminowana (bezpieczna) klasy P2A.
- Zewngtrzna Szyba jest hartowana - odporna na gradobicie
e wykonanie pokrycia dachu blachodachéwka powlekang z odzysku wraz z obrobkami blacharskimi
zwigzanymi z montazem okna dachowego
e wykonanie docieplenia poddasza wetng mineralng gr 10 cm, miedzy krokwiami, 20 cm w
warstwie rusztu stalowego dla mocowania ptyt kart-gips
e wykonanie montazu zabudowy poddasza z ptyt kart-gips. na ruszcie stalowym celem uzyskania
odpornosci ogniowej dla stropu EI 30 wraz z folig paroizolacyjna
e malowanie sufitu podwieszanego oraz $cian z ptyt kart-gips. farba akrylowa (kolor zostanie
uzgodniony na etapie wykonywania prac)
e demontaz i montaz lamp o$wietlenia

VI Docieplenie §ciany wewnetrznej ponad sufitem podwieszanym pom 1.13, przy klatce schodowej
welng mineralng min. (AD) < 0,036 [W/mK)] gr.15 cm wraz z robotami z tym zwigzanymi

Zakres prac budowlanych
e oczyszczenie i zmycie mechaniczne
wzmocnienie istniejgcych powierzchni srodkiem gruntujagcym wzmacniajagcym podioze
przyklejenie ptyty z welny mineralne;j
kotkowanie ptyty z welny mineralnej do $ciany 8szt/m?2
wklejenie na powierzchni siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m2



V11 Docieplenie $ciany zewnetrznej budynku A welna mineralna min. (AD) < 0,036 [W/mK)] qgr. 16 cm

(metoda BSO ) wraz z robotami z tym zwiazanymi min. wymiana uszkodzonych elementéw podbitki

dachu wraz z malowaniem

Zakres prac budowlanych

oczyszczenie i zmycie mechaniczne

wzmocnienie istniejgcych powierzchni srodkiem gruntujgcym wzmacniajagcym podioze
przyklejenie ptyty z welny mineralne;j

kotkowanie ptyty z wetny do $ciany 8szt/m2

wklejenie naroznikow z siatkg

wklejenie na powierzchni siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m2

wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku baranek mineralny (wielko$¢ ziarna ok. 2 mm
kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac )

malowanie elewacji farbg silikonowa, elewacyjng o zwigkszonej odporno$ci na zabrudzenia

( kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac)

montaz i ponowny montaz zewngtrznych jednostek klimatyzacji

w miejscach wystepowania zabudowanych rozdzielni, rewizji nalezy w warstwie ocieplenia
drzwiczki rewizyjne metalowe umozliwiajace dostep

w warstwie ocieplenia nalezy zamocowac¢ rurki odgromowe sztywne dla instalacji odgromowej
typu RSO fi 20 mm wraz rewizjami do punktu pomiaru

nalezy wykona¢ szczeliny nawiewne w miejscach wystepowania docieplenia pomig¢dzy
krokwiami (poddasze)

demontaz sidingu PVC na szczycie budynku A i wykonanie deskowania od kalenicy do poziomu
jetki

istniejaca podbitke od spodu krokwi nalezy wymieni¢ na nowg z deski boazeryjnej, uszkodzone
elementy drewniane nalezy wymienic,

elementy drewniane (krokwie, stupy, podbitk¢ ) pomalowac impregnatem do drewna ( kolor
zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac)

uszkodzone elementy orynnowania i rur spustowych wymieni¢ na nowe

uszkodzone elementy krokwi wymieni¢ na nowe

V111 Docieplenie $ciany zewnetrznej budynku B welna mineralng min. (AD) < 0,036 [W/mK)] qgr. 22 cm

(metoda BSO ) wraz z robotami z tym zwiazanymi min. wymiana uszkodzonych elementow podbitki

dachu wraz z malowaniem

Zakres prac budowlanych

oczyszczenie i zmycie mechaniczne

wzmocnienie istniejgcych powierzchni srodkiem gruntujagcym wzmacniajagcym podioze
przyklejenie ptyty z welny mineralne;j

kotkowanie plyty z welny do $ciany 8szt/m2

wklejenie naroznikow z siatka

wklejenie na powierzchni siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m2

wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku baranek mineralny (wielko$¢ ziarna ok. 2 mm
kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac )

malowanie elewacji farbg silikonowa, elewacyjng o zwigkszonej odporno$ci na zabrudzenia

( kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania prac)

w miejscach wystepowania zabudowanych rozdzielni, rewizji nalezy w warstwie ocieplenia
drzwiczki rewizyjne metalowe umozliwiajace dostep

w warstwie ocieplenia nalezy zamocowac¢ rurki odgromowe sztywne dla instalacji odgromowej
typu RSO fi 20 mm wraz rewizjami do punktu pomiaru

uszkodzone elementy drewniane nalezy wymieni¢ i pomalowaé impregnatem do drewna



e uszkodzone elementy orynnowania i rur spustowych wymieni¢ na nowe

e wykonanie tynku cienkowarstowego wraz zmalowanim komina farbg silikonowa, elewacyjng o
zwigkszonej odpornosci na zabrudzenia ( kolor zostanie uzgodniony na etapie wykonywania
prac)

e wykonanie nowej czapki kominowej z betonu B25

I X Remont instalacji grzewczej poprzez wymiane istniejacego pieca na pompe ciepla typu powietrze-
woda 0 mocy 34 kW wraz z robotami z tym zwiazanymi.

Stan istniejacy kotlowni

o




Zakres prac branzy sanitarnej

Istniejacy kociol na pellet nalezy odtaczy¢ bez uszkodzen , usunaé z pomieszczenia kottowni i1 przekazaé
Zamawiajacemu.

Montazy pompy ciepla wraz z wyposazeniem kotlowni do nowych wymogdéw wg dokumentacji ,, Zakres
prac remontowych branzy sanitarnej”.

Na istniejacych grzejnikach nalezy wymieni¢ glowice termostatyczne.

Zakres prac branzy elektrycznej

Istniejaca instalacja o§wietleniowa oraz zasilajaca pozostaje bez zmian.

Nalezy wykona¢ nowg instalacj¢ zasilajaca na potrzeby montazu pompy ciepta.
¢ lini¢ zasilajacg wykona¢ kablem YKY 4x10 mm? od istniejacej rozdzielni (po licznikach pradu)
/korytarz gtdéwny przy wejsciu/ poprzez poddasze do kottowni
e w kottowni zamontowa¢ podrozdzielni¢ szczelng wyposazong w roztacznik i ochronniki
(roztacznik S 303 C 35A, ochronniki przeciwprzepigciowe kl.B+C) R<10€Q, celem podtaczenia
pompy ciepta zgodnie z DTR producenta pompy ciepta, obwdd zabezpieczy¢ oddzielnym
roztacznikiem w RG S 303 C 40A .

Przy pompie ciepta nalezy wykona¢ instalacje uziemiajaca.

Na zewnatrz budynku wykona¢ uziemienie sondami Fe/Zn fi 16 mm/dL1,5m/ ilos¢ wg potrzeb
celem uzyskania wlasciwej ozpornoéci R< 10 Q.Uziom z rozdzielnig i urzadzeniami polaczy¢
przewodem LgYzo 1x16mm"~ na tynkowo.

Instalacje pradowa 1 niskopradowa zwigzang z podtaczeniem wyposazenia kottowni nalezy wykona¢ wg
wytycznych urzadzen i obowigzujacych przepisow.



Zakres prac budowlanych

sciany pom. kottowni nalezy zmy¢, wykona¢ przecierki istniejgcych tynkow , pomalowac farbg
akrylowa

posadzke przed montazem wyposazenia wyrdwnaé samopoziomujacg masg cementowa
wykonanie instalacji elektrycznej zwigzanej z montazem pompy ciepta

pompg ciepta nalezy posadowi¢ na fundamencie na wibroizolatorach lub innych elementach
tlumigcych drgania wg wytycznych dostawcy urzadzenia, proponowane rozwigzanie fundamentu
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji

celem odprowadzenia skroplin z pompy ciepta nalezy utozy¢ rurociag z rur PVC D=110 mm do
istniejacej studzienki odwadniajacej pod istniejagcym utwardzeniem placu z kostki betonowe;j
celem ostonigcia i wyghuszenia pracy pompy ciepta nalezy zamontowaé ogrodzenie z paneli
wygluszajacych wysokosci min. 200 cm na stupkach ( proponowane rozwigzanie nalezy
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji

Przykladowe rozwiazanie —ogrodzenie akustyczne firmy Akte Sp
g

welna mineralna
pochianiajgca hatas
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X Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy min. 10,36 kW wraz z robotami z tym zwigzanymi.

Celem sprawdzenia mozliwos$ci montazu instalacji fotowoltaicznej zostata sporzadzona opinia
konstrukcyjna nosnosci konstrukcji dachowej- zatgcznik. Istniejgcg konstrukcje dachowg nalezy
wzmocni¢ wg wytycznych sporzadzonej opinii konstrukcyjne;.

Instalacj¢ fotowoltaiczng zaprojektowano na dachu budynku A w czesci srodkowej —projekt wykonawczy
instalacji.

Przyjete rozwigzania nie s3 wigzace dla Wykonawcy, a stuzg jedynie do okreslenia podstawowych
danych dla wykonania instalacji tj.

-moc instalacji

-jej lokalizacja

-ilo$¢ tancuchow tzw. "stringi™ szt. 2

-okreslenie miejsca lokalizacji elementow instalacji (zabezpieczenia, inwertera ,trasa prowadzenia kabli)

Dla paneli fotowoltaicznych na potaci dachu nalezy wykona¢ instalacje uziemiajaca obejmujaca:
Montaz rur odgromowych sztywnych RSO fi 20 mm d}.1,5m pod izolacja termiczng zewne¢trzng
celem przeprowadzenia preta fi 10mm Fe/ZN od konstrukcji paneli fotowoltaicznych do uziomu w
gruncie, wykonanym sondami Fe/Zn fi 16 mm/dL1,5m/ ilo§¢ wg potrzeb celem uzyskania wlasciwej
opornosci R< 10 Q. Pret uziemiajacy na dachu prowadzi¢ na uchwytach odstepowych.

Istniejaca rozdzielnia

TETTNE
(LA

5




W ramach zadania dla powstatej nowej instalacji nalezy zamontowac:

e PWP przeciwpozarowy wytgcznik pradu np./Legrand 125A 4P FRX ze stykiem pomocniczym w
celu zdalnego wytaczania/ zabudowany w istniejgcej rozdzielni gidwnej /korytarz/ z przyciskiem
z sygnalizacja optyczng /zielona i czerwona dioda/ zamontowanym na zewnatrz przy wejsciu
gléwnym do budynku przy drzwiach wejsciowych D1 wg wytycznych:
- przewdd ognioodporny HDGS PH 90 7x1,5mm? utozony wtynkowo
- wylacznik przeciwpozarowy z wyzwalaczem 125A, zabudowany w RG

e wyniesienie istniejagcych pomiardéw ( licznik trojfazowy szt.1, licznik jednofazowy szt.1) do
nowego zlacza ZNP -2 zabudowanego na §cianie zewnetrznej przy wejsciu gldownym w miejscu
istniejgcego ZK .Z nowego ztgcza ZNP-2 utozy¢ WLZ YDYo 5x16mm2 i WLZ YDYo 3x6mm2
do istniejacej rozdzielni w celu podtaczenia istniejagcych obwodow

Uwaga !

1 Wszystkie materialy rozbiorkowe nalezy poddac¢ je utylizacji wg obowiazujacych przepisow.

2 System ocieplenia BSO nalezy zastosowa¢ kompletny, certyfikowany system jednego dostawcy.
3 Instalacje niskopradowe ( alarm, monitoring itp. ) bedace do przelozenia zwiazku z pracami
remontowymi sa po stronie Zamawiajgcego.

Prace przy remoncie budynku moga by¢ prowadzone w okresie funkcjonowania
Domu Kultury. Wszelkie zagrozenia bezpieczenstwa dla funkcjonowania obiektu
podczas prac nalezy zglasza¢ do Kierownika Domu Kultury celem ustalenia sposobu
ich unikniecia.

Opracowat

Dariusz Kaszubowski

Zalaczniki

- inwentaryzacja-rzut parteru bud. A

- inwentaryzacja-rzut poddasza bud. A

- inwentaryzacja-rzut parteru bud. B

- inwentaryzacja-zest. stolarki zewnetrzne;j

- zestawienie stolarki drzwiowej AL

- zestawienie stolarki okiennej PVC

- opinia konstrukcyjna nosnosci konstrukcji dachowe;
- projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,45 kWp
- zakres prac remontowych branzy sanitarne;j

- dokumentacja zdjeciowa z wymiarami szt.8



