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Rejon Il Budowa drég gminnych .ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
REMONT DROGI GMINNEJ
1 REMONT DROGI GMINNEJ BACZ dz. nr 96, Doga 70x3=210m2
1.1 Roboty przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych + pomiar powykonawczy kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.2|0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm - Droga 3 m i
pobocza po 0,5 m z kazdej strony
70*4 m?2 280.000
RAZEM 280.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.2/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 0.4
70*4 m?2 280.000
RAZEM 280.000
4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.1.2/0108-06 Il R=0,2
(70*4*0.20)-(70*0.5*0.1*2) m3 49.000
RAZEM 49.000
5/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnos¢ = 14
(70*4*0.20)-(70*0.5*0.1*2) m3 49.000
RAZEM 49.000
6 Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.1.2|kalk. wlasna
(70*4*0.20)-(70*0.5*0.1*2) m3 49.000
RAZEM 49.000
1.3 Roboty drogowe (ptyty typu yomb)
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.3/0114-07 cm
70*3 m?2 210.000
RAZEM 210.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.1.3/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
70*3 m?2 210.000
RAZEM 210.000
9/KNR 2-01 Drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB m2
d.1.3/0129-03
70*3 m?2 210.000
RAZEM 210.000
10 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazdej strony m?2
d.1.3
(70*0.50)*2 m?2 70.000
RAZEM 70.000
1.4 Przepust istniejgcy - przetozenie ptyt yomb, obrékowanie przepustu, barierki
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.4/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
12*4 m?2 48.000
RAZEM 48.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.4/0114-07 cm
12*4 m?2 48.000
RAZEM 48.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.1.4/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
12*4 m?2 48.000
RAZEM 48.000
14/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1.4/0109-03
12*4 m?2 48.000
RAZEM 48.000
15/KNR 2-01 Drogi kolowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB - przelozenie ist- |m?2
d.1.4/0129-03 niejacych ptyt przy przepuscie
12*4 m?2 48.000
RAZEM 48.000
16/ KNR 2-11 W ykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach o wysokosci do |m?2
d.1.4|0405-02 4 m o powierzchniach ptaskich . Grubo$¢ bruku 20 cm - Obrukowanie przepustu z
obu stron
(4*3)*2 m? 24.000
RAZEM 24.000
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17| KNR-W 2-25 |Bariera wygrodzeniowa typu gdanskiego z jednym przestem U-12a - kolor 26ty szt
d.1.4/0417-01 wraz z montazem (beton, kotwy itp.)
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 REMONT DROGI GMINNEJ GLUSINO, dz. nr 127/3 - Droga 130,5m2 (przetozenie i dotézenie ptyt nowych)
21 Roboty przygotowawcze
18 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych + pomiar powykonawczy kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty rozbiérkowe
19/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie -  |m?2
d.2.2/0407-05 dwa pasy ptyt
(50*0.75)*2 m?2 75.000
RAZEM 75.000
2.3 Roboty ziemne
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2.3|0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm - Droga 3 m i
pobocza po 0,5 m z kazdej strony
50*4 m?2 200.000
RAZEM 200.000
21/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2.3/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 0.4
50*4 m?2 200.000
RAZEM 200.000
22|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.2.3/0108-06 Il R=0,2
(50*4*0.20)-(50*0.5*0.1*2) m3 35.000
RAZEM 35.000
23|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.3/0108-08 Krotnos¢ = 14
(50*4*0.20)-(50*0.5*0.1*2) m3 35.000
RAZEM 35.000
24 Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.2.3|kalk. wtasna
(50*4*0.20)-(50*0.5*0.1*2) m3 35.000
RAZEM 35.000
24 Roboty drogowe (ptyty typu yomb)
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2.4/0114-07 cm
50*3 m?2 150.000
RAZEM 150.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.2.4/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
50*3 m?2 150.000
RAZEM 150.000
27/KNR 2-01 Drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB - ptyty nowe (do- |m?
d.2.4/0129-03 datkowy pas piyt)
74*0.75 m?2 55.500
RAZEM 55.500
28|KNR 2-01 Drogi kolowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB - przelozenie ist- |m?2
d.2.4/0129-03 niejgcych ptyt - Dodatkowo ptyty na zamiane za zniszczone - materiat (10 szt.)
50*1.5 m?2 75.000
RAZEM 75.000
3 REMONT DROGI GMINNEJ, £ APALICE, UL. POLNA, dz. nr 228/2 - Droga 43X4=172 m2
3.1 Roboty przygotowawcze
29 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych + pomiar powykonawczy kpl.
d.3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Roboty ziemne
30{KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3.2/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm - Droga4 m i
pobocza po 0,5 m z kazdej strony
43*5 m?2 215.000
RAZEM 215.000
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3.2/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 0.4
43*5 m?2 215.000
RAZEM 215.000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 26081 Uzytkownik: J




Rejon Il Budowa drég gminnych .ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. | m?3
d.3.2/0108-06 Il R=0,2
(43*5*0.20)-(43*0.5*0.1*2) m3 38.700
RAZEM 38.700
33|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3.2/0108-08 Krotnos¢ = 14
(43*5*0.20)-(43*0.5*0.1*2) m3 38.700
RAZEM 38.700
34 Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.3.2|kalk. wtasna
(43*5*0.20)-(43*0.5*0.1*2) m3 38.700
RAZEM 38.700
3.3 Roboty drogowe (ptyty typu yomb)
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.3.3/0114-07 cm
43*4 m? 172.000
RAZEM 172.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.3.3/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
43*4 m? 172.000
RAZEM 172.000
37|KNR 2-01 Drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB m2
d.3.3/0129-03
43*4 m? 172.000
RAZEM 172.000
38 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazdej strony m?2
d.3.3
(43*0.50)*2 m?2 43.000
RAZEM 43.000
4 REMONT DROGI GMINNEJ, MIRACHOWO, UL. POLNA dz. nr 129 - Droga 158x3=474 m2
41 Roboty przygotowawcze
39 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych + pomiar powykonawczy kpl.
d.4.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Roboty ziemne
40| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4.2|0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm - Droga 3 m i
pobocza po 0,5 m z kazdej strony
158*4 m?2 632.000
RAZEM 632.000
41 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4.2/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 0.4
158*4 m?2 632.000
RAZEM 632.000
42|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. | m?3
d.4.2/0108-06 Il R=0,2
(158*4*0.20)-(158*0.5*0.1*2) m3 110.600
RAZEM 110.600
43| KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4.2/0108-08 Krotnos¢ = 14
(158*4*0.20)-(158*0.5*0.1*2) m3 110.600
RAZEM 110.600
44 Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.4.2|kalk. wlasna
(158*4*0.20)-(158*0.5*0.1*2) m3 110.600
RAZEM 110.600
4.3 Roboty drogowe (ptyty typu yomb)
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.4.3/0114-07 cm
158*3 m?2 474.000
RAZEM 474.000
46| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.4.3/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
158*3 m?2 474.000
RAZEM 474.000
47/ KNR 2-01 Drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB m2
d.4.3/0129-03
158*3 m?2 474.000
RAZEM 474.000
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48 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazdej strony m?2
d4.3
(158*0.50)*2 m?2 158.000
RAZEM 158.000
5 REMONT DROGI GMINNEJ, NOWA HUTA dz. nr 10 - Droga 34x3=102 m2
51 Roboty przygotowawcze
49 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych + pomiar powykonawczy kpl.
d.5.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Roboty ziemne
50|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.5.2|/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm - Droga 3 m i
pobocza po 0,5 m z kazdej strony
34*4 m? 136.000
RAZEM 136.000
51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.5.2/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 0.4
34*4 m? 136.000
RAZEM 136.000
52|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. | m?3
d.5.2/0108-06 Il R=0,2
(34*4*0.20)-(34*0.5*0.1*2) m3 23.800
RAZEM 23.800
53|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.5.2/0108-08 Krotnos¢ = 14
(34*4*0.20)-(34*0.5*0.1*2) m3 23.800
RAZEM 23.800
54 Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.5.2|kalk. wtasna
(34*4*0.20)-(34*0.5*0.1*2) m3 23.800
RAZEM 23.800
5.3 Roboty drogowe (ptyty typu yomb)
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.5.3/0114-07 cm
34*3 m?2 102.000
RAZEM 102.000
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.5.3/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
34*3 m?2 102.000
RAZEM 102.000
57|KNR 2-01 Drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB m2
d.5.3/0129-03
34*3 m?2 102.000
RAZEM 102.000
58 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazdej strony m?2
d.5.3
(34*0.50)*2 m?2 34.000
RAZEM 34.000
6 REMONT DROGI GMINNEJ, PROKOWO, UL. PRZY HYDROFORNI dz. nr 187 - Droga 28x3=84 m2
6.1 Roboty przygotowawcze
59 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych + pomiar powykonawczy kpl.
d.6.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Roboty ziemne
60|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.6.2|0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm - Droga 3 m i
pobocza po 0,5 m z kazdej strony
28*4 m?2 112.000
RAZEM 112.000
61|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.6.2/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 0.4
28*4 m?2 112.000
RAZEM 112.000
62| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.6.2/0108-06 Il R=0,2
(28*4*0.20)-(28*0.5*0.1*2) m3 19.600
RAZEM 19.600
63|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.6.2/0108-08 Krotnos¢ = 14
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(28*4*0.20)-(28*0.5*0.1*2) m3 19.600
RAZEM 19.600
64 Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.6.2|kalk. wlasna
(28*4*0.20)-(28*0.5*0.1*2) m3 19.600
RAZEM 19.600
6.3 Roboty drogowe (ptyty typu yomb)
65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.6.3/0114-07 cm
28*3 m?2 84.000
RAZEM 84.000
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.6.3/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
28*3 m?2 84.000
RAZEM 84.000
67|KNR 2-01 Drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB m2
d.6.3/0129-03
28*3 m?2 84.000
RAZEM 84.000
68 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazdej strony m?2
d.6.3
(28*0.50)*2 m?2 28.000
RAZEM 28.000
7 REMONT DROGI GMINNEJ, PROKOWO, UL. SYTNA GORA dz. nr 484 - Droga 147*3=441 m2 + Zjazd 30 m2
71 Roboty przygotowawcze
69 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych + pomiar powykonawczy kpl.
d.7.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 Roboty ziemne
70/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.7.2|0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm - Droga 3 m i
pobocza po 0,5 m z kazdej strony
157*4 m?2 628.000
RAZEM 628.000
71KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.7.2/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 0.4
157*4 m?2 628.000
RAZEM 628.000
72|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.7.2/0108-06 Il R=0,2
(157*4*0.20)-(157*0.5*0.1*2) m3 109.900
RAZEM 109.900
73|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.7.2/0108-08 Krotnos¢ = 14
(157*4*0.20)-(157*0.5*0.1*2) m3 109.900
RAZEM 109.900
74 Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.7.2|kalk. wlasna
(157*4*0.20)-(157*0.5*0.1*2) m3 109.900
RAZEM 109.900
73 Roboty drogowe (ptyty typu yomb)
75/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.7.3/0114-07 cm
157*3 m?2 471.000
RAZEM 471.000
76| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.7.3/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
157*3 m?2 471.000
RAZEM 471.000
77/KNR 2-01 Drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB m2
d.7.3/0129-03
147*3 m?2 441.000
RAZEM 441.000
78/ KNR 2-01 Drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB - zjazd m2
d.7.3/0129-03
10*3 m?2 30.000
RAZEM 30.000
79 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazdej strony m?2
d.7.3
(157*0.50)*2 m?2 157.000
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RAZEM 157.000
8 REMONT DROGI GMINNEJ, POMIECZYNSKA HUTA dz. nr 55 - Droga 31x3=93 m2
8.1 Roboty przygotowawcze
80 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych + pomiar powykonawczy kpl.
d.8.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.2 Roboty rozbiérkowe
81|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci| m2
d.8.2/0805-06 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
32*3 m?2 96.000
RAZEM 96.000
8.3 Roboty ziemne
82|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.8.3|0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm - Droga 3 m i
pobocza po 0,5 m z kazdej strony
31*4 m?2 124.000
RAZEM 124.000
83|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.8.3/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 0.4
31*4 m?2 124.000
RAZEM 124.000
84|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.8.3|0108-06 Il R=0,2
(31*4*0.20)-(31*0.5*0.1*2) m3 21.700
RAZEM 21.700
85|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.8.3/0108-08 Krotnos¢ = 14
(31*4*0.20)-(31*0.5*0.1*2) m3 21.700
RAZEM 21.700
86 Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.8.3|kalk. wtasna
(31*4*0.20)-(31*0.5*0.1*2) m3 21.700
RAZEM 21.700
8.4 Roboty drogowe (ptyty typu yomb)
87 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.8.4/0114-07 cm
31*3 m?2 93.000
RAZEM 93.000
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.8.4/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
31*3 m?2 93.000
RAZEM 93.000
89/ KNR 2-01 Drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB m?2
d.8.4/0129-03
31*3 m?2 93.000
RAZEM 93.000
90 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazdej strony m?2
d.8.4
(31*0.50)*2 m?2 31.000
RAZEM 31.000
9 REMONT DROGI GMINNEJ STANISZEWO UL.BRZOZOWA, dz. nr 285/2
9.1 Montaz plyt petnych 3 x 1,25 m z odzysku 83 szt. o di. 103*3=309 m2
9.1.1 Roboty przygotowawcze
91 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych + pomiar powykonawczy kpl.
d.9.1
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.1.2 Roboty ziemne
92|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.9.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
103*3 m?2 309.000
RAZEM 309.000
93|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.9.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotno$¢ = 2.4
103*3 m?2 309.000
RAZEM 309.000
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94|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. | m?3
d.9.1/0108-06 Il R=0,2
2
(103*3*0.22)-(103*0.5*0.1*2) m3 57.680
RAZEM 57.680
95 Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.9.1|kalk. wlasna
2
(103*3*0.22)-(103*0.5*0.1*2) m3 57.680
RAZEM 57.680
9.1.3 Roboty drogowe
96 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.9.1/0114-07 cm
3
103*3 m?2 309.000
RAZEM 309.000
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.9.1/0114-08 Ci po zageszczeniu
3 Krotno$¢ = 2
103*3 m?2 309.000
RAZEM 309.000
98| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci - Piasek do zamu- |m?
d.9.1|0105-01 lenia ptyt
3
103*3 m?2 309.000
RAZEM 309.000
99|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - |m?2
d.9.1/0105-02 Piasek do zamulenia piyt
3 Krotno$¢ = -2
103*3 m?2 309.000
RAZEM 309.000
100|KNR 2-01 Uktadanie drog z ptyt Zzelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 m2
d.9.1/0129-06 3,0 x 1,5 - Materiat Inwestora
3
103*3 m?2 309.000
RAZEM 309.000
101 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazdej strony m?2
d.9.1
3
(103*0.50)*2 m?2 103.000
RAZEM 103.000
9.2 Montaz nowych plyt yomb - Droga 110*3=330 m2
9.21 Roboty przygotowawcze
102 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych + pomiar powykonawczy kpl.
d.9.2
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.2.2 Roboty ziemne
103|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.9.2|0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm - Droga 3 m i
2 pobocza po 0,5 m z kazdej strony
110*3 m?2 330.000
RAZEM 330.000
104|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.9.2/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotno$¢ = 0.4
110*3 m?2 330.000
RAZEM 330.000
105|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.9.2/0108-06 Il R=0,2
2
(110*3*0.22)-(110*0.5*0.1*2) m3 61.600
RAZEM 61.600
106 Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.9.2|kalk. wlasna
2
(110*3*0.22)-(110*0.5*0.1*2) m3 61.600
RAZEM 61.600
9.2.3 Roboty drogowe
107|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.9.2/0114-07 cm
3
110*3 m?2 330.000
RAZEM 330.000
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108/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.9.2/0114-08 Ci po zageszczeniu
3 Krotno$¢ = 2
110*3 m?2 330.000
RAZEM 330.000
109|KNR 2-01 Drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB m2
d.9.2/0129-03
3
110*3 m?2 330.000
RAZEM 330.000
110 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazdej strony m?2
d.9.2
3
(110*0.50)*2 m?2 110.000
RAZEM 110.000
9.24 Przepust
111|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z |m3
d.9.2/0206-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4
8%1.5*3 m3 36.000
RAZEM 36.000
112|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.9.2/0605-07
4
8 m 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR 2-11 W ykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach o wysokosci do |m?2
d.9.2/0405-02 4 m o powierzchniach ptaskich . Grubo$¢ bruku 20 cm - Obrukowanie przepustu z
4 obu stron
RAZEM 32.000
114 KNR-W 2-25 | Bariera wygrodzeniowa typu gdanskiego z jednym przestem U-12a - kolor 26ty szt
d.9.2/0417-01 wraz z montazem (beton, kotwy itp.)
4| analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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