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Jednostka projektowa:

MONUMENTUM Sp. z 0.0.

UL. TARNOBRZESKA 2/2

53-404 WROCLAW

NIP 894 313 10 91

REGON 241691664

TELEFON +48 71 368 45 36
MAIL biuro@monumentum.wroc.pl

Opracowanie:

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
40-139 KATOWICE

NIP 634 260 90 49

REGON 241691664

TELEFON 660712264

MAIL biuro.logorytm@gmail.pl
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Branza konstrukcyjna

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek

ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

Branza sanitarna

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF
Grzegorz Glodzik

ul. Szpitalna 19D

44-194 Knuréw.

Branza elektryczna

PUH STANISLAW HALGAS
ul. Piastow 9/174
40-866 Katowice

I C Inwestor

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BLONIE
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Projekt

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BLONIE

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Skala

1:50
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03.2024
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PROJEKTANT:

mgrinz. Janusz Kraszyna
Nr upr.: 53/89

mgr inz. Stanistaw Hatgas
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
o mgrinz. Jadwiga Kraszyna
TN g & Nr upr.: 531/89
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DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI )

UWAG I . WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
. PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.

RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

1. Instalacje prowadzi¢ na catej dtugo$ci w rurkach ochronnych typu Rysunek

peszel po konstrukgji tezni TEZNIA - ROZMIESZCZENIE
2. Do montazu uchwytéw uzywaé wkretow ze stali nierdzewnej OPRAW - RZUT POZIOMU 0
3. Potaczenia wykonywa¢ w puszkach IP67
3. Zastosowac rurki i kanaty odporne na warunki atmosferyczne oraz

30|a”k$ Numer
4. Przejscia przewodow przez tarning prowadzi¢ w rurach

ostonowych sztywnych
5. Trasy przewoddéw w strefie inhalacyjnej wyznaczy¢ od strony

niewidocznej "po konstrukgji". P BW/6 7 I E/O 04




