TEZNIA SOLANKOWA
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RG-PARK
przy Rokitnicy

a. Lokalizacje projektowanych linii kablowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu wraz z lokalizacjg
uzbrojenia podziemnego terenu.

b. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z N - SEP-E-004 wedtug wyznaczonych tras pokazanych na
rysunku.

c. W wykopie o szerokosci S=40 cm kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci H=70 cm od powierzchni terenu, a pod drogqg
na gtebokosci H=100 cm.

d. Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ miedzy utozonymi w ziemi kablami nienalezgcymi do tej samej linii kablowej
o napieciu do 1 kV nie moze byc mniejsza niz 15 cm dla skrzyzowania pionowego oraz 5 cm dla zblizenia poziomego.
e. W miejscach skrzyzowania pionowego i zblizenia poziomego z istniejgcymi sieciami podziemnymi nalezy
zachowaé minimalne odlegtosci zblizeniowe 25 cm + ér. wodociggu i prowadzi¢ kable w rurach ostonowych. Dtugos¢
ochrony kabla przy skrzyzowaniu z drogg winna wynosi¢ dtugo$¢ kabla na skrzyzowaniu ( z drogq wraz z chodnikami )
z dodatkiem co najmniej po 50 cm od krawedzi chodnika z kazdej strony.

f.  Kabel elektroenergetyczny winien by¢ utozony linig falistq z 3 % zapasem, na podsypce piaskowej, zasypany
warstwq piasku o gr.10 cm, a nastepnie warstwqg gruntu rodzimego o gr. 10 cm. Tak przysypany kabel winien by
przykryty foliq koloru niebieskiego o minimalnej szeroko$ci 20 cm .

g. W przypadkach wagtpliwosci nalezy wykonac przekopy kontrolne lokalizujgce trase danego urzqadzenia
podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy wykonywac ze szczegdling ostroznosciqg, odspojenie gruntu powinno
odbywac sie bez uzycia kiloféw. Decyzje o koniecznosci wykonania przekopdw kontrolnych pozostawia sie
inspekforowi nadzoru budowlanego.

h. W okresie prowadzenia robdt ziemnych, ze wzgledu na mozliwy ruch pieszych, teren robdt nalezy odgrodzi¢
poreczami ochronnymi o wysokosci 1,2 m i zaopatrzyé w tabliczki ostrzegawcze, a w miejscach stabo doswietlonych
w $wiatto ostrzegawcze.

i. W pozostatych miejscach rowy kablowe ( wykopy ) nalezy oznaczy¢ folig ostrzegawczg zawieszona na wysokosci
1,1 m nad poziomem terenu oraz odktadem ziemi po stronie ruchu pieszych.

i.  Wszystkie prace ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia, nalezy wykonac¢ pod nadzorem wtascicieli lub
uzytkownikéw tego uzbrojenia.

k. Istniejacq infrastrukture energetycznq zlokalizowang w poblizu projektowanych obiektéw nalezy chroni¢ poprzez
utozenie rur ochronnych fi 100.

I. W miejscach kolizji z innymi kablami stosowac rury dwudzielne o $rednicy dostosowanej do rodzaju kabla i o
odpowiedniej kolorystyce.

m. Rury ostonowe zaslepic i zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody do wnetrza rury.

n. Krawedz kohcowa rury w odlegtos$ci minimum jednego metra od przeszkody.

0. Rury ostonowe dla napiecia do 1kV wykonac¢ rurami w kolorze niebieskim
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DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI .
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.

N \ MIEJSCE WPIECIA DO Pods pka RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.
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