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Projektowaną rozbudowę instalcji
wewnetrznej zaznaczono kolorem
czerwonym

a. Lokalizację projektowanych linii kablowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu wraz z lokalizacją
uzbrojenia podziemnego terenu.

b. Budowę linii kablowych należy prowadzić zgodnie z N - SEP-E-004 według wyznaczonych tras pokazanych na
rysunku.

c. W wykopie o szerokości S=40 cm kabel należy ułożyć na głębokości H=70 cm od powierzchni terenu, a pod drogą

na głębokości H=100 cm.

d. Najmniejsza dopuszczalna odległość miedzy ułożonymi w ziemi kablami nienależącymi do tej samej linii kablowej
o napięciu do 1 kV nie moze byc mniejsza niż 15 cm dla skrzyżowania pionowego oraz 5 cm dla zbliżenia poziomego.
e. W miejscach skrzyżowania pionowego i zbliżenia poziomego z istniejącymi sieciami podziemnymi należy

zachować minimalne odległości zbliżeniowe 25 cm + śr. wodociągu i prowadzić kable w rurach osłonowych. Długość

ochrony kabla przy skrzyżowaniu z drogą winna wynosić długość kabla na skrzyżowaniu ( z drogą wraz z chodnikami )
z dodatkiem co najmniej po 50 cm od krawędzi chodnika z każdej strony.

f. Kabel elektroenergetyczny winien być ułożony  linią falistą z 3 % zapasem, na podsypce piaskowej, zasypany

warstwą piasku o gr.10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o gr. 10 cm. Tak przysypany kabel winien być

przykryty folią koloru niebieskiego o minimalnej szerokości 20 cm .

g. W przypadkach wątpliwości należy wykonać przekopy kontrolne lokalizujące trasę danego urządzenia

podziemnego. Przekopy kontrolne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, odspojenie gruntu powinno

odbywać się bez użycia kilofów. Decyzję o konieczności wykonania przekopów kontrolnych pozostawia się
inspektorowi nadzoru budowlanego.

h. W okresie prowadzenia robót ziemnych, ze względu na możliwy ruch pieszych, teren robót należy odgrodzić

poręczami ochronnymi o wysokości 1,2 m i zaopatrzyć w tabliczki ostrzegawcze, a w miejscach słabo doświetlonych

w światło ostrzegawcze.

i. W pozostałych miejscach rowy kablowe ( wykopy ) należy oznaczyć folią ostrzegawczą zawieszona na wysokości
1,1 m nad poziomem terenu oraz odkładem ziemi po stronie ruchu pieszych.

j. Wszystkie prace ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia, należy wykonać pod nadzorem właścicieli lub

użytkowników tego uzbrojenia.

k. Istniejącą infrastrukturę energetyczną zlokalizowaną w pobliżu projektowanych obiektów należy chronić poprzez
ułożenie rur ochronnych fi 100.

l. W miejscach kolizji z innymi kablami stosować rury dwudzielne o średnicy dostosowanej do rodzaju kabla i o
odpowiedniej kolorystyce.

m. Rury osłonowe zaślepić i zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody do wnętrza rury.

n. Krawędź końcowa rury w odległości minimum jednego metra od przeszkody.

o. Rury osłonowe dla napięcia do 1kV wykonać  rurami w kolorze niebieskim
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