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1. Wstep

W zwigzku z planowang przebudowadrogi w miejscowosci Roztogi na dziatkach nr 160,
141, 140, 236/2 zachodzi potrzeba oceny warunkéw geotechnicznych. W tym celu wykonano

przede wszystkim:

= 5 otworéw badawczych (sonda z prébnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm) do
gitebokosci 3,0 m p.p.t.,

¢ badania makroskopowe,

» obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

» pobor prébek gruntu do badan laboratoryjnych,

¢ niezbedne badania laboratoryjne,

¢ badania wykonywano z powierzchni terenu,

» lokalizacje otworéw geotechnicznych pokazano na mapie - zal.1.,

= wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obejmuje tekst wraz z

zatgcznikami,
« zakres badan (lokalizacje otworu oraz jego gtebokos$¢) ustalono z Inwestorem i

Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zatozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z pdiniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz.

463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu,
rowniez:
= dostepne materialy archiwalne geotechniczne,

« dostepne materiaty archiwalne geologiczne,
» mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -

inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

« roczniki hydrologiczne standéw wody podziemne;j.
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WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze, Dz. U,
2016, poz. 1131.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, Dz. U. 2012, poz. 463.

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czgs¢ 1: Zasady ogdine.
PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czes¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.
Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika

Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntow
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa.
Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.

Pisarczyk 5. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.

Wroctaw.

Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.
Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne wedtug
Eurokodu 7, ITB Warszawa.

GEOEKO



2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategorig geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria,
tj.:

« charakterystyke obiektu,
e warunki gruntowe.

Projektowanym obiektem jest hala.
Warunki podtoza proponuije sig zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:

= wystgpowania gruntow jednorodnych pod wzgledem litologicznym,

= wystgpowania gruntow jednorodnych pod wzgledem genetycznym,

e brak wody podziemnej.

W oparciu o powyzsze przestanki proponuje sie zaliczenie projektowanego

przedsiewzigcia do | KATEGORII GEOTECHNICZNE] w prostych warunkach geologicznych.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdine.
2. ENV 1997-1 ,,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objeto fragment terenu w miejscowosci Roztogi potoionego na dziatkach
nri60, 141, 140, 236/2 w gminie Swiebodzin.

Pod wzglgdem morfologicznym jest to Pojezierze tagowskie (nr 315.42 w podziale J.
Kondrackiego), ktdrej jest czescig Pojezierza tagowskiego. Powierzchnia terenu jest ptaska
pofozona na rzednych90-92 m n.p.m.. W aspekcie hydrograficznym jest to zlewania
Ptawnicy, ktéra wpada do jeziora Wilkowskiego.

4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do giebokosci 3,0 m p.p.t. Pod warstwa nasypu
stwierdzono wystepowanie piaskow srednich oraz drobnych.
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Budowg geologiczng zaprezentowano na zataczonych kartach otwordw geotechnicznych
oraz przekroju geotechnicznym (zat. 2.1-2.5 oraz 3).

5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Waody nie stwierdzono.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w

podtozu grunty zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej:

- WARSTWA | — piaski drobne o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,5,
sredniozageszczony;

- WARSTWA |i — piaski $rednie o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia 15=0,5,
sredniozageszczony

Pozostate wartosci parametréow geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4.
Wynikajgone z korelacji podanych w normach i literaturze,

7. Wnioski
i W analizowanym podtozu wystepujg nastepujgce grunty:
- WARSTWA | — piasek drobny w stanie sredniozageszczonym,
- WARSTWA Il — piasek sredni w stanie sredniozageszczonym,
7.2. Woda gruntowa:

- wody nie stwierdzono,

7.3. Warunki geotechniczne podlioza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym,

a prezentowane wyniki mogg postuzy¢ do dalszych prac projektowych.

7.4. Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymj

oraz literatura.
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Pracowania Projektowa GEOEKO KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 2.2
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OBJASNIENIA SYMBOLI 1 ZNAKOW Zat. 5

Gty Bayypesws

NB - nasyp budowlany

NN - navyp niek ostrolowany

Qrmty ergamiczye rodzims

31 wiint prochnsczy o I, < 5%
MNm  namul o < Iy 4 0%
T toef 3000~ 1y,

ch wegiel brunatay

Grunty minsrafng rodcims (micskplists)

KW - avietezelino =

EWr - rwichizeling gliniasta g-
KR - mmmz g g
KKz - mamnsz glintasty E
KO - cloczak /
Z - ZWIT 7

Zu - wir glimasty
Po - pospolia

Y
gruboziamiste

Pog - pospidka glmiada

Pr - pinsck griiby # o
Py - piasek sredni é
Pd - piasek drobmy > 8
Pu - prasek pylasty =
Pz - piasek ghniasty J E
1lp - pvl piaszezysty 3

11 - pyl

(mp - ghna piaszczy=ta

G - glina

Gn - ghna pylasta
Gpz - elina piarzezysia zwiczia
Gz - hing 2wiezb

~
drobnoziamiste, spoiste

Gz - ghnapylasta rwiczla

Ip - H piasze zy sty

1 -d

i - il pylasty J

Grity sk aliste

LY} - shada twarda
SM - kelamidka

Jome gnonty

ks - kreda jezsorna

oy + gylia

Oznaczania barwre

GEOLOGIA INZYNIERSKA

Znimnly organiczne
osady wodnolodove owe
anunty zastoiskowe

7 crunty lodowcowe

HYDROGEOLOGIA

i:gnmn‘ wilgoine }
grinty

erunty nawodione przepusze zalne

grumity staboprzepuszezalne

Znali dodatkgwe

+ - domieszki

: - przewarstwienia ( whiadki )

/ - N3 pograniczi

() -w nawiasic okreslenia wapetniaac e dotyczac ¢ skladu masypu,
rodzaju gnintow organicanych, petrografii skal,

A -nume wiacenia

527  -reednawiecenia [mnpm]

12

Oznaczeria umowwns so30wwans na osi otwory wisrtmiczsgo

: - probka o nienaruszone] struktirze (NNS)
] - probka o naturaine wilzomosci (NW) lub naturalnym uzinmienin
y - probka wody gruntowej

o 5 ; 5 .
37 - piezomelryczny poziom wody sruntewej (PPW) ustalony w czasie

wiercenia w mpp & ( napiete zwierciadlo wody gunlowe))
¥ . - nawicrcony poziom wody gnmtowej wmpp.l.

¥ 7 _ -nawiacony i pstabilizowany poziom wody grimtowej wm p.p .

:F’ 56 (swobodne nwvierciadio wody gninlowej)

|§ - grunt nawodniony
¥ - saczenie wody [mnp.m]
g - penctromalr weiskowy (PP)
x - scinarka obrotowa (TV)
[] - sonda cylindrycaa (SPT)
4 - sonda fcinajaca obrolowa (\T)
d‘)‘ - badania presjomerem (P)

Rodzaj sondowania i sirefa przebadania sonda:
ZW - udarowo-obrotowa

SL - lkka whijana

sW - weiskana

sC - cigzka whijana

ST - wkrecana

[ | .

Znak] dodatfows

Ir = 0.5 - stopien zageszezenia
1; = 0.2 - stopien plasty cznosri

[ oznactersia

i - numer warstwy eeotechniczneg

- ram projeklowanero obiektu (3) na przekrdj z mimerem (nazwa)
1 ihodcia kondyenacji (VI

e - projektowany poziom pospdowienia

e . - podstawowe grace ilologiczno - simtygraficzoe

—, - ZrATice Warstw seologicano - mzynicrskich

- symbel okreflapacy aeneze 1 tratygrafie gnmtn (np Q - czwarto-
rzed. p - plejsiocen, g - finvioglacjal)

WSPOLCZYNNIK FILTRACJ [mvh}
D Z poimpowania
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