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CZESC OPISOWA BRANZA DROGOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie drogi gminnej w m. Roztogi. Przedsiewzigcie przewiduje budowe drogi
gminnej o nawierzchni z kostki azurowej oraz asfaltowej wraz ze zjazdami na przylegte dziatki oraz dowigzaniem do
istniejacych powierzchni. Zaplanowano takze wykonanie przebudowy skrzyzowania drog gminnych oraz
istniejacego chodnika.
W zakresie branzy drogowej objete swym opracowaniem bedzie:
e rozebranie istniejgcych nawierzchni,
e zebranie warstwy gruntu nienosnego,
e wybranie selektywnie gruzu,
o wyprofilowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne poszerzen drogi, chodniki, krawezniki i obrzeza,
e wykonanie nasypow i wykopdw,
e wyciecie drzew kolidujacych z drogg,
¢ wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne oraz oporniki,
e ustawienie kraweznikéw wraz z tawami z oporem,
e wykonanie nawierzchni drogi i poboczy oraz chodnikéw,
¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
e zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu wokdt inwestycii.

2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT
Teren objety inwestycja uwzglednia nastepujace dziatki:
obreb 0020 Wilkowo, dziatka nr 236/3 (z podz. 236/2),
obreb 0016 Roztogi, dziatki nr: 140 ,141, 160, 53/16 (z podz. 53/7), 53/12 (z podz. 53/8), 53/9 (z podz. 53/6),
323/5 (z podz. 323/1), 51/111 51/12 (z podz. 51/10),

3. CELIEFEKTY INWESTYCJI

Proponowane rozwigzanie pozwoli na zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi oraz poprawi parametry
uzytkowe drogi, jej odwodnienie oraz dojazd do przylegtych posesji. Jako podstawowe zatozenia budowy przyjeto
wykonanie nawierzchni drogi gminnej o szeroko$ci 3,50m wraz z poszerzeniami na mijankach — do 5,00 m.
Zostanie wykonana nawierzchnia drogi azurowa lub z kostki umozliwiajacej sptyw wéd do gruntu juz na jezdni
drogi. Zaplanowano takze wykonanie poboczy z kruszywa oraz poszerzenie istniejacej jezdni asfaltowej na dziatce
nr 160, w obrebie skrzyzowania. Zapewni to komfort uzytkownikom drogi oraz bezpieczenstwo pieszym.

Dzieki przebudowie istniejacego skrzyzowanie zostanie ono uporzadkowane, tuki poziome wjazdowe
i wyjazdowe unormowano i wykonano chodniki odpowiedniej szerokoSci.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. WARUNKI OGOLNE
Teren pod planowang inwestycje, na dzien dzisiejszy, jest niezabudowany, droga nie posiada nawierzchni
urzadzonej. Istniejacq zielen stanowig drzewa liSciaste oraz na terenach leSnych - drzewa iglaste. Droga
w niewielkim stopniu przekracza $ciane drzew. Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa cenne i chronione, ktére
by kolidowaty z inwestycja. W obrebie skrzyzowania droga nr 006113F posiada nawierzchnie asfaltowg szeroko$ci
ok 3-3,50m oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej, ograniczony obrzezami betonowymi.
W obrebie opracowania budowy drogi gminnej planuje sie rozbiorke istniejacego chodnika, sfrezowanie
istniejacego asfaltu oraz rozebranie obrzezy i kraweznikdw w obrebie skrzyzowania. W zwigzku z budowg drogi nie
jest niezbedna rozbiorka ani przebudowa istniejacego uzbrojenia terenu.




4.2. NAWIERZCHNIE ISTNIEJACE

W obrebie opracowania budowy i przebudowy drogi jest istniejgca nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik z kostki
betonowej, ktdry zostanie rozebrany i przesuniety. W miejscu projektowanej drogi gminnej nie ma istniejacej
nawierzchni urzadzonej. Teren jest obsypany kruszywem o licznych nierdwno$ciach oraz ubytkach. Istniejace
nawierzchnie sg przeznaczone do cato$ciowej lub czesciowej rozbidrki.

5. WARUNKI GRUNTOWE
5.1. USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
Na podstawie badan ustalono, ze w miejscu projektowanej inwestycji zalegaja nastepujace warstwy geologiczne:
- WARSTWA | - nasyp niekontrolowany,
- WARSTWA Il - piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym,
- WARSTWA IlI - piaski $rednie w stanie Sredniozageszczonym,
Woda gruntowa — nie stwierdzono
Warunki podtoza zaliczy¢ nalezy do prostych. Wynika to z:
— wystepowanie gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
— braku obecnosci wody podziemne;.
Na podstawie informacji geologicznej nosnos¢ podfoza nalezy zaliczy¢ do grupy G1, | kategorii geotechnicznej.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie drogi gminnej o nawierzchni z kostki azurowej i asfaltu, w celu poprawy
komfortu jazdy i zapewnienie wygodnego dojazdu do przylegtych dziatek. Zaplanowano takze wykonanie zjazdéw
oraz przebudowy skrzyzowania z drogg gminng nr 006113F. Jako podstawowe zatozenia budowy przyjeto
wykonanie nawierzchni drogi gminnej o szeroko$ci 3,50m wraz z poszerzeniami na mijankach — do 5,00 m.
Zaplanowano takze wykonanie poboczy z kruszywa oraz poszerzenie istniejacej jezdni asfaltowej na dziatce
nr 160, w obrebie skrzyzowania. Zapewni to komfort uzytkownikom drogi oraz bezpieczenstwo pieszym.
Zaplanowano takze przebudowe istniejacego chodnika i nadanie mu odpowiedniego spadku poprzecznego tak aby
woda z nich byta odprowadzana w przylegte tereny zielone. Uporzadkowane zostaty tuki poziome na wlotach
| wylotach skrzyzowania, wraz z poszerzeniami tak aby wygodne byto wigczenie sie do ruchu. Dla skrzyzowania
zostat opracowany projekt zmiany dotychczasowej statej organizacji ruchu — wprowadzone zostanie oznakowanie
pionowe i pionowe.
Dodatkowo, zgodnie z uzgodnieniami sieciowymi, wokot studni nalezy zastosowac obrzeze betonowe zasuwy
0 odpowiedniej $rednicy i ksztatcie otworu. Odkryte kable elektroenergetyczne i teletechniczne zabezpieczy¢
rurami ostonowymi typu AROT.

6.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PARAMETRY TECHNICZNE
o rodzaj obszaru - zabudowany,
klasa techniczna drogi gminnej - D,
szeroko$¢ pasa drogi gminnej — istn. zmienna od 5,00 do 9,20m, z posz. na skrzyzowaniu do 28,60
szeroko$¢ pasa drogi gminnej — projekt. zmienna od 6,20 do 9,20m, z posz. na skrzyzowaniu do 28,60
szeroko$¢ jezdni drogi gminnej — 3,50m z mijankami,
wymiary mijanek — szeroko$¢ - 5,00m, dtugo$¢ — 25,00m, wraz ze skosami,
nawierzchnia drogi gminnej — kostka betonowa azurowa, w obrebie skrzyzowania — asfaltowa,
nawierzchnia drogi gminnej przebudowywanej — asfalt,
szeroko$¢ drogi gminnej przebudowywanej — 5,00m w obrebie skrzyzowania z dowigzaniem do istn. naw.,
nawierzchnia chodnika — kostka betonowa,
szeroko$¢ chodnika — 2,00 m, dtugo$¢ — 20,50m,
obramowanie drogi — kraweznik betonowy najazdowy oraz stojacy przy chodniku,
obramowanie chodnika — obrzeze betonowe.
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PROFIL PODLUZNY

Projektowang niwelete drogi rowerowej poprowadzono ok. 10 cm powyzej istniejacego terenu, ze wzgledu na
zapewnienie wygodnego sptywu wéd opadowych i roztopowych. Ewentualne réznice w terenie projektowanym w
stosunku do terenu istniejacego wynikajg z uksztattowania terenu oraz potrzebg dowigzania si¢ do istniejacej jezdni
oraz zjazdéw do posesji. Przebieg drogi w terenie przedstawiono na profilach podtuznych zataczonych do projektu.

PRZEKROJ POPRZECZNY

Zaprojektowano przekrdj poprzeczny zmienny dwuspadowy daszkowy na odcinkach prostych oraz jednospadowy
na tukach — warto$¢ spadku 2%. Dodatkowo na poboczach przyjeto spadek wartosci 5%. Na poczatku i korcu
opracowania, zjazdami oraz terenem zielonym nawigzano si¢ do istniejacego terenu.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zostata przyjeta nastepujaca technologia konstrukciji drogi: usuniecie warstwy niebudowlanej gruntu, sfrezowanie
warstwy asfaltu w celu wykonania nakfadki asfaltowej, wykonanie nasypéw/wykopdw i koryta na szerokoSci
poszerzen, chodnikéw oraz poboczy wraz z pozostatymi elementami infrastruktury drogowej oraz utozenie
nastepujacych warstw:

Nawierzchnia drogi gminnej z azurow:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej azurowej - 8 cm,
e podsypka piaskowa - 5cm,
e podbudowa zasadnicza - z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm 15 cm,
e podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-63mm 15 cm,
e  grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa - 10 cm
taczna grubos$é nawierzchni: 53 cm

Nawierzchnia drogi gminnej z asfaltu:

e warstwa Scieraina AC 11 S - 4 cm,
e warstwa wigzaca AC 16 W - 8 cm,
e podbudowa zasadnicza - z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm 10 cm,
e podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-63,0mm - 10 cm
e grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 10 cm
taczna grubosé: 42 cm

Wzmocnienie istniejacej nawierzchni drogi gminnej:

e warstwa cieralna AC 11 S - 4 cm,
e warstwa wigzaca — profilujgca AC 16 W - 6 cm,
taczna grubos¢: 10 cm

Nawierzchnia przebudowywanego chodnika:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej petnej - 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3.cm,
e podbudowa zasadnicza - z kruszywa tamanego stabilizowanego




mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm 15 cm,
taczna grubos$é nawierzchni: 26 cm

Pobocze wykona¢ z kruszywa tamanego — warstwa grubosci 10 cm. Na potaczeniach starej nawierzchni
z nowa nalezy oczysci¢ warstwy konstrukcyjne, natozy¢ warstwe emulsji asfaltowej oraz siatke
wzmachiajaca. Na terenach zielonych wykona¢ warstwe humusu naktadanego - 15 cm.

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Jezdnia drogi gminnej w miejscu, gdzie bedzie posiadata nawierzchnie z kostki betonowej azurowej bedzie
ograniczona kraweznikiem najazdowym 15x22cm. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej nie bedzie ograniczona
kraweznikiem, z wyjatkiem miejscu poszerzen na tukach — kraweznik 15x22cm oraz w miejscu, gdy do jezdni
przylega chodnik — kraweznik 15x30cm. Chodnik od terenéw zielonych oddzieli¢ obrzezem betonowym 8x30cm.
Wszystkie elementy utozy¢ na tawie z oporem z betonu C12/15.

Zgodnie z opiniq Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 13-01-2021 (znak
ZN.5142.54.2020 [gmSwie]) nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem korone, pien oraz system korzeniowy
debu podczas prowadzenia robot budowlanych. Prowadzi¢ prace ziemne w obrebie karpy korzeniowej
wylaczenie recznie. Zakaza¢ prowadzenia robot budowlanych lub prac im towarzyszacych powodujacych
uszkodzenia lub zniszczenia korony tegoz debu. Zakazaé wprowadzenia kraweznikow w_obrebie rzutu

korony.

6.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA BUDOWANEJ DROGI W GRANICACH OPRACOWANIA
W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT DROGOWYCH [m?2]:

- pow. drogi z ptyt azurowych - 2423
- pow. drogi z asfaltu - 522
- pow. chodnika z kostki betonowe; - 41
- pow. poboczy - 1016
tacznie: 4002

6.3. ODWODNIENIE
Dla potrzeb odwodnienia w obrebie drogi zaplanowano wykonanie spadkéw podtuznych i poprzecznych, dzigki
ktérym wody opadowe bedg odprowadzane w przylegte tereny zielone oraz do rowdw przydroznych.

6.5. ROBOTY ZIEMNE
Zatozono nastepujacy zakres robot ziemnych:

- zdjecie warstwy humusu — $rednio 30 cm,

- wybranie selektywne nieprzydatnego gruzu,

- zdjecie warstwy gruntu nieno$nego oraz rozebranie istniejgcych nawierzchni,

- wykonanie wykopu i nasypu wraz z wywozem gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora,
- dowdz gruntu piaszczystego na nasyp z miejsca wskazanego przez Inwestora,

- wywoz gruntu rodzimego na miejsce wskazane przez Inwestora.

Humus zdjety z pasa rob6t ziemnych nalezy czeSciowo wbudowa¢ w tereny zieleni, a nadmiar wywiez¢
w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko Wykonawcy.

Po zageszczeniu nasypéw nalezy wyprofilowa¢ podioze pod wykonanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
jezdni drogi gminnej oraz pozostatych ewentualnych elementéw infrastruktury drogowe;.

Humus przeznaczony na odktad stanowi wiasnoS¢ Wykonawcy robdt i odtransportowany bedzie na jego skfadowisko przy
zachowaniu ustalen Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,0 odpadach”- Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628.

6. ZIELEN



Nie planuje sie gospodarowana przylegtych terenow zielenia. Nalezy wycig¢ kolidujace krzaki drzewo, zgodnie
z zatgczonym planem sytuacyjnym. Istniejace drzewa niekolidujace z inwestycjq nalezy przycig¢ do skrajni
pionowej i poziomej drogi i chodnika, ograniczajgc wycinke.

Zgodnie z opiniq Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 13-01-2021 (znak
ZN.5142.54.2020 [gmSwie]) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem korone, pien oraz system korzeniowy
debu podczas prowadzenia robot budowlanych. Prowadzi¢ prace ziemne w obrebie karpy korzeniowej
wylaczenie recznie. Zakaza¢ prowadzenia robot budowlanych lub prac im towarzyszacych powodujacych
uszkodzenia lub zniszczenia korony tegoz debu.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Dla zadania zostanie sporzadzony projekt statej i czasowe] organizaciji ruchu.

8. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

9. ZALACZONE RYSUNKI

D1.1-1.2 - Plan sytuacyjny skala 1:500
D2.1-2.2 - Plansza uzbrojenia terenu skala 1:500
D3.1-3.3 - Profile podtuzne skala 1:500/50
D4 — Przekroje normalne skala 1:50

D5 — Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Opracowata:
[
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mgr inz. Anna Borowiak
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5IBGWprojekt

ul. Handlowa 26, 66—100 Sulechow
tel.: 685215894 www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja ninigjsza nie moze byc zmieniana,
powielana, bez zqody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w_Sulechowie

zamierzenie budowlane /obiekt:

\ R BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNE
dr0g/ grinpe IR W MEJSCOWOSCI ROZLOGI
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Adres: gmina 080805_5 Swiebodzin, obreb 0020 Wilkowo, dz. nr 236/3,
obreb 0016 Rozlogi, dz. nr 140, 141, 160, 53/16, 53/12, 53/9, 323/5, 51/11 i 51/12,

Tytut rysunku: PLAN SYTUACYINY — CZ. 1
\ ) branza/nrrys.: skala: data:
-922 or./DL1 11500 18032021,
\ BRANZA DROGOWA podpisy:
\ Projektant: mgr inz. Anna Borowiok upr. bud. LBS/0052/PBD/15
do projektowania w specj. drogowe;j bez ograniczen t
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LEGENDA:

34/4 dziatki objete inwestycjq drogowg

granice dziatek

j. granice po podziale
. 0% drogi

. kraweznik 15x22

. kraweznik 15x30

. obrzeze 8x30cm

krawedz drogi bez kraweznikow
proj. krawedz pobocza/odsadzki
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istn. sie¢ wodociggowa
istn. sie¢ teletechniczna
linia
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oswietleniowa wg odrebnego opracowania
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zamierzenie budowlane /obiekt:
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Adres: gmina 080805_5 Swiebodzin, obreb 0020 Wilkowo, dz. nr 236/3,
obreb 0016 Rozlogi, dz. nr 140, 141, 160, 53/16, 53/12, 53/9, 323/5, 51/11 i 51/12,

Tytul rysunku: PLANSZA UZBROJENIA TERENU — CZ. 1

branza/nrrys.: skala:

dr/D2.l 11500

data:

18.03.2021r.

BRANZA DROGOWA

Projektant: mgr inz. Anna Borowiok upr. bud. LBS/0052/PBD/15
do projektowania w specj. drogowe;j bez ograniczen
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linia oswietleniowa wq odrebnego opracowania
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Tytul rysunku: PLANSZA UZBROJENIA TERENU — CZ. 2

branza /nrrys.: skala: data:
or./D1.2 1:300 1803.20¢1r,
BRANZA DROGOWA podpisy:

Projeklant: mgr inz. Anna Borowiak upr. bud. LBS/0052/PBD/15
do projektowania w specj. drogowe;j bez ograniczen
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LEGENDA:

teren istnie jacy

projektowana niveleta

A 4

punkt przeciecia stycznych niwelety

poczatek/koniec proj. tuku pionowego

nho jnizszy lokalny punkt niwelety

na jwyzszy lokalny punkt niwelety

+0,11

roznica miedzy t. sith. i proj.
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zjozdy projektowane
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze byc zmieniana,
powielana, bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w_Sulechowie

zamierzenie budowlane /obiekt:

BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI ROZEOG!

Adres: gmina 080805_5 Swiebodzin, obreb 0020 Wilkowo, dz. nr 236/3,
obreb 0016 Rozlogi, dz. nr 140, 141, 160, 53/16, 53/12, 53/9, 323/5, 51/11 i 51/12,

Tytul rysunku: PROFIL PODEUZNY = ODCINEK 1

branza /nrrys.: skala: data:

dr./D3.1 1:500/350 18.032021r,

Projektant: mqr inz. Anna Borowiak upr. bud. LBS/0052/PBD/15
do projektowania w specj. drogowej bez ograniczen
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powielana, bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie
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BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI ROZEOG!
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obrgb 0016 Rozlogi, dz. nr 140, 141, 160, 53/16, 53/12,
53/9, 323/5, 51/111 51/12,

Tytul rysunku: PROFIL PODLUZNY — ODCINEK 2

branza/ nrrys.: skala: data:

dr/D3.2 1:500/50 18.03.20¢1r,
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do projektowania w specj. drogowe] bez ograniczen
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LEGENDA:

teren isthie jacy

projektowana niweleta

A 4

punkt przeciecia stycznych niwelety

na jnizszy lokalny punkt niwelety

na jwyzszy lokalny punkt niwelety

10,11 | rdznica miedzy t. sitn i proj,
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Zjozdy pro jektowane

BIURO OBStUGI INWESTYCJI
53IBGWprojekt

ul. Handlowa 26, 66—100 Sulechdw
tel.: 683213894 www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze byc zmieniana,
powielana, bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w_ Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI ROZtOG!

Adres: gmina 080805_5 Swiebodzin, obrgb 0020 Wilkowo, dz. nr Zﬁh/l
obreb 0016 Rozlogi, dz. nr 140, 141, 160, 53/16, 53/12,

53/9, 323/5, 51/11 1 51/12,

branza/ nrrys.: skala: data:

dr/D3.3 1:500/50 18.03.2021r,

Projeklant: mqr inz. Anna Borowick upr. bud. LBS/0052/PBD/15
do projektowania w specj. drogawej bez ograniczen
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LEGENDA:

KONSTRUKCJA NAKLADKI - 10 CM:

-4 cm - warstwa Scieralna AC 11S

- 6 cm - warstwa wigzaca - profilujgca AC 16 W
na siatce i emulsji asfaltowe;

@ KONSTRUKCJA DROGI - 42 CM:

-4 cm - warstwa Scieralna AC 11S

- 8 cm - warstwa wigZzaca AC 16W

- 10 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabiliz.
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm

- 10 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabiliz.
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-63mm

- 10 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa

@ KONSTRUKCJA CHODNIKA - 21 CM:

- 8 cm - kostka betonowa fazowa

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabiliz.
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm

@ KONSTRUKCJA DROG! - 53 CM:

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki bet. azurowej

- 5 cm - podsypka piaskowa

- 15 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabiliz.
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm

- 15 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabiliz.
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-63mm

- 10 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa

BIURO OBSLUGI INWESTYC/JI

5IBGWprojekt
ul. Handlowa 26, 66—100 Sulechow
tel.: 683213894 www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana, bez zqody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w_Sulechowie

zamierzenie budowlane /obiekt:

BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI ROZL0G!

Adres: gmina 080805_5 Swiebodzin, obreb 0020 Wilkowo, dz. nr 236/3,
obrgb 0016 Rozlogi, dz. nr 140, 141, 160, 53/16, 53/12, 53/9, 323/5, 51/11 i 51/12,

Tytul rysunku: PRZEKROJE NORMALNE

branza/ nrrys.: skala: data:
/
or./D4 1:50 18.03.2021r,
BRANZA DROGOWA podpisy:

Projektant: mqr inz. Anna Borowiak upr. bud. LBS/0052/PBD/15
do projektowania w specj. drogowej bez ograniczen
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LEGENDA:

KONSTRUKCJA NAKLADKI - 10 CM:

-4 cm - warstwa $cieralna AC 11S

- 6 cm - warstwa wigzaca - profilujgca AC 16 W
na siatce i emulsji asfaltowej

KONSTRUKCJA DROG! - 42 CM:

-4 cm - warstwa Scieralna AC 11S

- 8 cm - warstwa wigzgca AC 16W

- 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz.
mechanicznie 0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm

- 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz.
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0-63mm

- 10 cm - grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa

KONSTRUKCJA CHODNIKA - 21 CM:

- 8 cm - kostka betonowa fazowa

- 3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz.
mechanicznie 0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm

KONSTRUKCJA DROG! - 53 CM:

- 8 cm - warstwa $cieralna z kostki bet. azurowej

- 5 cm - podsypka piaskowa

- 15 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabiliz.
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm

- 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz.
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-63mm

- 10 cm - grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa

- obrzeze betonowe 8x30 cm
- fawa z oporem z betonu C12/15

- kraweznik betonowy stojacy 15x30 cm
- fawa z oporem z betonu C12/15

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
- fawa z oporem z betonu C12/15

- kruszywo tamane - 10cm
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BIURO OBStUGI INWESTYCJI

EIBGWprojekt
ul. Handlowa 26, 66—100 Sulechdw
tel.: 683213894 www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,

powielana, bez zgody Biura Obsfugi Inwestycji "BG) jekt” w Sulechowie

zamierzenie budowlane /obiekt:

f
BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI ROZt 06!

Adres: gmina 080805_5 Swiebodzin, obrgb 0020 Wikowo, dz. nr 236/3,
obreb 0016 Rozlogi, dz. nr 140, 141, 160, 53/16, 53/12, 53/9, 323/5, 51/11 1 51/12,

Tytul rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJUNE

branza/nrrys.: skala: data:
/ -
dr./D5 1110 18.03.2021r,
BRANZA DROGOWA podpisy:

Projektant: mqr inz. Anna Borowiak upr. bud. LBS/0052/PBD/15
do projektowania w specj. drogowej bez ograniczen ¢




