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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny odwodnienia projektowanej
powierzchni parkingu zlokalizowanego na dz. geod. nr 2473 i 2480/2 w miejscowosci
Wagrowiec i odprowadzenia wdd do projektowanego ogrodu deszczowego.

Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Opinia Aquanet S.A,,

— Mapa sytuacyjno wysokosciowa,
— Obowiazujgce przepisy i normy,

— Specyfikacje techniczne urzadzen,
— Literatura techniczna.

. Stan istniejgcy

Teren, ktéry podlega¢ bedzie zagospodarowaniu zielenig, to boisko do pitki
noznej wraz z przylegtymi do niego terenami zielonymi, zlokalizowany w obrebie ulic
Dmowskiego i tukaszewicza.

Na chwile obecng brak jest systemu odprowadzajgcego wody opadowe i
roztopowe z projektowanego terenu.

Ponadto na terenie inwestycji zlokalizowana sg nastepujace sieci w i cw.
Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci, ktéra nie zostaty pokazane na mapie.

Ponizej przedstawiono bilans zlewni
Powierzchnia rzeczywista — powierzchnia terenu bez uwzglednienia
wspotczynnika sptywu powierzchniowego [F]

— powierzchnia boiska do pitki noznej- 995 [m] = 0,0995 [ha]

Powierzchnia zredukowana — powierzchnia terenu uwzgledniajgca
wspotczynnika sptywu powierzchniowego, rownego 0,9 [Fx]

F.=995*0,9=896 [m]= 0,0896 [ha]

Kanalizacja deszczowa

4.1. Rury

Projektuje sie wykonanie odwodnienia projektowanego terenu za pomocg
rurociggbw wraz z wpustami deszczowymi. System kanalizacji grawitacyjnej
zaprojektowano w technologii rur PCV-U. Kanalizacja grawitacyjna zostanie uzbrojona
w studzienki rewizyjne betonowe oraz z systemem przykanalikéw @160 z wpustami
deszczowymi. Ukfad nalezy wykonaé z rur tworzywowych PVC-U SN8 SDR34 dla




pozostatych odcinkédw, rury o jednolitej strukturze i gtadkich zewnetrznych i
wewnetrznych Sciankach, tgczonych na uszczelke.

Koncowy element kanalizacji wykonac z rury drenazowej PVC w geowtdkninie
o DN250, umozliwiajgcej rozsaczenie, zebranych za pomoca kanalizacji deszczowej,
wod w warstwie zwiru obrebie ogrodu deszczowego. Na ciggu drenarskim planuje sie
wykonanie pionowego przelewu awaryjnego o takiej samej srednicy. Przelew awaryjny
ma za zadanie odprowadzenie nadmiaru wéd opadowych zgromadzonych w drenazu
w przypadku jego catkowitego zapetnienia. Wody opadowe z przelewu awaryjnego
zostang odprowadzone do niecki ogrodu deszczowego.

Wszystkie rodzaje rur i ksztattek kanalizacyjnych tgczone sg pomiedzy sobg oraz
z rurami gtadkosciennymi poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona jest
pierscieniowa uszczelka z elastomeru.

Montaz rur nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
rur. Przy montazu rur zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone
piaskiem, itp.

Rury powinny spetnia¢ normy :

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Stosowaé rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie
$rednicy, materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjne;j.

4.2. Gtebokos¢ posadowienia kanatéw i spadki
Zagtebienie oraz spadki okreslono na profilach podtuznych zatgczonych do
dokumentaciji.

W miejscach gdzie przykrycie kanatéw, ze wzgledu na uksztattowanie oraz
mozliwe kolizje z innymi sieciami, jest mate, stosowane sg rury systemu KG 2000 SN10
o podwyzszonej wytrzymatosci na obcigzenia i temperatury.

4.3. Studnie rewizyjne betonowe
Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatéw w miejscach zataman
trasy oraz w miejscu podtgczenia do nich przykanalika z wpustem ulicznym.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej uzbrojone beda we wtazowe
studnie betonowe @1000 z betonu C35/45 mato nasigkliwego nw < 5%,




wodoszczelno$ci W>10 i mrozoodpornosci F-150. Studnie zakonczone bedg zwezka
1000/625 oraz wtazem zeliwnym klasy B125 typ naprawczy z wktadka ttumigcg zgodne
z normg PN-EN-124:2015 oraz PN-H-74022. W celu regulacji wysokosci kanatu na
poziomie terenu nalezy zastosowac prefabrykowane pierscienie wyréwnawcze.

Czesc spodnia studni wykonaé jako element monolityczny zawierajacy ptyte
denng, wypetnienie betonowe.

W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane
koryto (kineta) przeznaczona do przeptywu $ciekéw i faczenia kanatéw oraz spocznik.
Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane muszg by¢ do spadkéw kanatow
doptywowych i kanatu odptywowego. Spadek spocznika wynosi 2% w kierunku kinety.

Przejscie przez S$ciany studni zostang wykonane jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wod opadowych i
roztopowych.

Przy wiaczeniu kanatéw powyzej kinety studni nie sytuowaé otworéw w
miejscach tgczenia kregdw na uszczelke. W przypadku gdyby taka sytuacja miataby
miejsce dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie spadku przykanalika. Spadek musi
miescic sie w przedziale dopuszczonym dla danej srednicy rury.

Studnie w wykopie nalezy posadowic¢ na podtozu betonowym z chudego betonu
klasy C8/10 grubosci 15 cm oraz na podbudowie z suchego betonu (min. 10 cm), ktore
zabezpieczy studnie przed osiadaniem.

W obrebie projektowanych studni nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu
antropogenicznego na nasyp budowlany, zbudowany z utwordw niespoistych,
zageszczonych do wskaznika zageszczenia IS 20,98.

W prefabrykowanych studniach osadzone muszg by¢ stopnie ztazowe
spetniajgce wymagania PN-EN 13101, wykonane z metalu pokrytego tworzywem.
Odstep pomiedzy stopniami 25 cm.

4.4. Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia ulicy przyjeto studzienki wpustowe z elementdéw
prefabrykowanych o $rednicy DN500 z betonu kl. min. C35/45, nasigkliwos¢ nw < 5%,
wodoszczelnosci W>10 i mrozoodpornosci F-150.

Whpusty nalezy wykonaé¢ z osadnikiem o gtebokosci min. 1,0 m. Powyzej
osadnika zamontowa¢ element przytgczeniowy z otworem dla podtgczenia
przykanalika DN160. Zastosowaé typowe wpusty jezdniowe o wymiarach min.
400x600x70 mm, klasy D400 z zawiasem i ryglem, zgodne z normg PN-EN-124:2015
oraz PN-H-74022. Wpust nalezy wyposazyé w kosz osadczy.




Studzienki wpustow posadowi¢ nalezy na podfozu betonowym z chudego
betonu klasy C8/10 grubosci 15 cm oraz na podbudowie z suchego betonu (min. 10
cm), ktore zabezpieczy wpust przed osiadaniem.

Wiaczenie wpustéw ulicznych do kanatu deszczowego przewiduje sie za
pomocg przykanalikéw DN160 poprzez studnie substancji ropopochodnych.

Regulacje krat wpustdw do poziomu nawierzchni wykonaé za pomocag pierscieni
polimerowych. Pierscienie odcigzajace i utrzymujgce powinny by¢ wykonane z betonu
wibroprasowanego kl. C30/37.

4.5. Separator substancji ropopochodnych

Ponadto przed odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do ogrodu
deszczowego planuje sie zainstalowanie separatora substancji ropopochodnych o
parametrach min. Qnom 1,5 I/s, Q max 15 |/s. Planowany separator typu lamelowego
z osadnikiem.

4.6. Ogrod deszczowy

Teren, na ktérym zlokalizowany jest ogréd deszczowy charakteryzuje spadek
terenu. Do powierzchni bioretencyjnej zostanie poprowadzona woda z wyzej
potozonego terenu. Warstwy podtoza ogrodu zaprojektowano tak, by miaty zdolnos¢
do szybkiego infiltrowania (przesigkania) wody.

Budowa ogrodu przedstawiona zostata w czesci graficzne;j.

Projektuje sie ogrdd o powierzchni ok. 370m2. Na gruncie rodzimym, na rzednej
76,10 m n.p.m. projektuje sie utozenie warstwy zwiru, nastepnie piasku, piasku z
ziemig i warstwy otoczakéw gdzie posadzone zostang rosliny. Proponuje sie
nasadzenia usuwajgce zanieczyszczenia z wody. Rzedna powierzchni wierzchniej
warstwy projektowanego podtoza ogrodu wynosi 77,00 m n.p.m.

Doktadny projekt techniczny wg odrebnego opracowania.

4.7. Sposodb utozenia przewodu
Przewody nalezy ukfada¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika wdéd
deszczowych, zgodnie z profilem podtuznym.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajace
wymagania odnos$nie wykopow. Przewiduje sie wykonanie wykopdéw w szczelnym
szalunku. Rurociagi uktada¢ w suchym wykopie.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektdw naziemnych o terminie rozpoczecia




prac. Wykop oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP. Przewody uktada¢ w
wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,,Roboty ziemne — przewody podziemne”.

Szczegbtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na
podstawie prébnych przekopdéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym  uzbrojeniem wykonaé recznie. Odkryte przewody podziemne
zabezpieczy¢.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonaé recznie.

Podsypka
W przypadku wystgpienia w podfozu projektowanej kanalizacji gruntéw
spoistych - piaskow gliniastych i glin piaszczystych, nalezy zadba¢ o wtasciwg ochrone
dna wykopu.

Wykop nalezy wykonywa¢ dwuetapowo. W pierwszej kolejnos¢ nalezy zrobié
wykop, mniejszy o 30 cm niz docelowa gtebokos¢ dna wykopu. Dopiero bezposrednio
przed utozeniem podsypki oraz rury nalezy pogtebi¢ wykop do docelowej gtebokosci.
W przypadku uplastycznienie sie dna wykopu nalezy wymieni¢ gruntu ktéry ulegt
uplastycznieniu. Wykopy nalezy prowadzi¢ bezwzglednie w czasie kiedy nie wystepujg
opady atmosferyczne.

Nastepnie projektowane przewody nalezy utozy¢ na 15 cm podsypce.
Podsypka nie moze zawieraé materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewéd.

Podsypka powinna byé wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez
zageszczenia (jezeli jej grubos¢ nie przekroczy 150mm), aby zapewnié odpowiednie
podparcie dla rury.

Obsypka
Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego sypkiego (zwykle piasku lub zwiru),
ktorego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10%
nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 20 mm.

e Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

e W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury , konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

e Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekraczaé¢ 1/3 srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga
zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Odchylenie
wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.




e Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej
rurociagu tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch
rury.

e Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurociag z samochoddéw wywrotek.

8. Zasypka wykopu
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke rurociggu
nalezy wykonywaé z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetniaé wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu .

Projektuje sie petng wymiane gruntu. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu
zawierajgcego duze kamienie i gtazy. Rozbiérka ewentualnego szalowania wykopu
powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci,
ze wzgledu na mozliwos¢é obsuniecia sie Scian wykopu.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 30cm.

9. Uwagi Koncowe
Do montazu stosowac wytgcznie materiaty posiadajace atesty PZH, decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng / art.10 Ustawy
z dnia 7.07.19994r. Prawo Budowlane.
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Zat. 1 Decyzja o uprawnieniach budowlanych do projektowania

WICLKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOHB-OKK-SP-SW-0054-0055-252014 Poznan, dnia 10 czerwea 2004 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz 42, z péén. zm.) 1 art. 12 ust. | pkt 1-5, an.
12ust. 304, art 13 st | pht 1§ 2 oraz ust. 31 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. 2 2013 r. poz. 1409 2z poin, zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa 2z dnia 28 kwicinia 2006 r, w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwic (Dz. U, Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Piotr Baraniak

magister inzynier
kicrunck: Inzynicria Srodowiska
urodzony dnia 19 lipca 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0127/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjncj w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie
od wzasadnienia decysyi. Zukres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenic
1. Potstaws do wykonywanis samodziclnych funkcii tochnicznych w budownictwae stanowi wpis do centralnego rejestru
Glowncgo Inspektors Nadzora Budowbanegn oniz wpis na listg cAonkow whasciwe) izby samorzgdu zawidowego.
2.0d niniegsze) deeyzji sluzy odwolanie do Krajowel Komisii Kwalilikacyne] Polskicj Ihy Inzymierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Wiclkopobskic] Okrggowe) Komisii Kwalifikacyime) Wiclkopolskic)
Okrggowg; Lzby In2yniceow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczycy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
2 canlh

prol. dr hab. inz, Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Piotr Baraniak jest upowazniony w specialnosei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanahmv;nych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- Kierowania budowz lub innymi robotami budowlanymi.
- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych clementow.,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnic z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawma)q do projcktowania obicktu budowlane;,u i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cicplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy hub remontu.

Na podstawie § 135 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w o zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buchm\gski: ....... “‘-"~é~€-

Crzlonek Komisji - dr in2. Andrzej Barczynskiz........ ,J
Czlonek Komisji - dr in2 Daniel Pawlicki:..... ‘ ’ 1 1

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Baraniak
61-160 Daszewice, ul, Cicha 15 B
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zat. 2 Zaswiadczenie o cztonkostwie w WOIIB i ubezpieczeniu o odpowiedzialnosci cywilnej

@ POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1CU-MER-L74 *

Pan Piotr Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0247/14

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 585 A/1, 62-064 Plewiska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zat. 3 Stan prawny dziatek

STARQSTWO POWIATOWE
w Wagrowcu

GK.6621.765.2021.GK11

Wojewodztwo: wojewodztwo wielkopoiskie
Powiat: Powiat Wagrowiecki

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dzien: 2021-03-10 11:55:43

Jednostka rejestrowa gruntow: 302801_1.0001.G2776

Jednostka ewidencyjna:WAGROWIEC - MIASTO
Obreb ewidencyjny:302801_1.0001, WAGROWIEC
Miejscowo$E:WAGROWIEC (idTERYT: 0967297)

WASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111

GMINA MIEJSKA WAGROWIEC REGON: 570791282
Siedziba: 62-100 WAGROWIEC UL. KOSCIUSZKI

charakter stanu wiladania: wiasnosé

grupa rejestrowa: 4.1

15A

UDZIAL: 111

URZAD MIEJSKI WAGROWIEC REGON: 000526593

charakter stanu wiadania: administrator

grupa rejestrowa: 4.1

Identyfikator dziatki: 302801_1.0001.2480/2

Siedziba: 62-100 WAGROWIEC UL. KOSCIUSZKI 15
DZIALKI EWIDENCY.JNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Sar ; Opis uzytku Symbol — Nurmer ksiegi
mapy | ewiden Folgzenia gruntw R kiasyouzytku uzytku dziatki wieczystej
-cyjnej {ha] [ha]
31 2480/2 |UL. OPACKA Grunty orne RV 0.0200 0.1256|PO1B/00018448/38
__INieuzyti ] | N _ | ot088) 4§ |

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1256

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 18.2830

Jednostka rejestrowa gruntow: 302801_1.0001.G3010

Jednostka ewidencyjna:WAGROWIEC - MIASTO

Obreb ewidencyjny:302801_1.0001, WAGROWIEC
MiejscowosEWAGROWIEC (idTERYT: 0967297)

WELASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1711

GMINA MIEJSKA WAGROWIEC REGON: 570791282
Siedziba: 62-100 WAGROWIEC UL. KOSCIUSZKI

charakter stanu wladania: wtasnosé

grupa rejestrowa: 4.1

15A

UDZIAL: 111

URZAD MIEJSKI WAGROWIEC REGON: 000526593

charakter stanu wiadania: administrator

grupa rejestrowa: 4.1

Siedziba:  62-100 WAGROWIEC UL. KOSCIUSZKI 15
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki et 5 Opis uzytku Symbol - — Numer ksiggi
mapy | ewiden Potozenie gruntow Klasouzytku| Uzytku | dziatki wieczyste]
“cyjnej [ha] [ha]
31 2473 Grunty orne RV 0.3201 0.374119448
| 1 |Neuytdi | N _ | 00540

Laczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.3741

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 78.7910

Jednostka rejestrowa gruntow: 302801_1.0001.G4149

Jednostka ewidencyjna. WAGROWIEC - MIASTC

Obreb ewidencyiny:302801_1.0001, WAGROWIEC
Migjscowosé WAGROWIEC (idTERYT: 0967297)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1A

GMINA MIEJSKA WAGROWIEC REGON: §70791282

charakter stanu wiadania: wiasnos¢

grupa rejestrowa: 4.1

Strona 1z 2
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Siedziba:  62-100 WAGROWIEC UL. KOSCIUSZK! 15A

UDZIAL: 1/ charakter stanu wtadania: administrator
grupa rejestrowa: 4.1

URZAD MIEJSKI WAGROWIEC REGCOMN 000526593

Siedziba:  62-100 WAGROWIEC UL KOSCIUSZKI 15

DZIALKI EWIDENCY JNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol ) - Numer ksiegi
mapy | ewiden g Klasowzytku| uzvtku 1 dziakki wieczystej
—cyinej [ha] [ha]
31 248013 |UL. OPACKA Grunty ome RV 0.0890|  0.2250[40584
__________________ Niewzyti N[ 01380

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.2250

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 33.8287

Jednostka rejestrowa gruntow: 302801_1.0001.G5893 Jednostka ewidencyjna:- WAGROWIEC - MIASTO

Obreb ewidencyjny:302801_1.0001, WAGROWIEC
MigjscowosE WAGROWIEC (IdTERYT: 0967297)

WLASCICIELE! WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnosé
SKARB PANSTWA REGON: 570790905
Siedziba:  62-100 WAGROWIEC UL. KOSCIUSZKI 15
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: gospodarowanie gruntami SP pokrytymi wodami
powierzchniowymi
grupa rejestrowa: 1.7
WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W POZNANIU INSPEKTORAT W WAGROWCU REGON: 000658640
Siedziba: 60-967 POZNAN PIEKARY 17

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol N . Nur_ner ksiggi
mapy | ewiden g Klasouzytku| uzytku [ dziatki wieczystej
sie] tha] | [ha]
31 2472 RZ WELNA Grunty pod wodami Wp 0.8673 0.8673|P0O1B/00058827/4
powierzchniowymi ptynacymi

Identyfikator dziatki: 302801_1.0001.2472
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.8673

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.3785

W dniu: 2021-03-10
dokument sporzgdzony przez: Justyna Stominska

Wagrowiec, dnia: 2021-03-10

GK.6621.765.2021.GK11 Strona 2z 2
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Zat. 4 Informacja dot. Decyzji srodowiskowej

Wagrowiec, dnia 4 marca 2021 r.
08.6220.4.2021

1050 Pracownia Architektury
Mariusz Wigcek

Ul B. Limanowskiego 25A/3
60-744 Poznan

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.02.2021 r., informuje, ze planowane do
realizacji przedsigwzigcie polegajace na budowie terenowego punktu edukacyjnego — Miejski
EKO PARK wzdluz rzeki Welny przy ul. Opackiej w Wagrowcu nie wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres planowanego przedsigwzigcia, w sklad ktérego wchodzi: budowa pomostu
i tarasu edukacyjnego, utworzenie punktu edukacyjnego sktadajacego si¢ z dwoch altan oraz
tarasu, wykonanie tarasu o funkcji widowni, placu zabaw, budowa szlaku pieszo-
rowerowego, remont i przebudowa parkingu o pow. okolo 1240 m? urzadzenie zieleni,
wykonanie o$wietlenia i wyposazenia terenu w elementy malej architektury (stojaki na
rowery, fawki, kosze, punkty i tablice informacyjne) nie zostal wskazany w Rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz.1839.). Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest koniecznie tylko dla tych przedsigwzigé, ktore znajdujg si¢ w ww.
rozporzadzeniu. Planowane przedsigwzigcie nie kwalifikuje sig¢ pod wskazang w § 3, ust.1 pkt
57, zabudowe ustugowa, gdzie wymienia si¢ w szczeg6lnosci szpitale, kina teatry, placowki
edukacyjne, obiekty sportowe ze wzgledu planowany zakres przedsiewzigcia, jak rowniez ze
wzgledu na nieosiagnigcie progu powierzchni zabudowy powierzchni nie mniejszej niz 2 ha
dla terendw objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarach
objetych formami ochrony przyrody.

Majgc powyzsze na uwadze tut. organ stoi na stanowisku, ze planowana do realizacji
inwestycja nie kwalifikuje sie jako przédsingiz;cia mogace potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérego bylaby koniecznos¢ uzyskania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

. BYRMISTRZA
Zug \Q
rzymujg: Maciej Strzele’ca
1,/ adresat KIEROWNIK WYDZIALU

2. aa
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Zat. 5 Informacja RDOS

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w Poznaniu

WPN-1.670.98.2021.KD.2 Poznan, UGMAJZUN

Mariusz Wiecek
ul. Bukowa 14c
62-052 Walerianowo

Nawiazujgc do przedtozonego na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
(Dz. U z 2020, poz. 55 ze zm.) zgloszenia z 31.03.2021 r., dotyczacego przedsiewziecia
polegajgcego na zagospodarowaniu terenu przy rzece Wetnie poprzez budowe terenowego
punktu edukacyjno-miejskiego EKO-parku, realizowanego na dziatkach ewidencyjnych nr
2473, 2472, 2480/2, 2480/3 obreb ewidencyjny Wagrowiec, gmina Wagrowiec, informuje, ze
planowane prace, nie kwalifikujg sie do dziatari okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy o
ochronie przyrody, w zwigzku z tym nie wymagajg zgtoszenia.

Jednoczes$nie informuje, ze na podstawie zatgczonej do zgtoszenia ,Charakterystyki
przyrodnicze] Ksiezego Kacperka w Wagrowcu oraz przylegltych terendéw podmokiych”
(Ardea, Wagrowiec, marzec 2021 r.), wynika, ze teren przeznaczony pod inwestycje stanowi
miejsce rozrodu i zimowania chronionych gatunkéw ptazéw takich jak: zaba wodna
Pelophylax esculentus, zaba jeziorkowa Pelophylax lessonae, ropucha szara Bufo bufo,
ropucha zielona Bufotes virdis, traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris oraz rzekotka drzewna
Hyla arborea. Poza ptazami na omawianym terenie zielonym do legdéw przystepuja ptaki
takie jak: tabedz niemy Cygnus olor, gegawa Anser anser, kokoszka Gallinula chioropus,
krzyzéwka Anas platyrchynos, a w obrebie drzew gatunki takie jak: kwiczot Turdus pilaris,
kos Turdus merula, kopciuszek Phoenicurus ochruros, pierwiosnek Phylloscopus collybita,
oraz szpak Sturnus vulgaris. Ponadto miejsce inwestycji moze byé siedliskiem wielu innych
chronionych gatunkéw zwierzat, roélin, grzybéw oraz siedlisk przyrodniczych, o
wystepowaniu, ktérych w tym miejscu tut. organ nie posiada informaciji.

W zwigzku z powyzszym informuje, Ze prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia,
niezaleznie od terminu ich realizacji, mogg powodowaé naruszenie zakazéw okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w_sprawie ochrony
gatunkowej grzyboéw (Dz. U. 2014, poz. 1408), rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409) i
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016, poz. 2183, ze zm.).

W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, o ktérych mowa w ww.
rozporzadzeniach w obrebie prowadzenia prac, dziatania nalezy dostosowaé do potrzéb tych
gatunkéw, a ich realizacje wstrzymac¢ do momentu uzyskania zezwolenia w+asmweg<?§rganu
na odstepstwa od zakazdéw obowigzujgcych w stosunku do danego gatunku /

Otrzymuja:
1. Adresat,
2

aa.

T
Pt

ﬁv Spetniamy wymagania EMAS — zarzadzamy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
EMA AS sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl
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Zat. 6 Wypis i wyrys z MPZT

BURMISTRZ MIASTA WAGROWCA

ul. Kosciuszki 15a 62-100 Wagrowiec
www.wagrowiec.eu e-mail: miasto@wagrowiec.eu
APP.6727.65.2021 Wagrowiec, dnia 2021-03-11

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wniosku: Whioskodaweca:
2021-03-10 Pan
Mariusz Wigcek

ul. Bukowa 14¢
62-052 Walerianowo

1. Podstawa prawna
Uchwata Rady Miasta Wagrowiec Nr XXII1/154/2016 z dnia 2016-09-29 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wagrowca doliny rzeki Welny w rejonie Starego Miasta oglosz. w
dzienniku Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr - z dnia 2016-10-07, poz. 5975.
2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp
Dz. nr 2472, obreb Wagrowiec
- Tereny drog wewnetrznych rowerowyh ,,KDW-R3”
- Tereny drog wewnetrznych rowerowyh ,, KDW-R1”
- Tereny wod $rédladowych rzeki Welny i strugi Gotanieckiej ,,WS”
W czegécei Dz. nr 2473, obreb Wagrowiec
- Teren parkingu ,,KDW-P”
- Tereny drog wewngtrznych rowerowyh ,,KDW-R1”
- Tereny zieleni urzadzonej ,,ZP1.2”
i w czedci nie objeta jest uslaleniami planu miejscowego,
Dz. nr 2480/2, obreb Wagrowiec
- Tereny zieleni urzadzonej ,,ZP1.2”
Dz. nr 2480/3, obreb Wagrowiec
- Tereny zieleni urzadzonej ,,ZP1.2”
3. Charakter zabudowy (wypis z planu)
Dla , KDW-R3”, ,KDW-P”, , KDW-R1”
§ 14. 1. Na obszarze objgtym planem wyznacza sig:
1) odcinki drogi publicznej wojewddzkiej nr 190, klasy technicznej glownej w istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych:
a) ul. Opacka, z obicktem mostowym na rzece Welnie,
b) ul. Jana Pawta II, z obiektem mostowym na rzece Wetnie;
2) planowane przebiegi drog gminnych:
a) cze$¢ drogi zbiorczej — KD-Z, od ul. Rogozinskiej do granicy pianu,
b) czgéé drogi dojazdowej — KD-D, z obiektem mostowym na rzece Welnie — w dalszym przebiegu
aczgcej ul. Piaskows z ul. Powstancow Wlkp.

2. Dla realizacji drég publicznych majg zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz wyznaczona szeroko$¢ planowanych drég gminnych, okreslona
wymiarowaniem na rysunku.

3. Uzupelniajgca obstuge komunikacyjna zapewniaja:
1) drogi wewnetrzne rowerowe — KDW-R;
2) droga zamknigta — KDW;
3) istniejgey parking przy ul. Opackiej — KDW-P.
4. Wyznaczone drogi rowerowe obejmujg:

YSICm SP. Z 0.0,
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1) KDW-R1 — czgé¢ przebiegu drogi rowerowej wzdtuz potudniowego rozgraniczenia rzeki Welny od
wschodniej granicy planu do ul. Opackiej, ze zmienng szerokoscia pasa drogowego oraz kladka TOWerowsy
przez rzekg Weine do drogi KDW-R3;
2) KDW-R2 - czg§¢ przebiegu istniejgcej drogi, z ktadka rowerows, laczacej ul. Piaskows z ul.
Powstancow Wilkp.;
3) KDW-R3 - planowany przebieg drogi wzdtuz polnocnego rozgraniczenia rzeki Welny od ul. Jana Pawla
IT do ul. Opackiej;
4) KDW-R4 — czg$¢ drogi rowerowej w granicach planu z kladka rowerows przez Struge Golaniecka,
stuzgcej powigzaniom z drogami KDW-R1 i KDW-R3, a poza obszarem planu — dolin rzecznych Welny
i Niclby oraz Jezior Durowskiego i Legowskiego.

5. Dla wyznaczonych pasow drog rowerowych, o ktorych mowa w ust. 4, ustala sie:
1) przeznaczenie drogi dla ruchu roweréw i pieszych;
2) szeroko$¢ pasa ruchu dla rowerdw nie mnigjsza niz 2,0 m;
3) zagospodarowanie terenu, poza pasem komunikacyjnym, z zastosowaniem: niskiej zieleni, urzadzen
terenowych — miejsc postoju dla roweréw Iub pieszych, w tym punktéw widokowych oraz obiektéw malej
architektury.

6. Droga wewngtrzna zamknigta — KDW (czg$¢ dz. nr ewid.1969/13), zapewnia dostep komunikacyjny
terendw Z-R do drogi publicznej (ul. Piaskowa).
7. Dla czgéci istniejacego parkingu przy ul. Opackicj — KDW-P, zachowuje sie funkcj¢ i wyznaczone miejsca
postojowe, w tym przeznaczone na parkowanie pojazdéow zaopatrzonych w karte parkingowa, zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

Dla ,,WS§”

§ 12. 1. Tereny wod srodladowych rzeki Welny i Strugi Gotanieckiej — WS, z towarzyszacg zielenia, stanowig
przestrzen przyrodnicza wytaczona z zabudowy budynkami, petnigea funkcj¢ ponadlokalnego korytarza
ekologicznego.

2. Na terenach WS, o ktorych mowa w ust.1, maja zastosowanie ustalenia §5 i §6 oraz zachowanie
istniejgcych i realizacje nowych obiektow mostowych lub przepustéw infrastruktury technicznej w przebiegu
rzeki Welny, w tym powiazanie drog rowerowych i budowli infrastruktury technicznej, stuzacych obstudze
wyznaczonych terendw.

Dla,,ZP1.2”

§ 11. 1. Wyznaczone tereny zieleni, o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stanowig cze$é terenu
ekosystemu $rédladowych wod powierzchniowych rzeki Welny i Strugi Gotanieckiej, wylaczonego
z zabudowy budynkami, objetych ochrong konserwatorska zabytkow i krajobrazu kulturowego,
z wyodrebnieniem, ich funkcji w systemie zieleni na obszarze objetym planem:
1) tereny zieleni — Z, obejmujgce:
a) Z1 — teren korytarza ckologicznego miasta Wagrowca, wylgczony z zabudowy budynkami,
z zastosowaniem ustalen §5 1 §6,
b) Z2 - istniejgce tereny uzupelniajgce zielen krajobrazowa, wytaczone z zabudowy budynkami,
pelnigee funkcje estetyczne lub ostonowe; na czgdci terenéw objetych obszarem szczegdlnego
zagrozenia powodzig ustala si¢ zakaz sadzenia drzew i krzewéw utrudniajacych ochrone przed
powodzia;
2) tereny ogrodéw rekreacyjnych — Z-R, obejmujgce czg¢$¢ terenéw ogrodowych, w rejonie ul. Piaskowej
(dziatki nr 1969/12 i 1969/17), petniace funkcje wypoczynkowa, z dopuszczalng realizacja obiektéw malej
architektury, obiektow architektury ogrodowej oraz urzadzen rekreacyjnych;
3) tereny ziclni urzadzonej, parkowej — ZP, zagospodarowane zalozenia zieleni parkowej, w tym
sztucznych zbiornikéw wéd powierzchniowych, pehnigee funkcje przyrodnicze i rekreacyjne, w tym tereny:

a) ZP1.1 - pétnocny obszar Parku nad Welng w rejonie drogi rowerowej KDW-R3, taczgcej Rynek z ul.

Opacka,
b) ZP1.2 — teren urzadzonej zicleni parkowej w rejonie drogi rowerowej KDW-R1 — potudniowa czeéé
Parku nad Welna,

¢) ZP2. - czgé¢ terenu planowanego parku przy drodze rowerowej KDW-R2, taczgcej ul. Piaskowg z ul.
Powstancow Wlkp.,

d) ZPm — tereny zieleni stanowigcej integralng czesci zabudowy mieszkaniowej, wylgczone z
zabudowy budynkami, w tym ziclen przydomowa, ogrody lub tereny zicleni urzadzonej rekreacyjnej
oraz obiektow architektury ogrodowej i urzgdzen rekreacyjnych,

e) ZPu — integralna czgé¢ nieruchomosci ustugowej, stanowiaca teren ekspozycji historycznego uktadu
urbanistycznego miasta w szczegdlnosei osi widokowych obiektéw bytego klasztoru cysterskiego,
wylgczona z zabudowy budynkami, z dopuszczeniem zieleni urzadzonej, nasadzen zgodnych
z warunkami siedliskowymi i krajobrazowymi dolin, w tym urzadzen rekreacyjnych oraz otwartej

ekspozycji widokowej na doling Strugi Golanieckiej i rzeki Wehny.
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2. Dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a-c, ustala sie:
1) funkcje rekreacyjnej zieleni urzadzonej doliny rzeki Welny;
2) zachowanie sztucznych zbiornikéw wod powierzchniowych i budowli zwigzanych z zagospodarowaniem
zbiornikéw wodnych;
3) dopuszczalne wyznaczenie tras turystycznych, pieszych lub rowerowych, w tym okreslonych w §4 ust. 2
pkt 2, jako powigzania komunikacyjne z wyznaczonymi drogami rowerowymi KDW-R.
3. Dla terendéw zieleni urzadzonej — ZP1.1 oraz ZP1.2 — Parku nad Welna, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 lit. a
i b, zlokalizowanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, maja zastosowanie przepisy odrebne.
4. Inne warunki i zasady wynikajace z planu oraz odrebnych przypiséw
Rozdziat 1.
Przepisy ogodlne
§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wagrowca doliny rzeki Welny
w rejonie Starego Miasta, zwany dalej planem.
2. Obszar planu obejmuje tereny wzdhiz doliny rzeki Welny ograniczone od péinocy — ulicami Rogozifiska
i Opackg, rozgraniczeniem terenow zabudowanych przy ul. Poznanskicj, rzeka Welng do przejécia pieszego,
terenami zabudowanymi przy ulicach Bydgoskiej i Piaskowej oraz granicami dziatek nr ewid.1969/17 1 1968, a
od poludnia — granicg przyrodniczego ekosystemu wod $rédladowych, zgodnie z ustaleniami studium
uwarunkowan i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta Wagrowcea do ul. Opackiej i granicami
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wagrowca w  dolinie rzeki
Welny i Jeziora Legowskiego.
3. Na rysunku planu, zwanym dalej rysunkiem, obszar objety planem ogranicza linearne oznaczenie graficzne.
4. Integralne czgsci uchwaty stanowig:
1) rysunek w skali 1:2000, stanowigcy zatgcznik nr 1 do uchwaty;
2) rozstrzygnigcic w sprawie stwierdzenia o nienaruszeniu, w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wagrowca doliny rzeki Welny w rejonie Starego Miasta, ustalef
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Wagrowca, stanowigce
zataeznik nr 2 do uchwaty;
3) rozstrzygnigeie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Wagrowca doliny rzeki Welny w rejonie Starego Miasta, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezg do zadan wtasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowigce zalgcznik
nr 3 do uchwaty;
4) rozstrzygnigcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Wagrowca doliny rzeki Welny w rejonie Starego Miasta, stanowiace zatacznik nr 4
do uchwaty.

§ 2. 1. Na obszarze obj¢tym planem nie wystepuja:
1) tereny gornicze oraz osuwania si¢ mas ziemnych;

2) tereny przestrzeni publicznej, o ktorej mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, okreslonej w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miast
Wagrowca;
3) tereny wymagajgce przeprowadzenia scalen i podziatu nieruchomoéci, o ktérych mowa w art. 10 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Na czgci obszaru, objgtego planem, wystgpuja tereny zagrozenia powodziowego — wytaczone z zabudowy,
w tym obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest: niskie — raz na 500 lat; érednie —
raz na 100 lat oraz wysokie — raz na 10 lat — okre$lone na Mapach Zagrozenia Powodziowego. Zasieg
obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérych moze wystapié¢ prawdopodobienstwo powodzi
obejmuje tylko czgs¢ terendw zicleni, o ktérych mowa w §3 ust.1 pkt. 4 oraz w czesci drég rowerowych —
KDW-R1 i KDW-R3, w przebiegu wzdluz rzeki Weny.
Wysokie prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi dotyczy terendéw zieleni ZP1.1, ZP1.2 i Z2. Istniejace
tereny zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz wyznaczonej — ushugowej, zlokalizowane sg poza zasiegiem
granic zagrozenia powodzig.
3. Teren objety planem zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu ,,Dolina Welny i Rynna
Gotaniccko-Wagrowiecka” oraz zlewni rzeki Welny, wskazanej w planie zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa wielkopolskiego do objecia ochrong jako obszar szczegélnej ochrony wéd powierzchniowych.

4. Caly obszar planu objety jest forma ochrony zabytkéw — poprzez wpis do rejestru zabytkéw oraz ewidencji
zabytkéw Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Ochrona konserwatorska zabytkéw
obejmuje:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytkdw:
a) zaloZenie urbanistyczne miasta Wagroweca (nr rej. 436/Wlkp/A),
b) umocnienie obronne Wagrowiec-Golaficz (nr rej. A 477),
c) strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej nawarstwien kulturowych zalozenia

urbanistycznego miasta;
_%/
A
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2) obiekty ujgte w gminnej ewidencji zabytkow.
5. Z wylaczeniem terendw przeznaczonych do zabudowy w rejonie ulic Opackiej i Rogozinskiej — pozostaty
obszar planu zlokalizowany jest w granicach objetych Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszaréw
Miejskich dla miasta Wagrowca na lata 2013-2020. W wymienionym programie wyznaczono teren wzdiuz
rzeki Welny ~,,08 rzeki Weny™, jako element integracji struktury miejskiej, w tym przebieg drogi rowerowej,
1aczacej skrzyzowanie rzek Welny i Nielby z ul. Opacka. Czesé przebiegu wskazanej drogi objgta jest niniejsza
uchwats.
§ 3. 1. Na obszarze planu ustala si¢ nastepujace przeznaczenic terendéw, oznaczone na rysunku symbolem
literowym:
1) teren istniejgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej —~ MN;
2) tereny zabudowy ustugowej — U;
3) teren infrastruktury technicznej clektroenergetyki — E;
4) tereny zieleni — Z;
5) tereny ogroddw rekreacyjnych — Z-R;
6) tereny zielni urzadzonej — ZP, ZPm, ZPu;
7) tereny wod $rodladowych rzeki Welny i Strugi Gotanieckiej — WS;
8) tereny drog publicznych, obejmujace:
a) tereny drég gtéwnych — KD-G,
b) teren drogi zbiorczej — KD-Z,
c) teren drogi dojazdowej — KD-D;
9) pozostate tereny komunikacyjne, obejmujace drogi wewnetrzne, w tym:
a) teren drogi wewnetrznej -~ KDW,
b) tereny droég wewnetrznych rowerowych — KDW-R,
c) teren parkingu — KDW-P,
2. Tereny o tym samym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania zostaty oznaczone
dodatkowym symbolem cyfrowym.

3. Tereny zieleni urzgdzonej ZP, o ktérych mowa w §3 ust.1 pkt 6 — stanowigce integralne czesci
nieruchomosci zabudowanych, zostaty oznaczone dodatkowym symbolem literowym: na terenach uslugowych
—u-— oznaczenie ZPu i na terenach mieszkaniowych — m — ZPm.

4. Nastgpujace tereny, wyznaczone w planie, zalicza si¢ odpowiednio do nastepujgcych rodzajéw terenéow
okreslonych w prawie ochrony §rodowiska, dla ktérych ustalone zostaty dopuszczalne poziomy halasu
w $rodowisku:

1) MN — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) ZPm, ZPu, ZP1.1, ZP1.2, ZP2, Z-R — tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;

3) Ul, U2.1, U2.2 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i zamieszkania zbiorowego.
§ 4. 1. Na obszarze objgtym planem wyznacza si¢ nastepujgce obowigzujace oznaczenia graficzne:

1) linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

2) obowigzujgca linia zabudowy;

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy terenu E;

5) obickty ujete w gminnej ewidencji zabytkow i rejestrze zabytkow.
2. Na rysunku, o ktérym mowa w §1 ust. 4 pkt 1, okreslono graficznie pozostate oznaczenia:

1) granica obszaru objetego programem rewitalizacji, o ktérym mowa w §2 ust. 5;

2) orientacyjne przebiegi ciggéw rekreacyjnych, w tym pieszo-rowerowych lub rowerowych;

3) linie funkcjonalnego wydzielenia terenu U2.1;

4) zasada obstugi komunikacyjnej (tereny U1 i U2);

5) integralne czg$ci nieruchomosci, zgodne ze stanem wiasnosci.
3. Obowiazujgca linia zabudowy dotyczy frontowej elewacji budynkéw, ksztattujgcych historyczng zabudowe
pierzei ul. Opackiej. Poza wyznaczong linig a linia rozgraniczajgcg droge moga znajdowa¢ sie elementy
niezaliczane do kubatury brutto budynku.

4. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotycza wszystkich budynkéw i ich elementow zaliczanych
do kubatury brutto budynku, lokalizowanych na dzialce.
5. Na obszarze planu, dla terendw przeznaczonych do zagospodarowania i zabudowy — okreslono minimalng i
maksymalng intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej — stanowigcy sumg powierzchni wszystkich nadziemnych kondygnacji
budynkéw zlokalizowanych na dzialce budowlanej — mierzong po ich zewnetrzaym obrysie.
Rozdziat 2.

7]
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Zasady ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego i zbytkow oraz ksztaltowania tadu
przestrzennego

§ 5. Dla ochrony srodowiska lokalnego oraz zlewni rzeki Wetny, ustala sig:
1) zakaz zabudowy budynkami na terenach wylaczonych z zabudowy;

2) nakaz ochrony przed zanieczyszczeniem $§rodladowych wod powierzchniowych oraz wyznaczonych
terenow zieleni;

3) zagospodarowanie zieleni urzadzonej, na terenach nieobjetych zagrozeniem powodzi, z zastosowaniem
nasadzeni zgodnych z warunkami siedliskowymi i krajobrazowymi dolin rzecznych;

4) dopuszczalng realizacje budowli wymaganych dla utrzymania wlasciwych stosunkéw wodnych oraz
ochrony przed powodzig;

5) nakaz zastosowania rozwigzah gwarantujgcych dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku;

6) dopuszczalng realizacje sieci infrastruktury technicznej, stuzacej ponadlokalnej obstudze terenéw, w tym
urzadzen wodnych kanalizacji §ciekdéw opadowych lub roztopowych.

§ 6. 1. Dla ochrony przyrody oraz krajobrazu kulturowego ustala sie:

1) ochrong waloréw krajobrazowych dolin rzeki Welny i Strugi Gotanieckiej, pelnigcych funkcje korytarza
ekologicznego;

2) ochrong réznorodnosci biologicznej terenéw przyrodniczych;

3) zachowanie terenow zieleni, obejmujacej taki wraz z zadrzewieniami, krzewami i pozostata

ro§linnoscia nickultywowang dolin rzecznych, z uwzglgdnicniem zagospodarowania nieutrudniajgcego
ochrong przed powodzig na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodziowego;

4) dopuszczalne przeksztatcenia czgsci terenow przyrodniczych na zielen urzgdzong, zgodnie z ustaleniami
niniejszej uchwaly, z zastrzezeniem §11 ust. 3;

5) ograniczenie penetracji na wyznaczonych terenach zieleni — Z, z dopuszczeniem tylko skanalizowanych
ciggoéw komunikacyjnych, w tym dost¢pu eksploatacyjnego do istniejacych lub realizowanych sieci
infrastruktury technicznej oraz wod powierzchniowych;

6) zakaz trwatego znieksztalcania uksztattowanych form rzezby terenu;
7) zakaz dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli zmiany te nie stuza ochronie przyrody
i gospodarce wodnej.
2. Na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia, o ktérych mowa w §2 ust.2, obowiazujg zakazy
wynikajace z przepisow odrebnych.
3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie

zabytkow 1 opiece nad zabytkami, na obszarze planu objgtym strefs ochrony stanowisk archeologicznych,
obowiazuje:

1) prowadzenie badan archeologicznych podezas realizacji inwestycji zwiazanych z zabudowaniem
i zagospodarowaniem terenu, a wymagajacych prac ziemnych;

2) uzyskanie, przed pozwoleniem na budowe, stosownego pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych.

§ 7. 1. Zakres ochrony konserwatorskiej obejmuje:
1) wpisany do rejestru zabytkéw — historyczny uktad urbanistyczny miasta Wagrowea (nr rej. 436/WIkp/A);
2) obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkéw i rejestrze zabytkdw, oznaczone graficznie na rysunku —
budynki mieszkalne: nr 17, nr 19, nr 21 przy ul. Opackiej oraz schron bojowy przy ul. Rogozinskiej;
3) niezabudowane tereny zieleni, jako integralne czeéci krajobrazu kulturowego.
2. Dla budynkow objetych ochrong konserwatorska obowiazuje zachowanie:
1) gabarytoéw i formy budynkow;
2) historycznego wystroju elewacji, formy otworéw okiennych oraz detali architektonicznych.
Rozdziat 3.
Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Rozdziat 4.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacii i infrastruktury technicznej

§ 13. Zewngtrzng obstugg komunikacyjng obszaru objetego planem zapewnia droga wojewddzka nr 190 — ul.
Opacka i ul. Jana Pawla II, w klasie technicznej gtéwnej oraz droga gminna nr 228537P — ul. Rogozifiska,
znajdujaca si¢ poza granica obszaru objetego planem.

§ 15. 1. Dla wyznaczonych terenéw zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy, obstuge w zakresie
infrastruktury technicznej zapewniajg istnicjace sieci w ulicach Rogozinskiej i Opackiej.
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2. Na obszarze objetym planem zachowuje si¢ istniejace budowle miejskich systeméw infrastruktury
technicznej, w tym dostep eksploatacyjny, oraz ustala nastgpujace zasady modernizacji lub rozbudowy
i budowy systemow infrastruktury technicznej:
1) zbiorowe zaopatrzenie w wode — z miejskiego systemu wodociggowego;
2) odprowadzenie Sciekéw komunalnych zbiorowe - do miejskiej oczyszczalni $ciekow — poprzez
istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej, z zakazem stosowania rozwiazan lokalnych odprowadzenia $ciekéw
do gruntu;

3) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:
a) z zanieczyszcezonych powierzchni o trwatej nawierzchni, w tym drég i parkingdw — zbiorowe,
poprzez sieci kanalizacji deszczowej,
b) z pozostatych terendéw — na teren nieutwardzony dziatki budowlanej, z zastosowaniem retencji
i infiltracji do gruntu;
4) zasilanie w energie elektryczng — z istniejacego systemu energetycznego;
5) zasilanie w gaz — z istniejacego systemu gazowniczego;
6) zaopatrzenic w cieplo, z lokalnych systeméw grzewczych, z zastosowaniem paliw charakteryzujacych
sig najnizszymi wskaznikami emisyjnosci w szczegélnodci gazu oraz zrédet alternatywnych, przy
zastosowaniu urzadzen o wysokiej sprawnosci;

7) obstuga telekomunikacyjna — poprzez wykorzystanie istniejacych systeméw i realizacje sieci
telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen facznoéci publiczne;.

3. Na obszarze objgtym planem mogg by¢ rowniez realizowane nicwymienione w ust.1 urzadzenia i budowle
infrastruktury technicznej, zwigzane z obstugg wyznaczonych terenéw i spetniajace wymagania ochrony
$rodowiska.

4. Zagospodarowanie terenéw objetych planem nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, stanowigcych zadania wilasne gminy.

Rozdziat 5.

Przepisy koncowe

§ 16. Dla obszaru objgtego planem ustala si¢ stawke 30% stuzaca naliczeniu jednorazowej optaty z tytutu
wzrostu wartosci nieruchomoscei, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 17. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Wagrowca.

§ 18. Uchwata wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewoddztwa Wielkopolskiego.

5. Zalgczniki
- wyrys z planu (_//////

Otrzymuja

i

Pan

Mariusz Wiecek

ul. Bukowa 14¢
62-052 Walerianowo

. ala

1403, %

Pobrano optatg skarbowg w wysokodcy 0.00 zt dnia ...... . na rachunek Urzgdu Miejskiego w Wagroweu zgodnie z zalgeznikiem do ustawy z
dnia 16.11.2006 1. o oplacie skarbowej (jt. Dz. U. z 2020, poz. 1546 ze zm.) cz¢$é 11 pkt 21

Sprawe prowadzi: Szymon Weyna
tel: 48 67 2680321

Dokument wygenerowano z scrwisu

ice.c-mapa.net funkcjonuj w ii fimy Geo-System sp. z 0.0,

dnia 2021-03-10 09:27:12 przez: Szymon Weyna fel. 48 67 2680321 strona 6

22




1 ouo4s 1Z£089 L9 §b '19) VoM UOWZS :2024d 713460 01-£0-1Z0T B1up

R EREITRIL *0°0  *ds waysAg-0any Awuy udojoutyoay s oFaokfnuoloyuny jouredew-aa1 NSIAIOS Z o1
J3IMOIBE A\ NQ31q0 Z ¢/()81¢ JoWNU "O3[MOIBE A\ NqIIq0
Z 7087 Jowmu ‘021m013k 4 ngd1qo Z ¢/ p7 Jownu 0a1moi3ep 1qAIqo Z 7/ HT Jownu pyjerzp Azoklo(

1_ \ .
waomm\ TS&TSN w% __53_ mmxwaz m:&

Z/16vZ /

- AT

2z SPIR ISty

=1
\n
—
o

ZIE6Se

/vy
z/sgpz FITEYT PIEBPZ

v/08BYZ w

{97 sap?
L/€9v2

29vT

(61

VPLObYE  UBEVE  gEpz (e 9ehp | SEME) LRERC

<3
R_TGve | 9rbe P
i \Ih
.

pr— . : /Shval
e
Sea? X a1

000C - [ B[es
01-€0-1T0T BLUBPAmM ©IBD ‘T70Z'S9'LTLY ddV Ameids op suzobrez
62-60-9T0Z BIUP Z 9TQT/FST/IIIXX BIeMIIN 030U0ZPIdIM)EZ 030UUIZNSIZI] eiuemotepodsodeyz nueld 03omo00s[a1A Z sK1Lp\

23



Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwatg nr XXI1//154/2016 z dn. 29.09.2016 r.

OGOLNE

o
v

Granica planu A

Linia wymiarowa

PRZEZNACZENIA TERENU

(&l
]
kow

Tereny zieleni urzadzonej,
stanowigce integralne czesci U

Tereny zabudowy ustugowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

Tereny drég wewnetrznych

Tereny drég dojazdowych

POZOSTALE OZNACZENIA

Orientacyjne przebiegi ciggéw v
rekreacyjnych ’

Integralne czesci nieruchomosci,
zgodne ze stanem wiasnosci

Nieprzekraczalna linia zabudowy

1D-G; Tereny drog gtéwnych

EEE

Tereny ogrodow rekreacyjnych

Tereny wod Srédiadowych rzeki
Wetny i strugi Gotanieckiej

Tereny elektroenergetyki

Tereny zieleni urzadzonej,
stanowigce integralne czesci MN

Granica obszaru objgtego
programem rewitalizacji

Obiekty ujete w gminnej ewidencji
zabytkow

>

A Obowigzujaca linia zabudowy
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Rysunek 1 Plan zagospodarowania terenu
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Rysunek 2 Profil podtuzny projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej
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Rysunek 3 Ogréd deszczowy- przekroéj
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Rysunek 4 Schemat wpustu deszczowego
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Rysunek 5 Studnia rewizyjna betonowa DN1000
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