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Detal rys.
A_3.9

82,00

‘ EPDM - Syntetyczne membrany, odporne na
uv

Detal rys!
A_3i9,

Deska odprowadzajgca wode poza konstrukcje

Detal rys|,

DETAL POLACZENIA|

W WEZLE SRODKOWYM
WG BRANZY|
KONSTRUKCYJNEJ

Drewno klejone

Ptatwie 63x175 (C30)

Deskowanie dachu z desek gr. 40 mm C24

% Slupy stalowe A235 101,6x5 -mocowane na
sztywno do ptyty zelbetowej

Dzwigar 10x20-30cm C30

Wezet stalowy S 235 H=300mm

Deski bangkirai 145 x 25

utozone na fatach 60x40 i profilach
stalowych 40mm

w rozstawie 40 cm

Detal rys’

Piyta zelbetowa 30 cm beton C30/37

7 | A 33 \ A 33

7 Materac z kruszywa tamanego 50 cm
| Stalowe P

7 obrzez otoczony geowtdkning
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77,60

A_3.6 | .
Konstrukcja nawierzchni punktu edukacyjnego - PRZEKROJ A-A
. S. nr
-warstwa mineralna 0,5/0,063 gr. 3cm Y
-warstwa dynamiczna z kruszywa 0/16 gr. 5cm [ | Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wagrowcu wraz z rozbudowa o terenowy
-podbudowa z kruszywa tamanego 0/32, gr. skala 1:25 punkt edukacyjny - miejski EKO park
32cm ’ ul. Opacka, Wagrowiec 62 — 100,
-wzmocnienie - materac z kruszywa tamanego dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obreb 0001 Wagrowiec
0/63 -owinigty w geotkaning poliestrowg 50/50, 665x320 Gmina Miejska Wagrowiec
gr. 50 cm ul. Kosciuszki 15a, Wagrowiec 62 — 100
-warstwa filtrujgca zwiru 8/16, gr 10 cm, N
S=90 cm stadium: _— magr inz. arch. Mariusz Wiecek upr. Wp-OIA/OKK/UpB/20/2008
BU‘;:)?I\JIIE.zLO mgr inz. arch. Maciej Markiewicz
- mgr inz. arch. Anna Basiniska
WYIt(’:;I:;\.NCZY mgr Joanna Burek
ARCHITEK1.'URA 1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY

data 28.02.2022

Adres: ul. Mikotaja Reja 1/8 Sprawdzajacy:
60-826 Poznan

fel, (61) 669.12-34 mgr inz. arch. Leszek Salzman nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2008
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