DETAL MOCOWANIA
OBRZEZA

"D" WG BRANZY
DROGOWEJ

PALISADA
np. BRUK-BET NOVATOR
format 11,8x18,75x60

S6

Deska Tarasowa
Bangkirai
25x145mm

Legary 60x40

Profil zamknigty
40x40
stal nierdzewna

Ptyta Zzelbetowa

C30/37

25cmizolacja

nawierzchnia z

zywic

epoksydowych gr
mm.

Pale zelbetowe
30x30 z betonu

C 40/50 L=13m
izolacja nawierzchnia
z zywic
epoksydowych gr
6mm.

1% 77,72
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Umocnienie brzegu
narzutem
kamiennym

Ptyta zelbetowa

600

Palisada z
drewnianych kotkéw

FUNDAMENT
PALISADY

SCIEZKA
PIESZO-
ROWEROWA

NAWIERZCHNIA
TLUCZNIOWA

POMOST

54

Konstrukcja nawierzchni $ciezki piszo-rowerowej

-warstwa $cieralna z betonu architektonicznego, gr. 15 cm
-podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C8/10, gr.

15 cm

-wzmocnienie - materac z kruszywa tamanego 0/63
owiniety w geotkanine poliestrowg 50/50, gr. 35 cm
-warstwa filtrujgca zwiru 8/16, gr 10 cm,

¥=75cm

Konstrukcja nawierzchni ttuczniowej
-miejsca wymagajgce stabilizacje
podioza

-warstwa grubego zwiru 5cm
-warstwa klinca 15 cm

¥=20 cm

A28 ]

rys. nr

skala 1:25

arkusz A3

stadium:
PROJEKT
BUDOWLANO-
WYKONAWCZY
branza:
ARCHITEKTURA

data 10.12.2021

POMOST NR 2 PRZEKROJ A

Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wagrowcu wraz z rozbudowg o terenowy
punkt edukacyjny - miejski EKO park

RZEKA WELNA

ul. Opacka, Wagrowiec 62 — 100,

dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obreb 0001 Wagrowiec

————

1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Adres: ul. Mikotaja Reja 1/8
60-826 Poznan
tel. (61) 661-12-34

Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15a, Wagrowiec 62 — 100

mgr inz. arch. Mariusz Wiecek upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008
mgr inz. arch. Maciej Markiewicz

mgr inz. arch. Anna Basinska
mgr Joanna Burek

Sprawdzajacy:

projekt ‘ rysunek

projektanci ‘ inwestor ‘

mgr inz. arch. Leszek Salzman nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2008




