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II. ZALACZNIKI

e Tabela 1 - Inwentaryzacja dendrologiczna terenu,

e  Tabela 2 — Inwentaryzacja dendrologiczna terenu, gospodarka drzewostanem

III. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR NAZWA SKALA FORMAT

RYS. ARKUSZA [mm]
INW-01 | Inwentaryzacja zieleni. Gospodarka drzewostanem. 1:250 297x1470

PZT-01 | Projekt zagospodarowania terenu zielenig. 1:250 297x1470

D-01 Detal - schemat mocowania drzewa ) 210x297

D-02 Detal — rozstawa krzewow i 297x420




1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500;

e  Wizja lokalna w terenie;

e Inwentaryzacja dendrologiczna terenu;

e  Projekt zagospodarowania terenu

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);

e  Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

e  Aktualne normy i przepisy.

1.2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenig terenu inwestycji
pod nazwa ,, Budowa terenowego punktu edukacyjnego — miejskiego eko parku - tereny zielone wzdtuz rzeki welny przy ul.
Opackiej” w Wagrowcu .

Celem opracowania jest identyfikacja jakosciowa i ilosciowa zachowanej zieleni w obszarze opracowania oraz wykonanie
projektu technicznego zagospodarowania terenu zielenig.

Materiatem wyj$ciowym dla opracowania jest aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1: 500 oraz projekt zagospodarowania
terenu.

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ rysunkowa, na ktora sktadajg si¢ rysunki obejmujace:
inwentaryzacje zieleni,

gospodarke zielenig przedstawiajacg m.in. drzewa i krzewy do usunigcia;

projekt zagospodarowania terenu zielenia;

detale rozstawy roslin, mocowania drzew.

oraz cz¢$¢ opisowa:

o opis techniczny projektu;

o  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;

o  przedmiar robot.

O O O O

1.3. LOKALIZACJA

Projektowany teren zlokalizowany jest nad rzeka Welna przy ul. Opackiej w Wagrowcu na terenie dziatek oznaczonych w
ewidencji gruntow nr: dz. 2472, 2473, 2480/2, 2480/3
obreb Wagrowiec.

2. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Teren opracowania to teren zieleni przylegajacy do rzeki Welny. Teren inwestycyjny potozony jest w obrebie obszaru
chronionego krajobrazu Dolina Welny i Rynna Gotaniecko-Wagrowiecka. Caly obszar opracowania to okoto 9500 m2.

Rosnie na nim kilkadziesiat drzew lisciastych, sa to olsze czarne na brzegu rzeki, oraz topole kanadyjskie znajdujace si¢ wzdhuz
rzeki oraz na srodku parkingu i wzdtuz lokalnych $ciezek. Dodatkowo na terenach poza obszarem wylewania rzeki rosng lipy
drobnolistne i kasztanowce biate oraz klony pospolite i klony jawory wzdluz pasa drogowego ulicy Opackiej. Zaplanowano
wycinke wszystkich drzew suchych i zamierajacych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa na tym terenie, w tym 14 szt.
topoli kanadyjskiej i po dwa drzewa suche olsze czarne i kasztanowce biate.

Roslinnoé¢ zielna Ksiezego Kacerka dotychczas nie byta badana, ale w trakcie obserwacji fauny udato si¢ natrafi¢ na stanowisko
dziegla litwora Angelica officinalis, gatunku roliny objetego czg§ciowa ochrong.

Na terenie wzdtuz rzeki od zimy do pdéznej wiosny stagnuje woda, wiele drzew stoi w wodzie przez kilka miesiecy w roku. Ta
sytuacja doprowadzita do uschniecia wielu drzew.

2.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren usytuowany jest na sktonie doliny Welny. Ro6znica wysoko$ci w obrebie opracowywanego terenu to ok. 3m.



2.2. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Celem inwentaryzacji bylo rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru i zdrowotnosci drzew i krzewdw rosnacych
na terenie inwestycji . Inwentaryzacja stanowi podstawe do gospodarki drzewostanem - wytypowania drzew i krzewdéw do
wycigcia i pielegnacji oraz rozplanowania nowych nasadzen roslin.

2.2.1. METODYKA INWENTARYZACIJI

Rosliny oznaczano w stanie bezlistnym w marcu 2021 roku. Wszystkie drzewa i krzewy zostaly rozpoznane pod wzgledem
przynaleznosci gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedhig wykazu gatunkow opracowanego przez Senete i Dolatowskiego®.
Czgs$¢ drzew, ktore nie byly oznaczone na mapie zasadniczej domierzano od punktéw statych dalmierzem laserowym. Do
pomiaréw piersnicy drzew uzyto tasmy mierniczej.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roélin w tabeli odpowiadaja numerom roslin
naniesionych na mape zasadniczg. W tabeli zawarto polskie i tacinskie nazwy rodzajowe lub gatunkowe drzew i krzewow,
obwdd pnia drzew mierzony na wysokosci pierénicy (130 cm od ziemi) oraz na wysokosci 5 cm, powierzchni¢ krzewow, oraz
uwagi dotyczace formy wzrostu i ewentualnego stanu fitosanitarnego roslin. Dodatkowo dla drzew uwzgledniono $rednice
korony, ktorag wrysowano na rysunek inwentaryzacyjny zieleni.

2.2.2. WYNIKI INWENTARYZACIJI

Zinwentaryzowano acznie 42 szt. drzew oraz 20 m? krzewdw. Sa to gatunki roslin lisciastych. Inwentaryzcje przedstawia Tabela
nr. 1 — Inwentaryzacja dendrologiczna terenu

STRUKTURA GATUNKOWA DRZEW

Glowny drzewostan to topole kanadyjskie, kilka olsz czarnych, kasztanowce biate i lipy drobnolistne; klony pospolite i klony
jawory jako nasadzenia alejowe wzdhuz ulicy Opackiej

Do wycinki wytypowano 18 szt. drzew suchych i zamierajacych (glownie topole kanadyjskie. Zgodnie z Tabelg 2 —
Inwentaryzacja dendrologiczna terenu - Wycinki

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. OPISPROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENIA

Na projektowang zielen sktadaja si¢ nasadzenia drzew, krzewow, traw ozdobnych i nasadzenia bylin w ogrodzie deszczowym
oraz wykonanie trawnikow.

W zamian za wycigte drzewa z terenu zaprojektowano dosadzenie lisciastych (w tym wierzby ptaczace, lipy drobnolistne, klony
jawory, kasztanowce czerwone, grab pospolity).

Zaprojektowano takze nasadzenia krzewow, ktore beda dopetnieniem nowej kompozycji i wyposazenia terenu. Zastosowano
glownie proste gatunki typu okrywowego i jako nasadzenia pasmowe i grupowe wzdluz $ciezek i placu parkingowego. Sg to
gatunki odporne na zalewanie, tolerujace wigksza ilo§¢ wody, a takze okresowy jej brak (Scieguliczka Chenaulta ‘Hancock’
$nieguliczka Dorenbosa ,,magick Berry’, deren biaty ‘Sibirica’, Wierzba purpurowa ,,Nana”. | trawy ozdobne

Zaprojektowano takze teren ogrodu deszczowego, gdzie beda odprowadzane wody deszcowe z parkingu. Jest to obszar ok.
220m2 zaglebiony, wypetiony warstwami kruszywa drenazowego i ziemi urodzajnej. Beda rosty tam ro$liny wieloletnie
znoszace okresowe zalewanie w tym (wierzbownica kosmata, sadziec plamisty, sadziec konopiasty, koztek lekarski, wigzowka
btotna, kosaciec z6tty, kosaciec syberyjski, trzgslica modra, kaczeniec blotny, turzyca zwista, krwawnica roztogowa, tojesc¢
rozestana, migta pieprzowa, petnik europejski.

Na pozostatym terenie pozostana zalozone trawniki lub zrekultywowane murawy trawiaste.

3.2. HARMONOGRAM PRAC

e  Zabezpieczenie istniejacej zieleni, drzew i krzewow, na obszarze prowadzonych prac budowlanych;

e  Wycinki wskazanych drzew i krzewow;

e Wykonanie ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniem bylin

e  Sadzenie drzewa w przygotowany, zaprawiony dot z mocowaniem 3 paliki, 3 rygle drewniane, taSma parciana do
mocowania drzewa;

e  Nasadzenia krzewdw wprost w przygotowane rabaty

1 SENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.



Scidtkowanie mis posadzonych drzew i rabat krzewow zrebkami drzewnymi - warstwa 5 cm;
Scidtkowanie terenéw pod istniejacymi drzewami

Zalozenie trawnikow z siewu,

Prace porzadkowe.

3.3. PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

Drzewa i krzewy rosngce na terenie inwestycji powinny podlega¢ szczegélnej ochronie podczas przeprowadzanych prac
budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

Nalezy dostosowac sposob zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji;

Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terendw zieleni (INTZ) dokonuje, w
oparciu o dokumentacje projektowa, uzgodnien z wykonawca w zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew. Po
wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza pisemnie prawidtowos¢ wykonania czynnosci. Nie
zezwala si¢ na wejScie w teren sprzgtem mechanicznym oraz rozpoczgcia prowadzenia prac budowlanych, bez
zatwierdzenia prawidlowosci zabezpieczenia drzew;

Drzewa na terenie budowy rosnace w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym lub inny gotowy element zamontowany
w terenie (odsunietym o min. 2,0m od pnia drzewa), w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego drzewa;

W przypadku utworzenia tymczasowych drog komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa, pien oraz jego
system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, by zminimalizowaé zaggszczanie gruntu oraz ryzyko uszkodzen
mechanicznych pnia;

Nie dopuszcza si¢ sktadowania materiatow budowlanych, odpadéw, w tym urobku oraz ziemi w poblizu pnia drzewa oraz w
zasiggu jego systemu Korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopusci¢ do zageszczania gruntu;

Nie dopuszcza si¢ zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

Nie nalezy wykonywaé przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cigciem materiatéw) w poblizu systemu
korzeniowego drzew, by resztki materialdow budowalnych (statych i ptynnych) nie zmienity wtasciwosci fizykochemicznych
gleby;

Wszystkie prace ziemnie w obrgbie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak najwigksza
ostroznoscia, by zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni drzew;

Wymiane gornej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztaltowanie podbudowy, zmiane nawierzchni
chodnikéw nalezy wykonywac r¢cznie, podczas suchej pogody;

Odstonigtg powierzchni¢ w zasiggu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow itp.) nalezy koniecznie
przykry¢ wilgotna juta do czasu ponownego montazu elementow;

Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywa¢ powyzej szyjki korzeniowej pnia;

Nie dopuszcza si¢ wbijania jakichkolwiek elementow (drutow, zerdzi, hakow itp.) w pnie drzew;

Nie nalezy wycina¢ konardw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny, bezinwazyjny sposob
wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;

Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koron¢ drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokol drzewa musi by¢
konsultowana z arborysta i zgtoszona do INTZ;

W miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢é wykopy liniowe do minimum, zminimalizowaé
glebokos¢ wykopow liniowych;

Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, nalezy podciac
kraweznik lub opornik, by unikna¢ uszkodzenia lub odcigcia korzenia,

Nie zezwala sie¢ zmiany poziomu gruntu w obrebie sgsiadujacych z inwestycja systemow korzeniowych drzew (zasypywanie
lub odstonigcie korzeni);

Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowaé bedzie koniecznoscia wprowadzenia zabiegdw
rehabilitacyjnych w trakcie trwania robot budowlanych i jeden rok po ich zakonczeniu.

Inspektor nadzoru terenow zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg strefy ochronnej drzew;
Inspektor nadzoru terenéw zieleni nie zezwoli na rozpoczgcie prac budowlanych i wejscia sprzetu mechanicznego bez
wykonania i zatwierdzenia prawidtowego zabezpieczenia drzew na budowie.

3.4. PROJEKTOWANA ZIELEN
3.4.1. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z bryla korzeniowa zabezpieczona juta lub siatka druciang. Nasadzenia wykonywaé wg.

dokumentacji projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemig urodzajna. Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petng zaprawa
dotéw 1,0 x 1,0 x 0,7 m (0,7 m® ziemi urodzajnej, moze by¢ wykorzystana z odkladu po zatwierdzeniu przez INTZ). Jesli
podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi malo przepuszczalnej na spod dohu.



Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowa¢ palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi ci$nieniowo o $rednicy 8
cm i dlugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza bryla korzeniowa, potaczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej gornej
krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikow poprzez specjalistyczna ta§me szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze
czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy $r. 100 cm, zaglebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidtkowaé 5 cm warstwa
przekompostowanych zr¢bkow drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Schemat mocowania drzewa przedstawiono na rys. D-01.

Projektowane gatunki drzew:

Carpinus betulus / grab pospolity — 1 szt.
o  bryla z siatka druciang, obwod pnia 14 -16 cm, pien 200 - 220 cm,
7-9 pedow szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkdtkowane
Acer pseudoplatanus / klon jawor — 7 szt.
o  bryla z siatka druciang, obwdd pnia 14 -16 cm, pien 200 - 220 cm,
7-9 pedow szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkétkowane
Tilia cordata / lipa drobnolistna — 9 szt.
o  bryla z siatka druciang, obwod pnia 14 -16 cm, pien 200 - 220 cm,
7-9 pedow szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkétkowane
Aesculus carnea ‘Briotii’ / kasztanowiec czerwony odm. Briotii — 4 szt.
o bryla z siatka druciang, obwod pnia 14 -16 cm, pien 200 - 220 cm,
7-9 pedow szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkotkowane
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma’/ wierzba ptaczaca - 4 szt.

o  bryla z siatka druciang, obwdd pnia 14 -16 cm, pien 200 - 220 cm,
7-9 pedow szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkotkowane

3.4.2. NASADZENIA KRZEWOW OZDOBNYCH, OKRYWOWYCH | TRAW OZDOBNYCH

Zaprojektowano krzewy okrywowe na skarpach i na ptaskich rabatach rosngce w duzych grupach, a takze krzewy soliterowe.

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. Krzewy nalezy sadzi¢ wraz z zaprawg dotow na skarpach lub
w zaprawione rabaty, warstwa gleby urodzajnej minimum 30 cm; wg. dokumentacji projektowej. Przy sadzeniu nalezy zwrocic¢

uwage, by szyjka korzeniowa roéliny znalazta si¢ na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Dla
rabat $cidtkowanych pozostawi¢ 5 cm roznice wysokosci pomigdzy gorng warstwa rabaty, a poziomem opornika, na dosypanie
$ciotki z przekompostowanych zrebkow drzewnych (warstwa 5 cm).

Proponowane gatunki krzewéw lisciastych:

e Cornusalba 'Sibirica'/ deren biaty odm. Sibirica — 127 szt.
o Rozstawa: 1,5 szt./m? - 80x80 cm, poj. C2, wys. min 40 cm
e  Forsythia intermedia / forsycja posrednia — 105 szt.
o Rozstawa : 2 szt./m? - 70x70 cm, poj . C2, wys. min 40 cm
o Symphoricarpos xdoorenbosii ‘Magic Berry’ / §nieguliczka Doorenbosa odm. Magick Berry — 95 szt.
o Rozstawa : 3 szt./m* 60x60 cm, poj. C2, wys. min 30 cm
e  Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock’ / $nieguliczka Chenaulta odm. Hancock — 275 szt.
o Rozstawa : 3 szt./m?- 60x60 cm, poj. C2, wys. min 25 cm
e  Salix purpurea ‘Nana’ / wierzba purpurowa odm. Nana - 468 szt.
o Rozstawa : 3 szt./m?- 60x60 cm, poj. C2, wys. min 40 cm

Proponowane gatunki traw ozdobnych :

o Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster' / trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foester’ — 144 szt.
o Rozstawa : 4 szt./m? - 50x50 cm, poj. C2, roslina wypehnia caty pojemnik

3.5. OGROD DESZCZOWY

W miejscu gdzie okresowo stagnuje woda, przy najwiekszej roznicy terenu zaprojektowano ogrod deszczowy, ktory bedzie

zbieral wody opadowe z okolicznych $ciezek i sptywu powierzchniowego ze skarp.



Zaprojektowano niecke (zaglebienie terenu) do gromadzenia wod opadowych; 0 powierzchni okoto 230 m2. Niecka bedzie miata
glebokos¢ 60-80 cm, z brzegami o tagodnych stokach, nachyleniu ponizej 30 %. W zaglebieniu beda posadzone rosliny
wilgociolubne. Niecka bedzie wypeliona kruszywem i ziemia dla roslin hydrofilnych.

Z niecki woda bedzie pobierana przez ro$linnos¢, bedzie ewaporowata do powietrza i bedzie przesigkata do wod podziemnych.
Niecki ogrodu deszczowego beda wypelnione materialami:

e TEREN ZAGLEBIONY ok. 30 cm

e DROBNE KAMIENIE PLUKANE frakcja 3 - 6 cm- wierzchnia warstwa §ciotki zabezpieczajaca przed wymywaniem
zyznych czgsci gleby i erozja wodna; grubos$¢ warstwy ok. 3-6 cm

e  ZYZNA ZIEMIA wymieszana do rozrostu roslin hydrofilnych — warstwa 30 cm

e GEWLOKNINA SEPARACYJINO - FILTRACYJINA

e  ZWIR/PIASEK PLUKANY — warstwa okoto 30 cm — warstwa drenazowa

Rosliny do ogrodu wodnego:

Byliny i trawy :
Sadzone w grupach po ok. 5-10 szt./m2 — 10 szt./m2 — 30 x 30 — ok. 2300 szt.

- WIERZBOWNICA KOSMATA
- SADZIEC PLAMISTY

- SADZIEC KONOPIASTY

- KOZLEK LEKARSKI

- WIAZOWKA BLOTNA

- KOSACIEC ZOLTY

- KOSACIEC SYBERYJSKI

- TRZESLICA MODRA

- KACZENIEC BLOTNY

- TURZYCA ZWISLA

- KRWAWNICA ROZGOWATA
- TOJESC ROZESEANA

- MIETA PIEPRZOWA

- PELNIK EUROPEJSKI

¥

Ryc. 1 Przykladowy ogrod deszczowy

Zrodto: wlasne

3.5.1. TRAWNIKI ZAKLADANE

Zaktadane trawniki na opracowywanym terenie znajdujg si¢ miedzy nowo zaprojektowang infrastruktura, miedzy Sciezkami i
placami. Trawniki nalezy zalozy¢ na ziemi urodzajnej (moze by¢ wykorzystana ziemia urodzajna z terenu po korytowaniu
réznych powierzchni, ziemi¢ t¢ do uzytku zatwierdza inspektor nadzoru terenéw zieleni). Przed rozlozeniem warstwy ziemi
urodzajnej minimum 15 cm nalezy wykona¢ prace agrotechniczne w celu usunigcia tzw. podeszwy pluznej. Poziom gruntu pod



zaktadany trawnik powinien by¢ obnizony wzglgdem gérnej krawedzi kraweznika/ opornika 0 2-3 cm. Nie wolno obnizaé gruntu
w zasiggu koron istniejacych drzew ani zasypywa¢ pni drzew. W celu dowiazania si¢ do poziomu nawierzchni, nalezy
modelowac teren w bliskiej odlegtosci od opornika.

Przed siewem ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢, a nastgpnie rozsypa¢ nawoz
mineralny (przedsiewnie) i wymieszaé go z ziemia.

3.5.2. SCIOLKOWANIE MIS POD DRZEWAMI

Do $cidotkowania nalezy wykorzysta¢ zrebki drzewne. Material powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej frakcji.
Jezeli zrgbki drzewne nie sa wystarczajaco przekompostowane, powierzchnie $cidtkowane nalezy zasili¢ nawozem azotowym.
Scidtkowanie drzew nalezy wykonaé po uformowaniem misy. Grubo$é ciotki nie wigksza niz 5-7cm. Sciétkujemy misy nowo
posadzonych drzew, powierzchnie rabat z rzewami i tereny pod istniejagcymi drzewami, ktore pozostaty w terenie.

3.6. WYTYCZNE PIELEGNACIJI ZIELENI
3.6.1. PIELEGNACJA DRZEW

Drzewa w okresie pierwszych kilku lat wymagaja regularnego monitoringu, w celu szybkiej interwencji w przypadku objawow
suszy, uszkodzenia wigzania lub palikow, uszkodzenia pedu przewodniego lub korony.

Zalecenia pielggnacyjne:
»  Jezeli jest potrzeba, drzewa nalezy regularnie podlewac.
W przypadku uschnigcia lub uszkodzenia przewodnika, nalezy korong¢ mtodego drzewa uformowac.
Gdy zostanie uszkodzone wigzanie lub palik, nalezy drzewo ponownie ustabilizowac.
Nalezy kontrolowaé, czy przyrost pnia na grubo$¢ nie jest ograniczony zbyt mocnym wigzaniem i czy wigzanie nie
uszkadza kory drzewa.
» W przypadku pojawienia si¢ oznak choroby nalezy podja¢ dziatania lecznicze.
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4. UWAGI KONCOWE

Prace przy zaktadaniu terendéw zieleni i ich pielegnacji sg opisane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych branz budowlanych,
aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowaé materialy atestowane oraz przeprowadzaé wszelkie, wymagane
przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robot. W obrebie istniejacych uzbrojen roboty bezwzglednie nalezy wykonad
rgcznie. Przed przystgpieniem do robot w obregbie ich wykonania nalezy zglosi¢ ten fakt stuzbom eksploatacyjnym, celem
peienia przez niebiezacego dozoru nad prowadzonymi robotami. Cato$¢ wykonanych robot, po ich zakonczeniu musi by¢
zinwentaryzowana geodezyjnie.

5. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $§rodowisko naturalne.



