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CZESC OPISOWA

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1 Podstawa, lokalizacja i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego parkingu wraz z budowgq uktadu sciezek
pieszo-rowerowych oraz chodnikéw dla zadania pn:
Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wagrowcu
wraz z rozbudowa o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park
ul. Opacka, Wagrowiec 62 — 100,
dz. nr2472,2473,2480/2, 2480/3 obreb 0001 Wagrowiec

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat wagrowiecki,

w MiesScie Wagrowiec.

1.2 Dane wyjsciowe i przepisy.
o Wytyczne Zamawiajgcego,
e Mapa do celéow projektowych;
e Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;
e Prawo Wodne (Dz.U. z 2018 poz.2268)
e Inwentaryzacja wykonana przez zespét projektowy.

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng

1.3 Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e Przebudowe istniejgcego parkingu,
e Budowe Sciezki pieszo-rowerowej,

e Budowe chodnikéw,
2. Stanistniejacy.

2.1 Opis stanu istniejacego

W stanie istniejgcym otaczajacy teren nie jest zabudowany. Teren zlokalizowany jest przy rzece
Wetna w m. Wagrowiec. Lokalnie w okresie zimowym rzeka wylewa zalewajac otaczajacy teren.
W miejscu inwestycji wystepuje parking o nawierzchni z ptyt betonowych typu trylinka. Obstuga parkingu

odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z ul. Opackiej.
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Fot. 1 — zdjecie terenu objeteg
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Fot. 2 — zdjecie terenu objetego opracowaniem
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Fot. 4 — zdjecie terenu objetego opracowaniem

2.2 Warunki posadowienia
Warunki gruntowe:
Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do gtebokosci 6,0 - 15,0 m. Stwierdzono

wystepowanie w podtozu utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:
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- holocenskie utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane i budowlane

- holocenskie utwory akumulacji bagienno-jeziorno-rzecznej — torfy, namuty, gytie i piaski
prochniczne,

- holocenskie utwory akumulacji rzecznej — piaski i zwiry

- plejstocenskie utwory akumulacji wodnolodowcowej - piaski,

Od powierzchni terenu wystepuje nasyp niebudowlany oraz budowlany.

Nasyp budowlany stanowi betonowa nawierzchnia parkingu z piaszczystg podsypka.

Nasyp niebudowlany, siegajagcy maksymalnie do gtebokosci 3,2 m, ztozony jest gtdwnie z piaskéw
prochnicznych ze zwirem, kamieniami, namutem i gruzem ceglanym. Stan nasypdw jest zréznicowany od
luznego do srednio zageszczonego.

Pod nasypami zalegajg grunty organiczne pochodzenia bagienno-jeziorno-rzecznego, wyksztatcone
w postaci torféow, namutdw organicznych, gytii oraz piaskdw préchnicznych. Grunty te najwieksza
gtebokos¢ osiggajg w otw. 9 — 12,0 m. Generalnie migzszo$¢ tych gruntéw wzrasta dos¢ gwattownie
w kierunku pétnocno — wschodnim ( otw. 8, 9 i 2Ar).

Ponizej gruntdw pochodzenia organicznego wystepujg piaski i zwiry akumulacji rzecznej (otw. 4 — 7).
Najstarszym nawierconym na badanym terenie utworem sg piaski akumulacji wodnolodowcowej
nieprzewiercone do wykonanej gtebokosci 5 — 15 m.

Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan terenowych i prac
kameralnych zgodnie z normg PN-81/B-03020, metodg ,,B”.

Wsrdd gruntdéw rodzimych zalegajacych w podtozu wydzielono nastepujace grupy geotechniczne:

Grupa | — obejmuje grunty organiczne, wsrdd ktdérych w zaleznosci od zawartosci czesci
organicznych lom wydzielono warstwy:

warstwa la — torfy, mokre o zawartosci cze$ci organicznych lom > 30% warstwa lb — namuty gliniaste
i piaszczyste, wilgotne i mokre, plastyczne i miekkoplastyczne o zawartosci czesci organicznych 5 < lom
30%

warstwa Ic — gytie, grunty pochodzenia jeziornego, mokre, miekkoplastyczne o zawartosci czesci
organicznych 5 < lom B 30% oraz weglanu wapnia > 5%.

warstwa Id — piaski srednie préchniczne, nawodnione o zawartosci czesci organicznych 2<lom<5%
w stanie luznym o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1D=0,30

Grupa Il — obejmuje grunty mineralne, niespoiste, Srednio zageszczone, wsrdd ktérych

w zaleznosci od uziarnienia i stopnia zageszczenia (IL) wydzielono warstwy:

warstwa lla - piaski drobne, nawodnione o ID=0,50

warstwa llb - piaski srednie i grube, nawodnione o ID=0,40 warstwa llc - piaski Srednie i grube,

nawodnione o ID=0,50 warstwa lld - zwiry, nawodnione o 1D=0,40

Warunki wodne:

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntdw przepuszczalnych — piaskéw i zwiréw oraz
gruntéw trudnoprzepuszczalnych — torféw, namutéw i gytii.

Podczas prac terenowych wode gruntowg nawiercono we wszystkich wykonanych otworach.

Wystepowata ona w nastepujgcych warunkach:
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- jako zwierciadta swobodne w gruntach nasypowych na gtebokosci 0,20 — 1,80 m ppt, t.j. miedzy
rzednymi 76,8 — 77,5 m npm.

- w postaci zwierciadta napietego w piaskach i zwirach pod naporem wyzej lezgcych gruntéw
organicznych. Poziom ten nawiercony na gtebokosci 2,6 — 12,0 m stabilizowat sie na wysokosci poziomu
pierwszego.

Zwierciadto wody gruntowej wykazywato pochylenie w kierunku rzeki Wetny.

Woda gruntowa zasilana jest przez wody opadowe, ale réwniez pozostaje pod wptywem standéw
wody w Wetnie, zatem jej poziom podlega okresowym wahaniom.

W czasie prac terenowych wystepowaty Srednie stany wod gruntowych. Podczas standéw wysokich,
w okresach z intensywnymi, dtugotrwatymi opadami atmosferycznymi oraz podczas wiosennych
roztopéw nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig podniesienia sie poziomu wody gruntowej orientacyjnie o ok.
0,5 m w stosunku do zaznaczonego na przekrojach (Zat.2) co oznacza, ze tereny najnizej potozone znajda
sie pod wodag.

W celu okreslenia agresywnosci wody gruntowej w stosunku do betonu zbadano prébe wody z
otworu nr 5. Zgodnie z PN-EN 206-1:2003 jest ona $rodowiskiem chemicznie nieagresywnym wzgledem
konstrukcji betonowych (XAQ).

Kategoria geotechniczna:

- Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie
ztozonymi warunkami gruntowymi.

- Dla planowanej inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng oraz podtoze gruntowe nosnosci
G4.

3. Stan projektowany.

3.1 Podstawowe dane techniczne projektowanego uktadu drogowego
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne i geometryczne:
e Szeroko$¢ jezdni manewrowych: 4,0 m—8,7 m
e Szeroko$¢ miejsc postojowych: 2,5 m
o Szeroko$¢ miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych: 3,6 m
o Szeroko$¢ miejsc postojowych dla autobuséw: 3,0 m
e Dtugosé miejsc postojowych — 5,0 m (prostopadte),
e Dtugosé miejsc postojowych dla autobusow (réwnolegte): 19,0 m
e Szeroko$¢ zjazdu — 6,5 m (nawigzanie do istniejgcej szerokosci)
e Szerokos¢ chodnika — 2,0 m (lokalne zawezenie do 1,4m)
o Szeroko$¢ sciezki pieszo-rowerowej: 4,0 m

o Szerokos$¢ poboczy 0,5 m
3.2 Rozwigzania sytuacyjne.

3.2.1 Zjazd na droge publiczna.

Obstuga terenu objetego inwestycjg nie ulega zmianie - teren bedzie obstugiwany istniejgcym
zjazdem z ul. Opackiej.
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3.2.2 Jezdnie manewrowe

Na terenie przewiduje sie wykonanie jezdni manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej

grubosci 8 cm. Jezdnie manewrowe zaprojektowano o szerokosci min. 4,0 m.

3.2.3 Miejsca postojowe

Na terenie zaprojektowano ukfad parkingowy obejmujgcy wykonanie 13 sztuk miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych:

- 12 o wymiarach 2,50 x 5,00 m,

- 1 miejsce postojowych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m.
Dodatkowo przewiduje sie wykonanie dwéch miejsc postojowych dla autobuséw.

Miejsca postojowe bedg posiadaty nawierzchnie wykonang z ekokostki grubosci 8 cm.

3.2.4 Chodniki

W obrebie parku zaprojektowano chodniki o nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubosci 8

cm oraz z nawierzchni mineralno-zywicznej o grubosci 3 cm.

3.2.5 Sciezka pieszo-rowerowa:

Wzdtuz rzeki zaprojektowano Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 4,0 m o nawierzchni ze

zbrojonego betonu architektonicznego grubosci 15 cm.

4. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE TRASY

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego uktadu komunikacyjnego zwigzane jest gtéwnie
z koniecznoscig zachowania punktow statych oraz zachowaniem minimalnych spadkéw podtuznych
i poprzecznych.

Ze wzgledu na fakt, ze $ciezka pieszo-rowerowa jest projektowana w terenie zalewowym rzeki
Wetna, profil podtuzny zostata zatozony w 0,5 m nasypie (za wyjatkiem okolicy pomostu). Jednakze
w trakcie wystgpienia wody dziesiecioletniej takie wyniesienie nie zapewni, ze Sciezka pieszo-
rowerowa nie zostanie zalana. Wyniesienie $ciezki pieszo-rowerowej na wysokos¢ zapewniajacag jej
niezalanie w przypadku wystgpienia wody dziesiecioletniej czyli na wysokos$¢ okoto 1 m powyzej

poziomu istniejgcego terenu zaburzytoby istniejgcy krajobraz.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzié¢ do grupy nosnosci G1:

e  Wtérny modut odksztatcenia: E2>=80 MPa oraz E2>=100 MPa (dla jezdni KR-3);
e Wskaznik zageszczenia: 1s>=0,97; oraz Is>=1,00; (dla jezdni KR-3);

W zwigzku z wystepowaniem nasypu niebudowlanego, ktéry nie moze stanowi¢ podtoza
budowlanego nasyp ten nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany, zbudowany z piaskéw réznoziarnistych
(o wskazniku  rdznoziarnistosci  U>4,0), stabilizowanych mechanicznie, zageszczonych do
odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg wykopdw i nasypow pod projektowane ulice wykona¢ nalezy

zgodnie z normg PN-5-02205:1998 ,,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania”. Przy
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wykonaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty

nalezy wykona¢ recznie.

6. PROJEKT ROZBIORKI.
W zwigzku z budowa nowego uktadu drogowego przewiduje sie rozbidérke istniejgcych nawierzchni

i elementéw w drogowych.

7. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

7.1 Jezdnia manewrowa
e warstwa Scieralna z regularnej kostki betonowej, gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C”90/3 (0/31,5), gr. 20 cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 18 cm
e warstwa odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego o CBR 220%, k10>8m/dobe, gr. 40 cm

e podtoze gruntowe nosnosci G4

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 89 cm
7.2 Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych:

e warstwa Scieralna z ekokostki , gr. 8 cm

e podsypka kruszywowo-piaskowa, 3 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20 cm

e podbudowa pomocnicza mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/63), gr. 20 cm

o geowtdknina separacyjna

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR 220%, k10=8m/dobe, gr.
25cm

e podtoze gruntowe nosnosci G4

taczna grubos$¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 76 cm
7.3 Miejsca postojowe dla autobusow:

e warstwa Scieralna z ekokostki, gr. 8 cm

e podsypka kruszywowo-piaskowa, 3 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20 cm

e podbudowa pomocnicza mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/63), gr. 30 cm

e geowtdknina separacyjna

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR 220%, k10=8m/dobe, gr.
40 cm

e podtoze gruntowe nosnosci G4
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taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 101 cm

7.4 Chodnik z kostki betonowej

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 23 cm

7.5 Chodnik z nawierzchni mineralno-zywicznej

e warstwa Scieralna wodoprzepuszczalna, mineralno-zywiczna, gr. 3 cm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 16 cm

e warstwa odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego o CBR 220%, k10>8m/dobe, gr. 11 cm

e wzmochienie - materac z kruszywa tamanego 0/63 owiniety w geotkanine poliestrowa
50/50, gr.35cm

e warstwa filtrujgca zwiru 8/16, gr 10 cm,

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 75 cm

Pobocza umocnione warstwa humusu 15 cm.

7.6 Sciezka pieszo-rowerowa z betonu architektonicznego

e warstwa Scieralna ze zbrojonego betonu architektonicznego, gr. 15 cm

e podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C8/10, gr. 15 cm

e wzmochienie - materac z kruszywa tamanego 0/63 owiniety w geotkanine poliestrowg
50/50, gr. 35 cm

e warstwa filtrujgca zwiru 8/16, gr 10 cm,

taczna grubos$¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 75 cm
Pobocza umocnione warstwa humusu 15 cm.

Uwaga: nawierzchnie z betonu architektonicznego nalezy wykonac¢ jako zbrojong podwdjng siatkg

stalowg (d=8mm 10x10cm)

Zaleca sie umocnienie skarp w kierunku do rzeki Wetny np. geosiatkg komérkowa.

Z uwagi na bardzo mate obcigzenia zaprojektowano wzmocnienie istniejgcych gruntéw
poprzez wykonanie materaca z kruszywa owinietego w geowtdéknine umozliwiajaca przeptyw wody

i stabilizacje gruntu.
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8 KRAWEZNIKI | OBRZEZA.
Nawierzchnie jezdni manewrowych oraz miejsc postojowych ograniczono kraweznikiem betonowym

o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym na 12 cm.
W miejscu potaczenia miejsc postojowych z jezdnig oraz podejsé¢ z jezdnig nalezy zastosowaé opornik
betonowy o wymiarach 12x25x100 cm wtopiony na 0 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej ograniczono obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodniki o nawierzchni mineralno-zywicznej oraz $ciezke
pieszo-rowerowg ograniczono obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15.

W pétnocnej czesci parkingu zaprojektowano palisade betonowg 12x12x150 c¢cm, ktérg nalezy posadowic

na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegdtowe rozwigzanie projektowanych elementéw przedstawiono na rysunku przekroje normalne.

9 ODWODNIENIE
Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podtuzne i poprzeczne

odprowadzajace wody deszczowe do wpustéw idalej przykanalikami do kanalizacji deszczowej a takze

bezposrednio do gruntu za pomocg nawierzchni z ekokostki.

10 ZIELEN
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie terendéw zielonych wykonanych z 10 cm warstwy humusu

z obsianiem mieszankg traw.

11 ORGANIZACJA RUCHU
Przewiduje sie ustawienie oznakowania pionowego w postaci znakow C13/16 oraz C-16. Nalezy wykona¢

znaki z grupy wielkosci mini. Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonaé w kolorze biatym jako

grubowarstwowe chemoutwardzalne.

12 UWAGI KONCOWE
e Informacje niezawarte w niniejszym opisie odczytywac z rysunkéw.

e Wszystkie wymiary z projektu sprawdzac na biezgco na budowie.
e Realizowac¢ wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw.

e Wszystkie wymiary na biezgco sprawdza¢ na budowie

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Brudto
nr upr. WKP/0120/PWOD/18
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Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wqgrowcu wraz z rozbudowq o terenowy punkt
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CzeSC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny (skala 1:500).....cccccuuciriemuiiieenniereenniereennsereensssreensssssenssssssennnssssennnns rys. DO1
2. Przekroje podtuine (skala 1:50/1:100)....c.ccceeririririririririreririeeneeeneneneneeeeeneneereeneseeesenes rys. D02
3. Przekroje normalne (1:50) .....cccceeeeeiiiemuiirienniereenncereeneeeneensserennsssssennsssssennssssnennns rys. D03-1
4. Przekroje normalne (1:50) ....ccoeeeeeiiiieeeiiiiieeeieirreneeerreneneesrenaseesrenesessrennssssrennssssnennns rys. D03-2
5. Przekroje normalne (1:50) ....cccceueiiiiiiiiiiiennniieiiiineeenmnssseiesineeesnnssssssssssesssnnsssssssssns rys. D03-3
6. Szczegoty konstrukcyjne (1:10) ......ccceiiiiieremeiiiiiiiieiennnenseiessnerennnsnsssssssssessnnsssssssssanns rys. D04
7. Plan tyczenia (1:500) .....ccciiiiiiieeeeiiiiiiiiiiienniiieiiiteesmnssiessiersssnsnsssesssssessnnsssssssssanns rys. DO5

Projekt wykonawczy 13



