nawierzchnia wg opracowania

branzy drogowe]

izolacjo nawierzchnia z zywic
epoksydowych gr. 6mm

zelbetowa pfyta gr. 25 em

beton €30/37

[hva 4
0,94
2,34
414

Przekro] poprzeczny A-A

SKALA 1:50
Wetna

71.78 1,07 7174
—
7 7 T 7 G 7 777 o
L ///W////////////// Z g:
/ NN 7 ~
75| 170 1170 NN NN 0.40
7 \l_\ P 7
i) —1 S 17 7 SRR =
s la s -
2 —— ’, —
// — 7 N\ 76.61
. . g L —
schody i rampa Zelbetowa 7 75‘ \\\ 7 -
gr. 25 om beton C30/37 9% 7 —%
./ 7, —
7 s
s /
7 9 7 7
7
7/
PaHPg /
/ // 9
7/, ///
//, ///
7 7
o o pal zebetowy 30x30cm
e
[ 7 z betonu C40/50 L=9,0m
// 7/
” g
. 7 s
pal zelbetowy 30x30cm / 7
7
7 betonu C40/50 [=9,0m 9 g
L/, 7
Nmg|T % 7
7 s
//, S
// //
s/ ///
i 9 7 77,
//, ///
// 7,
v 0
e
S =3 7
¢ <= /)
7 o 9
// //
7/, 7
// / // 7
/
/ 7
// 9 //
Gy ,/ . / %~
/// s
// //
./, ///
7 Y / 7
//, ///
7 7
./ ///
2 7
/// ///
// ¢
2/ ///
/// ///
e 7/
// //
2/, ///
//, 7S
// //
e
/) 7
///, ///
(s
s
) s 7
Pl’(‘\“Z) s /,/
e 7/,
7/, 9
//, 7/
// //
e ///
e s/
Y4 o
Ps

<;j rzeka Welna

zelbetowa plyta gr. 25 ¢cm

beton C30/37

Widok 7z qory
SKALA 1:100

<ﬂ rzeka Weina

4!

i\
pu\ zelbetowy 30x30cm

\ |7 betonu Ca0750 T=50m

b

7774

pal zelbetowy 30x30cm
7 betonu C40/50 L=9,0m

K POMOSTNR 1
rys. nr KO1
Modernizacja Centrum Edukagji Ekologicznej w Wagrowcu
. wraz z rozbudowa o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park
Skk:IIa 11150% ul.  Opacka, Wagrowiec 62 — 100,
Skala 1: dz. nr2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obreb 0001 Wagrowiec
Gmina Miejska Wagrowiec
arkusz A3 ul. Kosciuszki 15a, Wagrowiec 62 — 100
stadium:
WYKONAWCZY ]
mgr inz. Marcin Graczyk upr. KUP/0149/PWBKb/17
branza:
KONSTRUKCJA | 1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY

Adres: ul. Mikokaja Reja 1/8
60-826 Poznari
tel. (61) 661-12-34

mgr inz. Krzysztof Gasior upr. Kup/o026/PwoK/12 %/

__data 09.2021

projektanci | inwestor | projekt| rysunek




