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SCIEZKA PIESZA PUNKT EDUKACYJNY TEREN OGROD WODNY TEREN ROWEROWA TEREN WELNA
Konstrukcia nawierzchni chodnika Konstrukcja nawierzchni punktu edukacyjnego 7 A 8 1 ] , »
——7 -warstwa Scieralna wodoprzepuszczalna, mineralno- -warstwa mineralna 0,5/0,063 gr. 3cm —" PRZEKROJ A,B C <
o a ] Zywiczna, gr. 3 cm _ 7 -warstwa dynamiczna z kruszywa 0/16 gr. 5cm yDy 5
-podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 - -podbudowa z kruszywa famanego 0/32, gr. 32 cm rys. nr >
(0/31,5), gr. 16 cm -wzmocnienie - materac z kruszywa tamanego 0/63 - -
-warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego o CBR owinigty w geotkaning poliestrowg 50/50, gr. 50 cm Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wagrowcu wraz z rozbudowg o terenowy 3§
220%, k1028m/dobe, gr. 11 cm -warstwa filtrujgca zwiru 8/16, gr 10 cm, skala 1:100 punkt edukacyjny - miejski EKO park o
-wzmocnienie - materac z kruszywa tamanego 0/63 S$=90 cm ' ul. Opacka, Wagrowiec 62 — 100, o
owinigty w geotkanine poliestrowg 50/50, gr. 35 cm dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obreb 0001 Wagrowiec |
-warstwa filtrujgca zwiru 8/16, gr 10 cm, Konstrukai . hni $ciezki bi . §
S=75 om @ ons! tru c’a_navlwerzcb ntl ciez |th t|3E:)—r(.)werowe 5 sy A Gmina Miejska Wagrowiec G
-warstwa $cieralna z bef OnLI architektonicznego, gr. 15 cm arkusz ul. Kosciuszki 15a, Wagrowiec 62 — 100 E
. . . -podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C8/10, gr. =
Konstrukcja nawierzchni kina plenerowego 15 cm - S
¥ -warstwa mineralna 0,5/0,063 gr. 3cm o stadium: _— mgr inz. arch. Mariusz Wiecek upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008 =
| -warstwa dynamiczna z kruszywa 0/16 gr. 5cm -wzmocnienie - materac z kruszywa tamanego 0/63 PROJEKT mgr inz. arch. Maciej Markiewicz £
—podbudo_wal_ z kruszywa tamanego 0/32, gr. 22 cm owinigty w geotkanine poliestrowg 50/50, gr. 35 cm BUDOWLANO- mgr inz. arch. Anna Basiriska .%
-wzmocnienie - materac z kruszywa tamanego 0/63 -warstwa filtrujgca zwiru 8/16, gr 10 cm WYKONAWCZY m s
. N ’ ’ ’ .. gr Joanna Burek
owiniety w geotkanine poliestrowg 50/50, gr. 35 cm $=75 cm branza:
-warstwa filtrujgca zwiru 8/16, gr 10 cm, =15 ¢ ARCHITEKTURA 1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
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