0.50 m

Przekroj C-C

4.00 m m

Pobocts

obrzeze betonowe 6x20x100 cm

0.50
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Sciezka pieszo-rowerowa

obrzeze betonowe 6x20x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 2 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 2 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Konstrukcja Ssciezki pieszo-rowerowej
warstwa $cieralna z betonu architektonicznego, gr. 15 cm

podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C8/10, gr. 15 ecm

na gérze materaca

wzmochnienie - materac z kruszywa tamanego 0/63 owinigty w geotkaning poliestrowg

E2=80 MPa
50/50, gr. 35 cm

warstwa filtrujgca zwiru 8/16, gr 10 cm,

Z=75cm

Przekroj D-D

Przekrdj przez

chodnik z kostki betonowej

0.50 m 2.00 m 0.50 m
PL)bocle Chodnik P}obocie
obrzeze betonowe 6x20x100 cm obrzeze betonowe 6x20x100 cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 2 cm podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 2 cm
{awa betonowa z betonu C12/15 (B-15) fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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0.50 m|0.50 m
250 m

Konstrukcja chodnika

warstwa Scieralna wodoprzepuszczalna, mineralno-zywiczna, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgqq/5 (0/31,5), gr. 16 cm

warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego o CBR 220%, k10=8m/dobe, gr. 11 cm

na gérze materaca

wzmochnienie - materac z kruszywa tamanego 0/63 owiniety w geotkanine poliestrowg
50/50, gr. 35 cm

E2=80 MPa
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Konstrukcja nawierzchni chodnika

_ 140-200m |

‘ Chodnik
Z kostki betonowej

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm
fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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warstwa $cieralna z betonowej kostki

brukowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa filtrujgca zwiru 8/16, gr 10 cm,

Uwaga: nawierzchnie z betonu architektonicznego nalezy wykonaé jako zbrojong

podwdjng siatkg stalowa (d=8mm 10x10cm)

2=75cm

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

C1,5/2gr. 10 cm
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rys. nr D03-3

skala 1:50
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Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wagrowcu

wraz z rozbudowa

ul.  Opacka, Wagrowiec 62 — 100,
dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obreb 0001 Wagrowiec

=23 cm

PRZEKROJ NORMALNY

o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park

Gmina Miejska Wagrowiec
Kosciuszki 15a, Wagrowiec 62 — 100

} mgr inz. Tomasz Brudto upr. WKP/0120/PWOD/18
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