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Beton C40/50 zqodnie z PN-EN 206-1. Beton mozna wykorzystywaé w Srodowiskach agresywnych zqodnie z

gczka pala

. ) PN-EN 206-1.
SCHEMAT MOZLIWOSCI LACZENIA PALI

PREEKR A Pal 7 jedng ziqezkq ‘ ‘ Pal 7 jedng ziqezkq Tolerancja dfugosci pala: L: 4150 mm / =100 mm

— e / Pal wieokotric fqczony ‘ Tolerancja przekroju poprzecznego pala: S: +15 mm / 10 mm
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| Standardowy pal 1gczony Pal 2 jedng zqczkg
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Itqczka pala

Typ pala 20 - 300x300
Diugos¢ paa L = 9,0 m
WYKONAC x 13

Typ pala 20 - 300x300
Dfugos¢ pala L = 13,0 m
WYKONAC 4

K Konstrukcja pali

rys. nr K06
Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wagrowcu

wraz z rozbudowg o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park

skala 1:25 ul.  Opacka, Wagrowiec 62 — 100,

dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obreb 0001 Wagrowiec

Gmina Miejska Wagrowiec
arkusz A3 ul. Kosciuszki 15a, Wagrowiec 62 — 100

stadium: e ——
WYKONAWCZY .
‘ } mgr inz. Marcin Graczyk upr. KUP/0149/PWBKb/17 k
branza:

KONSTRUKCYJINA 1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY inz i
Rrecal, Mirolajs palm 18 mgr inz. Krzysztof Gasior upr. KUP/0026/PWOK/12
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