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Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową   o terenowy
punkt edukacyjny - miejski EKO park

ul. Opacka, Wągrowiec 62 – 100,
dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obręb 0001 Wągrowiec

skala  1:250

branża:
ARCHITEKTURA

stadium:
PROJEKT

BUDOWLAN0-
WYKONAWCZY

data   21.12.2021

mgr inż. arch. Mariusz Więcek upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008

mgr inż. arch. Maciej Markiewicz
mgr inż. arch. Anna Basińska
mgr Joanna Burek

Gmina Miejska Wągrowiec
 ul. Kościuszki 15a,  Wągrowiec 62 – 100

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Leszek Salzman nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2008
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schody terenowe
wg KPED 03.28
h stopnia 17,5 cm
s stopnia 30 cm
ilośc stopni 3
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Oświetlenie L2 YKY 5x4mm2
Zasilanie kamer YKY 5x6mm2

Kabel sterowniczy DALI YKY 2x1,5mm2
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Przepust wg, odrębnego opracowania

C

C

TRZCINNIK OSTROKWIATOWY
'KARL FOESTER' - 144 szt.

 WIERZBA PURPUROWA 'NANA'
 468 szt.

ŚNIEGULICZNA CHENAULTA "HANCOCK"
 275 szt.

TRAWNIK - POZOSTAŁE TERENY
MULCZOWANIE ZRĘBKIEM DRZEWNYM
MIS DRZEW I RABAT KRZEWÓW

DEREŃ BIAŁY
ODM. SIBIRICA - 127 szt.

LEGENDA
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO
 PARKINGU
-KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANE ŚCIEŻKI - BETON
ARCHITEKTONICZNY

STABILIZACJA GRUNTU
NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

PLAC ZABAW - PRZESTRZEŃ
WYPEŁNIONA PIASKIEM

EKOKOSTKA PARKINGOWA

UMOCNIENIE BRZEGU NARZUTEM
KAMIENNYM

NAWIERZCHNIA
MINERALNO- ŻYWICZNA

OBRZEŻE NOVABORD

NAWIERZCHNIA MINERALNA

L1

L2

192.168.X.XXX

024

1. Lipa drobnolistna - 9 szt.
2. Grab pospolity - 1 szt.
3. Wierzba płacząca - 5 szt.
4. Kasztanowiec czerwony - 4 szt.
5. Klon jawor - 7 szt.

ŚNIEGULICZKA DOORENBOSA
"MAGIC BERRY" - 95 szt.

OGRÓD DESZCZOWY
BYLINY WILGOCIOLUBNE - 2300 szt.

FORSYCJA POŚREDNIA - 105 szt.

DRZEWA ISTNIEJĄCE

DRZEWA PROJEKTOWANE

1. PROJEKTOWANY  PLAC ZABAW

2. PROJEKTOWANY TARAS PEŁNIĄCY
FUNKCJĘ PRZYSTANI KAJAKOWEJ

3. PROJEKTOWANY PUNKT EDUKACYJNY

4. PROJEKTOWANY TARAS

5. PROJEKTOWANE KINO PLENEROWE

6. PROJEKTOWANY PARKING

DRZEWA ISTNIEJĄCE DO WYCINKI,
KTÓRE UZYSKAŁY DECYZJĘ NA
WYCINKĘ W 2021r.

STOJAKI ROWEROWE

ŁAWKI

R

KOSZE NA ŚMIECI

DROGOWSKAZY

TABLICE INFORMACYJNE

PRZEPUST (WG OSOBNEGO OPRACOWNIA)

LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY

SŁUPKI MULTIMEDIALNE

LOKALIZACJA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH,
WG OPRACOWANIA BRANŻY ELEKTRYKI

PRZYBLIŻONA LOKALIZACJA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

TEREN ZALEWOWY

OBSZAR OBJĘTY MIEJSCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBSZAR NIE OBJĘTY MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU - UZYSKANIE
DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
GRANICA LOKALIZACJI SCIEŻEK WG MPZP

GRANICA OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE SKARPY

SŁUP OŚWIETLENIOWY WSPORCZY H=5M NA
FUNFAMENCIE
OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZAWIESZANA

OPRAWA OŚWIETLENIOWA W SŁUPKU
H<0,5M Z FUNDAMENTEM

KAMERA CCTV

STUDZIENKA KABLOWA

RUROCIĄG KABLOWY, RURA 110

230V WYPUST ŁĄCZENIOWY ZAKOŃCZONY
PUSZKĄ HERMETYCZNĄ IP65 -ZASILANIE
DLA ALTAN

OŚWIETLENIOWA LINIA KABLOWA nn 1kV

LINKA NOŚNA OPRAW L1

PRZEBIEG INASTALACJI SANITARNYCH -
ODPROWADZANIE WODY DO OGRODU
DESZCZOWEGO
BARIERKI U-12a

3a. PROJEKTOWANA DUŻA ALTANA

3b. PROJEKTOWANA MAŁA ALTANA

DRZEWA ISTNIEJĄCE DO WYCINKI,
KTÓRE UZYSKAŁY DECYZJĘ NA
WYCINKĘ W 2020r.

UMOCNIENIE SKARPY

RZĘDNE ISTNIEJACEGO TERENU

RZĘDNE PROJEKTOWANEGO TERENU

77.71

78.73

KŁODY DREWNA


