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Uogólnione parametry fizyko-mechaniczne wg PN-81/B-03020 (wartości charakterystyczne) 
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Ia T        0,3
* 

  >30 

Ib 
Nmg, 

Nm//T 
- pl, mpl 45,6-54,8

l 
1,05-1,23

l 
-   

0,9 -

1,6*
  

20,5-

28,2
l 

Ic Gy  - mpl 48,9-65,7
l 

0,50-0,59
l 

-   0,5-0,6
* 

 
17,3-

19,6
l 

Id 
PdH, 

Pd//Nm 
- 

ID =  0,22-

0,25* 
30 1,75 - 

32-

33,1
*  

7,7-

11,5
*  2 - 5 

IIa Pd - ID =  0,42*
 

25 1,90 - 33,4
* 

40
 

26,7
*  

 

IIb Pd - ID =  0,54* 24 1,90 - 37,6
* 

50
 

46,9
* 

1,15x10
-4 

 

IIc Ps - 
ID =  0,38-

0,40* 
23 2,00 - 35

* 
65

 
24,1

* 
  

IId Ps, Pr - ID =  0,55* 22 2,00 - 36,8
* 

90 22,1
* 

6,90x10
-4 

 

IIe Ps, Pr - 
ID = 0,58- 

0,60* 
22 2,00 - 38,3

* 
95 43-46,9

* 2,69 -

4,72x10
-4  

IIf Ps - ID =  0,78* 18 2,05 - 41,1
* 

125 82
* 

  

IIg Ż - ID =  0,48 18 2,05 - 37,2
* 

138 38,6
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