
    Zał. 10/2 

KRZYWE UZIARNIENIA WYBRANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH 

GRUNTÓW 

Miejscowość: Wągrowiec, ul. Opacka 

Nr punktu badawczego: 2 i 7 

Głębokość: 5,0; 9,0 m 

 

FRAKCJE

KamienistaŻwirowaPiaskowaPyłowaIłowa 1,868 1,889 1,891

Średnica miarodajna [mm]
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2 gł. 5,0 m Piasek gruby
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3 gł. 4,5 m Piasek średni

 
 

Miejscowość: Wągrowiec, ul. Opacka 

Nr punktu badawczego: 6 

Głębokość: 8,0 m 

 

FRAKCJE

KamienistaŻwirowaPiaskowaPyłowaIłowa 1,868 1,889 1,891

Średnica miarodajna [mm]
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3 gł. 6,5 m Piasek gruby
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     Charakterystyki uziarnienia 

 d60 = 0,59 mm    d10 = 0,20 mm 

                d30 = 0,35 mm 
     Charakterystyki uziarnienia 

 d60 = 0,58 mm    d10 = 0,26 mm 

                d30 = 0,42 mm 

     Charakterystyki uziarnienia 

 d60 = 0,59 mm    d10 = 0,22 mm 

                d30 = 0,40 mm 

otw. 7 gł. 9,0 m Piasek średni otw. 2  gł. 5,0 m Piasek gruby 

otw. 6 gł. 8,0 m Piasek gruby 


