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1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny odwodnienia projektowanej 

powierzchni parkingu zlokalizowanego na dz. geod. nr 2473 i 2480/2 w miejscowości 

Wągrowiec  i odprowadzenia wód do projektowanego ogrodu deszczowego. 

2. Podstawa opracowania 

− Zlecenie Inwestora, 

− Opinia Aquanet S.A., 

− Mapa sytuacyjno wysokościowa, 

− Obowiązujące przepisy i normy, 

− Specyfikacje techniczne urządzeń, 

− Literatura techniczna. 

3. Stan istniejący 

Teren, który podlegać będzie zagospodarowaniu zielenią, to boisko do piłki 

nożnej wraz z przyległymi do niego terenami zielonymi, zlokalizowany w obrębie ulic 

Dmowskiego i Łukaszewicza.  

Na chwilę obecną brak jest systemu odprowadzającego wody opadowe i 

roztopowe z projektowanego terenu. 

Ponadto na terenie inwestycji zlokalizowana są następujące sieci w i cw. 

Nie wyklucza się występowania innych sieci, która nie zostały pokazane na mapie. 

 

Poniżej przedstawiono bilans zlewni 

Powierzchnia rzeczywista – powierzchnia terenu bez uwzględnienia 

współczynnika spływu powierzchniowego [F]  

− powierzchnia boiska do piłki nożnej- 995 [m] = 0,0995 [ha] 

 

Powierzchnia zredukowana – powierzchnia terenu uwzględniająca 

współczynnika spływu powierzchniowego, równego 0,9 [Fzr] 

Fzr=995*0,9=896 [m]= 0,0896 [ha] 

 

4. Kanalizacja deszczowa 

4.1. Rury 

Projektuje się wykonanie odwodnienia projektowanego terenu za pomocą 

rurociągów wraz z wpustami deszczowymi. System kanalizacji grawitacyjnej 

zaprojektowano w technologii rur PCV-U. Kanalizacja grawitacyjna zostanie uzbrojona 

w studzienki rewizyjne betonowe oraz z systemem przykanalików Ø160 z wpustami 

deszczowymi. Układ należy wykonać z rur tworzywowych PVC-U SN8 SDR34 dla 
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pozostałych odcinków, rury o jednolitej strukturze i gładkich zewnętrznych i 

wewnętrznych ściankach, łączonych na uszczelkę.  

Końcowy element kanalizacji wykonać z rury drenażowej PVC w geowłókninie 

o DN250, umożliwiającej rozsączenie, zebranych za pomocą kanalizacji deszczowej, 

wód w warstwie żwiru obrębie ogrodu deszczowego. Na ciągu drenarskim planuje się 

wykonanie pionowego przelewu awaryjnego o takiej samej średnicy. Przelew awaryjny 

ma za zadanie odprowadzenie nadmiaru wód opadowych zgromadzonych w drenażu 

w przypadku jego całkowitego zapełnienia. Wody opadowe z przelewu awaryjnego 

zostaną odprowadzone do niecki ogrodu deszczowego.  

Wszystkie rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych łączone są pomiędzy sobą oraz 

z rurami gładkościennymi poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest 

pierścieniowa uszczelka z elastomeru. 

Montaż rur należy wykonywać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta 

rur.  Przy montażu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były wewnątrz zanieczyszczone 

piaskiem, itp. 

Rury powinny spełniać normy : 

• PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu  

• PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

Stosować rury z oznakowaniem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie 

średnicy, materiału, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. 

4.2. Głębokość posadowienia kanałów i spadki 

Zagłębienie oraz spadki określono na profilach podłużnych załączonych do 

dokumentacji.   

W miejscach gdzie przykrycie kanałów, ze względu na ukształtowanie oraz 

możliwe kolizje z innymi sieciami, jest małe, stosowane są rury systemu KG 2000 SN10 

o podwyższonej wytrzymałości na obciążenia i temperatury. 

4.3. Studnie rewizyjne betonowe 

Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanałów w  miejscach załamań 

trasy oraz w miejscu podłączenia do nich przykanalika z wpustem ulicznym.  

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej uzbrojone będą we włazowe 

studnie betonowe Ø1000 z betonu C35/45 mało nasiąkliwego nw < 5%,  
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wodoszczelności W>10 i mrozoodporności F-150. Studnie zakończone będą zwężką 

1000/625 oraz włazem żeliwnym klasy B125 typ naprawczy z wkładką tłumiącą zgodne 

z normą PN-EN-124:2015 oraz PN-H-74022. W celu regulacji wysokości kanału na 

poziomie terenu należy zastosować  prefabrykowane pierścienie wyrównawcze.  

Część spodnia studni wykonać jako element monolityczny zawierający płytę 

denną, wypełnienie betonowe.  

W prefabrykowanym elemencie dna studni  wykonane jest  wyprofilowane 

koryto (kineta) przeznaczona do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik. 

Niweleta dna kinety i spadek podłużny dostosowane muszą być do  spadków kanałów 

dopływowych i kanału odpływowego. Spadek spocznika wynosi 2% w kierunku kinety. 

Przejście przez ściany studni zostaną wykonane jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym  infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację wód opadowych i 

roztopowych.  

Przy włączeniu kanałów powyżej kinety studni nie sytuować otworów w 

miejscach łączenia kręgów na uszczelkę. W przypadku gdyby taka sytuacja miałaby 

miejsce dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie spadku przykanalika. Spadek musi 

mieścić się w przedziale dopuszczonym dla danej średnicy rury.  

Studnie w wykopie należy posadowić na podłożu betonowym z chudego betonu 

klasy C8/10 grubości 15 cm oraz na podbudowie z suchego betonu (min. 10 cm), które 

zabezpieczy studnię przed osiadaniem. 

W obrębie projektowanych studni należy przewidzieć wymianę gruntu 

antropogenicznego na nasyp budowlany, zbudowany z utworów niespoistych, 

zagęszczonych do wskaźnika zagęszczenia IS ≥0,98. 

W prefabrykowanych studniach osadzone muszą być stopnie złazowe 

spełniające wymagania  PN-EN 13101, wykonane z metalu pokrytego tworzywem. 

Odstęp pomiędzy stopniami 25 cm. 

4.4. Wpusty deszczowe 

Dla odwodnienia ulicy przyjęto studzienki wpustowe z elementów 

prefabrykowanych o średnicy DN500 z betonu kl. min. C35/45, nasiąkliwość nw < 5%,  

wodoszczelności W>10 i mrozoodporności F-150.  

Wpusty należy wykonać z osadnikiem o głębokości min. 1,0 m. Powyżej 

osadnika zamontować element przyłączeniowy z otworem dla podłączenia 

przykanalika DN160. Zastosować typowe wpusty jezdniowe o wymiarach min. 

400x600x70 mm, klasy D400  z zawiasem i ryglem, zgodne z normą PN-EN-124:2015 

oraz PN-H-74022. Wpust należy wyposażyć w kosz osadczy. 
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Studzienki wpustów posadowić należy na podłożu betonowym z chudego 

betonu klasy C8/10 grubości 15 cm oraz na podbudowie z suchego betonu (min. 10 

cm), które zabezpieczy wpust przed osiadaniem.  

Włączenie wpustów ulicznych do kanału deszczowego przewiduje się za 

pomocą przykanalików DN160 poprzez studnię substancji ropopochodnych. 

Regulację krat wpustów do poziomu nawierzchni wykonać za pomocą pierścieni 

polimerowych. Pierścienie odciążające i utrzymujące powinny być wykonane z betonu 

wibroprasowanego kl. C30/37. 

4.5. Separator substancji ropopochodnych 

Ponadto przed odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do ogrodu 

deszczowego planuje się zainstalowanie separatora substancji ropopochodnych o 

parametrach min. Qnom 1,5 l/s, Q max 15 l/s. Planowany separator typu lamelowego 

z osadnikiem. 

4.6. Ogród deszczowy 

Teren, na którym zlokalizowany jest ogród deszczowy charakteryzuje spadek 

terenu. Do powierzchni bioretencyjnej zostanie poprowadzona woda z wyżej 

położonego terenu. Warstwy podłoża ogrodu zaprojektowano tak, by miały zdolność 

do szybkiego infiltrowania (przesiąkania) wody. 

Budowa ogrodu przedstawiona została w części graficznej. 

Projektuje się ogród o powierzchni ok. 370m2.  Na gruncie rodzimym, na rzędnej 

76,10 m n.p.m. projektuje się ułożenie warstwy żwiru, następnie piasku, piasku z 

ziemią i warstwy otoczaków gdzie posadzone zostaną rośliny. Proponuje się 

nasadzenia usuwające zanieczyszczenia z wody. Rzędna powierzchni wierzchniej 

warstwy projektowanego podłoża ogrodu wynosi 77,00 m n.p.m. 

Dokładny projekt techniczny wg odrębnego opracowania. 

4.7. Sposób ułożenia przewodu 

Przewody należy układać ze spadkiem w kierunku odbiornika wód 

deszczowych, zgodnie z profilem podłużnym.  

5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-8836-02 zawierające 

wymagania odnośnie wykopów. Przewiduje się wykonanie wykopów w szczelnym 

szalunku. Rurociągi układać w suchym wykopie.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich 

użytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów naziemnych o terminie rozpoczęcia 
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prac. Wykop oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP. Przewody układać w 

wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 „Roboty ziemne – przewody podziemne”. 

Szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego należy ustalić na 

podstawie próbnych przekopów. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z 

istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie. Odkryte przewody podziemne 

zabezpieczyć. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prace należy wykonać ręcznie. 

6. Podsypka 

W przypadku wystąpienia w podłożu projektowanej kanalizacji gruntów 

spoistych - piasków gliniastych i glin piaszczystych, należy zadbać o właściwą ochronę 

dna wykopu.  

Wykop należy wykonywać dwuetapowo. W pierwszej kolejność należy zrobić 

wykop, mniejszy o 30 cm niż docelowa głębokość dna wykopu. Dopiero bezpośrednio 

przed ułożeniem podsypki oraz rury należy pogłębić wykop do docelowej głębokości. 

W przypadku uplastycznienie się dna wykopu należy wymienić gruntu który uległ 

uplastycznieniu. Wykopy należy prowadzić bezwzględnie w czasie kiedy nie występują 

opady atmosferyczne. 

Następnie projektowane przewody należy ułożyć na 15 cm podsypce.   

Podsypka nie może zawierać materiałów, które mogłyby uszkodzić przewód. 

Podsypka powinna być wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu, bez 

zagęszczenia (jeżeli jej grubość nie przekroczy 150mm), aby zapewnić odpowiednie 

podparcie dla rury. 

7.  Obsypka 

Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego sypkiego (zwykle piasku lub żwiru), 

którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% 

nominalnej średnicy rury lecz nigdy nie może być większa niż 20 mm.  

• Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego 

łamanego materiału. 

• W celu zapewnienia całkowitej stabilności rury , konieczne jest zadbanie o to, aby 

materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą.  

• Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę 

zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie 

powinna być większa niż 30 cm. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga 

zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN-86/B-02480. Odchylenie 

wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 
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• Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej 

rurociągu tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch 

rury. 

• Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi 

na rurociąg z samochodów wywrotek. 

8.  Zasypka wykopu  

Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można 

przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę rurociągu 

należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania 

stawiane przy rekonstrukcji danego terenu .  

Projektuje się pełną wymianę gruntu. Do zasypki nie należy używać gruntu 

zawierającego duże kamienie i głazy. Rozbiórka ewentualnego szalowania  wykopu 

powinna następować równolegle z zasypka, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, 

ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 30cm. 

9. Uwagi Końcowe 

Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające atesty PZH, decyzję o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobatę techniczną / art.10 Ustawy 

z dnia 7.07.19994r. Prawo Budowlane. 
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