
 
 
 
 

 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODŁOŻA WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI 

Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA 

 

 

Temat: Wągrowiec - EKO Park Data: 23.02.2021 r. Nr arch.: P-9596 
 

 

NR TESTU CPTU: 6 GŁĘBOKOŚĆ WODY 0,6 m p.p.t. RZĘDNA:  77,59 m n.p.m. 
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0,0-0,2 Gleba - - - - - - - - - - 

0,2-2,3 PdH//Pg - 2,0 19,8 0,25 - 33,0 - - 10,8  

2,3-4,1 Nm//T - 0,2 43,7 - - - - 19,2 0,9  

4,1-6,5 Gy - 0,2 70,3 - - - - 16,1 0,6  

6,5-9,9 Pr //Ż 8,8 112,8 0,58 - 38,4 - - 43,0  

9,9-10,2 Ps/Ps - 17,8 142,3 0,78 - 41,1 - - 82,0  

 
Badanie wykonano sondą statyczną Pagani TG63-200 

Interpretator: dr hab. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM Zał. 4/2.2 
 
 
 
 

 

„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 

ul. Grochowska 7a, 60-277 Poznań 


