
2% 2%

Właz żeliwny uliczny klasy B125  DN600, niewentylowany
pokrywa wypełniona bet. C35/45

Pierścień dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Element redukujący 1000/600
z bet. C35/45

Uszczelka gumowa systemowa

Kręgi studzienne betonowe

Stopnie włazowe z prętów stalowych Ø30 mm
powlekane tworzywem o strukturze
antypoślizgowej

Podstawa studni z wbudowanymi
przejściami szczelnymi

Uszczelka gumowa systemowa

rzędna góry studni
-wg profilu podłużnego

rz.dna.kanału
-wg profilu podłużnego

fundament C8/10 gr. 15 cm
mieszanka cementowo - piaskowa 1:3
gr. 10 cm

A A

B

Spocznik i kineta z betonu
samozagęszczalnego C35/45 o
nasiąkliwości poniżej 5%

Obudowa bet. włazu - tzw. zestaw
naprawczy

Do przejścia przez ścianę studni
zastosować szczelne kształtki

poręcz chwytna z pręta stalowego
ocynkowanego o średnicy Ø30mm w
odległości 7cm od ściany studni
10cm pod włazem
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DN1 - wg rysunku profilu
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UWAGA:
- wymiary na rys. podano w mm.
- w nawierzchni asfaltowej stosować włazy
samopoziomujące
- na terenie zielonym właz zabezpieczyć
obudową betonową o wymiarach 2,0x2,0x0,2m
(ewentualnie dopasować do sytuacji terenowej)
- elementy betonowe prefabrykowane z betonu
klasy min. C35/45, o nasiąkliwości nie większej
niż 5%, i wodoszczelności min. W8

króciec PVC

Uszczelka gumowa systemowa

Studnia rewizyjna betonowa Ø100

arkusz A3

1050 PRACOWNIA  ARCHITEKTURY
Adres: ul. Mikołaja Reja 1/8

60-826 Poznań
tel. (61) 661-12-34
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Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w W¹growcu wraz z rozbudow¹   o terenowy
punkt edukacyjny - miejski EKO park

ul. Opacka, W¹growiec 62 � 100,
dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obrêb 0001 W¹growiec

skala  schemat

bran¿a:
SANITARNA

data   08.2021

mgr in¿. Piotr Baraniak  upr. WKP/0127/PWOS/14

mgr inż. Michał Ludwiczak

Gmina Miejska W¹growiec
 ul. Ko�ciuszki 15a,  W¹growiec 62 � 100
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