Wiaz zeliwny uliczny klasy B125 DN600, niewentylowany

porecz chwytna z preta stalowego

pokrywa wypetniona bet. C35/45
Obudowa bet. wtazu - tzw. zestaw

ocynkowanego o srednicy @30mm w
odlegtosci 7cm od Sciany studni

naprawczy 10cm pod wtazem
Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm % N Z) rzedna gory studni
o/ ) wg profilu podtuznego
Element redukujgcy 1000/600 - // / o
Z bet. C35/45 v, 3
Uszczelka gumowa systemowa //4
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Kregi studzienne betonowe '7 i
Uszczelka gumowa systemowa
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Stopnie wlazowe z pretéw stalowych @30 mm - ®
powlekane tworzywem o strukturze !
antyposlizgowej L0
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Uszczelka gumowa systemowa Vo0
Podstawa studni z wbudowanymi . . & g
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Y'Y N rz.dna.kanatu
I -wg profilu podtuznego

fundament C8/10 gr. 15 cm

mieszanka cementowo - piaskowa 1:3 P

.

gr. 10 cm
150-230

1000 ., 150-230

Spocznik i kineta z betonu
samozageszczalnego C35/45 o
nasigkliwosci ponizej 5%

Do przejscia przez Sciane studni
zastosowac szczelne ksztattki

kréciec PVC

Iz

DN1 - wg rysunku profilu

UWAGA:

- wymiary na rys. podano w mm.

- w nawierzchni asfaltowej stosowac wtazy
samopoziomujgce

- na terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢
obudowg betonowg o wymiarach 2,0x2,0x0,2m
(ewentualnie dopasowac do sytuacji terenowej)

- elementy betonowe prefabrykowane z betonu arkusz A3 ul. Kosciuszki 15a, Wagrowiec 62 — 100
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Wymiar zmienny, dodtosowac

do wymagan projektu
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rys. nr

skala schemat

Studnia rewizyjna betonowa @100

Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wagrowcu wraz z rozbudowg o terenowy
punkt edukacyjny - miejski EKO park
ul. Opacka, Wagrowiec 62 — 100,
dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obreb 0001 Wagrowiec

Gmina Miejska Wagrowiec
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