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Ptyta zelbetowa punktu edukacyjnego
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StOllk 61 10 v 1.Klasa betonu wg PN-EN-206:2014. Wtasciwosci i gatunek stali zbrojeniowej wg
@ ’S#D PN-EN 1992-1-1:2008.
\ L= 114 AL \ 2.0tuling pretéw zbrojenia okreslono jako odleglos¢ od powierzehni dowolnego
e=90x90 w zbrojenia do najblizszej powierzchni betonu wg PN—EN 1992-1-1:2008.
— 3. Nieoznaczone promienie gigcia pretow przyjgt wg  tablicy 8.1N
e PN-EN 1992-1-1:2008.
Marka SfUpéW altany 4 Rysunek rozpatrywa¢ z calq dokumentacjq.
° 4x912, klasa 5.6 5. Konstruckje od'strony gruntu zabezpieczy¢ izalacjq przeciwi\quowq‘ S
6 Prety dluzsze niz 12 m uklada¢ na zaklad 408. W przekroju nie fqczy¢ wigcej niz
50% pretow.
L{gj 7. Spcdpkrie ;waty pod altany wykona¢ wachlarzowe tj. najwyzszy punkt jest w punkcie
D o) o l centralnym kazdej z altan.
o s .xl.l Il o 8. Siedzisko zelbetowe wykona¢ w formie betonu architektonicznego.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
B Odplyw 10x20cm \R s | DLUGOSE LOSE DL. LACZNA [m]
Siedzisko zelbetowe punktu edukacyjnego ] Zbrojenie W obrebie otworu dociq¢ POZ. BRETA | [mm] | [m] A0 A=lIN
Y yJneg 20 PRETOW | x POZ. | RAZEM | 410 8 | o2
Poz. 3 — Punkt edukacyjny — 1 szt.
T T : 1 12 2,300 61 1 61 140,30
\ | I 2 12 1,800 61 1 61 109,80
\ \l I 3 12| 12,000 | 16 1 16 192,00
NN t -, 20 20,
\ 4 12 *6,050 88 1 88 532,40 S U/ R
#12 5 12| %5240 | 88 1 88 461,12 19,728
P L= 1200 3
@ 135 6 12| *6,950 | 50 1 50 34750 =2
' ' 451295
= P:-l 7 12| *6,180 | 50 1 50 309,00 —
. 8 8 0,780 96 1 96 74,88
0¢ Przekrdj B—B 9 10 | 1,140 | 61 1 61 | 69,54
> 7
Eu’)’ 61 ¢12 < > DLUGOSC RAZEM [m] 69,54 74,88 | 2092,12
K § % LfZZBO MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0,617 0,395 0,888
\§z o 0 50l € 4o MASA [kq] 42,91 29,58 | 1857,80
= MASA CALKOWITA [kg] 1930,29
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£< - 1) Opis ksztattu preta: osiowo
= / 2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
7 — 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych
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NR | SRUBA | KLASA W POZlx POZJRAZEM K Konstrukcja plyty zelbetowej altan
Odplyw 10x20cm Poz. 3 Punkt edukacyjny 1 szt rys. nr K09
o : : . . Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wi
o Zbrojenie w obrebie otworu dociqc 1 |M12x250, 56 | 96 | 1 | 96 wraz 2 ogbudond, o terenowy punkt edukacyiny  miejekl EXO park
skala 1:10;1:25 ul.  Opacka, Wagrowiec 62 — 100, ]
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