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CZESC OPISOWA

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Podstawa, lokalizacja i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest:
Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wagrowcu
wraz z rozbudowa o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park
ul. Opacka, Wagrowiec 62 — 100,
dz. nr2472,2473, 2480/2, 2480/3 obreb 0001 Wagrowiec

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie wielkopolskim, powiat wagrowiecki,

w Miescie Wagrowiec.
1.2. Dane wyjsciowe i przepisy.
*  Wytyczne Zamawiajacego - SIWZ,
e Mapa do celéw projektowych;

* Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,

poz. 430);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.)

e Prawo Wodne (Dz.U. z 2018 p0z.2268)

* Inwentaryzacja wykonana przez zespét projektowy.

¢ Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng

1.3. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e Budowe pomost nr 1 na palach prefabrykowanych zelbetowych
e Budowe pomost nr 2 na palach prefabrykowanych zelbetowych
e Budowe dwdch altan na ptycie zelbetowe;j

e Budowe kina plenerowego
2. Stanistniejacy.

2.1.1. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym otaczajacy teren nie jest zabudowany. Teren zlokalizowany jest przy rzece

Wetna w m. Wagrowiec. Lokalnie w okresie zimowym rzeka wylewa zalewajgc otaczajgcy teren.
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Fot. 2 — zdjecie terenu objetego opracowaniem
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Fot. 4 — zdjecie terenu objetego opracowaniem

3.1.1. Warunki posadowienia
Warunki gruntowe:
Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do gtebokosci 6,0 - 15,0 m. Stwierdzono
wystepowanie w podtozu utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:
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- holocenskie utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane i budowlane

- holocenskie utwory akumulacji bagienno-jeziorno-rzecznej — torfy, namuty, gytie i piaski
prochniczne,

- holocenskie utwory akumulacji rzecznej — piaski i zwiry

- plejstocenskie utwory akumulacji wodnolodowcowej - piaski,

Od powierzchni terenu wystepuje nasyp niebudowlany oraz budowlany.

Nasyp budowlany stanowi betonowa nawierzchnia parkingu z piaszczystg podsypka.

Nasyp niebudowlany, siegajgcy maksymalnie do gtebokosci 3,2 m, ztozony jest gtéwnie z piaskow
prochnicznych ze zwirem, kamieniami, namutem i gruzem ceglanym. Stan nasypdw jest zréznicowany od
luznego do srednio zageszczonego.

Pod nasypami zalegajg grunty organiczne pochodzenia bagienno-jeziorno-rzecznego, wyksztatcone
w postaci torfow, namutéw organicznych, gytii oraz piaskdw prochnicznych. Grunty te najwiekszg
gtebokos¢ osiggajg w otw. 9 — 12,0 m. Generalnie migzszos¢ tych gruntdw wzrasta dosé gwattownie w
kierunku pétnocno — wschodnim ( otw. 8, 9 i 2Ar).

Ponizej gruntdw pochodzenia organicznego wystepujg piaski i zwiry akumulacji rzecznej (otw. 4 — 7).
Najstarszym nawierconym na badanym terenie utworem sg piaski akumulacji wodnolodowcowej
nieprzewiercone do wykonanej gtebokosci 5 — 15 m.

Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan terenowych i prac
kameralnych zgodnie z normg PN-81/B-03020, metodg ,,B”.

Wsrdd gruntow rodzimych zalegajgcych w podtozu wydzielono nastepujgce grupy geotechniczne:

Grupa | — obejmuje grunty organiczne, wsrdd ktdrych w zaleznosci od zawartosci czesci
organicznych lom wydzielono warstwy:

warstwa la — torfy, mokre o zawartosci czesci organicznych lom > 30% warstwa Ib — namuty gliniaste
i piaszczyste, wilgotne i mokre, plastyczne i miekkoplastyczne o zawartosci czesci organicznych 5 < lom
30%

warstwa Ic — gytie, grunty pochodzenia jeziornego, mokre, miekkoplastyczne o zawartosci czesci
organicznych 5 < lom @ 30% oraz weglanu wapnia > 5%.

warstwa Id — piaski Srednie préchniczne, nawodnione o zawartosci czesci organicznych 2<lom<5% w
stanie luznym o uogélnionym stopniu zageszczenia ID=0,30

Grupa Il — obejmuje grunty mineralne, niespoiste, srednio zageszczone, wsrdd ktérych

w zaleznosci od uziarnienia i stopnia zageszczenia (IL) wydzielono warstwy:

warstwa lla - piaski drobne, nawodnione o ID=0,50

warstwa llb - piaski srednie i grube, nawodnione o ID=0,40 warstwa llc - piaski Srednie i grube,

nawodnione o ID=0,50 warstwa lld - zwiry, nawodnione o ID=0,40

Warunki wodne:

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntdw przepuszczalnych — piaskéw i zwiréw oraz
gruntéw trudnoprzepuszczalnych — torféw, namutéw i gytii.

Podczas prac terenowych wode gruntowg nawiercono we wszystkich wykonanych otworach.

Wystepowata ona w nastepujacych warunkach:
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- jako zwierciadta swobodne w gruntach nasypowych na gtebokosci 0,20 — 1,80 m ppt, t.j. miedzy
rzednymi 76,8 — 77,5 m npm.

- w postaci zwierciadta napietego w piaskach i zwirach pod naporem wyzej lezgcych gruntéw
organicznych. Poziom ten nawiercony na gtebokosci 2,6 — 12,0 m stabilizowat sie na wysokosci poziomu
pierwszego.

Zwierciadto wody gruntowej wykazywato pochylenie w kierunku rzeki Wetny.

Woda gruntowa zasilana jest przez wody opadowe, ale réwniez pozostaje pod wptywem stanéw
wody w Wetnie, zatem jej poziom podlega okresowym wahaniom.

W czasie prac terenowych wystepowaty srednie stany wéd gruntowych. Podczas standw wysokich,
w okresach z intensywnymi, dtugotrwatymi opadami atmosferycznymi oraz podczas wiosennych
roztopéw nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig podniesienia sie poziomu wody gruntowej orientacyjnie o ok.
0,5 m w stosunku do zaznaczonego na przekrojach (Zat.2) co oznacza, ze tereny najnizej potozone znajdag
sie pod woda.

W celu okreslenia agresywnosci wody gruntowej w stosunku do betonu zbadano prébe wody z
otworu nr 5. Zgodnie z PN-EN 206-1:2003 jest ona srodowiskiem chemicznie nieagresywnym wzgledem
konstrukcji betonowych (XAQ).

Kategoria geotechniczna:
- Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie
ztozonymi warunkami gruntowymi.

- Dla planowanej inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczna.
3. Stan projektowany.

3.1.Pomost nr1

Pomost zelbetowy wykona¢ na planie prostokata o wymiarach 4,0x15,0m. Przewiduje sie
posadowienie posrednie konstrukcji pomostu na zelbetowych palach prefabrykowanych 30x30cm z
betonu C40/50 i dtugosci L=9,0m. Pale zostang zwiericzone zelbetowg ptytg z betonu C30/37 gr. 25cm i
zbrojone stalg A-IlIN. Od strony rzeki przewiduje sie wykonanie zelbetowej Sciany zintegrowanej z
pomostem dla utatwienia przeptywu wody w rzece Wetna jak i dla sptywu lodu. Konstrukcja zostanie
wykonana na warstwie chudego betonu.

Od strony gérnej wody do pomostu przylegaty beda schody zelbetowe wraz z pochylnig wykonane z

betonu C30/37 i zbrojone stalg A-IIIN. Wymiary schodéw w planie to 3,0x7,25m.

3.2.Pomost nr 2

Pomost zelbetowy wykona¢ na planie kota o S$rednicy ¢6,0m. Przewiduje sie posadowienie
posrednie konstrukcji pomostu na zelbetowych palach prefabrykowanych 30x30cm z betonu C40/50 i
dtugosci L=13,0m. Pale zostang zwiericzone zelbetowg ptytg z betonu C30/37 gr. 25cm i zbrojone stalg A-
1IN,

3.3.Altany
Wewnatrz parku przewiduje sie wykonanie czesci rekreacyjnej w formie ptyty zelbetowej

zwiefczonej konstrukcjg altan.
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Przewiduje sie posadowienie ptyty zelbetowej na dwdch warstwach materacy kruszywowych o
tacznej grubosci 50 cm. Materac zostanie owiniety geowtdkning. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
wykonaé warstwe chudego betonu gr. 10 cm. Ptyta zelbetowa grubosci 30 cm zostanie wykonana z
betonu C30/37 i zbrojona stalg A-IlIN. W ptycie zelbetowej nalezy zabetonowa¢ marki stalowe do
montazu stupow altan.

Konstrukcja stupdéw zostanie wykonana ze stali S235JR i zabezpieczona antykorozyjnie za pomoca
cynkowania ogniowego oraz zestawu powilok malarskich. Kolorystyka stupéw wg branzy
architektonicznej. Do stupdw przegubowo zostanie zamocowana konstrukcja dachu sktadajgca sie z
utozonych po okregu belek drewnianych klasy GL30 o zmiennym wymiarze 10x20-30cm. Dach pokryty
zostanie deskowaniem gr. 4 cm z drewna klasy C24. Belki w centralnej czesci pofaczone zostang z
konstrukcjg stalowg wezta. Klasa stal i sposéb zabezpieczenia wezta identyczny jak dla stupédw. Wszystkie
potgczenia stal — drewno wykonac za pomoca trzpieni stalowych.

Pomiedzy tawka zelbetowg, a ptytg altan wykona¢ nalezy nawierzchnie jak dla kina plenerowego tj.
na materacu z kruszywa famanego 0/63 owinietego geowtdkning poliestrowg 50/50 i gr. 50 cm wykonaé
warstwe filtrujgcg 8/16 i gr. 10 cm, podbudowe z kruszywa tamanego 0/32 gr. 32cm, warstwe
dynamiczng z kruszywa 0/16 gr. 5cm ora warstwe mineralng gr. 3cm o frakcji 05/0,063. Nawierzchnia

zabezpieczona zostanie obrzezem betonowym.

3.4.Kino plenerowe

Kino plenerowe zostanie wykonane na materacu z kruszywa famanego 0/63 owinietego
geowtdkning poliestrowg 50/50 i gr. 35 cm, warstwie filtrujgcej 8/16 i gr. 10 cm, podbudowie z kruszywa
tamanego 0/32 gr. 22cm, warstwie dynamicznej z kruszywa 0/16 gr. 5cm ora warstwy mineralnej gr. 3cm

o frakcji 05/0,063. Plac kina plenerowego zabezpieczony zostanie obrzezem betonowym.

3.5.Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych przewidziano zestawem
malarskim do zabezpieczen powierzchniowych betonu przeznaczonym do tego typu zastosowan. Zakryte
(zasypane) powierzchnie zabezpieczone zostang izolacja z materiatu na bazie Zzywicy epoksydowo-

smotowe;.

3.6.Nawierzchnia

Nawierzchnia na ptytach Zzelbetowych jak i pomostach rzecznych wykonana zostanie jako
cienkowarstwowa z zywic epoksydowych o grubosci min. 6 mm.
3.7.0dwodnienie

Woda z obiektéw bedzie odprowadzana grawitacyjnie na teren przylegajgcy do obiektu.

3.8.Balustrady

Balustrady wg opracowania branzy architektoniczne;j.

3.9.Urzadzenia obce
Nie dotyczy.

3.10. Znaki pomiarowe

Na oczepach zelbetowych na koricu oraz w Srodku rozpietosci zastosowac po jednym reperze.
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3.11. Kolorystyka

— Wpg wytycznych branzy architektonicznej.

3.12. Umocnienie skarp

Skarpy i stozki na dojsciach do obiektéw zostang umocnione wg opracowania odrebnych branz.

3.13.  Zasypki wykopow
Nasyp w bezposrednim sgsiedztwie obiektdw powinien by¢ wykonany z gruntéw piaszczystych,
przepuszczalnych, niewysadzinowych i zageszczony do wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,95

wg préby normalnej Proctora.

3.14. Znaki pomiarowe

Na pomostach zelbetowych zastosowaé¢ po jednym reperze. Na ptycie zelbetowej altan

zastosowac dwa repery.

Opracowat:

Marcin
Nr upr. KUP/01

Uprawnienia budowlane do pro

kierowania robotami budowl

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
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CzESC RYSUNKOWA
1. Pomost nr 1 (skala 1:50;1:100) .....ccuueeerernnrerrennnrereeneseceernsseseesnsssssesnssesessnssssessnsssesnnnse rys. K01
2. Pomost nr 2 (skala 1:50, 1:100)....cccceirreeriirremnnierrenencreeneeerresnssessesnssessssssssssssnssssssnnnes rys. K02
3. Kino plenerowe (skala 1:50, 1:100) .......ccceeuuuueceeereeeeernnnsnseeeserererennsssssssssssesennsssssssssans rys. KO3
4. Altany (skala 1:50, 1:100) ....cccuueeiirrreerennnnneceeereneeennsssseeseseeesssssssssssssasssssnsssssssessesssnnns rys. K04
5. Plan tyczenia (Skala 1:100) ....cccceeeceiiiiiereeennnncceeereeeeereenssseeeseseeerennsssssessssssssnnsssssssssans rys. K05
6. Konstrukcja pali (SKala 1:25) ..ccceeeeriiiiiiiiiiimnniiiiiiiiiiiereniisiiniinenesmssisinsesssssssssssssnns rys. K06
7. Konstrukcja pomostu nr 1 (skala 1:25,1:50) .....ccccoriirermmnnniiiiiniinenennnssisissnnnessnsssssssssnnns rys. KO7
8. Konstrukcja pomostu nr 2 (skala 1:25) ......ceeiiiiiiimmeniiiiiiiinnienesiiiinieenmsnseenee rys. KO8
9. Konstrukcja ptyty zelbetowej altan (skala 1:10, 1:25) .......ccceeeeeeriiiiirinnnennnenssesesnnneennns rys. K09
10. Konstrukcja altan — przekroje 1-3 (skala 1:20) .......ccccoiiiiemeniiiiiiiiniienensiinenineenennenes rys. K10
11. Konstrukcja altan — przekroje 4-6 (skala 1:20) .......ccccovviremenriiiiiiinnieneensiisennnneenennseses rys. K11
12. Konstrukcja altan — przekroje 7-9 (skala 1:20) .......ccccorriremeniiiiiiiininennnesiisennineenenssssnes rys. K12
13. Konstrukcja altan — przekroje 10-12 (skala 1:20) ........ccceeeeeeriiiiiiininemennnniiiennineenennnsnee rys. K13
14. Konstrukcja altan — widok z géry, detal wieszaka, zestawienia (skala 1:5,1:20) .......... rys. K14
15. Konstrukcja altan — detale weztow (skala 1:5) ......cccevriiiimmeeiiiiiniininereeniiiinninneneennenn. rys. K15
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