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Konstrukejo nawierzehni

- warstwa minerana 0,5/0,063 gr. Jem

~ warstwa dynamiczna z kruszywa 0/16 gr. 5om

~ podbudowa 7 kruszywa famanego 0/32, gr. 32 cm
~ wzmocnienie — materac z kruszywa famanego 0/63
owinigty w geotkaning poliestrowg 50/50, gr. 50 cm
~ warstwa filtrujgea zwiru 8/16, gr 10 ¢m,
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Konstrukcja nawierzchni

~ warstwa minercina 0,5/0,063 qr. 3cm

~ warstwa dynamiczna z kruszywa 0/16 gr. Sem

- podbudowa 7 kruszywa famanego  0/32, qr. 22 cm

- wzmocnienie — materac z kruszywa famanego 0/63 owiniety w geotkanine
poliestrowg 50/50, gr. 35 cm

— warstwa filtrujqca zwiru 8/16, gr 10 cm,
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‘D Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wagrowcu =

skala 1:50 wraz z rozbudowg o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park <

L ul.  Opacka, Wagrowiec 62 — 100, )

obrzeze betonowe 8120 skala 1:100 dz.  nr2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obreb 0001 Wagrowiec s
na warstwie podbudowy |
B Gmina Miejska Wagrowiec %

. arkusz A2 ul. Koéciuszki 15a, Wagrowiec 62 — 100 £
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1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
~ Adres: ul. Mikolaja Reja 1/8
60-826 Poznar
tel. (61) 661-12-34

mgr inz. Krzysztof Gasior upr. KUP/0026/PWOK/12 %/




