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Konstrukcja miejsc postojowych

warstwa $cieralna z ekokostki , gr. 8 cm

podsypka kruszywowo-piaskowa, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq5 (0/31,5), gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq5 (0/63), gr. 20 cm

geowldknina separacyjna

ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR 220%, k10=8m/dobe, gr. 25 cm

¥=76 cm
podioze gruntowe nosnosci G4

Konstrukcja nawierzchni jezdni
warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg,5 (0/31,5), gr. 20 cm

podbudowa pomochicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 18 cm

_| warstwa odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego o CBR 220%, k1028m/dobe, gr. 40 cm

2=89 cm
podioze gruntowe nosnosci G4

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg,,5 (0/31,5), gr. 20 cm

podbudowa pomochicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 18 cm

_| warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego o CBR 220%, k1028m/dobe, gr. 40 cm

2=89 cm
podioze gruntowe nosnosci G4

Konstrukcja miejsc postojowych
warstwa Scieralna z ekokostki , gr. 8 cm

podsypka kruszywowo-piaskowa, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgy 4 (0/31,5) gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgy,/5 (0/63), gr. 30 cm

geowioknina separacyjna

warstwa ulepszonego poditoza z gruntu niewysadzinowego o CBR 220%, k1028m/dobe, gr. 40 cm

2=101 cm
podtoze gruntowe nosnosci G4
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PRZEKROJ NORMALNY

Modernizacja Centrum Edukagji Ekologicznej w Wagrowcu

wraz z rozbudowa

o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park

ul.  Opacka, Wagrowiec 62 — 100,
dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obreb 0001 Wagrowiec

C

Gmina Miejska Wagrowiec
Kosciuszki 15a, Wagrowiec 62 — 100

} mgr inz. Tomasz Brudto upr. WKP/0120/PWOD/18

1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY  mgr inz, Marcin Konowalski upr. wke/0113/p00D/18

Adres: ul. Mikotaja Reja 1/8
60-826 Poznari
tel. (61) 661-12-34
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