>
@10 912 L= 353 —-|

353

Widok z gbry

@80 P12 L*= 452

@80 912 *= 452

S
O
=
115115115115
: @
M~
|
3 ) 25 012 3|0 =
L= 353 n= _|e
e=15 e }%
= e
~ | N
[@N]
y
i -
I |
. — - —]— ]
150 300 150
40912 e=[5/D i
— =518 (1B2...645) ] —/

40912 e=15/G @ o

L*=452 (115...579) =

O

(@)

20

115..579

20

114...577

@40 $12 L¥= 518

20

115...579

20

114..577

@40 $12 L*= 523

Pal zelbetowy 30x30

Przekréj A-A Sku¢ pale na wysokos¢ 55 cm
Pal zelbetowy 30x30
Sku¢ pale na wysokos¢ 55 cm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
POZ. PIL\IERI'A [ 0 ] DUEG(])SC A=IIIN Beton: C30/37 W8 (857)—7,5m3
mm m
PRETOW | x POZ. | RAZEM #12 Stal: Bst500S (A—IlIN)-722kg
Poz. 2 — Pomost nr 2 — 1 szt Otulina: 50mm
- 20 20
1 12 | %5230 | 40 1 40 20920
0 0 Uwagi:

1 12 *5,180 40 1 40 207,20 . T 5T 1 Klasa betonu wg PN-EN-206:2014. Wiasciwosci i gatunek stali zbrojeniowej wg

2 PN-EN 1992-1-1:2008.
115. 579 2.0tuline pretow zbrojenia okreslono jako odleglose od powierzchni dowolnego
2 12 *4,520 80 1 80 361,60 zbrojenia do najblizszej powierzchni betonu wg PN-EN 1992-1-1:2008.
5. Nieoznaczone promienie gigcia pretow przyjge wg  tablicy 8.1N
3 12 3.530 10 1 10 35.30 PN-EN 1992-1-1:2008.
! ! 4.Rysunek rozpatrywac z calq dokumentacja.
DLUGOSC RAZEM [m] 813.30 5. Konstruckje pomostu i rampy wykona¢ jako dwie niezalezne ze sobg konstrukeje.
: 6. Konstruckje od strony gruntu zabezpieczyc izolacjq przeciwwilgociowq.
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 01888 7. Konstrukeje pomostu wykona¢ na warstwie chudego betonu.
MASA [kg] 722.21 8. Pale prefabrykowane sku¢ na wysokos¢ min 55 cm.
: 9. /brojenie pali prefabryk h odgiqe hl .

MASA CALKOWITA [kg] 722.21 10. P;zi;mdefuggz‘ep;iezgg :ﬂweuﬂkﬁdag E‘oqczoﬁgd %E,WOW przekroju nie fqczy¢ wiece]

1) Opis ksztattu preta: osiowo
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

niz 50% pretow.

Adres: ul. Mikotaja Reja 1/8
60-826 Poznan
tel. (61) 661-12-34

__data 09.2021

K Konstrukcja pomostu nr 2
rys. nr KO8
Modernizacja Centrum Edukagji Ekologicznej w Wagrowcu
wraz z rozbudowg o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park
skala 1:25 ul.  Opacka, Wagrowiec 62 — 100,
dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obreb 0001 Wagrowiec
Gmina Miejska Wagrowiec
arkusz A2 ul. Kosciuszki 153, Wagrowiec 62 — 100
stadium: _
WYKONAWCZY )
‘ } mgr inz. Marcin Graczyk upr. KUP/0149/PWBKb/17
branza:
KONSTRUKCYJNA 1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY  mgr inz. KrzySztof Gasior upr. KUP/0026/PWOK/12

projektanci‘ inwesror‘ projekt‘ rysunek




