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1. WSTEP
Przedmiot OPZ

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia (OPZ) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z punktowg dostawa kruszyw do napraw i utrzymania drog lesnych w
Nadlesnictwie Efk.
Miejsca gtéwnych dostaw kruszywa na terenach ponizszych lesnictw o szacunkowych wielkosciach
zostaty zawarte w Zatgczniku nr 10 do SWZ:
e Przekopka— 300 [t]
e Buczki 350 [t]
e Zaborowo 300 [t]
e Bajtkowo — 400 [t]
e Lipiny—300 [t]
e Grabnik - 300 [t]
e Stacze 400 [t]
e Mate Laski 400 [ t]
e Czerwonka 400 [ t]
e Prostki 250 [t]
Dopuszcza sie rowniez dostawe kruszywa do pozostatych lesnictw na terenie Nadlesnictwa Etk w
przypadku wystgpienia nagtych potrzeb konserwacji drég lesnych.

Zakres stosowania OPZ

Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) stosowany jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t na drogach gruntowych i wewnetrznych. Zaleca sie wykorzystanie OPZ przy zlecaniu robét
na drogach lesnych.

Zakres robot objetych OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamodwienia dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem punktowych napraw nawierzchni zwirowej i gruntowe;.

Okreélenia podstawowe

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory
jest stosowany do wykonania ulepszonego podfoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych

Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane
wytgcznie obrdobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw
naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Dostawa — dostarczenie we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego zamowionej partii kruszywa na drogach
lesnych lesnictwa X.

2. MATERIALY

Materiaty do nawierzchni drogowych

Mieszanki kruszywa naturalnego tamanego Cso30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0/31,5mm, powinny miec
optymalne uziarnienie oraz minimum 50% kruszywa famanego i przekruszonego.

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszyw 0/31,5 powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego
uziarnienia, podanych stosownie na rys. 1

Kruszywa naturalne uzyte do mieszanek powinno spetnia¢ wymagania norm:
e PN-EN 13242:2004 — Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym



e Wymagania techniczne WT-4 2010 — mieszanki niezwigzane do drég krajowych
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Rysunek 1.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania dostawy kruszywa

Wykonawca przystepujacy do wykonania dostawy kruszywa powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

— Samochody samowytadowcze do transportu mieszanki zwirowej.

Przewiduje sie mozliwosci korzystania z ciggnika siodtowego z naczepg samo wytadowujgca. Jednak ze
wzgledu na trudne warunki przestrzenne (niskie korony drzew, czesto trudny i grzaski teren oraz brak mozliwosci
zawrécenia zestawu) panujgce na drogach lesnych informacja o takiej mozliwosci bedzie podana razem ze
zgtoszeniem zapotrzebowania na kruszywo. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ maksymalnejilos¢ dziennej
dostawy na poziomie do 15 samochoddw.

4. TRANSPORT KRUSZYWA

1) Kruszywo mozna przewozi¢ Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem (samochody
samowytadowcze) zgodnie z obowigzujgcym prawem drogowym.

2) Dostawa odbywac sie bedzie drogami lesnymi Nadlesnictwa Etk. W przypadku uszkodzenia drog
dojazdowych innych zarzadcéw na miejsce dostawy Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen na wtasny koszt.

3) Planowane wielkosSci dostawy:

a) Mieszanka drogowa z kruszywa naturalnego tamanego frakcji  0/31,5mm
(o przekruszeniu Csgsz0- 50% zawartosci ziaren przetamanych mechanicznie) — 3400 ton.

4) Zamawiajgcy informuje o mozliwos$ci wystgpienia zapotrzebowanie na ciggta dostawe kruszywa w
ciggu jednego dnia pracy (tj w godzinach 7:00-15:00) — w ilosci ok 15 samochodéw dziennie na 1
lesnictwo.

5) Odbidr dostarczonego kruszywa odbywac sie bedzie w dni robocze [pon.-pt.] w godzinach 7-15.

5. WYKONANIE | ODBIOR DOSTAWY

Materiat kazdorazowo zostanie dowieziony do miejsca dostawy wskazanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego itam roztadowany.

Dostawy kruszywa realizowane bedg w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-15:00.



Rozscielenie kruszywa na drogach zostaje po stronie Zamawiajgcego. Przedstawiciel Zamawiajgcego po
stwierdzeniu zgodnosci materiatu z zamowieniem potwierdzi odbiér towaru podpisem na dokumencie WZ,
liscie przewozowym itp.

Nie przewiduje sie hatdowania kruszywa na terenie lesnictw, materiat bedzie na biezgco rozscielany po
dostawie w miejscach napraw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw kruszywa w przypadku wystgpienia
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wjazd na drogi lesne.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

- cena 1tony mieszanki kruszywa [ w cenie zawarty jest tez koszt transportu tadunku na miejsce dostawy]
Planowane jest w ramach zamowienia dostarczenie okoto 159 transportéw po +/- 21
tony kazdy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

e Zarzadzenie nr 16 DGLP z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenie do stosowania w jednostkach
organizacyjnych Laséw Panstwowych ,, Wytycznych prowadzenia robdt drogowych w lasach”

e PN-EN 13242 — Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e Wymagania techniczne WT-4 2010 — mieszanki niezwigzane do drég krajowych



