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308/DOŚ/10 instalacyjna sanitarna

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PB + PW-

polimerowa
Masa uszczelniająca

polimerowy systemu TVR T
Pierścień wyrównawczy (prowadzący)

zgodny z PN-EN 124
Właz kanałowy

z otworem pod pierścień wyrównawczy
Istniejąca płyta pokrywowa

uszczelek systemowych
łączony za pomocą
bet. min. C35/45
Krąg betonowy Ø1000 (1200)

montowane fabrycznie
wg PN-EN 13101,
Stopnie złazowe (klamry),

Istniejąca dennica

polimerowa
Masa uszczelniająca

uszczelek systemowych
łączona za pomocą
bet. min. C35/45
Zwężka betonowa

polimerowy systemu TVR T
Pierścień wyrównawczy (prowadzący)

zgodny z PN-EN 124
Właz kanałowy

uszczelek systemowych
łączony za pomocą
bet. min. C35/45
Krąg betonowy Ø1000 (1200)

montowane fabrycznie
wg PN-EN 13101,
Stopnie złazowe (klamry),

Istniejąca dennica

- regulacja włazów przy pomocy pierścieni wyrównawczych z tworzywa sztucznego systemu TVR T

- w nawierzchni asfaltowej stosować włazy samopoziomujące

z wypełnieniem betonowym typu BEGU - kl. C250, w jezdni kl. D400 - z wentylacją, z 2 ryglami

- włazy kanałowe w nawierzchniach utwardzonych (chodnik, ścieżka rowerowa) należy wymienić na nowy

stalowe o pełnym profilu w otulinie PE) spełniające wymagania normy PN-EN 13101:2005

- elementy studni powinny posiadać fabrycznie montowane stopnie złazowe typu ciężkiego (lub klamry 

- elementy studni łączone na uszczelki gumowe systemowe

i wodoszczelności min. W8

- elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, o nasiąkliwości nie większej niż 5%

- wieńczenie studni musi spełniać wymagania normy PN-EN 124:2015
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