Projektowana nawierzchnia

wg branzy drogowej

Projektowana wymiana

Skrzynki ulicznej

Podstawa pod skrzynke hydrantowg

Projektowana nawierzchnia
wg branzy drogowej

Koniec trzpienia zasuwy
15-25¢m ponizej terenu

Projektowana wymiana
Skrzynki ulicznej

555/405x40 mm (otw. wewn. 305/225 mm)
tworzywo sztuczne, system TVR

Podstawa pod skrzynke zasuw

370/370x50 mm (otw. wewn. 100 lub 120 mm)

Istniejacy hydrant
podziemny

Wymiary podstawy TVR pod skrzynke hydrantowg
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Uwaga:

- wymiary podstaw pod skrzynki moga roznic sie w zaleznoci od producenta

- podstawy wykonane z tworzywa sztucznego w klasie D400

- wymieni¢ wszystkie skrzynki wraz podstawg w nowych nawierzchniach drogowych

Istnigjgca obudowa

Wymiary podstawy TVR pod skrzynke zasuw

do zasuw
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PROJEKT TIF 71337 46 12/ 71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Projektant
Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT REGULACJI SKRZYNEK ARMATURY
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB + PW 35




